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Istniejgca szerokos¢ pasa drogowego 10,00 mb

PRZEKROJ NORMALNY (na odcinakch prostych)
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Projektowane pobocza zwirowe

Projektowane uzupetnienie korpusu grantem z wykopéw lub gruntem z dokopow

Projektowana konstrukeja nawierzchni jezdni

Projektowane pobocza

PRZEKROJ NORMALNY

(na tukach z przechytkg jednostronng)
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Istniejgca szerokos¢ pasa drogowego 10,00 mb

PRZEKROJ NORMALNY
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Projektowane pobocze z mieszanki kr. lamanego
fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 10 cm

(szer. 1,00 m)

jektowane uzupetnienie korpusu gruntem z wykopow lub gruntem z dokopow

Projektowane pobocza

Projektowana warstwa §cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 em, AC 11S, wg. PN-EN
13108-1; WT-2 (szeroko$¢ 5,50m)

Projektowane pobocze z mieszanki kr. lamanego
fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 10 cm
(szer. 1,00 m)

Projektowane pobocze z mieszanki kr. lamanego
fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 10 cm

(szer. 1,00 m)

Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm, AC 11W,
wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szeroko$¢ 5,60m)

Projektowana podbudowa z mieszanki kr. famanego fr. 0/31,50 mm zagg¢szczana mechanicznie
o gr.20 cm na szer. 5,90 m

Projektowane przeprofilowanie poprzeczne i podtuzne istniejacej nawierzchni zirowej drogi
gminnej wraz z uzupelieniem m. kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm warstwa grubosci 10cm
na szerokoéci 6m

Podloze: grunt rodzimy typu G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 em, AC 11S, wg. PN-EN
13108-1; WT-2 (szeroko$¢ 5,50m)

Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 6 ecm, AC 11W,
wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szeroko$¢ 5,60m)

Projektowana podbudowa z mieszanki kr. lamanego fr. 0/31,50 mm zageszczana mechanicznie
o gr.20 cm na szer. 5,90 m
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Projektowane umocnienie skarpy przekopu
Projektowane umocnienie skarpy ptytami eko -
azur o wymiarach 60x40 cm i grubosci 8 cm
utozonymi na geowtukninie. Ptyty mocowac
palami o dtugosci min. 50 cm i $rednicy @5cm
w iloéci min. 2 szt. na 1 plyte

Projektowane pobocza zwirowe
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Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektowana warstwa §cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 ecm, AC 11S, wg. PN-EN
13108-1; WT-2 (szeroko$¢ 5,50m)

Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm, AC 11W,
wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szeroko$¢ 5,60m)

granica pasa

Projektowane pobocza

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD BITUMICZNY

SKALA 1:50

Szerokos$¢ zmienna 4,0 - 5,5 m,zgodnie z proj. zagosp. terenu

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD Z KRUSZYWA t AMANEGO

SKALA 1:50

Szeroko$¢ zmienna 4,0 - 5,5 m,zgodnie z proj. zagosp. terenu
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Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu
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Projektowane uzupetninie poboczy gruntem

Projektowane pobocza

Projektowana warstwa §cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, AC 11S, wg. PN-EN
13108-1; WT-2 (szerokos$¢ 4,00 - 5,50m)

Projektowane pobocze z mieszanki kr. lamanego
fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 10 cm

(szer. 1,00 m)

Projektowana podbudowa z mieszanki kr. lamanego fr. 0/31,50 mm zaggszczana mechanicznie
o gr.20 cm na szer. 5,90 m

Projektowane pobocze z mieszanki kr. lamanego

fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 10 cm
(szer. 1,00 m)

Projektowane pobocza zwirowe

Projektowane przeprofilowanie poprzeczne i podtuzne istniejacej nawierzchni zirowej drogi
gminnej wraz z uzupehieniem m. kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm warstwa grubo$ci 10cm
na szeroko$ci 6m

Projektowane pobocze z mieszanki kr. lamanego
fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 10 cm
(szer. 1,00 m)

Podltoze: grunt rodzimy typu G1

Projektowane przeprofilowanie poprzeczne i podtuzne istniejgcej nawierzchni zirowej drogi
gminnej wraz z uzupehieniem istn. nawierzchni m. kruszywa nat. fr. 0/31,50mm w-wa gr. 10cm
(szer. - 6,00m)

Podloze: grunt rodzimy typu G1

Projektowane pobocze z mieszanki kr. lamanego
fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 10 cm
(szer. 1,00 m)

Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm, AC 11W,
wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szerokos¢ 4,10 - 5,60m)

Projektowana podbudowa z mieszanki kr. lamanego fr. 0/31,50 mm zaggszczana mechanicznie
o gr.20 cm na szer. 4,40 - 5,90 m

Projektowane uzupetnienie korpusu gruntem z dokopéw lub wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdu

Podloze: grunt rodzimy typu G1 lub nasyp

Projektowane pobocze z mieszanki kr. lamanego
fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 10 cm
(szer. 1,00 m)

Projektowane uzupetninie poboczy gruntem

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu

Projektowana nawierzchnia z mieszanki kr. lamanego fr. 0/31,50 mm zaggszczana
mechanicznie o gr. 20 cm na szer. 4,00 - 5,50 m

Projektowane uzupetnienie korpusu gruntem z dokop6éw lub wykonanie koryta
pod konstrukcje zjazdu

Podtoze: grunt rodzimy typu G1 lub nasyp

Uwaga:

Roboty przeprofilowania poprzecznego i podluznego
istniejgcej nawierzchni zwirowej obejmuja takze
korekte lokalizacji istniejacej nawierzchni zwirowe;j
w przekroju poprzecznym drogi w celu lokalizacji jej
przebiegu w istniejgcych granicach pasa drogowego

Jednostka projektujaca:

"DiM Projekt" P.P.W. Drog i Mostow Leszek Chmielewski
07 -410 Ostroleka ul. J. Wybickiego 20 kom. 608-358-877
NIP 758-146-34-54 Regon 550744766

nr 2526W Gibalka - Szafarnia

Inwestor: Wéjt Gminy Lelis Branza:

07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 Drogowa
Nazwa obiektu: Stadium:

Droga gminna klasy D (dojazdowa) P.B
chm_ﬁwﬂ_wubamm gminna Nr 250670W od drogi powiatowej Nr 2526W Skala:

relacji Gibatka - Szafarnia na terenie gminny Lelis 1:50
Temat: . . . . Data:
Przebudowa drogi gminnej nr 250670W od drogi powiatowe
W P ! 31.07.2017 r.

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE
I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Rys nr: |[Stron:
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Projektant mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s




