PRZEKROJ NORMALNY

ul. Przemystowej (korekta przebiegu ist. jezdni)

|

—~
S
S
NP 8,75 4
S N 3,25 ., 4,50 100,
> 4 # L4 4
So |, 1,25 ) 2,00 L 2,25 . 2,25 _ 100
3 ) 1 i ? 1 1
Q | | 650 | |
%3 L ; S 1 N .
S , Pproj. poszerzenie | | 4,50 m - ist. jezdnia bitum. L ,0,75-1,00 m - proj. poszerzenie
g 7 7
& T | T |
‘ CIAG 1 JEZDNIA 1 1
KARPA | POBOCZE
S ' PIESZO- | o  POBOCZE,
[ ROWEROWY | S [ [
! A ‘ ‘50,25 m - proj. weinka ! !
- 8 3
q,25.m prol.w0|nka } S| wist. naw. bitum. 4 : :
 Wist. naw. bitum. ‘ 0 ‘ ‘
009 2% 005 2% 0.00 S 2% 005 49 00

A4

umocnienie skarpy
ptytami eko-azur
8x40x60 cm

UWAGA:

NA ODCINKU ZMIANY GEOMETRII
IST. JEZDNI GRUBOSC WARSTWY

proj. usunigcie

SCIERALNEJ OD 4 DO 7 CM W CELU

WYROWNANIA PRZEKROJU
POPRZECZNEGO.

granica /pasa drogowego

proj. usuniecie
ist. podbudowy

UWAGA:
SZEROKOSC POSZERZENIA

ZMIENNA. NALEZY WYTYCZYC WG
RYS. NR 2.

PRZEKROJ NORMALNY

ul. Przemystowej po sladzie ist. jezdni bitum.
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proj. uzupetnienie korony drogi gruntem
przepuszczalnym z korytowania (zageszczenie
mechaniczne do ID = 0,90 - 1,0) - odcinek na

ul. Przemystowej wzdiuz dziatek nr 581/4 i 581/8,
strona lewa.

ist. teren

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM
POSZERZENIA KORPUSU DROGI
NALEZY USUNAC Z POWIERZCHNI
POBOCZA | SKARPY NASYPU W-WE
HUMUSU O GR. 10-15 CM.
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granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY

ul. Szkolnej

OPIS KONSTRUKCJI

KONSTRUKCJA 1:

- proj. warstwa Scieralna z bet. asf. AC11S, asf. 50/70 grub. 4 cm (na odc. zmiany geometrii
ul.Przemystowej grub. od 4 do 7 cm;) wg PN - EN 13108-1

- ist. konstrukcja jezdni

- podtoze: grunt rodzimy G1

KONSTRUKCJA 2:

- proj. warstwa scieralna z bet. asf. AC11S, asf. 50/70 grub. 4 cm, wg PN-EN 13108-1

- proj. warstwa wigzgca z bet. asf. AC11W, asf. 50/70 grub. 4 cm, wg PN-EN 13108-1

- proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego 0/31,50 mm stabilizowanego mechanicznie grub.
20cm wg PN- S-06102,

- podtoze - grunt rodzimy G1

KONSTRUKCJA 3:
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asf. 50/70 wg PN-EN 13108-1

proj. ptytkie rowy trojkatne wystepujace
odcinkowo Hmax = 0,50 m
(przy wystarczajacej szeroko$ci pasa
UWAGA: drogowego)
PRZY WYKONYWANIU ROWOW
ODWODNIENIA NALEZY ZWROCIC
SZCZEGOLNA UWAGE NA SIECI
UZBROJENIA PODZIEMNEGO - IST.
KABLE TELEFONICZNE. GLEBOKOSC
ROWOW - MAX. 50 CM.

UWAGA:

GRUBOSC PROJ. W-WY

0$ proj. drogi

WIAZACO-PROFILUJACEJ ZMIENNA
OD1CMDO7CMW CELU

UZYSKANIA ODPOWIEDNIEGO

SPADKU POPRZECZNEGO JEZDNI.
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‘ ‘ |_ KONSTRUKCJA NA ZJAZDACH BITUMICZNYCH WZDEUZ UL. SZKOLNEJ:

: - proj. warstwa scieralna z bet. asf. AC11S, asf. 50/70 grub. 4 cm, wg PN-EN 13108-1
S - proj. warstwa wigzgca z bet. asf. AC11W, asf. 50/70 grub. 4 cm, wg PN-EN 13108-1
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proj. usunigcie . . . .
| - proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego 0/31,50 mm stabilizowanego mechanicznie grub.
‘ 20cm wg PN- S-06102,

- podtoze - grunt rodzimy G1

ist. podbudowy

KONSTRUKCJA NA ZJAZDACH ZWIROWYCH :
UWAGA:
OD KM 0+716,00 NASTEPUJE
ZMIANA SZEROKOSCI PROJ.
JEZDNI W CELU DOWIAZANIA DO
IST. NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
(WG RYS. NR 2).

- w-wa z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zag mech. gr. 15 cm
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