PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW UZT

Komora przepompowni (UZT) z polietylenu

np. Roto-Tech Dn=800mm

Skrzynka automatyki
zasilajaco- sterujace;j

Wilaz zeliwny

typ A-15 fub D-400

Kanat kablowy

Dn 65 mm

Zelbetowy pierscien odciazajacy

Dn 110 cm, grubosci 13 cm

Termiczna wkladka 1zolacyjna

PE 040

150 cm

230 cm

20 cm%

Przewdd sanitarny
ciSnieniowy

Przejscie szczelne typu

in situ Dz 40mm

Zawor zwrotny
kulowy Dn 40

Pompa, np. %" Kador
ze sterowaniem THS-N
(lub THS-N/230) dla

pompy %" Kador-1F

N

7

Zawor odcinajacy kulowy Dn 40

Przej$cie szczelne typu

in situ Dz 65 mm

Zawor bezpieczenstwa Dn 40

PVC Dz 160 mm, i=1,5%
k‘\

Pd |

Czujniki poziomow

BUDYNEK

e

Kanal doptywowy

grawitacyjny z budynku

Przej$cie szczelne z wkladka

Kolano PVC Dz 160mm - kat 90 st.

typu in situ Dz 160mm

Kanalizacja wewngtrzna

pion sanitarny w budynku

mieszkalnym

OZNACZENIE POZIOMOW

Ps - poziom suchobiegu

-+0,30 m

Pw - poziom wylaczania pompy -+0,50 m

Pz- poziom zalaczania pompy
Pa - poziom awaryjny
Pd - poziom dna komory

-+0,70 m
-+0,90 m
- 0,00

Temat:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

W OBREBIE EWID. LEG PRZEDMIEJSKI UL. GRAFITOWA
I'UL. OSTROLECKA ORAZ BUDOWA SIECI WODCIAGOWE]J
I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W OBREBIE
EWID. BIALOBIEL, LEG PRZEDMIEJSKI, SIEMNOCHA.
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07-402 Lelis
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