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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

1.0 Opis techniczny

1.1 Dane ogodline.

Inwestor: Gmina Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37.

1.2  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany hali magazynowej w miejscowosci Lelis
przy ul. Przemystowej 10A na dziatce o numerze ewidencyjnym 609/2. Niniejsze opracowanie dotyczy
branzy sanitarnej.

1.3  Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora.

- Opinie geotechniczng dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych rejonu projektowanej
budowy w m. Lelis, ul. Przemystowa.
Opinia sporzadzona w maju 2015r. przez mgr inz J. Konarzewskiego.

- projekt budowlany branzy architektoniczne;.

- wizje lokalng

- uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia miedzybranzowe.

- mape do celow projektowych w skali 1:500

- obowigzujace normy i przepisy oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

1.4 Warunki gruntowo — wodne.

Poziom posadowienia fundamentéw budynku: -1,20 m p.p.p. (101,60m n.p.m.).
Poziom posadowienia kanatu technicznego: -1,80 m p.p.p. (101,00m n.p.m.).

Warunki geotechniczne:

Grunty wystepujgce w podiozu omawianego terenu réznig sie litologia, genezg i wartosciami
parametréw geotechnicznych, zgodnie z normg PN-81/B-03020 podzielono je na warstwy
geotechniczne. Przypowierzchniowej warstwy humusowego piasku drobnego — gleby — nie objeto
podziatem na warstwy, gdyz nie jest to grunt budowlany.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- Warstwa la - piasek drobny i pylasty, utwory te wystepujg w stanie sredniozageszczonym, o stopniu
zageszczenia Ip = 0,60.
- Warstwa |Ib - piasek drobny i pylasty, utwory te wystepujg w stanie zageszczonym, o stopniu
zageszczenia Ip = 0,63.
- Warstwa lla — pyly i pyly piaszczyste, utwory te wystepujg w stanie plastycznym, o stopniu
plastycznosci I, = 0,30.
- Warstwa Ilb — pyly i pyly piaszczyste, utwory te wystepuja w stanie twardoplastycznym, o stopniu
plastycznosci I, = 0,20.

Pyly sg to grunty tiksotropowe, ktére fatwo ulegajg uplastycznieniu pod wptywem ich
mechanicznego urabiania wywotanego drganiem pracujgcych maszyn. Obnizenie stanu plastycznosci
tych gruntéw moze nastapic takze w przypadku nawilgocenia odstonietych czesci wykopu.

Zgodnie z opinig geotechniczng w poziomie posadowienia wystepuje warstwa la, poziom waéd
gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Szczegdétowy ukitad warstw,
potozenie otworéw badawczych oraz parametry poszczegdlnych warstw- wg w/w opinii
geotechnicznej. Podczas prac fundamentowych nalezy stosowac sie do wnioskéw i zalecen zawartych
w opinii geotechnicznej.
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

W rejonie posadowienia fundamentéw wystepujg proste warunki gruntowe oraz korzystne warunki
wodne. Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopdéw innych gruntéw, niz opisano w opinii
geotechnicznej i przyjeto do obliczeh, nalezy o tym fakcie zawiadomic¢ Projektanta.

1.5 Opis 0qoéiny budynku.

Projektowana hala jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojgcym.
Posadowienie budynku bezposrednie na stopach fundamentowych. Cokoty fundamentowe spiete po
obwodzie podwalinami Zelbetowymi. Budynek zaprojektowano jako hale o konstrukcji stalowe;j.
Pokrycie dachu i scian hali blachg trapezowa. Ramy gtéwne w rozstawie osiowym 5,5m. Schemat
statyczny konstrukcji gtéwnej to rama o sztywnych weztach przegubowo potgczona z cokotami
fundamentowymi. Dach dwuspadowy o spadkach w kierunku okapdéw (10%). Zaprojektowano
podkonstruckje pod obudowe wiaty: ptatwie dachowe w schemacie ciggtym oraz rygle i stupki $cienne.
Rygle scienne w ukfadzie ciggtym, stupki obudowy oparte przegubowo na podwalinach zelbetowych.
Sztywnos¢ przestrzenna budynku zapewniona przez uktad stezen sciennych i dachowych. Wewnatrz
wiaty zaprojektowano zelbetowy kanat techniczny. Elementy Zzelbetowe monolityczne, wykonywane na
budowie.

1.6 Szczeqgoéfowe rozwigzania.

1.6.1 Instalacja kanalizacyjna.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng odprowadzajgca $cieki z projektowanych wpustow
liniowych np. typ V150 z rusztem typ ciezki oraz z wpustu podtogowego o wym. 200x200mm
z odptywem dolnym zlokalizowanego w kanale, do projektowanego szczelnego bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci o po;. 4,5m°, przyjeta pojemnos¢ zbiornika po wczesniejszych ustaleniach
z Inwestorem. Instalacje kanalizacyjng w obrebie budynku wykona¢ nalezy z przewoddéw
kanalizacyjnych kielichowych z PVC, PP, SN8, SDR41, taczonych na uszczelke gumowa.

Prowadzenie przewodéw

Przewody odptywowe z projektowanych wpustow prowadzi¢ nalezy pod posadzka zgodnie
Z zamieszczonymi rysunkami.

Wypust podtogowy zlokalizowany w kanale z kratkg ze stali nierdzewnej oraz elementem
antyzapachowym.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami oraz " Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych " T II. " Instalacje sanitarne i przemysfowe.

Przy wykonywaniu instalacji i montazu urzadzen stosowac sie do wymogow i zalecen podanych
przez producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu. Materiaty powinny posiadaé stosowne
dopuszczenia, atesty i aprobaty techniczne.

1.6.2 Siec¢ kanalizacyjna.

W zwigzku z budowg hali magazynowej, zaprojektowano kanalizacje sanitarng odprowadzajgca
Scieki do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci o poj. 4,5m>.
Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:

- kanat sanitarny o srednicy DN200mm z rur PCV SN 8 - 10,40mb;
- typowe studzienki rewizyjne $r. 425mm - 1,0kpt.;
- szczelny bezodptywowy zbiornik na nieczystosci o po;. 4,5m° - 1,0kpt.;

Kanaty sanitarne nalezy wykonac¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej PCV DN200mm, kielichowych
klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, taczonych za pomoca uszczelek
gumowych na wcisk.

Projektuje sie utozenie sieci z rur kielichowych z uszczelkami gumowymi o $rednicach
i spadkach pokazanych na rysunkach.

Rury kanalizacyjne PCV posadawia sie bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna
wykopu. Zaleca sie ukfadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Roboty ziemne
Przewiduje sie wykopy czesciowo mechaniczne a czesciowo recznie — gidwnie w miejscach

skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym z wywdzka ziemi na wskazany przez Inwestora
teren. Nalezy pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do
usuniecia recznego. Przewiduje sie wykopy ciggte waskoprzestrzenne i o $cianach pionowych
rozpartych wypraskami stalowymi (zaleca sie stosowacC ptyty wykopowe typu PW). Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyZzujgce sie lub biegngce
réwnolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
sposb6b zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0
m, a w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi. Zasypke (obsypke) wykopdw do wysokosci 30cm
ponad wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy recznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez
grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywac¢ gruntem rodzimym —
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozpér scian wykopu. Wskaznik
zageszczenia wykopu wg zmodyfikowanej skali Proctora — 0,95. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia
wymagan norm, nalezy go wymienié.

Kanalizacje przysypac¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji sanitarnej oznakowaé
tasmag ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu koloru: biato-zielonego z wktadka stalowg ze stali
nierdzewnej. Tadme uktadaé w wykopie wktadkg stalowg do dotu.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na podbicie rur aby unikngé pozostawienia pustych
przestrzeni. W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub wypompowac
pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.
Rozliczenie kosztéw pompowania nastapi na podstawie potwierdzonego zapisu w dzienniku budowy.

Odbiory robot przewodow przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

o PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e Warunki budowy w zakresie wykopdw, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych
w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu kanatéw sanitarnych z rur PCV wykona¢ nalezy prébe szczelnosci przewoddw na
eksfiltracje i infiltracje. Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewoddéw z rur
PCV i osobno dla studzienek rewizyjnych.

1.6.3 Wytyczne branz.

Branza budowlana
W przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ otwory montazowe dla prowadzenia przewoddw.

Uwagi
Catos¢ robot instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z:

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych cz.ll - Instalacje sanitarne

e przepisami techniczno-budowlanymi w tym polskimi normami-PN-81/B-10700.00, 002, PN-
79/B-10440.

o Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych pracownikéw w zakresie BHP.

e Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej.

e Proby szczelnosci, cisnieniowe oraz skutecznosci dziatania wentylacji mechanicznej nalezy
wykonywaé w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i powinny byé zakonczone
spisaniem protokotu odbioru préb.

o Caltos¢ robot wykonac nalezy zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” T.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujacymi
normami.

Odbiory robét przewodow przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
o PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

e Warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych
w instrukcji producenta rur.

Roboty obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwigzanych z pracami podstawowymi oraz
wszystkich ustug niezbednych dla petnego i prawidtowego ukonczenia robdt. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z
regutami sztuki budowlane;j.

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Gorczynski
nr upr. MAZ/0195/PWQS/06
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

2.0 Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej hali magazynowej zlokalizowanej
w miejscowosci Lelis ul. Przemystowa 10A na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 609/2 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie
rozwigzan instalacyjnych.

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Gorczynski
nr upr. MAZ/0195/PWQS/06
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

3.0 Informacja BIOZ

SPIS TRESCI

I. Cze$¢ opisowa zawierajaca:
(wg Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow;

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

I. CZESC OPISOWA
wg Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJE W KOLEJNOSCI:
1.1. PRZYGOTOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY:

— protokolarne przejecie od Inwestora placu budowy, dokumentacji technicznej oraz dziennika
budowy,

— ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w tym
wykonanie tablicy informacyjnej na terenie budowy,

— doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

— urzgdzenia socjalno — bytowe (jadalnia i szatnie dla pracownikéw),

— urzadzenie higieniczno — sanitarne (WC, umywalnia),

— rozmieszczenie sprzetu budowlanego.

1.2. ROBOTY — STANU SUROWEGO:
e nie dotyczy.

1.3. ROBOTY PRZYLACZENIOWE MEDIOW:
e nie dotyczy.

1.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE:

e wykonanie instalacji kanalizacji sanitarne;j,
e roboty porzadkowe

1.5. ROBOTY ZEWNETRZNE:
e wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynki gospodarcze.

3. WSKAZANIE ELEME_NT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

rozdzielnie elektryczne zamontowane na okres budowy,
maszyny do giecia i ciecia stali,

spadajace przedmioty, zagrozenia stanowiskowe,

plac produkcji pomocniczej,

stanowisko betoniarki, podajnika i materiatéw sypkich,
pita tarczowa.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZA,GROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

a) upadek z wysokosci:
— ekspozycja zagrozenia duza — codziennie,
— miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci,
— zagrozenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie.
b) porazenie pradem elektrycznym:
I. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,
Il. miejsca wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, pita tarczowa, kable przesylajace
energie elektryczng,
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lll. zagrozenie wystepujace w czasie do 3 godzin dziennie.
c) skaleczenia:
— ekspozycja zagrozenia duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie,
— miejsca wystepowania zagrozenia: ostre krawedzie detali,
— zagrozenie wystepuje w czasie 8 h dziennie.
d) uderzenie i przygniecenie:
— ekspozycja zagrozenia duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie,
— miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym,
przy sktadowaniu materiatow,
— zagrozenie wystepuje w czasie 8 h dziennie.
e) poslizgniecie sie, potkniecie, upadek:
1. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,
2. miejsce wystepowania zagrozenia: stanowisko pracy, plac budowy,
3. zagrozenie wystepuje w czasie 8 h dziennie.
f) spadajace przedmioty:
® cekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,
® miejsce wystepowania zagrozenia: rusztowania, montowany budynek, przenoszenie,
® zagrozenie wystepuje w czasie 8 h dziennie.
g) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
® ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,
® miejsce wystepowania zagrozenia: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do ptytek,
gilotyna,
® zagrozenie wystepuje w czasie 3 h dziennie.
h) urazy oczu:
® cekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,
® miejsce wystepowania zagrozenia: betoniarka, stanowiska tynkarskie, miejsce gaszenia
wapna, roboty izolacyjne (wetna mineralna),
® zagrozenie wystepuje w czasie 8 h dziennie.
i) oparzenia:
® ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,
® miejsce wystepowania zagrozenia: kociot do grzania lepiku, zgrzewarka do rur PCV, roboty
izolacyjne
i pokrywcze,
® zagrozenie wystepuje w czasie 8 h dziennie.

5. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH TAKICH JAK:

- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m,

- Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan,

- Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t.

a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogolne oraz podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez gtéwnego specjaliste ds. BHP natomiast pracownik juz zatrudniony przesuniety
do robdét niebezpiecznych przechodzi szkolenia stanowiskowe prowadzone przez kierownika
budowy.

b) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

e 0Ocena zdarzenia i podjecie dziatania,

jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajgcego na poszkodowanego,

ocena zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,

sprawdzenie tetna,

sprawdzenie oddechu oraz droznosci drog oddechowych,

ocena stanu przytomnosci,

ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania) itp.,

zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub dodatkowego zagrozenia

(np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikdéw toksycznych),

¢ natychmiastowe zgtoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego Iub

wspotpracownika
o zaistniatym zdarzeniu,
¢ wezwanie pomocy fachowej,
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e zorganizowanie transportu poszkodowanego (jesli nie ma mozliwosci szybkiego dotarcia do
lekarza),
e zabezpieczenie miejsca, w ktérym wystgpito zagrozenie,
e kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistniatym zdarzeniu.
C) wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania S$rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak:
e kaski,
e szelki przy pracach na wysoko$ci,
e o0dziez robocza i ochronnag,
o sprzet ochrony osobistej 9okulary ochronne, nauszniki, maski),
d) nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste tych
robét oraz majstra.

6. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY:

— materiaty przechowywane sg na wyznaczonym do tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym,
— materialy drobne oraz farby sg przechowywane w podrecznych magazynach kontenerowych,

e SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- odpowiednio wyposazony sprzet PPOZ,
— gasnica baraku biurowym,

— punkt sanitarny w baraku biurowym,

— wyznaczone drogi ewakuacyjne,

— wyznaczone punkty poboru wody.

UWAGA:
Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegdlnienia nie mogg stanowi¢ podstaw do
jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisow wyzszej rangi, w szczegdlnosci:

Prawa Pracy i przepisow BHP (np. nie zwalnia od stosowania kaskéw czy odziezy ochronnej, nie
podwaza przepisdw prowadzenia prac spawalniczych, itp.)

Opracowat:
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4.0 RysunkKi
Nrrys. | Tytul rysunku
S-01 Projekt zagospodarowania terenu

S-02

Rzut przyziemia — kanalizacja sanitarna

S-03

Rozwiniecie — kanalizacja sanitarna
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5.0 Zatgczniki
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