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1. Wstep
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania ogdélne
dotyczce wykonania i odbioru robdét instalacji teleteclamigch w

budynku Urzdu Gminy w Lelisie

2. Zakres robot obgtych Specyfikacjpp Techniczm

Zapisy w ST dotycz prowadzenia robét zwtanych z wykonaniem

instalacji teletechnicznych, zgodnie z Projekterohigcznym:

- instalacja telefoniczno-komputerowa
- instalacja KD

- instalacja CCTV

- instalacja TV Biznesowego

- instalacja multimedialna w saki konferencyjnej

3. 0Ogdlne wymagania dotycgce wykonania instalacii
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz
za zgodné& robot z dokumentagjprojektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymrnmami i

zasadami wiedzy technicznej.

3.1Trasy kablowe
Rury i uchwyty wsporcze powinny bgamocowane do podta w
sposob trwaly. Naley zapewni bezkolizyjna¢ instalacji elektrycznej z
innymi instalacjami. Przégia przezciany naley wykonywa w taki
sposo6b, aby rgrmazna bylo wygina tagodnymi tukami o promieniu

nie mniejszym ni 20s$rednic danej rury

3.2Dobor urzadzen



Do wykonania instalacji sieci elektrycznych nalezywaé
przewodow, kabli, ospetu, aparatury i urglzen spetniagcych
wymagania okrdone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych
znakiem CE,
3.3 Uktadanie kabli i przewodow
Przewody nalg/ uktad& w rurkach ochronnych i kanatach kablowych;
po zakaczeniu robot naley wykona badania i proby pomontawe
3.4Instalacja szafy dystrybucyjnej (krosowe))
Szafa powinna ldytak zainstalowana, aby byt vy do niej dos¢p
w czasie przegbow i konserwaciji, oraz zabezpieczona przedegesh
0s6b nieuprawnionych.
3.5Instalacja urzadzen i osprzetu
Przed zamontowaniem najesprawdz¢ dziatanie urzdze.
Urzadzenia i osprg nalezy zamocowa do podiaa w sposéb
zapewniajcy jego pewne, trwate i bezpieczne osadzenie. W
pomieszczeniach wilgotnych stosaasprzt IP44. Po zakiczeniu
robot naley wykona badania i proby pomontawe.
3.6 Zabezpieczenia pmrowe
Odporna¢ ogniowa przepustéw kablowych, zgodnie z paramerami

odporndci ogniowejscian lub stropow.

3.7 Kontrola jakosci robot
- sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodmpe &4 — 3.6
- przewody w szafie krosowej powinnycgyowiazane w wazki i
oznakowane
- powinny by wykonane opisy paneli rozdzielczych oraz opisane i

ponumerowane obwody wychagtz z szafy krosowej

3.8 Odbidr robot
Odbiorowi podlega:
- prawidtowa¢ utozenia przewodéw
- jakas¢ zastosowanych materiatow | gdzen

- prawidtowa¢ wynikow kontroli jakdci robot



- prawidtowad¢ wynikdw wykonanych pomiarow toréw
transmisyjnych (naley przedstawd protokoty pomiaréw)
- zgodnd¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

- prawidtowa¢ funkcjonowania instalacji i uszlzen

4. 0Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Wyroby budowlane powinny posiadatesty dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawavi@anego
(Dz.U. 2000.106.1126) techniczne. Wykonawca powizigpewni
wiasciwe sktadowanie, przechowywanie i zabezpieczeratenatow
na placu budowy.

5. Ogoblne wymagania dotycrce spratu
Prace zwazane z wykonaniem rob6t moatavych kzda wykonywane
recznie i przy ayciu narzdzi zmechanizowanych, tj: wiertarki, mtoty
elektryczne udarowe. Spitzpowinien by sprawny technicznie i
uzywany zgodnie z wymogami producenta.

6. Ogolne wymagania dotycgce srodkéw transportu
Materiaty do wykonania robét instalacyjnyclgn by¢ przewaone
dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu
drogowego. Naley zachowa srodki ostraznasci przy zatadunku i
roztadunku wyrobow, transportowane agzenia nalgy zabezpieczy

przed przesurciami w czasie jazdy.

7. Normy i przepisy zwzane

. PN-EN 50174-1:2010 - wersja polska Technika infdgmzna. Instalacja
okablowania. Cg¢ 1. Specyfikacja i zapewnienie jaiod

. PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna — Insjel@akablowania —
Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wextrz budynkow

. BN-84/8984-10 — Instalacje wtrizowe (norma wspomaggia).



4. PN-EN 50174-3:2014-02 - wersja angielska Techmnifarmatyczna. Instalacja
okablowania. Cg¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewn
budynkow.

5. PN-EN 50346:2004/A2:2010 - wersja polska Technikdormatyczna --
Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowandgblmwania

6. PN-EN 50310:2012 - wersja polska Stosowanieaqreh wyréwnawczych i
uziemiapcych w budynkach z zainstalowanym sgperm informatycznym).



