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OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych w8ymagania techniczne
wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnychewvetrznych instalacji wod-kan,

centralnego ogrzewania,

wentylacji mechaniczn@ttokvni i instalacji gazowej,

przylacza wodocigowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej orazelpudowy sieci
kanalizacji ttocznej i istnigpej instalacji kanalizacji sanitarnej z przepompwn
zwigzanych z budowbudynku Urzdu Gminy Lelis w miejscowaei Lelis dz. nr 354/4,

354/6.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wgmonych w punkcie 1
budynkow stanowi zbior wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych
procesu realizacji, kontroli i jakoi rob6t.

Sa one podstaw ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednicech
eksploatacyjnych budowli.

Uwzgledniajg wymagania Zamawiagego i maliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robdét.

Opracowanegw oparciu 0 obowgzujagce normy, normatywy i wytyczne.

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw — wymagaaldiczenia.

PN-B-02025

Obliczanie sezonowego zapotrzebowaniaciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych iayteczndci publicznej.

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpa@mieszcze w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne.

PN-B-02414

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpiege instalacji ogrzews
wodnych systemu zamkjtego.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie
Wymagania.

instlaogrzewa wodnych.

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izoladgjieplna ruroaigbw, aparatury
i urzadzen.

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna .Warunki wymianypmeei wiasciwosci materiatow
Stownik.

PN-92/B-01706

Inflacje wodaoggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiar@jektowaniu.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiidymagania i badania przy
odbiorze.

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogolnego stosowania.

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem.

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-92/H-34031

Ruroggi pary o wody gagcej. Ogoline wymagania i badania.

PN-B-02865 Ochrona przeciwparowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenje
w wock. Instalacja wodoggowa przeciwpgarowa.

PN-B-76002 Wentylacja — Pgizenia urgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych. (zagtije BN-89/8865-06)

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powiza — Klasy jakéci.
(zastpuje BN-88/8962-05)

PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne —z8hugé — Wymagania |

badania. (zagpuje BN-84/8865-40)




BN-83/8971-06.00

Rury i ksztattki beznieniowe. Ogolne wymagania i badania.

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe relbetowe.

PN-H-74051:1994

Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagamhiadania.

PN-EN 124

Zwiéczenia wpustow i studzienek.

PN-H-74051-2:1994

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiidymagania i badania przy
odbioru.

PN-92/B-10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-87/B-010700

Ste kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypaosnia,
Terminologia.

PN-85/B-01700

Wodoeggi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania
badania przy odbiorze.

BN-83-8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne.m@lyania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje
betonowe ielbetowe. Nazwy i okienia.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje

betonowe ielbetowe. Klasyfikacja i oké&enia.

PN-85/B-01700

Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczen
graficzne.

PN-84/H-74100

Ruryeliwne cénieniowe. Wymagania i badania.

PN-84/H-74101

Ruryeliwne cinieniowe do palczen sztywnych.

BN 83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemnemd@bania i badania przy
odbiorze.

PN-EN-1505 Wentylacja — wymiary przewodow progtolch.
PN-EN-1506 Wentylacja — wymiary przewodéw kotowych.
PN-EN-1751 Wentylacja — klasyfikacja szczeitiqrzepustnic.

PrPN-EN-12599

Wentylacja — odbior robot.

PN-83/H-02651

Armatura i ruragii. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00

Armatura przemystowa. Zasuwy kieo kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/03

Armatura przemystowa. Zasuwy khmeo kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

PN-74B-24620

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Wszystkie stosowane materiaty powinny¢howe, odpowiadaPolskim Normom
oraz posiadadopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réaveo najmniej
jeden z niej wymienionych dokumentow:

atest,
certyfikat,

aproba¢ techniczna ITB lub COBRTI INSTAL
certyfikat zgodnéci.

3. Zakres Robot objtych specyfikacj techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecangj obejmuyj wymagania ogoélne
wspolne dla robot objych nizej wymienionymi specyfikacjami:
S.0.- Ogolne warunki techniczne wykonania i odbianot instalacyjnych./ cz. 1 i

cz. 2

S.1.- Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizdajz.l i cz. 2 /
S.2.- Instalacja c.o./cz.licz.2/

S.3.- Instalacje wentylacji / cz.licz2/

S.4.- Kotlownia gazowa CPV 45331100-7
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S.5.- Instalacja gazowa

S.6.- 1zolacje cieplne /cz. | + cz.2 /

S.7.- Zabezpieczenia antykorozyjne

S.8.- Przydcza: wodocigowa i kanalizacji sanitarnej

Specyfikacje techniczne podane w gpeiych rozdziatach, dotygee
poszczegoblnych rodzajéw instalacji sanitarnych naktosowa tacznie z warunkami
0goInymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwespozed jej przekazaniem na
budowe powinna by sprawdzona w przedsiiorstwie wykonawczym, w szczegokud
pod kgtem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z ob@wiljgcymi przepisami
bhp, rodzajem stosowanych materiatow i razsh konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

a) wszelkie uzasadnione zmiany i ogsttwa proponowane przez wykonawc
powinny by obustronnie uzgodnione w terminie zapewgt@m nieprzerwany
tok wykonawstwa,

b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykothas/gpowinny by
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzordziennika budowy, a
w przypadkach uznanych przez niego za koniecznéwniez potwierdzane
przez autora projektu,

c) wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a
jezeli dotyczy zamiany materiatdow i elementow oki@enych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mog powodowd zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.

Roboty obgte w/w projektami naley wykona zgodnie z wymaganiami
wymienionych norm, DTR uggdzen, Wytycznymi producentéw oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlananentaowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

S.0.2. Towarzysgce roboty budowlane

1. Przed przygpieniem do wiéciwych robot montzowych naley sprawdzé czy
towarzysace roboty budowlane zostaly przeprowadzone w spozgpewnigcy
wiasciwe wykonanie instalacji sanitarnych.
2. W stosunku do rob6t ziemnych pod sieci malerzestrzega nastpujacych
warunkow:
- dno wykopu musi byréwne i wykonane z wigiwym spadkiem
- w przypadku naruszenia gruntu rodzimego pejpiustalonego poziomu,
naruszop ziemkg nalezy usum¢ z wykopu, a przestraewolng nalery
wypetnic dobrze ubitym piaskiem
- wyroéwnanie dna wykopu i wykonanie podé z dobrze ubitego piasku
nalezy wykona bezpdrednio przed przygpieniem do montal przewodow
- utozony w ziemi przewdd, po podbiciu go na bokach pemski po
sprawdzeniu zgodsoi utozenia osiowego i z projektowanym spadkiem,
zasypé naley sypky ziemi, nie zawierajca kamieni, statych odpadow,
czesci roslin itp. pozostawigic do proby szczeldoi nie zakryte miejsca
pofgczen rur.
3. Napotkane w obrysie wewinznym wykopu przewody i kable nale podwiesé do
prowizorycznej konstrukcji dobrze opartej na grenci
4. W stosunku do odeskowavykopow wgskoprzestrzennych nale sprawdz ich stan
pod katem bezpiecasstwa pracy robotnikdw
5. Przy wykopach z nie umocnionymi skarpami malsprawdzt , czy kgt nachylenia
skalp nie jest wikszy od lita stoku naturalnego gruntu rodzimego.
6. Fundamenty pod wdzenia powinny by wykonane zgodnie z dokumentacja
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7. Otwory wscianach i stropach, przeznaczone na pceejprzewoddéw, powinny mée
osadzone tuleje o diuga wickszej od grubgci przegrody i aédrednicy wikszej o min.
4 mm odsrednicy rury.

S.0.3. Monta przewodow

1. Rury przed ich bezgrednim wyciem do montau lub uktadania nafey wewmntrz i
na stykach starannie c@j¢, rur peknictych lub w inny sposob uszkodzonychywaé
nie wolno.

2. Dopuszcza si uzywanie rur kielichowych uszkodzonych na bosymndw po
starannym obeciu uszkodzg. Ptaszczyzna ecia musi by prostopadta do osi rury.
Zabezpieczenie przez klejenie, lutowanie lub st@svavopasek jest niedopuszczalne.
3. Izolacg antykorozyjm rur uszkodzogw czasie transportu lub moatawstpnego
nalezy przed uyciem rur do montau naprawd przez staranne usygie uszkodze i
wykonanie nowej izolacji sgajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

4. Opuszczanie odcinkéw przewodow, zmontowanychziegpawanych uprzednio na
powierzchni ziemi, do wykopow, kanatdw lub podnosee na estakady oraz
przesuwanie ich na podporach rglevykonywa w sposob zabezpieczay przed
mozliwosciag uszkodzenia petze i izolacii.

5. Przy przerwach w ukfadaniu rur naje dokladnie zabezpiecgzy koncoOwki
przewodow, szczegOlnie rur ukladanych w wykopackgeg zamuleniem wad
gruntows, deszczow lub innymi zanieczyszczeniami, stogugalepki, korki z drewna
lub innego materiatu albo kéée z kotnierzem.

6. Przed zasypaniem przewodu agdpnego w ziemi naley sprawdzé osiowGé
przewodu, zgodnié spadkéw z projektem i przeprowaélproby szczelni.

7. W miejscach prz&} przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych pajczen rur. Jeeli w miejscach tych gszatazone tuleje, wola przestrzé
miedzy zewrtrzng s$ciamg rury wewretrzng tulei naley catkowicie wypeint
materialem trwale plastycznym. Wypetnienie powirzapewnia jedynie maliwosé
osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydhiami termicznymi Diug@& tulei
powinna by wigksza o 6-8 mm od gruba sciany lub stropu.

8. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych halmocowa do scian za pomaog
uchwytow, przy czym przy wysokoi kondygnacji poriej 3,0 m nalgy zastosowa
jeden uchwyt w potowie wysoké kondygnacji. Z uchwytu tego moa zrezygnowag
jezeli przegcie przez strop wykonane jest w tul&iednica przewodu wynosi co
najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punktystRrzy kondygnacjach wgzych
odstp miedzy uchwytami nie powinien przekraczaastpujacych wartdci:

SREDNICA RURY ODSTEP
15 -20mm 3,0m
25 —-32 mm 40m
40 — 65 mm 6,0m
80 mm i powyej 6,0m

przy czym na kadej kondygnacji musi iy zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Przefcie przez strop wykonane w tulei vma traktowd jako uchwyt, jeeli na
przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punélyst

Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pioaumuze przekracza~ 10 mm
na 10 n diuggci przewodu pionowego.

9. Przewody poziome diuga powyzej 2,0 m prowadzone paianach budynku naig
mocowa& doscian za pomagchakdw lub uchwytow.

10. Przewod spawany z rur ze szwem paajmn naley uklada tak, aby szew byt
widoczny na catej diugai przewodu, przy czym szwy dwgckzonych rur musgbyé¢
wzajemnie przesugie na 1/5 obwodu rury.

11. Przy rownolegtym pof@niu obok siebie kilku przewoddéwgczonych za pomac
kotnierzy lub kielichéw, peajczenia nalgy rozmieszczéaz przesuniciem.
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12. Rury kielichowe nalg ukfad& kielichami w strog przeciwm niz kierunek
przeptywu czynnika.

13. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow stalowycharnych naley wykonywa jako
gicte na zimno w zakresig&ednic do 50 mm, jako ¢fe na gogco z napetnieniem
piaskiem lub jako spawane elektrycznie z potdwekzbnych w zakresigednic od 65
mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury prgyugnie mae przekraczal0
% jej zewrtrznejsrednicy. Dla przewodow érednicach D> 150 mm nalg stosowa
ksztattki wykonywane fabrycznie lub spawane z segiw; liczba segmentéw na
jedno kolano nie ma by mniejsza od trzech.

S.0.4. Padczenia rur

S.0.4.1. Paiczenia gwintowane

1. Pohjczenia gwintowane mma stosowa& do przewodéw z rur stalowych
instalacyjnych typusredniego i ajzkiego przy cinieniu roboczym czynnika nie
przekraczajcym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

2. Pohczenia gwintowane nima réwnie stosowa do pohczen przewoddw z armatgr
gwintowary oraz przyrgdami kontrolno-pomiarowymi, ktorych kodéwki s
gwintowane.

3. Gwinty na kacach rur powinny by rowno nacite i odpowiadd wymaganiom
odpowiedniej normy. Dokiadsé nackcia gwintu sprawdza @iprzez nakgcenie
ztaczki.

3. Polczenia gwintowane nmma uszczelniaza pomog tasmy teflonowej.

5.0.4.2. Pajczenia kotnierzowe

1. Kotnierze do rur stalowych powinny dyostarczane na budeviako walcowane z
szyjka lub z przyspawanym kégem z rury stalowej. ©rury powinna by prostopadta
do ptaszczyzny kotnierza.

2. Kotnierz naley przyspawé do kr&ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewirznej powinna b§ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w
ptaszczynie kotnierza - tak aby nierowkad spoiny nie wystawaty ponad stykew
powierzchng kotnierza.

3. Srednice wewastrzne uszczelek powinny bywicksze o 3-5 mm od wewtrzne;
srednicy przewodu lub armatury, a ich zetvanasrednica powinna zapewrdialotyk
obwodu uszczelki dérub.

4. Przy padczeniach kotnierzowychsruby przeciwlegte nalegy dokrecac parami
rownomiernie na catym obwodzie. Gwintowany nadZeuby powinien wystawaponad
nakrtke na wysokéc¢ rowmg srednicysruby, nie wecej jednak ni 25 mm.

5. W czasie wykonywania pgazen kotnierzowych nie wolno:

- dociggat srubami pojczer mapcych po zata@eniu uszczelki luz pogtkowy
przekraczajcy 2 mm. z wyjtkiem przypadkéw, gdy wymaggajtego
wzgledy kompensacji wydtien,

- pozostawia sruby nie dokg¢cone,

- pozostawié w kotnierzachsruby montaowe.

6. Pohczen kotnierzowych nie wolno stosowana tukach. Prosty odcinek przewodu
migdzy kotnierzem i pocgtkiem tuku powinien wynosidla przewodow: przyrednicy
do 100 mm - 150 mm.

7. Powysze ustalenie nie dotyczy poten przewodow z ruegeliwnych kotnierzowych
Z ksztattkamizeliwnymi kotnierzowymi.

8. Do hczenia rur stalowych z armagur urzadzeniami nalgy stosowé kotnierze
stalowe, z uwzgdnieniem dnienia wysgpujacego w przewodzie lub wdzeniu: do
przewodow o @inieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kotnierze yppawane,
okragte. Niedopuszczalne jest stosowanignkch kotnierzy na wywijanych obrzach
rur.

9. Do pohczen kotnierzowych naley stosowa uszczelki:
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- gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagwaygh oraz przy
gazach odoliwionych o temperaturze nie przekrace@j60°C i o dnieniu
do 0,6 MPa,

- fibrowe przy gazach o temperaturach do 80°Gnieniu do 1,6 MPa,

- igielitowe — przy cieczach i gazach chemicznie isilmgresywnych o
temperaturze do 60°C istiieniu do 0,6 MPa,

S.0.4.3. Pajczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powiniendoymieszczony wspotosiowo w kielichu rury
poprzednie; Midzy bosym kacem rury, a wewgtrznym czotem Kkielicha natg
pozostawd szczelig 3-5 mm. Dopuszcza giekka zmiare kierunku rury w kielichu
pod warunkiemze szczelina mgdzy rug a kielichem bdzie wynost co najmniej 6
mm.

2. Przy padczeniach kielichowych stosowaako uszczelnienie systemowe uszczelki
gumowe.

S.0.4.4. Pajczenia spawane

1. Wymagania ogolne

Wymagania dotycg zigczy spawanych elementéw swoieniowych rurocigéw
wykonanych wg dokumentacji technicznej. Spawanszdzepienie ruroggéw mog
wykonywa tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwaliftk@ami i
uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie doezakwykonywanej pracy.

2. Technologia spawania

Wszystkie zicza spawane nalg wykona scisle wg opracowanej przez wykonagvc
technologii, uzgodnionej z wdeiwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna
zawier&:

- 0g6lne zasady organizacji robot,

- wymagania dotyce przygotowania ztza do spawania, - wymagania
dotyczce przygotowania miejsca pracy,

- karty technologiczne spawania i obrobki cieplnej.

W technologii powinny by uwzgkdnione nasfpujace wymagania:

- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powigé@anizsza nk O°C.
Przy montau rurochgéw klasy

- jakosci 4 dopuszcza sispawanie elementéw ze stali niskostopowej w
temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezgnia zicza przed
wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygriem,

- dla rurocagow ze stali stopowych nalg sprawdzé zawartéé sktadnikow
stopowych w zjczach montzowych dla stwierdzenia prawidtowego
zastosowania elektrod,

- przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartowag oraz elementow
o duzej grubdci nalery stosowa technologt z podgrzewaniem wginym i
dogrzewaniem. Sposob i temperatury podgrzewu -— wgtrukcji
technologiczne,.

S.0.5. Monta armatury

1. Armatue w instalacjach wewgtrznych naley montow& w miejscach dosgpnych;
umazliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obsgtugonserwag;.

2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zetwanej powinny by oznakowane za
pomog tabliczek orientacyjnych umieszczonych trwale, np. najbliej potazonych
budynkach

3. Przed monteem naley z armatury uswg€ zanieczyszczenia w przypadkach
specjalnych (urmzenia spgzonego powietrza, tlenu itp.) rownii¢tuszcz, zastosowany
jako przejciowa ochrona antykorozyjna, Nale usuraé z armatury zdepienia. Po
oczyszczeniu naky sprawdzt, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzany,
pokretto daje s¢ lekko obracé.



4. Armatue o masie przekraczgjej 30 kg - niezalaie odsrednicy przewodu naty
ustawid& na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalagh na przegienie
przewodow.

5. Na przewodach poziomych armaturaleey w miare mazliwosci ustawe w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory zdi® w plaszczinie pionowej
przechodzcej przez ¢ przewodu.

6. Armatue zaporowg nalezy ustawi@ tak, aby kierunek na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

7. Klapy zwrotne naley montowa& na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie
czynnika do gory klapa zna3dowata sv potazeniu otwarcia przeptywu; nie wolno
stosowa klap zwrotnych na przewodach, ktorymi czynnik péyw dot.

8. Gdysrednica armatury jest mniejsza &dnicy przewodu, w ktérym armatura ma
by¢ stosowana, wéwczas diugoodcinka przewodu radlzy kotnierzem lub kielichem a
zwezka nie mae by mnisza nt 1,5érednicy rury.

S.0.6. Monta urzadzen

1. Zbiorniki cgnieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z przepisami &dz Dozoru
Technicznego przez jednostkposiadajca uprawnienia do produkcji zbiornikow
cisnieniowych. Kady zbiornik cknieniowy powinien by dostarczony wraz z
dokumentagj gwarancyja wystawiory przez producenta.
2. Wentylatory, pompy, nagrzewnice oraz silniki kigczne powinny mié trwale
przymocowat tablicz& znamionow z blachy, podaga:

- nazw producenta,

- charakterystyk techniczi urzadzenia,

- dak produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej.
3. Dostarczona na budewaparatura kontrolne-pomiarowa powinna odpowada
wymaganiom odpowiednich norm; a w przypadku ichkbravarunkom technicznym.
Aparatura pomiarowo - kontrolna powinna migazne cechy legalizacyjne. Podzielnia
aparatury kontrolne-pomiarowej (termometry, managmetpoziomowskazy itp.)
powinna odpowiada wymagane] dokladrigi odczytu, a jej zakres powinien
przekracza wartas¢ robocz mierzonego parametru. W szczegdhio

- termometry szklane ptynowe powinny riéziatke elementars nie wigcksz

niz1°C,

- manometry i hydrometry tarczoweednic tarczy nie mniejsgniz 100 mm,
a. Termometry w przewodach, w ktorych ma ¢bymierzona temperatura
przeptywajcego czynnika, naly montowa& w tulejach sigajgcych najkorzystniej do
osi przewodu, lecz nie wiej niz na gkbokas¢ rowng 2/3 jegosrednicy wewwtrznej.
Przy srednicy nominalnej przewodu paej 80 mm tuleje te powinny kbymontowane
ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszomy przechodgej prze jego @
Tuleja dla termometru nie me by zanurzona na ¢gbokas¢ mniejsz niz 5 cm.
b. Manometry tarczowe nalg montowa na rurce syfonowej; na kiéu laczacym
rurke syfonowy z przewodem lub aparatem albo ggzeniem, bezpwmednio przed
manometrem powinien by zamontowany dla kontroli ekurdwudrogowy, tzw.
manometryczny.
c. Na manometrze powinno dyznaczone czerwarkresky najwyzsze dopuszczalne
cisnienie robocze ugrdzania, do ktérego manometr jest pgzyglony
d. Aparatu¢ kontrolne — pomiarowa automatycznie rejestryjnalezy montowa& na
tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunkow strinkcji podanych przez
producenta,
e. Aparatug kontrolno — pomiarowa natg montowd:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidto$eojej dziatania,

- w miejscach tatwo dogpnych, widocznych i dobrze swietlonych,

przynajmniejswiattem sztucznym.



- W spos6b zabezpiecaay przed przypadkowym, nieudigym jej
uszkodzeniem.

S.0.7. Odbiory robo6t

S.0.7.1. Odbiory medzyoperacyjne

1. Odbiory megdzyoperacyjne & elementem kontroli jakkmi wykonania robot
poprzedzajcych. Odbiér mgdzyoperacyjne naky przeprowadzi szczegolnie, jeeli
dalsze roboty wykonanegtls przez inne brygady lub zespoty tego samego lubgon
przedsgbiorstwa.

2. Odbiory m¢dzyoperacyjne przeprowadzanaleey w stosunku do nagtujacych
rodzajow robat:

- wykopy wgskoprzestrzenne: @dokas¢ | szerokd¢ wykopu, stopié
przygotowania podta, odsunjcie odkladu ziemi, zabezpieczenie pézej
itp.,

- przegcia dla przewoddw przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworéw,

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

- bruzdy wscianach — wymiary, czysté bruzd, zgodn& ich z pionem w
przypadku pionéw c.o.,

- wod.-kan. itp. i zgodnit z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw
odcinkéw poziomych oraz ocieplenie (w przypadkaohzl w przegrodach
zewrgtrznych),

- kanaty w budynku dla pod podiogowego prowadzerzg@wodow: wymiary;
nachylenia, warunki odwodnienia,

- studzienki rewizyjne i komory -wymiary wewtnzne, wykonanie dna i
scian, osadzenie stopni wkazowych i drabinek, odvenmie.

3. Z odbioréw mgdzyoperacyjnych naky spisa& protokét stwierdzajcy jakasé
wykonania oraz przydatié robét i elementéw do prawidtowego wykonania manta
protokot podpisuje kierownik robot instalacyjnyctey udziale majstra i brygadzisty, a
w przypadku robot zanikagych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

S.0.7.2. Odbiory cesciowe

1. W przypadku robot. tzw. ,zanikgjych” (np. odcinek przewodu wony w ziemi lub
w kanale nieprzetazowym, przewody wexmne kryte w bruzdach lub w kanatach
podpodtogowych), ktére mugsdy¢ wykonane przed zakozeniem catéci urzadzenia
nalezy przeprowadz ich odbiér czsciowy, polegaicy na sprawdzeniu zgodéw z
projektem, uyciu wiasciwych materiatdw, prawidtowszi zamocowa, szczelnéci
urzadzenia oraz zgodsoi z innymi wymaganiami, okéonymi w odpowiednich
rozdziatach niniejszymi ST.

2. Nazadanie inspektora nadzoru uteo by przeprowadzone badanie prawidiéeio
pofaczenr rur oraz armatury. Do bafianalezy wybrat losowo 3% pajczen, ktre dla
kontroli naley rozebr&, w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie
wykonanego paiczenia wybiera gilosowo nasipne 3 paczen.

Stwierdzenie wadliwvéci w drugiej partii wybranych petzen jest podstaw do
podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkichgoain.

3. Odbiory czsciowe przeprowadza giw trybie przewidzianym dla odbiorow
koncowych, jednak bez oceny prawidio$eo dziatania calego ugdzenia. Po
dokonaniu odbioru spogdza s¢ protokot z podpisami wszystkich cztonkow komisji z
wyszczegolnieniem zauwanych usterek, podaniem terminu ich usgrd oraz z
warunkami ostatecznego przgja odbieranych robot.

S.0.7.3. Odbiér kacowy
1. Po zakaczeniu préb, przewidzianych dla zZrgch rodzajéw urgdzen
wyszczegolnionych w odpowiednich rozdziatach, malev ramach odbioru obiektu
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dokona& komisyjnego odbioru kecowego W sktad komisji wchodzi kierownik robot
montaowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawoygstora i aytkownika:
w przypadkach szczegoélnych w skiad komisji wchpdawniez — przedstawiciel
dostawcy wody,

- przedstawiciel dostawcy cieptaz@i obiekt jest zasilany w eneegcieplrg
z sieci miejskiej, osiedlowej lub zaktadowej,

- przedstawiciel nadzoru sanitarno — epidemiologigongezeli wykonane
urzadzenia podleggj takiemu nadzorowi lub m@jstuzy¢ zapewnieniu
warunkow bezpieczestwa i ochrony pracownikow,

- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego ¢eli obowigzujace przepisy
wymagajf obecndci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odb&)rz

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetendjiteaesowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbior&tanows zahcznik do
protokotu odbioru kacowego.

3. Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym sgdzenia oraz z
ewentualnymi zapisami w dziennik budowy doty@zmi zmian i odsfpstw
od dokumentacji technicznej,

- zgodnd¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku egstw -
uzasadnienie konieczém odstpstwa, wprowadzonego do dziennika
budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj techniczgm z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizk¢ obmiaréw,

- protokoty odbiorow cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bafia

- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw ugdzen i materiatdw
podlegagcych odbiorom technicznym, np.: zbiornikismieniowe, rury
odbiorowe itp., a tate niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

5. Jeeli szczegOtowe postanowienia odpowiednich rozdwiahiniejszych ST nie
postanawigj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycprob i bada w zakresie
okreslonym dokumentagj technicza. W szczegolnéci proby i badania usdzen
mechanicznych, rozumianeg gako proby badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze uradzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziavestora w rozruchu oraz
parametry, ktére ma aegjna¢ urzagdzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by
okreslone w dokumentacji i zgodne by odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

S.1. INSTALACJE WODY ZIMINEJ, CIEPLEJ 1 KANALIZACJI

Wewretrzne instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizamjiejmuj:
- przewody i urzdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadza wod do picia, od
wodomierza do armatury czerpalnej oraz instalhgprantov,

- przewody i urzdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzaj ciepy woce na
potrzeby aytkowe,

- poczynagc od wygcia z wymiennika cieptej wody do armatury czerppine
przewodami cyrkulacyjnymi,

- przewody i urzdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzaj scieki od
przyborow sanitarnych i ugdzen technologicznych znajdagych sé
wewmngtrz budynku do pierwszej studzienki za budynkiemazor
odprowadzajce wody deszczowe z wpustow deszczowych dachowych.
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S.1.1. Wymagania ogolne

1. Do rozpocgcia montau instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji orma
przysgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budovig;

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami isezgstwa pracy

do prowadzenia robét instalacyjnych,
- elementy budowlano — konstrukcyjne, gtag wptyw na montainstalacji i
urzadzen sanitarnych, odpowiadagatazeniom projektowym.

2. Odstpstwa od dokumentacji technicznej moglotyczy tylko dostosowania
urzadzen instalacji wodocjgowe-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanychdy zasgpienia zaprojektowanych materiatow lub
elementow (w przypadku niemaosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub
elementbw o zbkonych charakterystykach i wymaganiach technicznygplod
warunkiemze w wyniku wprowadzonych zmian nie ngstpogorszenie WELiwosci
uzytkowania i trwatdci urzadzenia. Odspstwa te musg by¢ zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.
3. Przewody wodoggowe, kanalizacyjne i cieptej wody najeprowadzé po scianach
wewretrznych.
4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopasgezprowadzenie przewodow
po scianach zewgtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed avedémym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowgmnizewodow).
5. Niedopuszczalne jest beZpednie uktadanie przewoddéw pod twardodtog na
podtazu betonowym.
6. W miejscu przéf rurochgow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe
powinny by osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych niearim¢ polaczen rur.
Przestrzé miedzy rurocggiem a tuleg ochronn, powinna by wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechagz przez strop powinny wystawak. 2 cm powyej
posadzki.
7. Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnychk podtog réwnolegle dascian
konstrukcyjnych poriej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed
naruszeniem stateczium
8. Pionowe przewody spustowe powinny¢byktadane doktadnie pionowo. Dla
ominiecia przeszkdd dopuszczag sstosowanie odsadzek, z tyne przy wekszej
diugcéci odsungcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinigé fiachylony do
pionu pod lgtem nie mniejszym od 45°.
9. Przewody wodoggowe, kanalizacyjne i cieplej wody mpdpy¢ prowadzone w
obudowanych wztach sanitarnych, przy czym nzyezapewnt dostp do wszystkich
zaworéw odcinajcych odgajzienia.
10. Przewody w bruzdach powinny r@iezolacg cieplrp — np. 4 mm otuliga
POOLFLEX oraz izolagj powietrzr.
11. Instalacje wodoggowe i kanalizacyjne wykonywane z tworzyw sztucinyc
powinny by prowadzone w odlegéai min. 10 cm od ruroggow cieplnych, mierg
od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtaa jest mniejsza #i10 cm, naley
zastosowa izolacg cieplm. Przewody naley réwniez izolowa, gdy dziatanie
dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowgpodwyzszenie temperaturgcianki
rurociggu: w przewodach wodagowych -powyej +30°C, w przewodach
kanalizacyjnych — powaej +45°C.
12. Odlegté¢ zewretrznej powierzchni rury wodoggowej lub jej izolacji odciany,
stropu albo podtogi powinna wyndsto najmniej: dla przewoddwrednicy 25 mm -3
cm, jw., lecz 32-50 mm -5 cm, jw., lecz 65-80 mm cm. Minimalne odlegkci
przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elgknych powinny wynosi 10
cm.
13. Przewody nafy mocowa do elementow konstrukcji budynkow stagupbejmy z
izolacja dwigkochtonna np. CADDY - ERKO lub HILTI.
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14. Podejcia wody zimnej i cieplej powinny Bydodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.
15. Nie wolno 4czy¢ przewodow wodoggowych wody pitnej lub cieptej z sieci
przewodow zasilanych z innycitédet; niedopuszczalne jest bezgmanie padczenie
wodne przewodéw wodaggowych z wymiennikami ciepta i instalgccentralnego
ogrzewania.
16. Przewody wodoggowe prowadzone na wysakd piwnic naley zabezpieczy
niepalry otuling np. THERMAFLEX
17. Instalagj wykon& z rur stalowych obustronnie ocynkowanychyéznikow kuto-
lanych zabezpieczonych przez ocynkowanie ogniovwae @ rur polietylenowych z
wktadka aluminiows..
Trasy przewodow srednice pokazano w exi graficznej projektu. Cakg instalacji po
wykonaniu podda prébie na szczeldd oraz ptukaniu i dezynfekcji. Wedzimmng
doprowadzt kazdego przyboru sanitarnego.
18. Ciepta woda iytkowa jest przygotowana weskle cieplnym . Instala¢jprojektuje
sie z cyrkulacij wymuszon. Instalacg cieplej wody aytkowej wykona& z rur PE i
stalowych ze wzmocniona powlplocynkowan. Prze§cie przeziciany konstrukcyjne
wykona w tulejach ochronnych o diuga co najmniej 1 cm wkszych od grubgi
scian. Przejcie miedzy tulej, a przewodem uszczeinkitem trwale plastycznym.
Rozprowadzenie przewodow org&ednice pokazano w e&i graficznej opracowania.
Spos6éb montal , armatura i izolacja jak dla wody zimne;.
19. Dla zabezpieczenia ppp zaprojektowano zgodnie z PN-B-02865:97 hydranty
ppaz. dn 25 mm. Instalacja ppo zasilana édzie z wewstrznej instalacji hydrantowe]
budynku. Hydrant dn 25 mm ze#em potsztywnym powinien spehdiavymagania PN-
EN-671-1:1999 Normatywna #6 wody i c&nienie na zaworze hydrantowym: dn 25
mm - q = 1,01/s, p = 0,2 MPa, dn 52 mm - 2,5 Jgs=0,2 MPa. Zawory hydrantowe
powinny by umieszczone na wysos® 1,35 m od poziomu podtogi. Nasada ttoczna
powinna by skierowana do dotu. Hydranty powinnydgznaczone wg PN-N-01256-
1:1992.
Zastosowano:

- hydrant dn 25 mm z szafkr00x650x250 mm raienry lub podtynkovy z

pradownia PWh — 25 i wzem dn 25 mm

20. WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA
Instalacja wykonanaghlzie z rur i ksztattek kielichowych PP/H3ckonych za pomac
fabrycznie zamontowanej uszczelki dwuwargowej zrépieniem rozpgzajacym.
Montaz i badania tych przewodéw wg poradnika ,Systemy ORRQ HT. -
Projektowanie — mona
21. WEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA
Instalacja wykonana cdlzie z rur dnieniowych PVC - UPONYL ktore posiadaj
fabrycznie zamontowaruszczelk z elastomerow. Odwodnienie patiagezone jest do
istniejgce] kanalizacji deszczowej.

S.1.2. Materiaty

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i dep ktore mog styka sie
bezpdrednio z wod pitng, powinny by wykonane z materiatdbw nie wptywaajych
ujemnie na jak& wody i mi€ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane
przez jednostkupowaniong przez ministra zdrowia.

2. W instalacjach wody zimnej i cieplej niedopusdoe jest 4czenie- rur stalowych
ocynkowanych przez spawanie.

3. Rodzaje zastosowanych materiatéw wg p. S.1.1.

S.1.3. Monta przewodow wodociagowych

1. Pohczenia gwintowane natg uszczelnid przy wyciu elastycznej tany teflonowej
lub przdzy z konopii. Do urgdzer wody pitnej nie wolno stosowaminii lub farb
miniowych.
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2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nglerykonywa wytgcznie przy ayciu
tacznikdw; niedopuszczalne jestegie rur stalowych ocynkowanych zar6éwno na
zimno, jak i na gayco.

3. Maksymalne odlegkai pomidzy punktami mocowania przewodow poziomych z rur
stalowych ocynkowanych powinny wyneési

SREDNICA RUR | ODLEGLGC
15 - 20mm 1,5m
25 —-32 mm 2,0m
40 — 65 mm 25m

S.1.4. Monta przewodoéw kanalizacyjnych

1. Pohczenia kielichowe rur z PVC nale wykonywa przy wyciu pieiscienia
gumowegosrednicy dostosowanej do zewtrenej srednicy rury. Bosy koniec rury,
sfazowany pod &em 15-20°, naliey wsury¢ do kielicha przy #yciu pasty pélizgowej,
tak aby odlegt& miedzy nim i podstaw kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalnesrednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinarwost:

- 100 mm - od pojedynczych misek ¢mtwych, wpustdéw piwnicznych oraz
przyborow kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

- 150 mm - od 2 i wicej misek usfpowych, wpustdw podwdirzowych,
pionéw deszczowych, przyborow kanalizacyjnych wiadéch zbiorowego
zywienia oraz przy kilku przewodach razemgaaonych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych prdéwokanalizacyjnych w do
przyboréw sanitarnych powinny wynési

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki,wnlemywaka,
wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakéw, weam pisuaréw,
umywalek, wpustéw podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ¢dwych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych prdéwd<analizacyjnych wynogz

- dladn100 mm-2,5%

- dladn150 mm-1,5%

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodowiopoxh, zalgonych w
projekcie technicznym mag wynost: *1,0%. Spadki pod& kanalizacyjnych
wynikaja z zastosowanych tréjnikowgdzacych podejcie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i z zasady osiowego mamementdéw przewoddw.

6. Odga¢zienia przewodow odptywowych (poziomow) powinnycébwykonane za
pomog trojnikdw o kycie rozwarcia nie wkszym ni 45°.

7 . Przewody nalgy mocowa@ do elementow konstrukcji budynkéw za pompoc
uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub spornikédw powinna
zapewnig odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych draaiczenia
rozprzestrzeniania gidrgar i hatasébw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomkedzy przewodem a obepnnaley stosowa podkiadki elastyczne. Obejmy
uchwytow powinny mocowa rurg pod kielichem. Na przewodach spustowych
(pionach) nalgy stosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale,
zapewniajce przenoszenie oleen rurocegdw i dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodpustowych powinny kiy
mocowane niezaimie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow pogioh wynosa:

- dlarurz PVC i PRrednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

- dlarur z PVC i PRrednicy powyej 110 mm — 1,25 m.

9. Kompensacja wyd#aen termicznych przewodoéw z PVC i Pkctonych za pomac
polaczen rozlgcznych powinna by rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montau rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przésaiwag lokalizacg
mocowa statych i przesuwnych.
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10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podioglezy uktada& na podsypce z piasku
grubaci 15-20 cm; dno wykopow powinno znajdatvaie w gruncie rodzimym lub
powinno by wystane warste odpowiedniego materialu zabezpiegeago przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

11. W razie niemznosci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pumbitogy
piwnic dopuszcza sj w wyjatkowych przypadkach, montach nad podtog Przewody
te naley uklada& na odpowiednich wspornikach, w sposéb unigimdajacy
powstawanie zataniav miejscach pakczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetniaastpujace warunki umaliwiajace ich
oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinnyébywyposaone w rewizje skgce do
czyszczenia przewoddéw; czyszczaki na pionach zgalprzewidywa& na
najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystje zagraenie
zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny mie szczelne zamketia, umdliwiajace tatwg
eksploatagj, lecz utrudniajce dosgp osobom niepowotanym,

c) przewody kanalizacyjne poziome naterowniez wyposayé¢ w rewizje lub
czyszczaki,

d) piony deszczowe wewirzne naley wyposay¢ w skrzynki rewizyjnesrednicy
150 mm ze szczelnie zamykanymi pokrywami czyszozgka.

13. Przewody spustowe naje wyprowadzé jako rury wentylacyjne ponad dach
powyzej okien i drzwi prowadgcych do pomieszcaeznajdujcych s¢ w odlegtaci nie
mniejszej nt 4 m od tych przewodow.

Rury wentylacyjne powinny tworZy w zasadzie pionowe przedinie pionow
spustowych. 14. W uzasadnionych technicznie przyged dopuszcza gipolaczenie
nie wigcej niz trzech przewodoéw spustowych nad najejypotazonymi przyborami
kanalizacyjnymi do jednego przewodu stangego wspola rure wentylacyjra. Pole
powierzchni przekroju tej rury nie me by mniejsze od sumy powierzchni pél
przekrojéw padczonych przewodoéw wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentydych kanalizacyjne przewody
spustowe do przewodoéw wentylacyjnych z pomieszg@eeznaczonych na pobyt ludzi
oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.

S.1.5. Monta przyborow i urzadzen

1. Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki, umywalki, pisuaoydety i miski usipowe naley
mocowa dosciany przy pomocy elementoéw montavych.
2. Przybory i urzdzenia 4czone z urgdzeniem kanalizacyjnym nadg wyposay¢ w
indywidualne zamkgicia wodne (syfony). Wysoké zamkné¢cia wodnego powinna
gwarantowa niemaznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z éhny
przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji pomieszczé Wysokaé
zamkng¢ wodnych dla przyborow sanitarnych powinna co nagnn

- przy miskach ugpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetagh-t

75 mm,

- przy wpustach podtogowych — 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych —100 mm.
3. Zlewozmywaki, jeeli nie % ustawione na szafkach najeumieszczé na wysokéci
0,80 - 0,90 m.
4. Umywalki naley umieszcz& na wysokéci 0,75 - 0,80 m. W przypadku
szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych gudsiiedzy krawedziami
sgsiadupcych umywalek powinien wynasco najmniej 0,30 m.
5. Miski ustpowe i pisuary powinny liywyposaone w urzdzenia sptukujce.

S.1. 6. Monta armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodgoivych powinna odpowiadavarunkom
pracy (cénienie temperatura) danej instalacji.
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2. Na kadym odga¢zieniu przewodu doprowadzaggo wod zimmg lub cieph do
grupy przyboréw naley w miejscu tatwo dogpnym zainstalowazawor przelotowy.
3. Jeeli w dokumentacji technicznej nie podano specjginywymaga, wysokd¢
ustawienia armatury czerpalnej powinna bystpujaca:

a) bateriesciernie do umywalek i zlewozmywakow -0,25d00,35 ad przyborem,
liczac od gornej krawdzi przedniejscianki przyboru do osi wylotu podeja
czerpalnego,

b) gtéwki natryskow statych bocznych -1,80-do-2,0 nd pasadzk basenu, licgc
od sitka gtowki

4. Jeeli w projekcie nie $ podane specjalne wymagania armatury czerpalnej
sciennej powinna pokrywasie z osi symetrii przyboru.

S.1.7. Badania

1. Instalag} wody cieplej i zimnej naley podd& badaniom na szczeléo

a) Badania szczeldoi urzzdzen nalezy wykonywa& w temperaturze powietrza
powyzej 0°C.

b) Badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji gieej. W przypadkach
koniecznych mge by wykonana préba ezciowa, jezeli badanie szczelsoi w
czasie préby kécowej bytoby niemeliwe lub utrudnione.

c) Badanmy instalacg po zakorkowaniu otworow nalg napeint wody
wodocihgowg lub z innegozrodia, doktadnie odpowietrzgj urzdzenie. Po
napetnieniu naley przeprowadz kontrok calego urzdzenia, zwracap
szczegolp uwag czy pohczenia przewodow i armatury szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelfm nalery urzadzenie podda probie podwyszonego
cisnienia za pomag recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego-
przystosowanego do wykonywania proknggniowych. Instalacja wodagjowa
przy cinieniu probnym rownym 1,5 krotnej wastd cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym ni 0,9 MPa nie powinna wykazywa przeciekOw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne age#niach.

e) Instalacg uwaza st za szczel, jezeli manometr w gigu 20 min nie wykazuje
spadku dinienia. Badanie instalacji cieptej wody nglevykona dwukrotnie:
raz napetniagjc instalacg wodg zimmg, drugi raz wod o temperaturze 55°C.
Podczas drugiej proby nale sprawdzé zachowanie si wydtuzek, punktéw
statych i przesuwnych. Prébszczelnéci na gogco przeprowadzamy na
cisnienie wodocigowe

2. Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym
warunkom:

a) pionowe przewody deszczowe wesmne poddawa prébie na szczelsoé
przez zalanie ich wadna catej wysokei,

b) podegcia i przewody spustowe (piony) kanalizaciciekdbw bytowo -—
gospodarczych natg sprawdzt¢ na szczeln@ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

c) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpronaggte scieki bytowo —
gospodarcze sprawdzea sia szczeln&@ po napetnieniu wadpowyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez gaginy.

S.1.8. Odbiory robo6t

1. Odbiory m¢dzyoperacyjne
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podleggaj
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelné¢ polgczen kanalizacyjnych,
- sposoOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
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2. Odbior czsciowy

a)

b)

Odbiorowi czsciowemu nalgy poddd te elementy urdzen instalacji, ktore
zanikap w wyniku pos¢pu rob6t Jak np. wykonanie bruzd, przgbvykopow
oraz inne, ktorych sprawdzenie jest nietivee lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru ¢sczowego powinien by
sporadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbidr kacowy

a)

b)

Przy odbiorze kacowym urzdze instalacji i regulacji urgdzenia cieptej wody

nalezy przedtay¢ protokoty odbioréw cgciowych i prob szczelrkoi, a take

sprawdzé¢ zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagj techniczg (po

uwzgkdnieniu udokumentowanych odpstw), z warunkami niniejszego

rozdziatlu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedowych lub innych

warunkoéw technicznych.

Przy odbiorze urglzenia instalacji kanalizacyjnej najeprzedtay¢ protokoty

odbioréw czsciowych i prob szczelriai.

W szczegolngéci nalezy skontrolowd:

- uzycie wigciwych materiatow i elementéw wdzenia,

- prawidtowa¢ wykonania paiczen,

- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelgigch,

- wielkos¢ spadkéw przewoddw,

- odlegtaci przewoddw wzgidem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowa¢ wykonania odpowietrze

- prawidtowa¢ wykonania podpor przewodow oraz odlégio migdzy
podporami.

- prawidtowa¢ ustawienia armatury,

- prawidtowa¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

- jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, @inc¢ wykonania
instalacji z dokumentagijtechniczn.

S.2.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

S.2.1.

1.

Materiaty

Rury. Do montau sieci rurocigow instalacji ogrzewania nalg stosowa
nastpujace rodzaje rur.— stalowe ze szwem, gwintowsaeenie — piony — rury
stalowe typsredni, rozprowadzenia — rury LPE z ocloantydufuzyja KAN-
therm

Grzejniki:

- stalowe ptytowe — RETTIG — PURMO z pgczeniem bocznym i dolnym
lub réwnowane

Armatura:

- rozdzielacze mieszkaniowe dn 32 mm

- zawory odcingjce gwintowane kulowe

- zawory grzejnikowe z gtowictermostatycza

- samoczynne odpowietrzniki OVENTROP lub réwnawa

- zawory odcinajco — spustowe

Elementy regulacyjne:

- zawory regulacyjne z ptyarregulacy ASV-I i ASV-PV lub rownowane

Elementy pomiarowe:

- termometry — manometry 0-1Di 0 - 0,6 MPa
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6. lzolacja

- rury w bruzdach i posadzce — otulinami z piankiigtglenowej o grubgci
13mm. Otuliny prowadzone w bruzdaétiennych i posadzce powinny by
zabezpieczone powitglodpormr na agresywne dziatanie betonu.

- lezaki pod stropem piwnicy i piony — z pianki politaabwej twardej w folii
ochronnej. Grub& izolacji 2,5cm

S.2.2. Monta ruroci agow

1. Rurocagi poziome w instalacjach wewtnznych ogrzewania wodnego naje
prowadz¢ ze spadkiem wynosezym co najmniej 0,5 % w kierunku od najdalszego
pionu lub odbiornika ciepta daddia ciepta lub odwodnienia.

2. W najnkszych punktach zatamasieci rurocigdw naley zapewné mazliwosé
spuszczenia wody, nhatomiast w punktach nagaych - maliwo$¢ odpowietrzenia.

3. Rurocagi poziome mocowaprzy pomocy obejm z izolacja np. CODDY — ERKO
lub HILTI.

Tabela 1

SREDNICA RURY 80 65 50 40 32 25
ODLEGLOSC 4,0 3,8 3,5 3,0 26| 22

4. Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny w@imeaé swobodny ruch
rurociggow, wywotany wydhieniami termicznymi.
5. Oba przewody pionu dwururowego rglektada rownolegle do siebie, zachowaj
stah odlegtd¢é migdzy osiami wynosgg 80 mm przy srednicy przewodu nie
przekraczajcej 40 mm; dopuszczalne odchylenie wyna$ mm. Dla srednic
wigkszych odlegtéc ta musi umaliwi ¢ swobodny montaprzewodow.
6. Rurocagi pionowe naley prowadz¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na jeglkondygnag;j.
7. Przewody ulegage zakryciu powinny by zinwentaryzowane i naniesione na
dokumentacji powykonawczej
8. Piony naley taczy¢ do rurocggdw poziomych za pwoednictwem odsadzek o
diugcici ramienia co najmniej:

- 1,5 m dla pionéw wysokai do 15 m,

- 2,0 m dla pionow wysokai do 35 m.
9. Gahzki grzejnikowe zasilace i powrotne naley montow& ze spadkiem nie
mniejszym nt 2 %. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem @orgahzki
zasilapce powinny mié spadek w kierunku od pionu do grzejnikéw, a poweobd
grzejnikéw do pionu.
W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietieem grzejnikbw dopuszcza
sie uktadanie obu gatek ze spadkiem w kierunku pionu.
10. Wszystkie rurogmi instalacji, ktére znajdgj sie w pomieszczeniach nie
ogrzewanych (w piwnicach, w kanatach itd.) muby¢ zaizolowane.
11. Odlegte¢ rurocggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgia
rurociggdw izolowanych od powierzchni przegréd powinna wosi co najmniej:

- dlarursrednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rursrednicy ponad 40 mm — 50 mm
12. Przy przéciach przez przegrody budowlane mglestosowéa tuleje ochronne
diuzsze od szerokai przegrody o min. 2,0 cm.

S.2.3. Monta grzejnikéw

1. Grzejniki montowane przycianie naley ustawid poziomo w plaszcznie
réwnolegtej do powierzchiciany lub wreki.
2. Minimalne odsipy grzejnikéw:
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- odscian za grzejnikiem — 6 — 10 cm

- odsciany bocznej — 15 cm

- od podiég — 12 — 15 cm

- od podokiennikéw — 7 cm
3. Grzejniki stalowe plytowe nalg montowa& na systemowych wspornikach
dostosowanych do typu grzejnika i przymocéwdo sciany minimum dwoma
uchwytami, niezalenie od wielkdci grzejnika.
4. Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakaczenia
robot wykaiczeniowych.
5. Grzejniki naley taczy¢ z gahzkami w sposob unitiwiajacy ich monta i demonta,
bez uszkodzenia ggiek iscian stosujc zlgczki do grzejnikow.

S.2.4. Monta armatury

1. Przed przysgpieniem do czynrii regulacyjnych naley sprawdzt, czy wykonane
przegrody zewgtrzne budynku spetni@aj wymagania ochrony cieplnej. Naie
sprawdzé szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowausungcie zauwaonych usterek.
Istotne spostrzeenia powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a
ich ,wptyw na warunki regulacji uwzgliniony w protokole odbioru.

2. Regulacja montawa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegolngblegach
instalacji wewgtrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastelvelementow
regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych powinna ¢ byprzeprowadzona po
zakaiczeniu montau, ptukaniu i probie szczeldoi instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcingje na gaiziach i pionach instalacji muszby¢ catkowicie
otwarte; ponadto natg skontrolowa prawidtowa¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji mamaej, podczas dokonywania odbioru
poprawndci dziatania naley dokonywa pomiarow w nasgpujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewtrznej za pomag termometru zapewniggego
doktadnd¢ pomiaru +0,5°C; termometr ten nalg umieszcz& w miejscu
zacienionym na wysokoi 1,5 m nad ziemii w odlegtaci nie mniejszej ri 2
m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pamodermometréw
zapewniagjcych doktadnét pomiaru+0,5°C,

c) pomiar spadkéw énienia wody w instalacji wewitrznej ogrzewania wodnego
za pomog manometru rznicowego podiczonego do krécéw na gtownych
rozdzielaczach: zasiggym i powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomssziach za pomac
termometrow zapewniggych dokladné pomiaru +0,5°C; termometry te
zabezpieczone przed wptywami promieniowania iyaleumieszcza na
wysokaci 0,5 m nad podiag w srodku pomieszczeni, a przy skiszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposoby aklegtd¢é punktu
pomiaru odscian zewrtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlégtamiedzy
punktami pomiarowymi -10 m,

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbkach ciepta lub
pionach w ogrzewaniach wodnych, spednio za pomac termometrow
dotykowych (termistorowych) o doktadéw odczytu 0,5°C. Pomiary te naie
przeprowadzana prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczysziczfarby
i rdzy powierzchni zewgtrznych rury w punkcie przylenia czujnika
przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montawej instalacji wewstrznej ogrzewania
wodnego nalgy dokond& przy temperaturze zewmznej: - w przypadku
ogrzewania pompowego -— wmiovie najnizszej, lecz nie sze] ni
obliczeniowa i nie wiszej nz +6°C,
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b) Ocena prawidiowsci przeprowadzenia regulacji montave] instalacji
ogrzewania wodnego polega na;

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wodya gtownych
rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulekgploatacyjnej (dla
aktualnej temperatury zewtnznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od
rozpoczcia ogrzewania budynku; wakm bezwzgtdne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odhkiegd wykresu
regulacyjnego rce niz £2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w budynkw sposob
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniegkg ,na dotyk”, a w
przypadkach wtpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodrici temperatury powietrza w pomieszczeniu przy
odbiorze poprawniei dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczemia

- skontrolowaniu spadku d@iienia wody w instalacji, mierzonego na
gtéwnych rozdzielaczach, poréwnaniu go z widlki® okreslong w
dokumentaciji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompawydopuszczalna
odchytka powinna si miesci¢ w granicach+10% obliczeniowego spadku
cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszcisgh gatziach na
rozdzielaczu.

S.2.5. Badania

1. Badanie szczelnéci na zimno

1. Badania szczeldoi na zimno nie nalg przeprowadza przy temperaturze zewn.
nizszej od 0°C.
2. Badanie szczeldoi nalery przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykogma izolacji termicznej. Jeli
postp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalpwed catkowitym
zakaiczeniem montau, wowczas naley przeprowadza badanie szczeldoi czesci
instalacji.
3. Przed przygpieniem do badania szczefoo nalezy instalacg (lub jej czs¢)
podlegagca probie kilkakrotnie skutecznie przephékavodh. W przypadku stosowania
grzejnikdw z blachy stalowej niezwtocznie po zagzeniu ptukania naky instalacg
napetné wodg sieciowg z miejskiej sieci cieplnej.
4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnna jest wysza od +5°C) przed rozpagiem
badani szczelrdgi instalacji powinna by napetniona wogl zimng i dokfadnie
odpowietrzona. W tym okresie naje dokon& starannego przeglu wszystkich
elementéw oraz skontrolowazczelné¢ polczen przewodow, dtawic zawordw i in.
przy cgnieniu statycznym dupa wody w instalacji.
5. Po stwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczelbo nalezy podnigé
cisnienie w instalacji za pomeg@ompy ecznej ttokowej, podiczonej w najniszym jej
punkcie. Pompa musi bywyposaona w zbiornik wody, zawory odcinge, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarcz@wdnica tarczy min. 150 mm)
0 zakresie podzielni o 50 gkiszym od cinienia prébnego i dziatce elementarnej: - 0,01
MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 0,02 MPa przy za&reszszym. Wartéci cisnienia
proébnego naley przyja¢ w wysokaci: 0,6 MPa.
6. Wyniki badania szczeldo nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykae spadku énienia (w przypadku instalacji wykonanej w

technologu spawanej),
- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia szczegOlmae pojczeniach,
szwach i dlawicach.

2. Badanie szczelngci i dziatania w stanie gogcym
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1. Badanie szczeldoi i dziatania instalacji na geco najey przeprowadzi po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczeiciona zimno i usurgciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow liazkbezpieczenia instalaciji.

2. Prély szczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadzi po uruchomieniuzrodia
ciepta, w mia¢g mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekracgaych parametrow obliczeniowych.

3. Przed przygpieniem do proby dzialania instalacji w stanie agggm budynek
powinien by ogrzewany w @igu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczekoo na gogco naley dokona& ogledzin wszystkich pajczen,
uszczelnia, dlawic itp. Wszystkie zauwane nieszczelrsoi i inne usterki nabey
usurgé. Wynik proby uwaa sk za pozytywny, jdi cala instalacja nie wykazuje
przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwiendzbrak uszkodzei trwatych
odksztatce.

3. Odbior robot

Odbiory czsciowe i odbiory kaécowe naley przeprowadza na podstawie
dokumentacji powykonawczej oraz rozdz. S.0. niaigh Specyfikacji Technicznych.

S.3. INSTALACJE WENTYLACJI

S.3.1. Wymagania ogolne

1. Kanaly wentylacyjne natg wykon& z blachy stalowej ocynkowanejckzone na
zamek blacharski.

2. Kanaly wentylacyjne powinny byszczelne a pgtzenia uszczelniaza pomog
samoprzylepnej uszczelki z mikrogumy z naskorkieahhologicznym.

3. Kanaty wentylacyjne mocowana zawieszeniach lub podporach CODDY — ERKO
lub HILTI z izolacyjr wkiadka typu EQU, EQL, EQZ lub réwnowae.

4. Kanaly elastyczne naflg tagczy¢ na opaski rozkczne, z uszczelnieniem ggm
mikroporowas. Dopuszcza si stosowanie patzen opaskami, z termokurczliwego
tworzywa sztucznego.

5. Thumiki akustyczne powinny By usytuowane w poblu wentylatora przed
pierwszym odgakieniami, zarébwno po stronie ttocznej jak §&5j, dla zabezpieczenia
przed przenikaniem hatasu do pomiesadzatoczenia budynku.

6. Przejcia kanatlow przez przegrody budowlane powinny tykonane w ostonie z
blachy ocynkowanej z izolacjdzwickochtonry kanatu i doszczelnieniem pozostatego
otworu niepalg pianks.

7. Kanaly na catej diugoi nalezy izolowa samoprzylepp mat ROCKWOOL -
KLIMATECH gr. 30mm lub réwnowana.

8. Po zamontowaniu a przed zakryciem przewodyzggledda& prébie szczelrnii.

9. Monta i posadowienie central wentylacyjnych rialevykona zgodnie z instrukgj
producenta na zdylatowanych fundamentach z izolgcpeciwdwickowa lub na
wspornikach (podwieszeniach) z izoapyzeciwdwickows.

10. Przed przyspieniem do badaurzadzen wentylacyjnych naley dokon& przeghdu
zamontowanych uszlzen i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem.

11. Po zakaczeniu prébnego ruchu uwdzen wentylacyjnych naley wykona
regulacg urzadzer z pomiarem wydajriei central oraz przeptywow przez instatacj

12. Odbiér techniczny ugdzenia wentylacyjnego napuje po zakaczeniu montau i
przeprowadzeniu préb. Odbiér ma na celu stwierdzerdy uradzenie jest wykonane
zgodnie z projektem, nadaje slo eksploatacji i ogga zaktadane parametry.

S.3.2. Badania

1. Przed przygpieniem do badaurzagdzer wentylacyjnych natey dokon& przeghdu
zamontowanych uszlzen i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem.
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2.Przed uruchomieniem uwdzen wentylacyjnych naley sprawdzé dziatanie i
ustawienie przepustnic, zasuw i kratek nawiewnotag@wvych, otworzy doptyw
czynnika grzejnego, uruchoénaparatug automatycznej regulaciji.
3. Prébny ruch uggdzen powinien trwa nieprzerwanie 72 godziny.
4. W czasie probnego ruchu gdzen nalezy kontrolowa:

- prawidtowas¢ pracy silnikéw elektrycznych,

- prawidtowa¢ pracy nagrzewnic, chitodnic, nawdiczy oraz elementéw

odzysku ciepta,

- prawidtowa¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
5. W czasie probnego ruchu nalewykona regulacg oraz pomiary urgze.
Regulacja urzdzen wentylacyjnych powinna obejmowwa

- sprawdzenie wydajrici i catkowitego spitrzenia wentylatora,

- regulacg mocy cieplnej nagrzewnicy, regulaenocy chtodnic

- regulacg ukladéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza hawiewnego i \@yimego,

- sprawdzenie wydajrici powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie ogganego natzenia hatasu w pomieszczeniach.
6. Po zakaczeniu prébnego ruchu wdzen wentylacyjnych natey wykona
sprawozdanie z pomiaréw i regulacji. Wyniki bada pomiaréw powinny bg§
podpisane przez wykonawcinspektora nadzoru.

S.3.3. Odbiér robot

1. Odbiorowi m¢dzyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robot:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest prébaczeingci, a
mianowicie: odcinki kanatéw przewidziane do obudoma kanaty
murowane oraz ich pgézenia z innymi

- elementami, kanaly stanayge cz$¢ nadcénieniowg  urzadzen
wyciaggowych, pozostate kanaly — w zakresie uzgodniomynigdzy strom
wykonujgca a odbierajca,

- fundamenty pod centrale wentylacyjne 1 zawieszemiad centrale
podwieszone, -otwory \cianach, stropach i dachach.

3. Odbiér robo6t urgdzenia wentylacyjnego napuje po zakaczeniu montau i
przeprowadzeniu préb ma na celu stwierdzenie, czydaenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje sido eksploatacji i ogga zaktadane parametry.

S.4. KOTLOWNIA GAZOWA

S.4.1 Zakres robot ugtych Specyfikacg Techniczm

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjvgymagania dotycce wykonania
i odbioru robét instalacyjnych ze#anych z budow kottowni gazowej:

- dostawa i montakottow kondensacyjnych, z sterownikiem,

- dostawa i montapomp obiegowych,

- dostawa i montaurzadzenia stabilizacji énienia i uzupetniania wody,

- dostawa i montazasobnika cieptej wody z armajuowarzyszca

- dostawa i montaelementow instalacji odprowadzenia spalin,

- dostawa i montaarmatury na instalacji kottowej,

- dostawa i montaorurowania,

- wykonanie instalacgciekowej kottowni,

- wykonanie instalacji wentylacyjnej,

- proba szczelngi i uruchomienie kottowni,

- zabezpieczenie termiczne rur i golzen.
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S.4.2.0krélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wyspujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane
wW:

- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewareaminologia.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub povzej przenosgy ciepto.

Czes¢ wewretrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdajs¢ w ogrzewanym
budynku.

Zaczyna si za zaworami odcinggymi tg cze¢$¢ instalaciji od czsci zewretrznej lub
zrodia ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zesp&deen, elementdw i przewoddw stycych
do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej tempeze i cinieniu lub
przetwarzania tych elementéwrddto ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanégektu (cz$¢ zewretrzna
instalacji);

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnegogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu (€€ wewretrzna instalacji).

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiorniknieniowy z elastyczn przepon
oddzielajca przestrzé wodmg od przestrzeni gazowej, przejmcy zmiany objtosci
wody wywotane zmianami jej temperatury w zangkeiji instalacji ogrzewania
wodnego.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego ndaasi - najwy:sza temperatura
czynnika grzejnego, przyta do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zegtre budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na poier- temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyfa do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zegtre budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespotadzen odpowietrzajcych bezpérednio
poszczegolne elementy instalacji ogrzewania.

Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe - wdzenia wskazuge lub rejestrujce
poszczegolne parametry w ustalonych miejscachlagjtagrzewania.

Zrodto ciepta — kottownia gazowa kondensacyjna.

Kociot grzewczy — urgdzenie z komey spalania przeznaczone do wytworzenia pary
lub podgrzania wody cieptem, wyaviujgcym st w procesie spalania paliw.
Kottownia — zespdt ugdzen, w ktdrych dzgki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik
grzewczy 0 wymaganej temperaturzesneniu, znajdujcych s¢ w odrgbnym
pomieszczeniu. W skiad zespotu wchodrzadzenia zabezpieczae proces spalania
paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, agdzenia utrzymujce cknienie i
temperatug czynnika grzejnego negdanym poziomie oraz zapewryeg staty obieg
czynnika grzejnego, a ta& urzdzenia pomiarowe, regulacyjne i rejesiog.
Kottownia wodna — kottownia, w ktorej otrzymanymyonikiem grzejnym jest woda.
NadcBnienie - Cénienie, ktérego wartg jest rowna algebraicznejzdicy wartcci
cisnienia absolutnego i @ienia atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne $rii@nie maksymalne podane przez producenta,
na jakie wyposzenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - Gnienie przyjmowane do oblicaeelementow instalacji
ogrzewania.

Cisnienie préby szczelsai - Cisnienie, ktore jest stosowane podczas proby
sprawdzenia

szczelnéci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elemerduinistalacii.

Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe - wdzenia wskazuge lub rejestrujce
poszczegolne parametry w ustalonych miejscachlacjtagrzewania.

Polgczenie - pajczenie wykonane railzy dwoma cgsciami.

Polgczenie spawane - pmizenie otrzymane przezaekenie ze sab metalowych czsci
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bedacych w stanie plastycznym lub stopionym.

Polgczenie kotnierzowe - pgtzenie wykonane przez skeniesrubami pary kotnierzy.
Polgczenie gwintowane - gwintowane pokenie rur i armatury.

Préba szczelréxi - Procedura sprawdzenia szczémanstalacji ogrzewania.
Cisnieniowa préba szczeldoi - Procedura sprawdzenia szczghionstalacji
ogrzewania polegaga na wytworzeniu w instalacji nadaienia.

S.4.3. Ogollne wymagania dotyaze robot.

Ogolne wymagania dotygee robot jak w pkt. S.0. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakk@ wykonania rob6t oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, szczegdtow specyfikacja techniczni poleceniami Inspektora nadzoru.

S.4.4. MATERIALY

Wszystkie materiaty zyte przy montau instalacji kottowej w budynku winny spehdia
wymagania ogoélne zawarte w specyfikacji technicznej
Przy montau instalacji kottowej wykorzystane zostamastpujace materiaty:

- kotly kondensacyjne gazowe, z pilynnie olamy temp. wody w Kotle,
zabezpieczeniem poziomu wody, palnikiem gazowym terasvnikiem
kottowni oraz sterownikiem obiegdbw grzewczych, wykae wg aprobat
technicznych producenta,;

- pompy obiegowe elektroniczne nasrienie 0,6MPa, temperaturl1(°C,
napkcie zasilania 230 V, wykonane wg aprobat technickhngroducenta,
posiadajce znak CE;

- urzadzenie stabilizacji énienia i uzupetniania wody z uktadem regulacji
elektronicznej, wg aprobat technicznych producenta;

- zasobniki cieptej wody z armatutowarzyszca

- elementy instalacji odprowadzenia spalin z blachwasoodpornej,
izolowane;

- armatura stosowana w kottowni - gwintowana p=0,BaVT=116C i do
montau pomedzy kotnierzami - p=0,6 MPa, T=140, wykonana zgodnie z
aprobatami technicznymi producentow;

- rury w kottlowni stalowe, czarne, bez szwu wg PNH:ZA200, PN-79/H-
74244,PN-92/M-75166;

- rury do wody zimnej stal podwdjnie ocynkowana, pdspce aprobaty
techniczne producenta i dopuszczenie higieniczne stlmssowania w
instalacjach wody pitnej.

S.4.5. SPRET.

Sprzt, przeznaczony do wykonania roboét, powinied lzgodny z wymogami
podanymi w specyfikacji. Wykonawca powinien dostgéc kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgtn do wytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.

S.4.6. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobgainy do stosowania zaléce
zawartych w specyfikaciji.

S.4.7. WYKONANIE ROBOT.

Montaz instalacji kottowej nalgy rozpoca¢ po odebraniu pomieszczenia
przygotowanego zgodnie z zakresem rob6t podanypfojekcie budowlanym.
Instalacg kotta oraz pomp przeprowadzicisle z Dokumentagj Techniczno
Ruchowy dostarczos przez producenta.

W kottowni naley zabudowa rury stalowe, cienkowarstwowe jednostronnie
ocynkowane, bez szwu. Moutarurowania przez ksztatki zaciskane. Rozdziat
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strumieni na trgjnikach. Pgdzenia rur z armatarza pomog ztgczek przejciowych
gwintowanych. Ruroggi wody zimnej, wykona z rur stalowych ocynkowanych
tgczonych ksztattkami. Zmiany kierunku, rozdziat, quazlenia z armatygr — przy wyciu
ztaczek systemowych. Instalgcjvody zimnej i cieptej naley wykona uzywajac rur i
ztaczek jednego systemu. Wszystkie przewody wloierkottowni powinny by
prowadzone w ten sposob, aby nad gdami byt zapewniony wolny przevit
WynoszcCy co najmniej 2 m. Armatura w kottowni powinnacbtak umieszczona, aby
byta dos¢pna z poziomu podtogi kottowni albo ze specjalnikananych pomostow,
jednak nie wyej niz 1,8m od podtogi lub pomostu.

Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego powinien r@igvolny przekroj, nie mniej i
200cm2. Kanaty wentylacji wywiewnej winny &ywykonane z materiatdw niepalnych.
Czopuch ze blachy stalowej prowatlzie spadkiem w kierunku kotta. Przewody
instalacjisciekowej uktada w warstwach posadzkowych. Do izolacji termicznej
rurociggéw stosowé tylko elementy izolacyjne ze spienionych tworzyvusznych
dopuszczone do stosowania w instalacjach ciept@yoit Materiaty

przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powibg§ suche, czyste i
nieuszkodzone. Izolagjrurociagbw mazna wykon& po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczeléw i zabezpieczeniu antykorozyjnym przewodow.
Powierzchnia ruroggu powinna b§ czysta i sucha.

Przepisy dotycgee obstugi kottow oraz wskazowkiytkowania instalacji naley
umiesci¢c w widocznym i dobrze @vietlonym miejscu. Po wykonaniu kottowni
wykona probke cisnieniowg na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych" Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" tab. 11-3, str. 85), przeprowadzenidy zgodnie z WTWIORBM.
Pozytywny wynik préby szczeldoi pozwala na malowanie, izolowanie rurgmw,

a nasgpnie na prowadzenie 72 godzinnej proby nagwoi regulac uktadu.

S.4.8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Obowigzujg zasady podane w specyfikacji ogolnej.
S.4.9. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzorygbie po zakaczeniu wszystkich prac
zgodnie z specyfikagjogolmn.

S.4.10. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikaygjime;.

W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy buigokottowni szczegolnie
potraktowane da roboty zanikowe i ulegage zakryciu. Do takich robot nale
monta instalacjisciekowej w kottowni. Odbioru nahy dokon& przed zasypaniem
przewodow i uzupetnieniem posadzki betonowe.

S.5. INSTALACJA GAZOWA

S.5.1. Zakres robot obgtych specyfikaci

Zakres robot olgiych specyfikagj obejmuje:
- monta instalacji gazowej stalowej
- monta szafek gazomierzowych

S.5.2. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej (ST)gzgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i SpecyfikagjTechniczg ,Wymagania Ogdéine”
pkt S.0.

Pojecia ogllne

Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych z&i&or gtdwnym, spetniacy
okreslone wymagania szczeldm, prowadzony na zewtrz lub wewntrz budynku
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wraz z urgdzeniami do pomiaru zytego gazu, armatgii innym wyposaeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typmadzen przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanatow spalinowycbudynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespoOt czygmnotechnicznych zwizanych z
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego iagiagazowej bez wymiany jej
elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zespot czydoiomagcych na celu stwierdzenie czy
instalacja gazowa lub jej €& znajduje s w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje
sie do dalszej bezpiecznej eksploatacii.

Ksztaltka instalacji gazowej — elementzjcy do hczenia ze sapodcinkdéw przewodu
gazowego, umdiwiajacy zmiarg kierunku, zmiag przekroju, rozgatzienie, a take
zaslepienie przewodu (kolanko, trojnik, odwadniacz)itp

Kurek gtéwny — uradzenie do zamykania i otwierania przeptywu palivaaayvego z
przylacza do instalacji gazowej; element odcicgjdoptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktorym rozpoczyna giinstalacja gazowa.

Kurek odcinajcy — urazdzenie nie bdace kurkiem gtdwnym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu oglta doptywu gazu do ezci instalacji,
gazomierza lub ugdzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe ztycie gazu — ilé¢ gazu zaywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zespdt ugdzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw,
obliczone z uwzgidnieniem charakterystykizytkowania urzdzea, liczby, rodzaju i
nominalnego obgienia cieplnego ugdzen, jednoczesnai ich pracy itp. — wielké&t
najczsciej okreslana w m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zespot czydoo magcych na celu sprawdzenie czy
instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie z prepekwarunkami technicznymi i
obowigzujgcymi normami stanowcymi podstaw do przekazania instalacji gazowej do
eksploatacji, podstawayczynndgcia zwigzarg z odbiorem instalacji gazowej jest préba
szczelnéci.

Odlegia¢ bezpieczna przewodéw gazowych — odlégtasytuowania przewodow
gazowych od przewodow lub wdzer innych instalacji oraz elementow wypasaia
obiektu budowlanego, gwaramiap ich bezpiecznezytkowanie.

Préba szczelrkgi instalacji gazowej — czyndé polegajca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej ¢ézi, cisnienia powietrza lub gazu
obogtnego, odpowiednio wyszego od @&hienia roboczego, w celu zakwalifikowania
do eksploatacji w zakresie szczeloiarur, armatury, paczer oraz uradzen.

Przewod gazowy (przewdd instalacji gazowej) — oekirury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatlu dopuszczonego do budowy lmgta gazowych, ktorym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcow lub poszczegblmurzdzer gazowych.

Reduktor cdnienia gazu — usglzenie stdgce do obniania i stabilizacji énienia gazu
dostarczanego w wymaganejsibb do instalacji gazowe.

Rura ostonowa - przewdéd rurowy z materialu niepgidne chronicy przed
oddziatywaniem czynnikbw zewtrznych, wewgtrz ktorego umieszczony jest
przewdd instalacji gazowe,;.

Wartas¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszariepdo parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wgrea w MJ/m3; wielké¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytzenia — zesp6t wymafygechnicznych, ktére mugbyc
spetnione aby wnioskowane przez odb¢dtasci gazu mogty by dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostagazu na wniosek inwestora,
w ktorym okrdla sk jakie wymagania techniczne najespeint aby dany obiekt (grupa
obiektow) mdgt by przylaczony do sieci gazowe.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w gdzeniu gazowym) — ugglzenie powodugce
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w adjku nie zapalenia ilub
zganiccia ptomienia w palniku gazowym.
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Zapewnienie dostawy gazu - pisemne zobpanie s¢ dostawcy gazu do
zaopatrywania odbiorcy lub grupy odbiorcow w cGkoee paliwo gazowe w
wymaganej iléci podanej w [m3/h] i [m3/rok], spelnigge parametry fizyko-chemiczne
okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym dlaesk takze maksymalne
chwilowe nagzenie przeptywu gazu, celzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych
urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego #iwa jest dostawa gazu.

S.6.3. Ogolne wymagania dotyeaze robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymdgan
Ogolne” pkt S.0.

S.5.4. Materiaty

Ogolne warunki stosowania materiatbw podano w Sfilexji Technicznej
~Wymagania Ogolne” pkt S.0.

S.5.4.1. Materiaty do wykonania instalacji wewetrznej gazu

- rury stalowe czarne deklaracja zgogtma PN80/H - 74219

- gazomierz certyfikat bezpiedmstwa B, certyfikat na znak zgodiwdo z PN, aprobata
techniczna IGNIG

- zawor Mag 3, certyfikat bezpiedmstwa B, certyfikat na znak zgodiwd z PN,
aprobata techniczna IGNIG

S.5.4.2. Skladowanie materiatbw

Rury stalowe naley przechowywé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow. Rury luzem ukigdaalezy na gtadkim i czystym podio w
stosach o wysokai do 0,5 m. Nie naley wsuwa rur o mniejszychsrednicach do
wigkszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po tpoa Ksztattki i zhczki
powinny by sktadowane w sposob upgdkowany

S.5.5. Sprat

Warunki ogolne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogolne” pkt S.0.

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponéwarobnym spretem
montaowym wynikapcym z technologii prowadzenia robot.

S.5.6. Transport

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Sjpexyji Technicznej ,Warunki
Ogolne” pkt S.0.

Wykonawca powinien dysponowasprawnym technicznie samochodem dostawczym
do 0,9 t. Rury i urgdzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochegymi od
podiaza, na ktérym g przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeinaych
narzdzi i metod przetadunku. Zalecg siansport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien hywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégg tak, aby wolne
krocce wystagce poza skrzygitadunkows nie byty dhesze nk 1 m.

Materiaty przewaone powinny by zabezpieczone przed przypadkowym
przesungciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

S.5.7. Wykonanie robét

S.5.7.1. Wymagania ogolne

Warunki ogoélne wykonania rob6t podano w Specyfikabgchnicznej ,Warunki
Ogolne” pkt S.0. Wykonawca przedstawrynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot.

S.5.7.2. Rozpoagie robot
Przed rozpoczxiem montau Kierownik robot powinien stwierd;jze:
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne rmp@g@ wplyw na monta instalacji
odpowiada zatazeniom projektowym.

S.5.8. Monta instalacji

S.5.8. 1. Monta ruroci agéw

Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.
Rurochgi poziome i piony naley prowadzé przez pomieszczenia suche. Przewody
poziome prowadzone przgianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczayne
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtagh, na wspornikach,
zawieszeniach

itp.) usytuowanych w odgpach nie mniejszych awynika to z wymagadla materiatu

z ktérego wykonanegsury. Rurocigdéw gazowych nie wolno uktadaa strychach lub

pod podtog. Przejcia przez sciany naley umieszcz& w rurach ochronnych,

uszczelnionych obustronnie. Trasy przewoddéw powirby zinwentaryzowane i

naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcPegewody pionowe natg

prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paekylo 1 cm na
kondygnac}. Przewody naley prowadzé w spos6b umdiwiajacy zabezpieczenie ich

przed dewastagj Przewody gazowe wewtnz budynkéw nalgy prowadzé w

odlegtcciach nie mniejszych i

- 15cm od poziomych ruragiyow wodocagowych i kanalizacyjnych, umieszczaj
je nad tymi rurocigami,

- 15cm od rurocigéw cieplnych, umieszczgj je pod rurogigami cieplnymi,

- 10cm od pionowych instalacji innych rurggdw z wyhczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzomgetnolegle,

- 10cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaymi zaciskami instalacji
elektrycznej, w przypadku ruregow z gazem o e¢karze wzgédnym rownym 1
lub mniejszym — naley prowadz¢ nad tymi puszkami, a z gazem azarze
wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60cm od urzdzen elektrycznych iskracych, jak wyhczniki, faczniki, bezpieczniki,
przekaniki, gniazda wtykowe itp.

S.5.8.2. Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpoér statych i podpér sueeych (wspornikow i
wieszakow) powinno ky zgodne z projektem technicznym. Nie mglezmienia
rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacjightanta instalaciji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny ufivai¢ fatwy i trwaly monta
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpoeguwnych powinny zapewhi
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odsfp miedzy podporami przewoddéw podano w tabeli

Materiat Srednica nominalna Przewo6d montowany

rury Pionowo Poziomo

Stal niestopowa Dn15-20 2,0 1,5
Dn25 2,9 2,2
Dn32 3,4 2,6
Dn40 3,9 3,0
Dn50 4,6 3,5
Dn65 4,9 3,8
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S.5.8.3. Tuleje ochronne

Przy przejciach rug przez przegrog budowlaa (np. przewodem poziomym przez
ciarg, a przewodem pionowym przez strop), nglstosowa tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie mze znajdowa si¢ zadne padczenie rury. Tuleja ochronna powinnatby
rurg o srednicy wewwtrznej wikszej odsrednicy zewstrznej rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy prieju przez przegragpionows,

b) co najmniej 0 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5¢cm z
kazdej strony, a przy prz@iu przez strop powinna wystadvakoto 2cm powyej
posadzki. Przestraemiedzy rum przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziggjm korozyjnie na ru, umazliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczaniegsiutrudniapcym powstanie w niej nagren scinagcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elemeimtaddzielenia przeciwpgarowego
powinien by wykonany w sposob zapewnjay przepustowi odpowiedniklas
odporndci ogniowej (szczelnii ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej I) wymagamdla
tych elementéw, zgodnie z rozganiem szczegotowym znajdaym st w projekcie
technicznym.

S.5.8.4. Monta armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w
ktOrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem #&urganaley usumé z niej
zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatucasgprawdzeniu prawidtovgoi
dziatania, powinna kyinstalowana takzeby byta dosfpna do obstugi i konserwacji.
Armatur na przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armaatia przewodach powinnady
zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczyechy puzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytow Iub innych trwatych podpar zgodnie 2z projektem
technicznym.

S.5.8.5. Monta urzadzen

Gazomierz naley umiescic na zewgtrz budynku w szafce gazomierzowej fatwo
dostpnej dla obstugi i kontroli. Sp6d gazomierza powimeznajdowa sie na wysokeci
minimum 50cm nad terenem. Gazomierz malégczy¢ z rurochgiem za pomaog
pofaczer gwintowanych. Monta gazomierza naky wykona s$cisle wg instrukciji
producenta. Gtowig z zaworem odcinaggym (ZO) mana montowé na rurocigach
poziomych i pionowych. Niedopuszczalne jest montueaw pozycji poziomej
odwrotnej. W usytuowaniu gtowicy z ZO uwgdhiony musi by dogodny i
bezpieczny dogp do obstugi. W montar zaworu ZO naley zapewnt wihasciwag
sztywnd¢ instalacji, pozbawian dodatkowych napten przez zastosowanie
odpowiednich podpér, obejm, wspornikéw. Nie wolnawpru umiécic w miejscu
narzonym na bezpoedni wplyw warunkéw atmosferycznych. Temperatura
stosowania -2 | 60C.

S.5.8.6. Instalacje z rur stalowych

Do montau przewodow i armatury w instalacji gazowej. molgy¢ zastosowane
nastpujace pohczenia:

- gwintowane

- Spawane

Polczenia gwintowane stosujessilo pohczen przewoddw z armatargwintowarny w
ktorych kaicéwki 3 gwintowane. Uszczelnienie tych poter wykonywane jest za
pomog konopi i pasty uszczelnigej. Pohczenia przewoddw z armaiuo srednicach
wiekszych od 50 mm dokonuje¢sza pomog kotnierzy przyspawanych akgtych
ptaskich. Rurydczone g za pomog spawania. Spawanie rur o grébiachscianek do
5mm mae by gazowe lub elektryczne.
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Instalacje z rur stalowych wymagajabezpieczenia antykorozyjnego
S.5.8.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw wyoh i innych urzdzen

stalowych wchodgcych w skiad instalacji. Zabezpieczenie antykorneypbejmuje

powtoki malarskie elementéw znajdaych s¢ w pomieszczeniach zamktych, w

przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozymaezy wykona& zgodnie z

dokumentagj projektows, obowizujgcymi normami i przepisami.

Przed malowaniem naig usuny¢ z powierzchni zgorzeliny, rgzoleje i smaryzuzle i

topnik z procesu spawania, wilgmraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie ayale

przygotow& przez mechaniczne usgoie nierowndci i zadzioréw, zaokyglenie
krawedzi i wyréwnanie spoin. Powierzchnie nale czysci¢ bezpdrednio przed
malowaniem. Oczyszczone powierzchnie malezabezpieczy powtoka ochrony
okresowej lub zagruntowaw nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowanynt”
naleey dobra do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszezpowierzchni
recznie naley wykonywa& za pomog metalowych szczotek ¢ecznych lub
mechanicznych, szlifierekecznych, mtotkbw mechanicznych. Oleje i smary, kobry
nie usungto metodami mechanicznymi, naje usura¢ metodami odtluszczania za
pomog rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub tecachloroetylenu).

Odtluszczanie za pomg@rzecierania szczaik pedzlem lub szmatjest dopuszczalne

przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniehezy z powierzchni

oczyszczonej mechanicznie ugeipyt. Na powierzchri oczyszczomdo 1 — 2 stopnia,
gdy okres sktadowania lub momnta oczyszczonych elementow przekracza 2 doby,
naleey natay¢ powloke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okregowe

powinna stanowi podktad pod nagpne warstwy, ktore musgz by¢ uzyte w

przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntd@vochrony okresowej nie naie

stosowa, jesli instalacje § bezpadrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone doaaalnia nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnoi¢ wzgledna powietrza nie nmie przekracza75%.

- Temperatura powietrza nie @byt nizsza nk 501C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzampmiyzej 4F°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalg nakladaé po dokonaniu przegllu powtoki
podktadowej. Pokrycie podktadowe uszkodzone lubszorone w czasie
magazynowania, transportu lub montanaley podda renowacji.

-  Nalezy dokonyw& odbioru jakéciowego materiatbw malarskich oraz
przeprowad# préby techniczne malarskie.

- Przed podjciem rob6t malarskich nalg wykona& prébne malowanie
wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementaie) gamej stali w podobny
sposOb przygotowanej jak obiekt malowany.

- Nalezy ustalt grubc¢ i czas schrrcia kadej z wymalowanych warstw. Uzyskane
dane stanowipodstawy do poggia prac malarskich.

- Materiaty malarskie nakly naktad& kolejnymi warstwami. Pierwgz warstwe
lezaca bezpadrednio na podizu naley wykonywa wytacznie za pomag pedzli,
doktadnie rozprowadzag materiat.

- Malowanie dalszych warstw nale wykonywa pedzlem lub metogl natryskove
po wyschngciu warstw poprzednich.

- Gotowe pokrycie nie me mie pecherzy, ztuszczelub peknigé.

- Po montau uradzer i instalacji naly dokon& poprawek uszkodzonych
zabezpiecaze W przypadku gdy przed morem nie wykonano powitoki
nawierzchniowej, nalg/ ja wykona& po montau.
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S.5.9. Kontrola jakasci robot

S.5.9.1. Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej ,Wymagania Ogolne” pkt.
S.0.

S.5.9.2. Kontrola jakaci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania rob6t maszodpowiadda wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczneraz uzyska akceptagj
Inzyniera.

S.5.9.3. Kontrola jakaci robot

Warunki przyst gpienia do badai

Badania nalgy przeprowadzi w nasgpujacych fazach:

a) przed zamurowaniem prg&przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukaczeniu montau i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

Badanie gazomierza

Nalezy wykonywa sprawdzenie pofenia gazomierza wzglem jego odlegkei od
elementéw budowlanych spos6b mocowania, wypoziom@ygohczenie z instalagj
parametry, umieszczenie zaworow odcioggh i ich dosipnasc.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzt prawidtowad¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj run i ic
srednic i porowné& wyniki z dokumentagj polczenia gwintowane i kotnierzowe
naleey wykona przez wyrywkowe oghdziny zewrtrzne, sprawdzenie odlego
pofaczer wzgledem podpoér, oghbziny zewrtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich
potozenia wzgédem podpor. Sprawdzenie rozmieszczenia podporcstatguchomych;
sprawdzenie spadkow przewodéw, sprawdzenie {@rzgjzewodow przezciany i
stropy, potgenia poiczer kotnierzowych, sprawdzenie odlegd przewoddw
wzgledem przegrod budowlanych oraz wgigm siebie, sprawdzenie prawidtaieb
tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidideioumieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowasci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzesi legalizacii.
Badanie szczelngi

Badanie szczeldoi, zwanej préb odbiorows podlegag wszystkie odcinki instalacji od
kurka gtdwnego do ugdzen gazowych. W zalaosci od przygtych rozwpzan
technicznych instalacji gazowej, préby odbiorowe gmdy¢ wykonane cgsciami,
szczegOlnie wowczas, gdy jest kilka puogy zakaczonych kurkami gtéwnymi.
Badanie szczelsoi instalacji naley wykona& za pomog spkzonego powietrza lub
gazu obagjtnego pod cinieniem 50kPa (0,5 kg/cmz2), utrzymywanego przeznatut.
Do wykonania proby szczeléd niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. W
przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowychez pomieszczenia, dla
ktorych naley stosowd ostrzejsze wymagania odbiorowe, prdtalery wykona pod
cisnieniem 100kPa (1,0 kg/cm2). Do proby szczé&tnoinstalacji nie nalgy
przystpowa bezpdrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lubeazobogtnym,
poniewa temperatura spzonego powietrza jest vigza od temperatury otoczenia.
Stabilizacja temperatury ngpuje po pewnym okresie czasu, zalm od obgtosci
przewodow poddawanych probie oraz temperatury ettiez Ze wzgidu na maliwos¢
wystgpienia waha temperatury powietrza wewimz przewoddw i tym samym zmian
cisnienia, prob szczelsoi nie ma@na te wykonywa w warunkach, gdy e&¢
instalacji podlega wptywom promieniowania stone@me Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest m#iwe wodwczas, gdy ugglzenie do pomiaru éiienia lgdzie
wykazywato jego stabilrg. Pomiar dinienia podczas proby nale wykona z
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zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki” maatim jednostupowego,
napetnionego ¢tia. Dopuszczalne jest stosowanie innego typuadmenia pod
warunkiem,ze posiada ono aktualnsviadectwo legalizacji i gwarantuje doktadido
pomiaru wymagasndla tego typu badania. Instalacje gagavznaje s} za szczelg i
nadajca sie do uruchomienia, jeli podczas proby szczelkw nie zostanie
stwierdzony spadek @iienia przez urglzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas
proby instalacja gazowa niedzie szczelna, natg usury¢ przyczyny i prob wykona
powtdrnie

S.5.10. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikagchhicznej ,Wymagania

Ogolne” pkt S.0.

Jednostkami obmiarws

- przewody rurowe 1 mb, dla kdego typu isrednicy; dlugéé nalery mierzy
wzdtuz osi przewodu, do ogolnej diugo przewodu nakey wliczy¢ dhugasé
armatury 4czonej na gwint igcznikow; dlugéé zwezki nalezy wliczy¢ do diugdci
przewodu o wikszejsrednicy;

- zlaczki, zawory, gazomierze, reduktory, gtowice samnogieajgce 1 szt. dla
kazdego typu krednicy

W przypadku robot zanikggych obmiar winien bywykonany w trakcie trwania prac

wykonawczych i jego wyniki nakly umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry natg

zachowa do odbioru kacowego.

S.5.11. Odbi6r rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagfiihicznej ,Wymagania ogolne”
pkt S.0.

Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzagych wykonanie instalacji wewtrznej
gazu. Odbiory midzyoperacyjne gselementem kontroli jakéoi robdt poprzedzagych
wykonanie instalacji i w szczegoléwm powinny im podlegaprace, ktérych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalagp, ma nieodwracalny wptyw na
zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementtey instalacji. Odbiory
migcdzyoperacyjne naky dokonywa@& szczegolnie, jeeli dalsze roboty dala
wykonywane przez innych pracownikow. Odbiory eddyoperacyjne naky
przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijagcych rodzajow robot:

a) wykonanie przé¢ dla przewoddw przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) zgodn&¢ wykonanych prz&f przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru rulzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokot stwierdzajcy
jakos¢ wykonania robot oraz potwierdaay ich przydatné do prawidiowego
wykonania instalacji. W protokole nalejednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres
robét obgtych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jd&ko wykonania robot albo ich przydatuw do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole rgleokresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupekpigch. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru m¢dzyoperacyjnego.

Odbior techniczny casciowy instalacji wewrgtrznej gazu

Odbiér techniczny egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lub
czesci instalacji gazowej, do ktorych zanika dgstv wyniku posgpu robot. Dotyczy
on na przyktad: uszczelrigrzegé w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie ddzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego
(technicznego).Odbidér egciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla
odbioru kaxcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidéowaracy instalaciji.

W ramach odbioru egciowego naley:

a) sprawdz czy odbierany element instalacji lub jeg&zjest wykonana zgodnie z
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projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami dzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzat zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadsastpstw, sprawdi
uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadZi niezlzdne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbiorggaawego
naleey sporzdzi¢ protokot potwierdzagcy prawidtowe wykonanie robodt, zgodido
wykonania instalacji z projektem technicznym i piymyny wynik niezlgdnych bada
odbiorczych. W protokole natg jednoznacznie zidentyfikowaniejsce zainstalowania
elementéw lub lokalizagjczesci instalacji, ktore byty olgte odbiorem cgsciowym. Do
protokotu odbioru naley zahczy¢ protokoty niezkdnych bada odbiorczych. W
przypadku negatywnego wyniku odbioruegzowego, w protokole naty okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub emipgcych. Po wykonaniu tych
prac naley ponownie dokonaodbioru czsciowego.

Odbidér techniczny koncowy instalacji wewrgtrznej gazu

Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznegondawego po
spetnieniu nagpujacych warunkow:

a) zak@czono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,

b) instalact odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzago do wszystkich
odcinkdw instalacji oraz uggzen gazowych;

c) dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly si wynikiem
pozytywnym;

d) zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wyikaeniowe i inne, mage wptyw
na poprawngé eksploatacji instalacji wewitrznej gazu.

Przy odbiorze kacowym instalacji natey przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z negionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie bugiow

b) dziennik budowy;

Cc) potwierdzenie zgodroi wykonania instalacji z projektem technicznym yweami
pozwolenia na budoy przepisami;

d) obmiary powykonawcze,;

e) protokoty odbiorow meidzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych eiowych

g) protokoty wykonanych badabdbiorczych

h) dokumenty dopuszczge do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalagj

i) dokumenty wymagane dla udzer podlegajcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydab

K) instrukcg obstugi instalacji

W ramach odbioru kecowego nalgy:

a) sprawdz czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteamnicznym
powykonawczym

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku egdstw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczeowprowadzenia odgpstw

c) sprawdzt protokoty odbiorow midzyoperacyjnych

d) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych gxiowych

e) sprawdzi protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior kaicowy kamczy sk protokolarnym przegiem instalacji gazowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku yga@towania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda. Protokot odbioru
koncowego nie powinien zawiera postanowié¢ warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakmygotowania instalacji do
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uzytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia nale przeprowadxzi
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponoamenaley ponadto stwierdzi
czy w czasie pomdzy odbiorami elementy

instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej kgapzaiszkodzeniami mechanicznymi
lub innymi

przyczynami.

S.5.12. Podstawa ptatrii

Wymagania ogollne dotygee podstawy ptatrdgi podano w Specyfikacji Technicznej

~Warunki Ogolne” pkt S.0.

Roboty instalacyjne dla rur wewtnznej instalacji gazu ptatneg svg ceny obmiaru,

ktore zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych

- zakup i dostaw materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasykweye bruzd, wykonanie
przegé przez przegrody

- utozenie i czenie rur

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla morta armatury ptatnegswg obmiaru na podstawie ceny

jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup i dostaw materiatow

- wykonanie robot przygotowawczych

- mont& armatury

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla moriia gazomierzy ptatneagsvg obmiaru na podstawie ceny

jednostkowej, ktéra zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych

- zakup i dostaw materiatow

- monta gazomierza

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

Po zakaczeniu wszystkich prac naleuprztna¢ miejsce pracy.

S.5.13. Przepisy zwizane

Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu do

wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnyrzewania.

PNB8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagan&dahia.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdélne wymagania ab&ad

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwfaoowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzéwodach wentylacyjnych.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki technezakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisypieczastwa i higieny pracy
Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.083r99w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesyh i rozprowadzania
gazu (paliw ptynnych) oraz prowagtzch roboty budowlano-montawe sieci
gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392

I Nr 115 poz. 513).

Wymagania techniczne izytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny
propanowi wydane przez Ministra Gospodarki Przesinej i Budownictwa z dnia
30.09.1993r.
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Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotowyelsad eksploataci
urzadzen i instalacji energetycznych ghcych do przesytania paliw gazowych.
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymaganiabi@d i Eksploatacji —
opracowane przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych tom |l
Instalacje sanitarne 1 przemystowe - opracowaneezprCOBRTI INSTAL -
wydawnictwo ARKADY - 1988

S.6. IZOLACJE CIEPLNE

S.6.1. Materiaty

Roboty izolacji cieplnych obejmayj

-izolacje rur CO, cieptej wody i cyrkulacji.

-izolacje przewodow wentylacyjnych.

1. Wymagania ogolne dla materiatow:

Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny: by

-odporne na dziatanie max. temperatury eksploatagypez istotnych zmian ich
wiasciwos¢ uzytkowych w czasie nie krotszym od zabmej zywotnasci elementu
izolowanego,

-wytrzymate na wyspujgce w czasie transportu, momtai eksploatacji obgizenia
statyczne dynamiczne,

-chemicznie obefne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonanyt gement
izolowany,

-odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destjnkcgzynniki biologiczne, -
nietoksyczne.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurggbw, armatury i urgzen
usytuowanych wewgirz budynkéw powinny spetnéawymagania ochrony pgq tzn.
nie powinny by tatwo zapalne i szybko rozprzestrzegiaj ogig.

Zawarta¢ siarki ogolnej w materiatach stosowanych do izoleieplnej rurocagow i
urzadzen stalowych nie powinna Bywieksza nk 4 g/kg (0,4% wagowo).

Materiaty powinny mié swiadectwo dopuszczenia do stosowania, d&jgce zakres i
warunki stosowania danego materiatu.

Materiaty powinny mié swiadectwo kontroli jakéci producenta.

Piyty, otuliny i ksztaltki izolacyjne z pianki polietanowej do izolacji ciepto- i
zimnochronnej stosowanazna do izolacji ruroeigdéw, kanatow i urgdzen, dobieragc
typ izolacji i jej grubé¢ odpowiednio do temperatury transportowanego cxmimi
temperatury otoczenia.

Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienidnywyroboéw z porowatych
tworzyw sztucznych powinny Byzgodne z podanymi dwiadectwie dopuszczenia do
stosowania.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przeelhywat naley w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Niezalenie od kontroli jakéci producenta, wykonawca izolacji obewany jest
sprawdzé cechy zewstrzne dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewtnznych materiatdbw polegapowinno na przeprowadzeniu
ogledzin wybranych losowo wyrobow z kaej dostarczonej partii. Wybrane losowo
wyroby powinny mié krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone,chydki
ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw gukcyjnych powinny
zawier& sie w granicach tolerancji podanej w normach przedavigth lub warunkach
technicznych.

S.6.2. Wymagania ogolne

1. Mont& izolacji cieplnej rozpoczyria nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelfm, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do

34



zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawididsiowykonania po wyszych, robot
protokotem odbioru.

2. Powierzchnia ruroggu lub uradzenia powinna hiyczysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachnieczyszczonych ziemi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach zafkewicie wyschnitg lub
uszkodzon powtoky antykorozyjma.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacjpkiej powinny by suche, czyste i
nie uszkodzone, a sposOb sktadowania materiatdwstanowisku pracy powinien
wykluczat mazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewttrzna ptaszcza ochronnego powinna lgtadka i czysta, bez
peknig¢, zatama | wgniecé oraz odpowiada ksztalttem izolowanego ruragu lub
urzadzenia.

Grubas¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinnazrti¢ sie od grubdci podanej w
dokumentaciji techniczno-technologicznegegj niz 0: 5 -10 %.

Zakoczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem za poma@cspecjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by
zamocowane za pomgpopasek.

S.6.3.0dbiory robét izolacyjnych

Odbiérkoncowy:

a. Odbior kacowy izolacji cieplnej powinien yprzeprowadzony przez wykonagvcc
odbiorg; izolacji, po zakaczeniu wykonywania izolacji na ruragu lub na urzdzeniu.
b. Podczas odbioru koowego izolacji natey sprawdz: - gruba¢ wykonanej izolaciji,
- jakos¢ polaczen klejonych.

- zackniecie montaowe izolacji.

c. Pomiary grubgci wykonanej izolacji cieplnej powinny By przeprowadzone w
przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba pamaiwynost co najmniej:

- 3, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekra&tmt |

- 5, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50- 10Hm

-10, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad.

d. Grubad¢ izolacji naley uzn& za prawidiow, jezeli wynik kazdego z
przeprowadzonych pomiaréw nie zrd sie od grubdci izolacji w projekcie
technicznym,

e. Odbidr izolacji powinien kypotwierdzony protokotem.

S.7.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

S.7.1.Wsep

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodowrowych, zbiornikéw,

wymiennikOw i innych urgdzeh stalowych wchodgeych w sktad instalacii.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powitoki lanskie Iub bitumiczne
elementow znajdggych s¢ w pomieszczeniach zamktych, w przestrzeni otwartej,
utozonych w gruncie.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne nglevykona zgodnie z obowgzujgcymi normami

przepisami.

S.7.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nale usurg¢ z powierzchni zgorzeliny, r@z oleje i smary,
zuzle i topnik z procesu spawania, witgoraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nahy przygotowa, przez mechaniczne usugoie nierOwngci i
zadziorow, zaolgglenie krawedzi i wyrGwnanie spoin.

3. Powierzchnie nahy czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie naley zabezpieczy powtoka ochrony okresowej lub zagruntodvav
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ntfjrunalezy dobra do
przewidywanego zestawu malarskiego.
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4. Oczyszczanie powierzchniczne naley wykonywa za pomog metalowych
szczotek gcznych lub mechanicznych, szlifiergjcenych, mtotkbw mechanicznych.

S. Oleje i smary, ktorych nie usgto metodami mechanicznymi, naje usuré
metodami szczania za pomoaozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub
czterochloroetylenu)

Odtluszczanie za pomg@rzecierania szczaik pedzlem lub szmatjest dopuszczalne
przed oczyszczaniem mechanicznym.

Przed malowaniem naig z powierzchni oczyszczonej mechanicznie géuynyt.

S.7.3.Warunki prowadzania prac malarskich

| . Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie nie przekracza75%.

2. Temperatura powietrza nie pgoby¢ nizsza ni 5°C.

3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogyza powyej 40°C.

4. Nie dopuszcza siprowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, ,ndglggu,
gradu, silnego wiatru (powg] 6 m/sek.), oraz jeli na powierzchni malowanej
wystepuje rosa.

5. Pokrycie nawierzchniowe nale nakiadé po dokonaniu przegiiu powtoki
podktadowej. Pokrycie podktadowe uszkodzone Iub szwEONne w czasie
magazynowania, transportu lub montanalery podda renowacji.

6. Nalezy dokonywa odbioru jakéciowego materiatdw malarskich oraz przeprowéadzi
préby techniczne malarskie.

7. Przed podjciem robo6t malarskich nalg wykona probne malowanie wytypowanym
zestawem na co najmniej 2 elementach z tej sanmaj @t podobny sposob
przygotowanej jak obiekt malowany. Nayjeustalt grubcc¢ i czas schricia kazdej z
wymalowanych warstw. Uzyskane dane stamowgodstawy do podgia prac
malarskich.

8. Materiaty malarskie natg naktadé kolejnymi warstwami. Pierwgzwarstw lezaca
bezpdrednio na podiu naley wykonywa wytacznie za pomag pedzli, doktadnie
rozprowadzajc materiat. Malowanie dalszych warstw rglevykonywa pedzlem lub
metod, natryskovd po wyschngciu warstw poprzednich.

9. Gotowe pokrycie nie ni@ mie pecherzy, ziuszcaelub peknigé.

10. Po montau urzdzer i instalacji naley dokon#& poprawek uszkodzonych
zabezpiecaze W przypadku gdy przed morem nie wykonano powtoki
nawierzchniowej, nale/ ja wykona& po montau.

S.7.4. Badania

1. Oceny przygotowania powierzchni:

-ocerg przeprowadza ei bezpdrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie
pdzniej niz po 6 godzinach oraz dodatkowo besednio przed malowaniem,

-stan powierzchni wyrobow oceniagsha podstawie ogtizin z odlegtéci okoto
300mm od badanej powierzchni, piyietle dziennym lub przywvietleniu sztucznym
zarowka o mocy 100W

- chropowaté¢ powierzchni, okrdona maksymalp amplitudy nierbwndgci, nie
powinna przekracza 0,1mm,

-po oczyszczeniu za pompszczotkowania powierzchnia nie powinna lzpyt gtadka
i blyszczca z wzgtdu na przyczeprsé powtoki malarskiej.

2. Ocena pokrycia malarskiego.

Niedopuszczalnegsastpujace wady pokrycia: - ¢cherze,

- odstawanie powioki,

- powtoka nie wysuszona wykazuap przylepnéc, - miejsca nie pokryte,

- liczne zacieki i zmarszczenia?

- liczne wtygcenia ciat obcych w powtoce.

S.7.5.0DBIORY ROBOT
Odbiory kaicowe
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1. Odbiory kacowe przeprowadza ¢sipo catkowitym zakaczeniu zabezpiecae
antykorozyjnych, ich wyschetiu i wysezonowaniu. Polegapne na ocenie jakoi
wykonanego zabezpieczenia.

2. Podczas odbioru koowego nalgy ocent: - wyglad zewretrzny zabezpieczenia,

- gruba¢ powtok,

- szczelné¢ powtok malarskich, - przyczepfo

3. Odbior powtok malarskich nate potwierdzé protokotem.

S.8.PRZYLACZA :WODOCI AGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ

MATERIALY Wykonawca jest zobowizany dostarcazy materiaty zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadokhilnspektora Nadzoru o proponowanyérodiach
otrzymania materiatow przed rozpgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST. przewidajozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach. Wykonawgowinien powiadongi
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wslegarzrodta, Wykonawca
powinien przedstawido akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innagdta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kady rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje namwvetagzyko, licac sk z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonrgorac.

S.8.1. Przyhcze wodoaagowe

1. Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny #ydopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materialy stosowane w sieciach woggowych powinny by tak
dobrane , aby ich sktad a takwzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia
jakasci wody oraz zmian powodagych obnkenie trwatdci sieci.

2. Do budowy przewodu wodagowego stosuje sirury i ksztattki PE lub PVC na
cisnienie PN10.

3 . Rury , ksztaltki i armatura powinny §yprzed montzem ,sprawdzone czy spetryaj
wymagania projektowe, czya soznakowane i czy niegsuszkodzone. Materiaty te
musz by¢ zabezpieczone przed weygtrznym zanieczyszczeniem.

4. Wykopy naley wykona wg PN-B-10736.

5. Zlgcza powinny by zgrzewane doczotowo lub poprzez mufy elektrooperow

6. Badania szczeldoi przewodu nakey przeprowadz zgodnie z PN-B-10725 na
cisnienie 1,0MPa.

7. Teren po budowie przewodu wodgmwego powinien by doprowadzony do
pierwotnego stanu.

S.8.2. Przyhcze kanalizacji sanitarnej

S.8.2.1. Materiaty

1. Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC lite typ SN&godnie z projektem
technicznym) - gczone na kielichy z uszczelkgumows musz posiadé aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje

2. Wiazy kanatowe - powinny odpowiadaymaganiom normy PN-H-74051:1994 i
PN-H-740512: 1994 w klasach D400.

3. Studnie PVC400 z wiazanieliwnymi klasy B125, C250 i D400 wypasme w
pierscienie odcizajgce zgodnie z nor;mPN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000, PN-
EN 476:2011, PN-EN 681-A3:2006

4. Sktadowanie materiatdw na placu budowy

Powinno odbywa si¢ na terenie rownym i utwardzonym z alieoscia odprowadzenia
wod opadowych. Rury z tworzyw sztucznych przechoaéyw pozycji poziomej w
stosach o wysokai nie przekraczagej 1.Sm. Temperatura w miejscu przechowywania
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nie powinna przekracza+r 30°C. W przypadku poziomego sktadowania ruryvpszs
warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpiegzaklinami
umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni elemewmirstwy. Zaleca 8i
sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producéMiazy naley skiadowg& w
pozycji wbudowania. Kruszywa twir, pospotk i piasek do zapraw nade sktadowa
w pryzmach. Studzienki kanalizacyjne oraz kszta#tkPVC naley skiadowa pod
zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

5. Odbior materiatéw na budowie

-materiaty naley dostarcz¢ na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

-dostarczone materialty na miejsce budowy halesprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

-nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad
lub powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naidg podd& badaniom
okreslonym przez Inspektora.

6. Transport

Wykonawca powinien dysponowanastpujacymi srodkami transportu: - samochod
skrzyniowy,

- przyczepa dizycowa,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

S.8.2.2. Wykonanie robot

1. Prace wspne

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nedzprojekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzglniajgcy wszystkie warunki w jakich gola wykonywane
roboty zwipzane z budowkanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2. Roboty przygotowawcze

1. Podstaw wytyczenia trasy kanatéw stanowi Dokumentacja éktgjwa i Prawna.

2. Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w mégeprzez odpowiednie sthy
geodezyjne Wykonawcy.

3. Usungcie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatow.

4. Usungcie humusu spychagk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot.

5.Usunecie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudopwrzy przekroczeniu pod
istniegcymi drogami lokalnymi. Zdity materiat naley zlozy¢ tak, aby zapobiec
zmieszaniu z ziemiprzeznaczondo wywozu.

6. Naley ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iokciilwbudowa
repery tymczasowe zgdnymi sprawdzanymi przez gloy geodezyjne Wykonawcy.

7. W miejscach, gdzie me zachod niebezpieczestwo wypadkow, budogvnalezy
prowizorycznie ogrodZiod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanaliza¢jnalezy wykona zgodnie z wymaganiami norm BN-83/8836-
02 i PN-68/B06050. Dno wykopu powinno dyéwne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w dokumentacji projektowej. Ostatnie 10gigbokasci wykopu, a w
gruntach nawodnionych 20cm, wybngcznie bezpgrednio przed utzeniem podsypki.
Wydobywary ziemig na odktad natey skladow& wzdiwz krawedzi wykopu w
odlegtaci 1,0m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu.

Przefcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W gruntach nawodnionych roboty nzyeprowadzé w wykopach umocnionych z
odwodnieniem. Sposdb odwodnienia ngledostosowa do lokalnych warunkow
gruntowo-wodnych i uzgodéiz Inspektorem Nadzoru.
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W trakcie realizacji robot ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze
umazliwiajagce odtworzenie projektowane] osi wykopu i przewodraz kontrod
rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu
krzyzujace sé lub biegrce rownolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w &posapewniajcy ich
eksploatagj.

4. Podsypka

Pod rury nalgy wykona podsypk z piasku, pospétki lub zewiru grubgci 10cm z
podbiciem pachwin. Podsypkialezy zag:sci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych najewykona w dnie wykopu podsypk
filtracyjng ze zwiru lub tlucznia. Wod ze studzienek zbiorczych odpompa@waoza
obszar robdt.

5. Roboty montzowe

Sposéb budowy kanatu musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentagj Projektows oraz spetni@a warunki okrélone w normie PN-B-
10735:1992. Przy uktadaniu kanalu nglezachowa prostoliniow@é zarbwno w
ptaszczynie poziomej jak i pionowej.

5.1 Uktadanie rur

Przed utaeniem rur, naley dokon& ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy
na miejsc montai nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolaRjiry opuszczado
wykopu powoli, ostrenie za pomog trojnogoéw z wielokgzkiem wyposaonych w
zawiesia z lin konopnych. Przy ukitadaniu rur dglgostugiwg sig¢ celownikiem,
pionem i krzgem celowniczym. Najaszy punkt dna uktadanej rury powinien
znajdow& si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanalu. Rpwavinna by
utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wcee] utazonym odcinkiem
kanatu iscisle przylegg do podiaza na catej swej diugoi. Po ut@eniu naley rure
zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierGwny
utozeniu rury w wykopie, ruf nalezy podnigé¢ wyrowna poditaze podsypk z dobrze
ubitego piasku lubzwiru. Niedopuszczalne jest wyrOwnani pzémia rury przez
podiazenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. géménie rur wykon& zgodnie z
instrukcp producenta. Po ukazeniu dnia roboczego naleabezpieczy konce kanatu
przed zamuleniem wagddeszczow. Po utaeniu kanatu i wykonaniu prob szczedod
nalery wykona piaskowg osyplk rur do wysokeéci co najmniej 30cm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej ni3/4 srednicy kanatu. Ze szczeg@lrstarannéciag nalezy
podbi podsyplk pachwin.

5.2 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i pcteniowe

Pod dno studzienki nate utozy¢ podsyple z piasku grubgci 20 cm w gruncie suchym,
ze zwiru z drenaem w gruncie nawodnionym. Studzienki PVC425 montongodnie
z wytycznymi producenta studni. Studzienki usytuogvaw drogach lub innych
miejscach naranych na obegizenia dynamiczne powinny bywyposaone we wiaz
klasy D400, wg PN-EN 124 i zabezpieczone mieniami odcizajgcymi. Poziom
gornej powierzchni wkazu w nawierzchni utwardzompegwinien by réwny z nj,
natomiast w trawnikach i zialeach powinien by wyniesiony co najmniej 5cm nad
terenem.

6. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utonych rur, armatury, i obiektébw nawa przysipi¢c do
zasypania wykopu.

6.1. Zasypanie wykopow obiektowych

39



Po wykonaniu studzienek i kanatéw ngleprzysgpi¢ do zasypywania wykopow. Do
zasypu nakgy uzywa¢ gruntdw sypkich nie zawiergjych kamieni, torfu i pozostaioi
materiatdbw budowlanych. Zasyp nzye wykona warstwami grubgci 0,25m z
zag:szczaniem gcznym lut mechanicznym. Pr&gianach obiektéw naky zachowa
ostraznos¢, aby nie uszkodzi studni. Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu ngle
odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasypanie rur do wysadm strefy niebezpiecznej 30cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nakle rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z
doktadnym ubiciem piasku, warstwami grdgbio 10-20cm, z podbiciem pachwin.
Ubicie piasku ¢cznie ubijakami o rinym ksztalcie i gizarze 2,5 do 3,5kg.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izgrmod po rurach na odcinku
strefy niebezpiecznej. Studzienki i inne obiekty siaci naley obsypa gruntem
pozbawionym zanieczyszaz&ib piaskiem.

6.3. Zasypanie rurcgju do poziomu terenu

Pozostaly wykop naky =zasypa warstwami ziemi o grubdoi 20-30cm z
zagszczaniem mechaniczny Zasypywanie wykopOw podczasozdw  jest
niedopuszczalne bez uprzedniego roztenia ziemi Powstaty nadmiar ziemi z
wykopow naley odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

7. Kontrola jakéci robot
Kontrole jakasci rob6t prowadzi zgodnie z norsp PN-B-10735:1992.

Opracowat:
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