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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyere wykonania i
odbioru podziemnych linii gazowychlla wykonania zadania wyszczegélnionego w SST — 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Niniejsza ogolna specyfikacja techniczna dotyczyzepudowy podziemnych linii gazowych
kolidujacych z przebudowvi budowg drog, z wyjtkiem terendw eksploatacji gorniczej.

Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowyii ligazowych zaréwno w gruntach
nienawodnionych jak i nawodnionych,swodowisku stabo i silnie agresywnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Gazocig - rurociag wraz z wyposgeniem staacy do przesylania i rozdziatu paliw gazowych.

1.4.2.Rura ochronna - rura érednicy wkkszej od gazoggu, usytuowana w przyliniu wspoétosiowo z
gazocjgiem, shigca do przenoszenia obzen zewretrznych i do odprowadzania przeciekdéw gazu poza
przeszkod terenovy.

1.4.3.Rura przejciowa - rura dsrednicy wekszej od rury ochronnej, usytuowana w przyifiiu wspoétosiowo z
gazocagiem, shiaca do wykonania prz&ia pod przeszkadterenow bez wykonania wykopu (np. metpd
przecisku lub przewiertu).

1.4.4.Rura wydmuchowa - rura stgca do odprowadzenia z rury ochronnej na zgkgrmniejszych przeciekéw

gazu, a ktorej zakmzenie dla gazoggéw o cénieniu do 0,4 MPa powinno byumieszczone w skrzynce
ulicznej, zd dla gazocjgéw powyej 0,4 MPa w kolumnie wydmuchowej.

1.4.5.Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wypasi@m staaca do redukcji Ghienia gazu i pomiaru
przeptywajcego gazu.

1.4.6.Przylcze - odcinek gazogju od kurka gtéwnego umieszczonego przed reduktai@mmowym do zasuwy
zainstalowanej na gazagu, a w razie braku zasuwy, do odg#atnia na gazoggu.

1.4.7.0biekt terenowy - obiekt naturalny lub sztucznytuswany nad lub pod powierzchnziemi, ktory ze
wzgledu na swoj charakter me podlegé szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam na szkodliwie
oddziatyw&.

1.4.8.0dlegtax¢ podstawowa - dopuszczalna odléggtaosi gazoecjgu od obiektu terenowego (przeszkody
terenowej) bez specjalnych zabezpigcgazocigu.

1.4.9.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z definicjami podanymi w SST MBEB0.00.00
~Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdln

2. MATERIALY

2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogo6Ine wymagania dotygze materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamgéalne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy, dla ktérych normy PN i BN przewidyposiadanie
za&wiadczenia o jakei lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny liywyposaone w takie dokumenty ngczenie liyniera.
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2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichsrednice zalene @ od istniejcych przewodoéw i ustala esije z odpowiednim

uzytkownikiem sieci gazowe;.

Do wykonania sieci gazowej stosuje sastpujace materiaty:
rury stalowe bez szwu walcowane na agor ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [17] maiw
wewngtrz asfaltoz (WM) i zabezpieczone zewimz powtoky bitumiczry z pojedyncz (ZO1) lub podwdjn
przektadk (2O2),
rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74248} fabezpieczone wewinznie roztworem asfaltu
(WM), zewretrznie powtoly bitumiczry z pojedyncz (ZO1), podwdjn (ZO2) przektadk z widkna
szklanego, ze szwem wzdhym lub spiralnym (S)sciankami ukosowanymi (V), o okilenym skiadzie
chemicznym i wkasniciach wytrzymatéciowych oraz sprawdzonej szczednn(B2, B3),
rury cisnieniowe z polietylenu typ 50 (PE) wg BN-74/6366-[BB] i BN-74/6336-03 [35], spehiagge
ponadto wymagania zawarte w ,Wytycznych M.O.Z.GWarszawa [69].

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne powinny mieicianke 0 grubd@ci nie mniejszej ri gruba¢ scianki gazocigu.
Zewretrzna powierzchnia rury ochronnej stalowej powirnyé zabezpieczona izolacantykorozyjn

wytrzymah na przebicie gdem o nagiciu min. 18 kV, a powierzchnia wewtnzna przez pomalowanie.

2.3.1.Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych najestosowa:
rury stalowe, bez szwu walcowane naagor ogélnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [17] matde
wewretrznie asfaltogz (WM) i zabezpieczone zewtmznie powloly bitumiczry z podwdjn przekiadly
(202),
rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74248} fabezpieczone wewtnznie i zewntrznie jak
rury wyzej.

Gatunek stali nafsy ustal@d na podstawie oblicZewytrzymataciowych.

Na zadanie Zamawiajcego mog by¢ stosowane rury o zabezpieczonej zewamie powierzchni z

potrojm przektadly z widkna szklanego.

2.3.2.Uszczelnienie rury ochronnej

Do uszczelnienia kadwek rur ochronnych nalg stosowa:
péipiercienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowarzegosco StO grubéci od 5 do 19 mm,
prety dystansowe (minimum 3 szt.) gigte walcowane na ggeo StOsrednicy od 8 do 14 mm,
sznur konopny krcony, czesankowy, surowy,
asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

2.3.3.Rury wydmuchowe dla gazagjéw o cknieniu do 0,4 MPa

Do wykonania rur wydmuchowych nalestosowa:
rury stalowe instalacyjne S-Cz-G wg PN-74/H-742006][ malowane wewgirz asfaltoz (WM) i
zabezpieczone zewmz izolacp (ZO1),
skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazovwagidnie z wymaganiami PN-85/M-74081 [30].

2.3.4.Rury wydmuchowe dla gazagjow o cénieniu powyej 0,4 MPa

Do wykonania rur wydmuchowych dlasgien powyzej 0,4 MPa naley stosowa:
rury stalowe ze szwem przewodowe S-P-Cz-B2 wg PM-74244 [18] zabezpieczone weytrznie
roztworem asfaltu, Zazewretrznie powtok bitumiczry z pojedyncz przektadly z widkna szklanego;
kolumny wydmuchowe z zaworem wydmuchowym wykonamer stalowych S-P-Cz-B2 wg PN-79/H-74244
[18] obudowane czciowo betonem zbrojonym, wykonane wg indywidualdekumentacji projektowej.
Rury stalowe naley zagruntowd 2 razy farly miniowg i pomalowd 2 razy farly olejrg 0ogélnego stosowania
koloru zottego.
Obudowe betonovg kolumny naley wykona z betonu klasy B15 zagzczonegoecznie lub mechanicznie z
zastosowaniem stali zbrojeniowej kl. A-0. Powierdehbetonowe naky posmarowé 2 razy lepikiem
asfaltowym na zimno;
piyty fundamentowe wykonane wg indywidualnej dokataeji z betonu klasy B20 z zastosowaniem stali
zbrojeniowej kl. A-1.
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Mas; betonowy naley zagscic mechanicznie lubecznie przez ubijanie. Wszystkie powierzchnie male
zaizolowa stosujc dwie warstwy lepiku asfaltowego na zimno.

2.4. Rury przejsciowe

Do wykonania rur przégiowych naley stosowa rury stalowe S-V-Cz-WM-B2 wg PN-79/H-74244
[18].
Grubai¢ $cianek nalgy ustalé na podstawie oblicZewytrzymatagciowych.

2.5. Armatura i ksztattki

Armatura i ksztattki wbudowane w gazagipowinny mi€ wytrzymald¢é mechaniczg oraz konstruke
umazliwiaj aca bezpieczne przenoszenie maksymalnyéhi@i gazu i napgzen rur gazocigu.
W gazocigach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinng Wwykonane ze stali lub staliwa.
Armatura wmontowana w gazagi maze nie mi€ atestu, jeeli oznaczono na niej zgodnie z narm
wszystkie dane techniczne pozwats okréli¢ przydatnéé armatury do pracy w przyych parametrach
gazociagu.
Niniejsz; specyfikacy nie g objete:
— zespoly przyjczeniowe gazoggow niskiego isredniego dinienia wg BN-74/8976-70 [62] oraz wysokiego
cisnienia wg BN-79/8976-35 [52],
- zespoly zaporowo-wpustowe gazmmw niskiego isredniego dinienia wg BN-74/8976-71 [63] oraz
wysokiego cinienia wg BN-80/8976-44 [54] i BN-71/8976-46 [56],
— nadziemne ukfady zasuw wg BN-80/8976-80 [66].

2.6. Punkty pomiaréw elektrycznych

Punkty pomiaréw elektrycznych najewykonywa z materiatéw ohjtych normami: BN-74/8976-02
[42] oraz BN-74/8976-01, -03, -04 [41, 43, 44].

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1.Rury przewodowe, ochronne i prggpwe

Rury naley przechowywé w czystych i suchych pomieszczeniach, w pefou poziomym, w sposob
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem orazispé&nvarunkow bhp.

Rury mana przechowywaw wiazkach lub luzem. Rury érednicach poriej 30 mm tylko w
wigzkach.

Rury z tworzyw sztucznych PE najesktadowa w taki sposdb, aby stykatyesbne z poditéem na catej
swej diugdci. Mozna je sktadowa na gsto utzonych podkladach. Wysoké sterty rur nie powinna
przekracza 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny coyparaone na bezpwednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywdaipawinna przekraczs30°C.

2.7.2.Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z narnPN-92/M-74001 [29] powinna By przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywamisfengaznymi i czynnikami powodagymi korozg.

2.7.3.Elementy punktéw pomiarow elektrycznych

Elementy stiagce do pomiardw elektrycznych, takie jak: plytki laoyjne, gniazda wtykowe, tablice
informacyjne i orientacyjne, przewody, puszki onaze czsci osprztu naley przechowywa w opakowaniach,
w czystych i suchych pomieszczeniach, w sposob aviagcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.

Stupki naley przechowywd, zgodnie z BN-74/8976-01 [41], ukladejje na wyréwnanym podioi
rzgdami, w warstwach wysokoi do 1,20 m.

Jezeli przechowywanie dmizie trwa diuzej niz 1 rok, stupki powinny b¥ utozone pod dachem.

2.7.4.Kolumny wydmuchowe

Kolumny wydmuchowe naly przechowywa uktadajc je rzdami na wyréwnanym podia.
Jezeli przechowywanie dalzie trwa dtuzej niz 1 rok, kolumny powinny hyyutozone pod dachem.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu
OgobIne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
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3.2. Sprat do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgmtjacy sprzt do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:
— pite do ckcia asfaltu i betonu,
— pite motorowy tancuchowy 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 ton,
- kopark: podstbierns 0,25 ni do 0,40 i,
— spychark kotowg lub gasiennicove do 100 KM,
— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny spez do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprat do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyiej technologii robét, Wykonawca zapewni rasifgcy sprzt
montaowy:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
— samochod skrzyniowy do 5 t,
— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samocho6d samowytadowczy do 5 t,
- samochod diycowy,
— przyczep skrzyniows 3,5 t,
— zuraw samochodowy do 6 t,
— zurawie boczneggiennicowe do 15t, 35,
— ciagnik gasiennicowy od 37 do 40 kN,
— weciggarke reczrg od 3 do 5 t,
— spawark spalinow 300 A,
- sprzarke spalinow o wydajndci od 4 do 5 rifmin.,
- sprzarke powietrzm spalinow 10 n/min., 10 MPa,
— suszark elektrod,
— kociot do podgrzewania asfaltu,
- betoniark wolnospadow spalinows 250 dn,
— urzgdzenie przeciskowe,
— urzgdzenie przewiertowe,
— tlok czyszcacy,
— defektoskop iskrowy D1 - 64,
- instalacg rurowa do pneumatycznej proby wytrzymédni szczelndci,
— zespot pgdotworezy 2,5 kVA,
- barakow6z pomiarowy z AKP i UKP,
- pomp wirnikowa spalinow 225 ni/h,
- pomg wysokocgnieniowg 30 I/min.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury przewozi s dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potdeniu poziomym, zabezpieczajje
od uszkodze mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagabushmochodu etarowego wgcej niz
jednej partii rur, naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwanieng si
przez podklinowanie lub inny sposéb.

Stronab6 z 20



D-01.03.06 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIIl GAZOWYCH
PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzega przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wesvanej (zajcznik nr 10 DKP).

Podczas prac przetadunkowych rur nie hatzuce.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvia maze przewysza $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyévaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawiljgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowadazem powinna by zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport elementéw punktéw pomiaréw elektrycmych

Elementy stagce do pomiaréw elektrycznych (plytki izolacyjne iagda wtykowe, tablice, przewody,
puszki i inny osprat) nalery przewozt krytymi srodkami transportu w opakowaniach wg asortymerzigioidnie
Z obowhzujgcymi przepisami transportowymi.

4.5. Transport stupkéw punktéw pomiarowych, kolumnwydmuchowych i piyt
fundamentowych

Elementy te magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Podlegrazsciany boczne i
czotowesrodka transportowego nale wytozy¢ materiatem wygciotkowym (stormy lub wetry drzewry) w takiej
ilosci, aby elementy betonowe byly zabezpieczone pbezgpdrednim stykaniem giz podtog lub scianami.

Wolng przestrzé pomkdzy poszczegélnymi elementami orazday scianamisrodka transportowego i
tadunkiem nalgy doktadnie wypetd materiatem wygciotkowym.

Stupki, zgodnie z BN-74/8976-01 [41] oraz plytynflamentowe mma uklada warstwami,
przektadajc poszczegblne warstwy materiatemsaigtkowym.

Kolumny wydmuchowe nahy ustawig& w pozycji pionowej lub uktadapoziomo w jednej warstwie.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpélinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenianale oznaczy je w terenie za
pomog kotkoéw osiowych, kotkovéwiadkow i kotkdw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznej § reperoéw statych Wykonawca wbuduje repery tymomas (z
rzednymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i izbdme przekae
Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem awpdmpowan z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny byachowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggj
teren;

b) powierzchnia terenu powinna dyvyprofilowana ze spadkiem urdwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegaicy do wykopu;

c) w razie koniecznii wykonany zostanie gij odprowadzajcy wodt na bezpiecznodlegicé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawlo&ona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiorki odwiezie i zhy w miejscu uzgodnionym z kgnierem.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. zBi materialy obudowy nie gsfabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéwoafarycznych, to powinny one byabezpieczone
przez Wykonawe poprzez zastosowanie odpowiedniéhodkéw antykorozyjnych Ilub impregnacyjnych
wihasciwych dla danego materiatu.
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Metody wykonywania wykopdw §cznie lub mechanicznie) powinny byostosowane do gdokasci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadaneggtspmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny Byrozpoczynane od najgj potazonego punktu ruroggu
przesuwaic sk stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu wnglelokon& przez uldenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten spos6b, agnpczénie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzeé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy powinnadygostosowana dérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewegtrzna przewodu. Deskowanieian wykopu naley prowadzé w
miare jego gkbienia. Struktura gruntu dna wykopu gazggci nie powinna by naruszona na gbokasci wigkszej
niz 0,2 m i na odcinkach digzych nk 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nglenykona& bezpgrednio przed ulzeniem
przewodow. Usugcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie gk gazoecjgu powinna by utozona warstwa
wyrownawcza grubiei 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawiegagj grud, kamieni i gnicych resztek rdinnych.

5.4. Przygotowanie podiaa

Rodzaj podiaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych otrmymatdici
powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnieofyk

W gruntach spoistych lub skalistych nglavykona podtaze wzmocnione z warstw pospoiki latwiru
z domieszl piasku grubéci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotd podice naley wykona z warstwyzwiru
lub thucznia z piaskiem grubo od 15 do 20 crytznie z utaonymi giczkami odwadniacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiaktypodize naley wykona& zgodnie z
indywidualry dokumentagj projektovy zaakceptowan przez Irkyniera. Wykonawca dokona zggczenia
wykonywanego podiea do k nie mniej nk 0,95.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1.Warunki ogélne

- gazocygi powinny by prowadzone po trasach zidnych do linii prostych w taki sposob, aby byly
zachowane odlegiai poziome od obiektéw terenowych, zgodnie z Dzikiem Ustaw Nr 45 tablice od 1 do
4 [67] oraz Dziennikiem Ustaw Nr 14 Art. od 37 8® oraz Art. 43.1 [68] - zgodnie z Art. 43.1, Dz. Nx
14 przebudowane gazagi przy drogach powinny dysytuowane w odlegkai od zewtrznej kravedzi
jezdni co najmniej:

. . Na terenie zabudowy Poza terenem
Lp. Rodzaj drogi S
miast i wsi zabudowy

1 | Autostrada 30m 50 m
2 | Droga ekspresowa 20m 40 m
3 | Droga ogolnodogpna

a) krajowa 10m 25m

b) wojewddzka 8m 20 m

¢) gminna, lokalna miejska 6m 15m

i zakladowa

Od pozostatych obiektéw wg ww. tablic od 1 do 4 DzNr 45;

— ponadto gazoggow (z wyptkiem odcinkéw doprowadzgych gaz bezpwednio do odbiorcéw) nie natg
prowadzé¢ przez tereny: zaktaddéw przemystowych, stacji kobgjch, jednostek wojskowych, zaktaddw
chemicznych i magazynéw materiatéw tatwopalnych;

- gazocagow wysokiego cnienia nie naley prowadz¢ przez tereny o zwartej zabudowie lub przeznacrane
takiej zabudowy;

— gazociygi niskiego isredniego dnienia prowadzone na obszarach zabudowanych poviiyhyktadane w
pasach zieleni lub pod chodnikami;
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w przypadkach szczeg6lnych (uzasadnionych gdaghi techniczno-ekonomicznymi) dopuszcza si
ukladanie gazoggdéw niskiego isredniego dnienia pod jezdai Wéwczas powinny hyone ut@one na
podsypce z piasku o grum 0,1 do 0,2 m i zasypane warsgtwiasku do wysok&i min. 0,2 m ponad
powierzchng rury. Warstwy piasku powinny bywentylowane za pomgavechowych gczkéw liniowych wg
BN-79/8976-07 [47] rozmieszczonych w odlegiol0 - 20 m;

gfebokas¢ utozenia gazoeigu pod powierzchgiziemi powinna by taka, aby grubi@ warstwy ziemi ponad
gormy tworzaca przewodu wynosita co najmniej: dla gazg@dw gazu suchego - 0,5 m, dla gaagéw gazu
wilgotnego - 0,8 m.

Giebokas¢ utozenia gazoecigu nie mae by jednak mniejsza od grubd warstw konstrukcyjnych
nawierzchni ponad gazagiem;

w przypadkach uzasadnionych dopuszczaugiadanie gazoggéw nad powierzchgpiterendw bagnistych,
gorskich oraz nad przeszkodami terenowymi.

W przypadku prowadzenia odcinka gaaggci (niskiegosredniego lub wysokiego @iienia do 2,5 MPa) nad
ziemig, nalezy ukltada& go w miae mazliwosci na istniegcych konstrukcjach nadziemnych, np. na mostach
lub wiaduktach, po uzgodnieniu z odpowiednim zdem mostu;

w przypadku, gdy wspofczynnik tarcia gazmri o podide jest mniejszy lub rowny tangensowat&
nachylenia, powinny kiystosowane ugzizenia kotwice.

5.5.2.Wytyczne dotycgce wykonania przewodow

gazocagi nalezy wykonywa z rur stalowych:

a) bez szwu o okionych wtasnéciach mechanicznych i sprawdzonej szcz&nwg PN-80/H-74219 [17],
b) ze szwem wg PN-79/H-74244 [18];

dopuszcza i wykonanie gazoggdéw niskiego isredniego dnienia z rur stalowych aywanych, o
sprawdzonej przydatdoi do budowy gazoegu,

do budowy gazoggéw o cknieniu roboczym do 0,6 MPa dopuszczag stosowanie rur z tworzyw
sztucznych, odpornych na korozyjne dziatanie skianm gazu, o sprawdzonej szczedobi whasciwosciach
wytrzymataciowych (rury polietylenowe typ 50 wg BN-74/6366;@8! [35, 36]);

rury przeznaczone do budowy gazggw powinny by sprawdzone u wytworcy pod wegem szczelnii i
wytrzymatdici, co powinno by potwierdzone odpowiednim dokumentem;

gruba¢ scianek przewodow rurowych gazegow sredniego i wysokiego émienia naley przyjmowa
zgodnie z dokumentagcprojektovs.

Niezalenie od wynikdw obliczé wytrzymatgciowych zawartych w dokumentacji, gr#idonominalna
scianki przewodu rurowego gazagu wysokiego @nienia nie powinna kiymniejsza ni:

3 mm - dla przewodo6w grednicach nominalnych do 300 mm,

5 mm - dla przewodoéw &rednicach nominalnych od 300 do 500 mm,

6 mm - dla przewodow &rednicach nominalnych povsgj 500 mm;

technologia oraz materiatyzyte do jczenia rur powinny zapewriawytrzymatad¢ polczen rowrg co
najmniej wytrzymatléci rur.

Rury stalowe powinny kiytgczone spawaniem elektrycznyetznie lub pétautomatycznie i automatycznie.
Dopuszcza si spawanie gazowe w gazggach o grubgci scianek do 6 mm dla &iien roboczych nie
wiekszych nk 1,2 MPa i niezalenie od wielkdci cisnienia - w gazoaigach osrednicach nie wkszych ni
150 mm. Wymagania techniczne wykonywania robét sfr@iezych w gazoggach z rur stalowych oraz
wymagania techniczngdzenia rur z tworzyw sztucznych okl zahcznik do zargdzenia Nr 47 [69].
Spoiny podiine gsiadupcych ze sodp odcinkdw rur ze szwem powinny dyprzesunite wzgkdem siebie o
co najmniej 1/4 obwodu rury. Odlegto pomidzy ssiadupcymi ze sob spoinami obwodowymi dla
prostych odcinkéw ruroggu nie powinna by mniejsza ni obiesrednice nominalne rury.

W miejscach ulgenia spoin podinych lub obwodowych nie dopuszcza sivycinania otwordw i
wspawywania krécow.

Rury z PE powinny by tagczone metogl zgrzewania zgodnie z dokumentacfjechniczg i kartg
technologiczp taczenia;

stosowanie patzer kotnierzowych dopuszczaesitylko przy fczeniu przewoddw rurowych z armagur
kotnierzowvs. taczenie gazoggow przy zastosowaniu izohgych pohczen kotnierzowych wg BN-77/8976-
76 [65] naley stosowd, gdy wymaga tego czynna ochrona antykorozyjna gago;

na odcinkach gazagiéw utazonych w gruncie nawodnionym lub w wodzie riglestosowad i wykonywat
docigzenie i zakotwienia przewodéw zgodnie z BN-70/898449] i BN-71/8976-26 [50];

na pocatku i koncu kazdego odcinka gazogju przewidzianego do czyszczenia prziyaiu ttokow
czyszcacych, naley sytuowa w miejscach tatwo dogbnychsluzy tlokéw czyszcacych, wykonane wg BN-
74/8976-66 [61] i BN-74/8976-67 [61];
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— bloki oporowe nalgy stosowad i wykonywa zgodnie z BN-71/8976-48 [58] w punktach gazagai ktére
wymagaj utwierdzenia w kierunku osiowym;

- sczki wechowe nalgy stosowa i wykonywa zgodnie z BN-79/8976-07 [47] oraz w przypadku
prowadzenia gazogju pod nawierzchginieprzepuszczadndla gazu;

— izolacje termiczry gazocigu naley stosowd na utzonych nad ziemirurochgach gazu wilgotnego wg BN-
74/8976-65 [60];

- podhczenia domowe gazagju niskiego isredniego dinienia naley wykonywa: zgodnie z wymaganiami
BN-81/8976-47 [57].

5.5.3.Wytyczne dotycgce skrzyowania gazoggow z obiektami terenowymi

Wytyczne dotyczce skrzyowan gazocigOw z obiektami terenowymi oparte zostaty na wynmiayzh
zawartych w PN-91/M-34501 [22].

5.5.3.1. Skrzyowania z drogami

— skrzyzowania nadziemne
Przy skrzyowaniach gazoggdéw usytuowanych nad drogami nagle zachowd przéwit pomicdzy
najnizszym punktem gazagju lub konstrukcji podtrzymagej gazocig, co najmniej:
a) dla autostrad i drég ekspresowych - 5,0 m,
b) dla pozostatych drog -4,75 m.
Odlegta¢ pozioma konstrukcji nimej od krawdzi jezdni oraz przavit gazociagu naley kazdorazowo
uzgodné z zaradem drogi;
— skrzyzowania podziemne zgodnie z punktem 5.5.4.1 i 325.4.

5.5.3.2. Skrzyowania z rurogigami

— skrzyzowania podziemne

a) skrzyzowania gazoegéw z podziemnymi ruroggami (wody, gazu, kanalizacji i sieci cieptownicrig
majacej pohkczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigroraz innymi rurogigami cinieniowymi)
powinny by wykonane z zachowaniem odleggbpionowej me¢dzy zewrtrznymi sciankami gazogigu a
WW. rurochgami, nie mniej ri:

— dla gazocigbw o cénieniu do 0,4 MPa -0,10 m,
- dla gazocigéw o cénieniu powyej 0,4 MPa - 0,20 m.
Kat skrzyzowania gazoggu z rurocigami powinien by nie mniejszy ni 15°,

b) skrzyowania gazoggow z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami ciephezymi magcymi
pofaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrpowinny by rozwigzane zgodnie z punktem 5.5.4.1 i
5.5.4.3;

— skrzyzowania nadziemne

Odlegta¢ miedzy zewrtrzng powierzchmi gazocigu i zewrtrznymi powierzchniami innych rurcgéw

powinna stanowi przewit co najmniej 0,15 m.

Kat skrzyzowania gazoaigu z rurocagami powinien b§ nie mniejszy ni 3¢°.

5.5.3.3. Skrzyowania z elektroenergetycznymi liniami kablowyrsiygnalizacyjnymi
podziemnymi

- skrzyzowanie gazoaegu z podziemnymi kablami nale wykonywa z zachowaniem odlegioi pionowej
miedzy zewnrtrzmg scianky gazocigu a kablem co najmniej 0,15 m;

— przy uktadaniu gazoggu pod kablem, kabel nalgzabezpieczyrurg z tworzywa sztucznego na didgoco
najmniej po 1,5 m od osi skrzgwania, mierzc prostopadle do osi gazaegu;

- w przypadku uktadania gazagu nad kablem, miejsce to nayeoznaczy zgodnie z PN-76/E-05125 [13];

— kat skrzyzowania gazoaigu z kablami doziemnymi nie powiniendomniejszy ni 15°.

5.5.3.4. Skrzyowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrany

— Skrzyzowania podziemne
Odlegta¢ pozioma skrajnejscianki gazocigu od rzutu fundamentu stupa napowietrznej linii
elektroenergetycznej powinnadgie mniejsza rit
a) przy napéciu w linii do 1,0 kV i cénieniu gazu w gazogju do 0,4 MPa - 0,5 m, powsj 0,4 MPa - 3,0 m,
b) przy napéciu w linii powyzej 1,0 kV i cénieniu gazu w gazogju do 0,4 MPa - 5,0 m, powsj 0,4 MPa -
10,0 m.
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Kat skrzyzowania gazoggow podziemnych z liniami elektroenergetycznymi aaj@trznymi powinien
byé nie mniejszy ni 15°.
— Skrzyzowania nadziemne

Zgodnie z norrp PN-75/E-05100 [12].

Kat skrzyzowania gazoagdéw nadziemnych z liniami elektroenergetycznymiaowigtrznymi powinien
byé¢ nie mniejszy ni 30°.

5.5.3.5. Skrzyowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi

Przy skrzgowaniach gazoggow z napowietrznymi liniami natg zachowa odlegicg¢é poziomy
gazocijgu od stupa co najmniej:
a) dla gazocigbéw o cénieniu do 0,4 MPa - 0,50 m,
b) dla gazocigdéw o cénieniu powyej 0,4 MPa - 2,0 m.

Kat skrzyzowania gazoggéw nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napetwznymi powinien
by¢ nie mniejszy ni 60°, za gazocigdw podziemnych - nie mniejszyznl 5.

5.5.3.6. Skrzyowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Jezeli odlegtaé¢ pionowa mgdzy zewrtrzng scianky gazocigu o cénieniu do 0,4 MPa a kablem
wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezpieczpusakiem kablowym, #aprzy odlegtdci pionowej
powyzej 0,5 m nie jest wymagane takie zabezpieczenie.

Przy skrzgowaniach gazoggu o cénieniu powyej 0,4 MPa z kablem, niezalge od odlegtéci
pionowej, naley pomigdzy nimi stosowéa zabezpieczenia kabla pustakiem kablowym.

Kat skrzyzowania gazoagigéw z liniami kablowymi powinien iynie mniejszy ni:

a) dla gazocigdéw utazonych (w miejscach skrzgwan) w rurach ochronnych - 60
b) dla gazocigdéw bez rur ochronnych - 15

5.5.3.7. Skrzyowania z kanalizagjkablowg

Skrzyzowania gazoaegéw z kanalizagj kablowy mapca polczenie z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzt powinny by rozwigzane zgodnie z punktem 5.5.4.1 i5.5.4.4,

5.5.4.Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przy wykonywaniu rur ochronnych najeprzestrzegawymaga zawartych w PN-91/M-34501 [22].
5.5.4.1. Stosowanie rur ochronnych

Rury ochronne na gazagu naley stosowa:

a) w miejscach skrzyowah gazocigu z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowyifrzy
skrzyzowaniach z innymi drogami stosowanie rury ochronesf dopuszczalne w technicznie uzasadnionych
przypadkach);

b) przy skrzyowaniach gazoggéw z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami ciepioezymi magcymi
pofaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrz

c) przy skrzyowaniu gazoggow z kanalizagj kablowy majgca polaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzt;

d) przy ukltadaniu gazoggow na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogdwpo uzgodnieniu z zagdem
mostu;

e) w przypadku skrzzowania gazoggdw z rurocggami rozprowadzagymi substancje fatwopalne;

f) w miejscach skrzyowan gazocigow z torami kolejowymi (nie jest tematem niniejszgecyfikacji).

5.5.4.2. Odlegt& pozioma kaca rury i pionowa przy skrzgwaniach z drogami

Odlegta¢ pozioma kaca rury ochronnej od zewnznej kravgdzi jezdni, mierzona prostopadle do osi
drogi, powinna by nie mniejsza i podana w tablicy 1.

Tablica 1.
Cisnienie gazu w gazogju, MPa
Lp. Nazwa drogi do0,4 | od04do2b  poey25
m
1 | Autostrady i drogi ekspresowe 50 15,0 25,0
2 | Drogi krajowe 1,0 10,0 15,0
3 | Pozostate drogi 0,5 6,0 10,0
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Odlegta¢ pionowa mierzona od zewtnznej powierzchni rury ochronnej od powierzchnidai
powinna wynosi nie mniej nz podana w tablicy 2.

Tablica 2.
Cisnienie gazu w gazogju, MPa
Lp. Nazwa drogi do 0,4 | povirgj 0,4
m
1 | Autostrady i drogi ekspresowe 1,2 15
2 | Drogi krajowe 1,0 1,2
3 | Pozostale drogi 0,8 1,2

W przypadku stosowania przy skepyvaniach rury przégiowej (na rurze ochronnej) odlegéo
pionowascianki tej rury od nawierzchni jezdni nie ég®by mniejsza ni 0,8 m, chybae zarad drogi okréli
inaczej.

Odlegta¢ pionowa rury ochronnej (lub gazagu) od dna przydrmego rowu powinna wynasico
najmniej 0,5 m.

5.5.4.3. Odlegt& pozioma kaca rury i pionowa przy skrzpwaniach z przewodami
kanalizacyjnymi i kanatami cieptownicay

Konce rur ochronnych gazagu, mierac prostopadle do osi krzyjacego st przewodu
kanalizacyjnego lub zewtrznego obrysu kanatu cieptowniczego, powinny lsyprowadzone na odlegi co
najmniej:

— dla gazocigbw o cénieniu do 0,4 MPa -1,5m,
- dla gazocigéw o cénieniu powyej 0,4 do 2,5 MPa -2,0m,
— dla gazocigbw o cénieniu powyej 2,5 MPa -6,0m.

Odlegta¢ pionowa mgdzy zewrtrzng sciankg rury ochronnej a zewetrzng przewodu kanalizacyjnego
lub obudowy kanatu cieptowniczego powinna lye mniejsza i
- dla gazocigéw o cénieniu do 0,4 MPa -0,10 m,
- dla gazocigbw o cénieniu powyej 0,4 MPa -0,20 m.

5.5.4.4. Odlegteat pozioma kaca rury i pionowa przy skrzgwaniu z kanalizagjkablowg

Konce rur ochronnych powinny Bywyprowadzone od osi skrzgwania, mierzc prostopadle do
kanalizacji kablowej na odlegié co najmniej:
- dla gazocigéw o cénieniu do 0,4 MPa -2,0m,
— dla gazocigbw o cénieniu powyej 0,4 MPa -10,0 m.

Odlegia¢ pionowa zewstrznej scianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej ponénwynost co
najmniej 0,15 m.

5.5.4.5. Dlugéc¢ rury i odlegt@¢ pionowa przy skrzsowaniu z rurocjgami
rozprowadzagymi substancje tatwopalne

Dlugos¢ rury ochronnej powinna wyndsico najmniej po 1,5 m z obu stron od osi skmyania,
mierzc prostopadle do krzyjacego st rurocigu.

Odlegia¢ pionowa mgdzy zewmtrznymi $ciankami rury ochronnej a ww. rurggami powinna
wynosi jak w punkcie 5.5.4.3.

5.5.4.6. Wykonanie uszczelnienia rury ochronnej

Wolna przestrae migdzy gazocigiem a rug ochronm powinna by zabezpieczona przed dostaniem si
do jej wretrza wody lub innych zanieczyszdze

Uszczelnienie rury ochronnej najewykona za pomog materiatéw ujtych w punkcie 2.3.2.

Piescien ustalajcy umocowany co najmniej na trzeckach dystansowych musi byak ustalony, aby
byta zachowana minimalna odlegtopierscienia od gazoggu. Dopuszcza sistosowanie dzielonych pigieni
zwickszajc liczhe pretéw dystansowych co najmniej do czterech.
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Nastpnie naley naklada na przemian warsisznura (ubijajc go warstwami co 50 mm) i asfaltu.
Wystapce kaice petéw dystansowych natg zaizolowa asfaltem.

5.5.4.7. Wykonanie rur wydmuchowych

Wolna przestrze migdzy gazocigiem a rug ochronma powinna by polaczona z atmosfertylko za
posrednictwem rury wydmuchowej.

Srednica rury wydmuchowej powinna wynési
— 25 mm dla rur ochronnychdednicy do 100 mm,

— 40 mm dla rur ochronnychgednicy od 100 do 250 mm,
— 80 mm dla rur ochronnychdednicy powyej 250 mm.

Zakaiczenie rury wydmuchowej gazagdéw o cénieniu do 0,4 MPa powinno byumieszczone w
skrzynce ulicznej i zabezpieczone przed dostanienda jej wretrza wody. Dopuszczaesiw uzasadnionych
przypadkach, umieszczenie zakeenia rury wydmuchowej w kolumnie betonowe.

Zakaiczenie rury wydmuchowej gazagidw o cénieniu powyej 0,4 MPa powinno kiyumieszczone w
kolumnie wydmuchowej.

Odlegtaci poziome umieszczenia skrzynek ulicznych i kolwwdmuchowych, mierzone prostopadle
do przeszkody terenowej, powinnyd&ygo najmniej réwne odlegioiom podstawowym, wedtug przepisow w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmdé sieci gazowe [67].

W przypadkach, gdy wylot kolumny wydmuchowej znggdske ponizej powierzchni drogi lub gtéwki
szyny kolejowej, odlegiks kolumny wydmuchowej od przeszkody nalezwickszy¢ o 5,0 m na kady metr
réznicy poziomu wylotu kolumny i powierzchni drogi lghdwki szyny.

5.5.4.8. Przypadki szczegdlne wykonania rur ochyohn

W przypadku konieczrici skrzyzowania czynnych gazagiow (tj. braku meliwosci ich wylaczenia z
eksploatacji) obiektami wymienionymi w punkcie #.8. naley wykona na gazocigu ruge ochronn stalowg
dwudzielr.

Warunki wykonania tych rur (zakres czyidobi kolejnas¢ robét zwiyzanych z monteem rur) nie g
tematem niniejszej SST.

5.5.5.Wytyczne wykonania rur przgjiowych

Rury przejciowe stosowane przy uktadaniu gaagdéw pod drogami i torami kolejowymi, w zateosci
od sposobu wykonania przeja, powinny mié srednic;:
a) przy wykonywaniu przégia urzdzeniem przewiertowym co najmniejoksz o 200 mm oérednicy

rury ochronnej,

b) przy wykonywaniu przggia przez przeciskanie metpdiymagajca pracy pracownika w rurze przeciskowej:
— dla rury ochronnej érednicy do 800 mmirednica rury przégiowej powinna mié 1000 mm,
— dla rur powyej 800 mm powinna liywicksza od rury ochronnej co najmniej 200 mm.

Odcinki rur naley taczy¢ za pomog spawow 0 wytrzymakei na rozcaganie okrélonej na podstawie
obliczer wytrzymaltdaciowych.

Przestrzé miedzy rum ochronm a rug przegciows naley wypelnic piaskiem, chudym betonem lub
innym materiatem.
5.5.6.Wytyczne dotycgce armatury zaporowej i upustowej

Armatura z korpusami stalowymi lub staliwnymi pana by taczona z przewodami rurowymi za
pomog spawania lub kotnierzy. Dopuszczae siv budowie gazoggéw niskiego dinienia pohczenia
gwintowane armatury dii&rednic nominalnych do 15 mm.

W przypadku zastosowania armatury z kotnierzamuyzasadnionych przypadkach, ngleastosowa
kompensatory montawe wg BN-77/8976-74 [64].

Zabrania g instalowania zawordéw (zasuw) w gazamEch ukltadanych pod jezdni

W budowie gazoggéw sredniego dinienia naley stosowa armatug o ciénieniu nominalnym nie
mniejszym nit 0,6 MPa.

W gazocigach o dnieniu nominalnym réwnym 0,4 MPa lub mniejszym, dmpadzagcych gaz do
odbiorcow, nalgy umieszczé zawory (zasuwy) dla unibwienia zamkngcia doptywu gazu do budynkdow.
Warunek ten nie dotyczy domoéw jednorodzinnych.

Armatura zaporowa i upustowaseednicy nominalnej wkszej nz 200 mm i cfnieniu nominalnym
wiekszym ni 1,6 MPa powinna kywyposaona w przektadnie zmniejsaag sity potrzebne do jej otwierania i
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zamykania. W przypadku gkszego oddalenia armatury zaporowej od stanowiskugh naley stosowa do jej
uruchomienia nagmly pomocnicze (elektryczne przeciwwybuchowe, hylitane lub pneumatyczne).

Zespoty zaporowe gazagow niskiego isredniego dinienia wg BN-74/8976-70 [62] nale tak
rozmieszczé aby przy zastosowaniu mavie matej ich liczby mana bylo wyhczye z sieci maliwie male
grupy odbiorcow, przy réwnoczesnym zapewnieniggioci dostawy gazu do tych odbiorcéw, ktorzy tego
bezwarunkowo wymagaj

Zespoly zaporowo-upustowe przelotowe gazm@iv wysokiego cnienia wg BN-71/8976-46 [56]
nalezy rozmieszczaw odstpach wynoszcych:

— od 20 do 35 km dla gazagdw osrednicach nominalnych do 500 mm,
- od 15 do 20 km dla gazagow osrednicach nominalnych wkszych od 500 mm.

Zespoty zaporowo-upustowesthwe gazocaigéw wysokiego cnienia wg BN-80/8976-44 [54] nalg
stosow& w punktach rozgarienia gazoaigu, w przypadku stosowania dwoch (lulzedj) rownolegtych cigbw
rurowych lub w przypadku odggtien zasilajcych wiksze odbiory gazu.

Zespoty przydczeniowe gazoggow wysokiego @énienia wg BN-79/8976-35 [52] nale stosowé w
punktach odgakien zasilajcych mniejsze odbiory gazu.

Zespoly zaporowo-upustowe oraz zespoly pizagniowe nalgy lokalizowa w miejscach tatwo
dostpnych o kadej porze roku. Nie natg ich lokalizowa na terenach podmokiych lub bagiennych.

5.5.7.Wytyczne dotycgce punktdw pomiardéw elektrycznych

Punkty pomiaréw elektrycznych nale wykonywa zgodnie z PN-90/E-05030.00 [10] i PN-90/E-
05030.01 [11] oraz BN-74/8976-02 [42] w miejscacdeacihgu, w ktérych mana liczy¢ sie z celowdcia
wykonania pomiaréw.

Punkty pomiaréw elektrycznych najestosowa w celu pomiaréw: potencjatu elektrycznego gazoai
wzgledem gruntu, rénicy potencjatéw porgdzy gazocigiem a szynami trakcji elektrycznej, eznia pgdu w
gazocjgu oraz innych pomiaréw elektrycznych, koniecznyetezwigzku z projektowaniem lub eksploataci
czynnej ochrony antykorozyjnej gazggdw stalowych uteonych w ziemi.

Nadziemne punkty pomiaréw elektrycznych stosuje sytacznie do gazoggow przesytowych
dalekosgznych, ktérych trasy i elementy ®znakowane zgodnie z BN-80/8975-02 [40]. Stupkiziemnych
punktéw pomiaréw nalgy ustawi@ w miejscach przewidzianych do oznakowania tabliceformacyjnymi i
wskaznikami, zgodnie z BN-80/8975-02 (z vygkzeniem punktow odgaienia).

Podziemne punkty pomiardéw elektrycznych oraz pupkzewidywane do stosowania pod trawnikami i
na scianach budynkdéw stosujeesilo gazocjgdéw rozdzielczych. W uzasadnionych przypadkach dogma si
stosowanie podziemnych punktéw do gazQéwv przesylowych dalekaginych, przy czym mag one by
ustawiane niezaimie od rozmieszczenia stupkédw do oznaczenia trasy.

5.5.8.Wytyczne dotycgce wykonania czynnej i biernej ochrony przed kagozj
5.5.8.1. Czynna ochrona przed koepzj

Czynna ochrona przed korg@zowinna by wykonana zgodnie z PN-90/E-05030.00 [10] oraz PNE9
05030.01 [11] i stosowana na odcinkach geaggmiv:
a) naraonych na dziatanie pdéw bgdzacych,
b) prowadzonych poza obszarami zabudowanymizs#lych nk 1 km i o érednicy nominalnej 100 mm i
wiekszej, utaonych w gruntach o chiej agresywnéci korozyjne;.
W przypadku zastosowania czynnej ochrony przedz§grchroniony odcinek gazagu powinien by
w catdéci odizolowany dielektrycznie od gruntu.

5.5.8.2. Bierna ochrona przed korpzj

Bierna ochrona przed korazpowinna by stosowana na wszystkich odcinkach gaagiiv stalowych.
Wykonanie biernej ochrony przed korgppolega na zastosowaniu w przypadku gagani:
a) utozonych w ziemi - powtoki bitumicznej wg BN-76/0648-133] oraz powtoki ochronnej wg BN-77/8976-
06 [46], zgodnie z tablicl tej normy,
b) utozonych nad ziemi ponad bagnami - powloki bitumicznej Z02 wg BN-78-76 [33] oraz powtoki
Z0G2, wg BN-77/8976-06 [46],
¢) utozonych nad ziemi- pokrycia malarskiego, wg BN-76/8976-05 [45].
W przypadku prowadzenia gazegi stalowego pod jezdninalery stosowd, niezalenie od
agresywnéci korozyjnej gruntu, powtak bitumiczry Z02 wg BN-76/0648-76 [33] oraz powielasfaltowo-
gumowy Z0G2 wg BN-77/8976-06 [46].

5.5.9.Wytyczne dotycgce zasypania i zagzczenia wykopow
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Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaouszkodzenia ulmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz ochrony przed karozj

Gazocagi powinny by zasypywane warstwochronn ziemi nie zawierajcej grud, kamieni i grnigych
resztek rélinnych, do wysokéci co najmniej 0,2 m w kalym miejscu ponad najwgzy punkt zewegtrznej
powierzchni rury, zgodnie z zadzeniem Nr 47 [69]. W obszarach zabudowangowinna by
umieszczona nad warstvg siatka ochronna z tworzywa sztucznego koldhtego o szerokii réwnejsrednicy
gazociagu, nie mniejszej jednaknD,4 m.

Materiat zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendyagszczony ubijakiemegcznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [3].

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazg:szczg mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien byie mniejszy ni 0,97.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trughio
osigniccia wskénika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nglezasipi¢ gorm warstwe zasypu wzmocnian
podbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,,
— ustalenie metod wykonywania wykopéw,
- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowan przez Irkyniera w oparciu o norenBN-83/8836-02 [39] i zarglzenie Nr 47
Ministra Przemystu [69].
W szczegélngi kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zalgonych taw celowniczych w naw#aniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadicia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patek ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragiworc,

— badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemwod

— badanie prawidtowdzi podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tnowilgotnasci i zgodndci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanego pod# wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

— badanie ewentualnego dreoa

- badanie w zakresie zgodimdz dokumentagj techniczig i warunkami okrélonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwOrmateriatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

— badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegii od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utgenia przewodu na podia,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie pajczen rur (poprzez ogldziny zewrtrzne) i radiograficzne,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy gcaepod drogami (rury ochronne),
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badanie punktéw pomiaréw elektrycznych, w tymagpagh elektrycznych z gazoggami i kaacowkami KKT,
badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przeabkija,

badanie radiograficzne spoin czotowych wcziach doczotowych zgodnie z PN-72/M-69770 [27],

badanie czystei wnetrza gazoagow,

badanie wytrzymakei i szczelnéci gazocigow,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papvadanie wskaikéw zagszczenia poszczegoélnych
jego warstw.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopi@ powinno wynosi
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze ni 0,1 m,

odchylenie grubgei warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczyt 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie kegl@i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodow 5 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodoéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewaddé + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny przekrotczgla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalyrzewodow 2 cm,

dopuszczalny spadeksnienia w czasie préby hydraulicznej oleeprojekt proby,

przy prébie pneumatycznej dopuszcza spadki dcinienia, jeeli jego r&nica nie przekracza 0,1% na
godzire trwania proby dla odcinkéw gazagbw o srednicach do 250 mm, a dla gazmgdw o srednicach
wigkszych nk 250 mm rénica cknienia nie powinna przekroczy0,1 x 250 : Dn %,

sieci gazowe nie oddane do eksploatacji wgwi 6 miesicy po zakaczeniu préb wytrzymakei lub
szczelnéci podlegay ponownym probom szczelém przed oddaniem do eksploatacii,

stopieh zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugo 100 m nie powinien
wynosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyriud

zwigzane z przebudawlinii gazowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudapécian wykopow,
przygotowanie podi,

roboty montaowe wykonania ruroggéw,
wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,
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— sprawdzenie czysfoi wnetrza gazocigow i szczelnéci polgczen odcinkdéw gazoaigu (przed opuszczeniem
ich do wykopu),

- préby wytrzymaldci lub szczelnéci,

— zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbiér robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umlbwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobét.

Préby wytrzymatéci lub szczelnéci gazocigéw powinny by przeprowadzone w wykopie po ich
catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziegmiMiejsca z zainstalowanarmatug lub przeznaczone do jej
zainstalowania oraz pgizenia odcinkéw gazogéw ze sprawdzaenszczelnécia i pofaczenie kotnierzowe, a
takze pohczenie rur z polietylenu z elementami stalowymi pow by¢ pozostawione odkryte.

Odcinki gazocigéw z polietylenu rozwijane zcbna powinny b¥ nie zasypane.

Préby wytrzymatéci elementéw prefabrykowanych przed ich wmontowamnieb po zamontowaniu w
gazociyg mazna nie przeprowadzapod warunkiemgze producent tych uggzen w pisemnym zéwiadczeniu
stwierdzi,ze zostaty one poddane prébom wytrzyréatgod cénieniem réwnym co najmniej &iieniu proby
gazocijgu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie guej atestu, mag by¢ zastosowane pod warunkiem
przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gagpproby, w ktérej @nienie prébne i czas jej trwanigda
€O najmniej rGwne wymaganemuigieniu probnemu i czasowi trwania préby gazgui

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie poairbyé mniejsza od 50 m i powinna
wynosit: okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznefaoBz wzgddu na sposéb prowadzenia wykopow
oraz dla przewodéw z rur stalowych w przypadkuzetoa ich w wykopach écianach umocnionych, galla
przewodow utaonych w wykopach nieumocnionych z rur stalowychtokid00 m.

Dopuszcza sizwigckszenie lub zmniejszenie diugm przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna b§ ona uzaléniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowieniarofmia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanilgaych zgodnie z zasadami oki@ymi w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 8.2.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu zgodnie z zagdzeniem Nr 47 [69] podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegage na sprawdzeniu
protokétéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyefianwych),

- badanie wytrzymakzi lub szczelnéci gazocagéw (przeprowadzone po ich catkowitym zmontowaniu
zasypaniu ziemj zgodnie z zagglzeniem Nr 47).

Wyniki przeprowadzonych bafigpodczas odbioru powinny byijcte w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisameez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajcej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunéomwego nalgy uzn& za doktadne, jeeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza#elncatego przewodu) zostaly spetlnione zgodnie z
wymaganiami BN-81/8976-47 [57], BN-77/8976-06 [4&hrzdzeniem Nr 47 [69].

Jereli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, nafeocené
jego wptyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleoici od tego okréi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazgtiwej obejmuje:
- dostaw materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umaamemscian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podim,
- wykonanie gczkéw,
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— ulozenie przewoddéw wraz z mortam armatury i innego wypogania,

— wykonanie zabezpiecaeprzewodu przy przégiu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelmenii

uzbrojeniem),
— wykonanie punktéw pomiaréw elektrycznych,
— wykonanie czynnej i biernej ochrony przed kosgzj
— przeprowadzenie préby wytrzymaé i szczelnéci,
— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonaniespotéw przydczeniowych i zaporowo-

upustowych bdacej tematem oddzielnych specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-74/B-02480

2. PN-81/B-03020

w

No ok

© ®

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.

24,
25.

26.

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625

PN-90/C-96004/01

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178

PN-90/E-05030.00

PN-90/E-05030.01

PN-75/E-05100

PN-76/E-05125

PN-89/H-02650
PN-91/H-74019

PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-75/H-93200
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-91/M-34501

PN-90/M-34502

PN-87/M-69000
PN-87/M-69008

PN-87/M-69009

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, lsyi@ i okrglenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bgmgmie budowli.
Obliczenia styczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania 2akresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Beton zwykly.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypethiaczami stwany na gagco.

Gazownictwo. Terminologia. Postdania ogoélne i zakres
normy.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steeay na gagco.

Asfalty przemystowe. Postanowienidliog)i zakres normy.

Ochrona przed korpzj Elektrochemiczna ochrona
katodowa. Wymagania i badania.
Ochrona przed korpzj Elektrochemiczna ochrona

katodowa. Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania
badania.

Elektroenergetyczne linie napowiedrziProjektowanie i
budowa.

Elektroenergetyczne i
Projektowanie i budowa.

Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

Armatura przemystowa. Odlewy ze wlineglowego i
stopowego.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane necgoogoélnego
zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Walcéwka i pty stalowe oksgte walcowane na geco.

Ochrona przed korgzjPrzygotowanie powierzchni stali.
Staliwa izeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

sygnalizacyjiimie  kablowe.

Gazoggi | instalacje gazownicze. Skrzywania
gazocigoéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
Gazoggi i instalacje gazownicze. Obliczenia

wytrzymatagsciowe.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazoireslenia.
Spawalnictwo. Spawanie metali. Kldadja konstrukcji
spawanych.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Zakiatbsujce procesy
spawalnicze. Podziat.
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27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

42.

43.

44,

45,
46.

47.
48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.

PN-72/M-69770

PN-87/M-69772

PN-92/M-74001
PN-85/M-74081

PN-67/M-74083

PN-86/M-75198

BN-76/0648-76

BN-75/5220-02

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-77/6731-08
BN-87/6755-06
BN-83/8836-02

BN-80/8975-02.00

BN-74/8976-01

BN-74/8976-02

BN-74/8976-03

BN-74/8976-04

BN-76/8976-05
BN-77/8976-06

BN-79/8976-07
BN-70/8976-12

BN-86/8976-15

BN-71/8976-26,27,28 Zakotwienia

BN-71/8976-29

BN-79/8976-35

BN-71/8976-37

BN-80/8976-44

BN-80/8976-45

BN-71/8976-46

BN-81/8976-47

BN-71/8976-48
BN-71/8976-49

Radiografia przemystowa. Radiogrampyirs czotowych w
zlaczach doczotowych ze stali. Wymagania jadiowe i
wytyczne wykonywania.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliged ztacz spawanych na
podstawie radiogramow.

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagaiiadania.

Skrzynki uliczne stosowane w inst@ele wodnych i
gazowych.

Armatura przemystowa. Skrzynki ulieztypu lekkiego do
instalacji wodnych i gazowych.

Osprt  przewoddéw gazowych
Wymagania i badania.

Bitumiczne powioki na rurach stalotwycktadanych w
ziemi.

niskiego $nienia.

Ochrona przed korgzj Wymagania ogoélne i ocena
wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagaeiehniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Welon z witékien szklanych.

Przewody podziemne. Roboty ziemnemagfania i badania
przy odbiorze.

Znakowanie gazggdw utazonych w ziemi. Zasady ogolne.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazgéiv ut@onych w
ziemi. Stupek.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazgéiv ut@onych w
ziemi.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazgéiv ut@onych w
ziemi. Plytki izolacyjne.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazgéiv ut@onych w
ziemi. Gniazdo wtykowe.

Pokrycia malarskie na gazageich utaonych nad ziemi

Powloki ochronne na ksztaltkach, auonzz i pojczeniach
gazocigoéw utazonych w ziemi.

gczki wechowe gazoagow utazonych w ziemi.

Dogizenia gazoggéw utazonych w wodzie lub gruncie
nawodnionym. Obaizniki siodtowe.

Dogizenia gazoggoéw utazonych w wodzie lub gruncie
nawodnionym.

utaonych ~ w  gruncie

gazgyow
nawodnionym.

Gazownictwo. @iienia. Podziat,
symbole.

Zespoly przgzeniowe gazoggow wysokiego cnienia
utozonych w ziemi.

Gazoggi i instalacje gazownicze. Piyty fundamentowe
armatury utagonej w ziemi.

Ktowe zespoly zaporowo-upustowe gaagow wysokiego
cisnienia ut@onych w ziemi.

Zespoly  zaporowo-upustowe gagmdiv  wysokiego
cisnienia ut@onych w ziemi. Kolumny upustowe.

Przelotowe zespoly zaporowo-upustowgazocigow
wysokiego dinienia utazonych w ziemi.

Gazosggi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

Tarczowe bloki oporowe gazggiw utazonych w ziemi.

tuki i zalamania gazegdbw ul@onych w ziemi.
Wymagania i badania.

nazwy, oldlenia i
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60. BN-74/8976-65 Izolacja cieplna gazegdw. Wymagania i badania.
61. BN-74/8976-66,67,68 Gazagi przystosowane do czyszczenia od wgnn
ttokami czyszcacymi.

62. BN74/8976-70 Zespoly przytzeniowe gazoggodw niskiego isredniego
cisnienia ut@onych w ziemi.

63. BN-74/8976-71 Zespoly zaporowo-upustowe gampdiv niskiego i
sredniego dinienia ut@zonych w ziemi.

64. BN-77/8976-74 Gazoggi 1 instalacje gazownicze. Kompensatory
montaowe.

65. BN-77/8976-75 Gazoggi i instalacje gazownicze. lzolge pohczenia
kotnierzowe.

66. BN-80/8976-80 Nadziemny uktad zasuw.

10.2. Inne dokumenty

67.Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 26 lipca 1989 r. pod32Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dnia 24
czerwca 1989 r. w sprawie warunkéw technicznycimjgowinny odpowiadasieci gazowe.

68.Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. p6@. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drthga
publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.

69.Dziennik Urzdowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia @98poz. 6. Zargdzenie Nr 47 Ministra
Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunk&ehnicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych sieci gazowych.
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