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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia podifoza dla wykonania zadania wyszczegélnionego w SST - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia podtoza
nasypu na gruncie stabonosnym. Zakresem robdt jest objete:

[0 roztozenie geosiatki dwukierunkowej o sztywnych weztach na stabonosnym podtozu,

O roztozenie warstwy kruszywa tamanego 0/63 (grub. 30cm) na geosiatce.
Zakres wystepowania wzmocnienia podtoza nasypu na gruncie stabonosnym z Dokumentacjg Projektowaq. Zakres
wystepowania gruntéw stabonosnych zostat okreslony na podstawie otworéw badawczych w dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej. W zwigzku tym lokalizacja poczatku i korica odcinka wzmocnienia jest usredniona na podstawie dwdch
sgsiadujgcych otworow.
Powyzsza sytuacja moze spowodowac, ze zakres wzmocnienia moze ulec zmianie, co Wykonawca powinien przewidzie¢
na etapie wyceny robdt i dokfadnie rozpoznac sytuacje w terenie.
W przypadku, jesli zostang odkryte miejsca, wymagajgce wzmocnienia podtoza nasypu na gruncie stabonosnym,
nieprzewidziane na etapie dokumentacji projektowej, Wykonawca zastosuje technologie przyjetg w Projekcie i
niniejszej SST lub przedstawi inng technologie zabezpieczenia nasypu do akceptacji Inzyniera.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych  jak  polietylen,  polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie  m.in. duzg
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, gecomembrany.

1.4.2. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wtdkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch lub wiecej uktadow
przedz, wtdkien, filamentow, tasm lub innych elementéw

1.4.3. Geowtdknina - materiat nietkany wykonany z wtékien syntetycznych, ktérych spéjnosé jest zapewniona przez
iglowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty.

1.4.4. Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza nasypu - wykorzystanie wtasciwosci geosyntetyku przy rozcigganiu
(wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wtasciwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.5. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.4.6. Stabe podtoze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych z warunkéw nosnosci
lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.7. Wskainik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| = &
s
gdzie: IOdS
[oF - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (I\/Ig/ma),
pss - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms).

1.4.7. Wskainik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru: d
60
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gdzie:
do - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyp - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8. Wskainik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg wzoru:

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
ZPN-5-02205,

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

zPN-5-02205.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
1.6. Wspdlny Stownik Zamédwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano w SST
D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania
Ogolne" pkt 2.

2.2. Geowtdknina
Geowtdknina powinna mieé wtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowej lub SST.

Geowtdknina moze by¢ sktadowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinieta na tuleje lub rure
metalowa w nieuszkodzonym opakowaniu, ktére zaleca sie zdejmowac przed momentem wbudowania.

Rolki geowtdkniny nalezy sktadowaé w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wiecej niz trzy
rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowad rolek skrzyzowanych oraz wyjgtkowo mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek nie
opakowanych przez okres dtuzszy niz tydzien. W przypadku wadliwego sktadowania, nalezy usung¢ wierzchnig warstwe
geowtdkniny, jako nieprzydatng do dalszych robdét. Po zdjeciu opakowania, geowtdknina nie powinna by¢ narazona na
zawilgocenie.

Przy sktadowaniu geowtdkniny nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.
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Tablica 2.2. Wtasciwosci geowtdkniny

Metoda badania Wartos¢ Tolerancja
Wrtasciwosci mechaniczne
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz
pasma MD 15,0 kN/m -2,0kN/m

‘s . . EN ISO 10319
Wytrzymatosé na rozcigganie wszerz 15,0 kN/m -2,0kN/m
pasma CD
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz pasma %
MD 45 % +10,4%
Wydtuzenie wzgledne wszerz pasma % EN 15010319 50 % +11,5%
CcD
Sita przebicia statycznego — CBR EN ISO 12236 2,50 kN - 0,50 kN
Dynamiczny zrzut stozka EN ISO 13433 20,0 mm +5,0 mm
Wtasciwosci hydrauliczne
Przepuszczalnos¢ wody do ptaszczyzny
geowtdkniny 90 x 10> m/s -27x10-3 m/s
Przeptyw wody do ptaszczyzny EN 15011058 90 I/m’s -271/m’s
geowtdkniny (*)
Przeptyw wody w ptaszczyznie 7 2 o
geowtokniny 20 kPa EN ISO 12958 3,0x10"' m/s 10% log g
Charakterystyczny wymiar poréw Ogg EN ISO 12956 90,0 pm +27 um
Wtasciwosci fizyczne
Grubos¢ przy nacisku 2 kPa (*) EN ISO 9863-1 1,20 mm +0,24 mm
Gramatura (*) EN ISO 9864 180,0 g/m2 +18,0g/m’
Materiat 100% Polipropylen
Wytrzymatosé Przewidziana wytrzymafosc dla min. 25 Iatow warunkach przy pH
gruntu 4<pH<9 i temperaturze gruntu <25°C

Materiat, ktéry nie spetnia bezwzglednie wszystkich powyzszych wymagan nie moze by¢ dopuszczony do wbudowania
przez Nadzor i zastosowany przez Wykonawce. Geowtdknina powinna posiada¢ certyfikat CE.

2.3. Geotkanina
Geotkanina powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

Geotkanina moze by¢ sktadowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinieta na tuleje lub rure
metalowg w nieuszkodzonym opakowaniu, ktére zaleca sie zdejmowac przed momentem wbudowania.

Rolki geotkaniny nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wiecej niz trzy
rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowad rolek skrzyzowanych oraz wyjgtkowo mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek nie
opakowanych przez okres dtuzszy niz tydzien. Po zdjeciu opakowania, geotkanina nie powinna by¢ narazona na
promieniowanie UV nie dtuzej niz 4 tygodnie.

Tablica 2.3. Witasciwosci geotkaniny

Metoda testu Wartos¢ Jednostki Wartos¢
Witasciwosci mechaniczne
Wytrzymatosé na rozcigganie (MD/CD) EN 10319 Srednia kN/m 110/110
Wytrzymato$é na rozcigganie (MD/CD) EN 10319 Minimalna kN/m 100/100
Wydtuzenie (MD/CD) EN 10319 Srednia % 16/13
Wytrzymatos$é na przebicie CBR EN ISO 12236 Srednia N 13400
Dynamiczny zrzut stozka EN ISO 13433 Srednia mm 3
Witasciwosci hydrauliczne
Charakterystyczny wymiar porow(QOgg) EN I1SO 12956 Srednia pum 200
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Wodoprzepuszczalnosé Viysg EN ISO 11058 Srednia mm/s 7
Zdolnos¢ przeptywu wody (h=50mm) EN ISO 11058 Srednia I/m?/s 7
Witasciwosci fizyczne

Gramatura EN 9864 Srednia g/m2 500
Grubos¢ EN 9863-1 Srednia mm 1.27
Odpornosc na promieniowanie UV EN 12224 Srednia %wytrzymatosci 80

Materiat, ktory nie spetnia bezwzglednie wszystkich powyzszych wymagan nie moze byé dopuszczony do wbudowania
przez Nadzor i zastosowany przez Wykonawce. Geotkanina powinna posiadac¢ certyfikat CE.

2.4, Kruszywo tamane

Materiatem do wykonania wzmocnienia podtoza nasypu bedzie kruszywo tamane zgodnie uziarnieniu 0/31,5 zgodnie z

PN-S-06102, jak na podbudowe pomocniczg. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i
domieszek gliny.

2.4.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekroczyé 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienie powinna miesci¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia pokazanymi na rysunku 2.3.1 (pomiedzy krzywymi 1-3).
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2.4.2. Witasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.3.2.

Tablica 2.3.2. Wtasciwosci kruszywa przeznaczonego do wykonania warstwy wzmocnienia
Lp. Wyszczegdlnienie whasciwosci Wymagania Badania wg

1 |Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075, % (m/m) od2do12 PN-EN 933-1
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2 Zawartos¢ nadziania, % (m/m), nie wiecej niz 10 PN-EN 933-1
3 Zawartos¢ ziarna nieforemnych, % (m/m), nie wiecej niz 40 PN-B-06714/16
4 Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie 1 PN-B-04481
wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | fub Il | od 30 do 70 PN-EN 933-8
wg PN-B-04481,%
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714/42
Scieralnosc catkowita po petnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz 50
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow w
stosunku do straty mas po petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35
7 Nasigkliwosé, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 1097-6
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % 10 PN-EN 1367-1
(m/m), nie wiecej niz
9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO5, % (m/m), nie 1 PN-EN 1744-1
wiecej niz
10 |Wskaznik no$nosci w,os mieszanki kruszywa, %, niemniejszy niz, 60 PN-S-06102
przy zageszczeniu I > 1,0
2.4. Woda

Do osiggniecia wilgotnosci optymalnej stosuje sie wode spetniajgcg wymagania PN-B-32250.

3.

3.1

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne" pkt 3.

3.2.

Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podtoza nasypu

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a)

b)

4.1.

do uktadania geosyntetykéw:

geosyntetyki przeznaczone do wykonania wzmocnienia podstawy nasypu sg dostarczane na budowe w postaci
rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie. Pasma geosyntetykéw docinane sg do odpowiedniej dtugosci
przy uzyciu narzedzi recznych, np. sekatora czy ostrego noza.

do wykonania warstwy wzmacniajgcej:

spycharki lub réwniarki do rozktadania i profilowania warstwy,

Przewozne zbiorniki na wode, wyposazone w urzgdzenia do rownomiernego dozowania wody,

Walce ogumione, stalowe lub wibracyjne i ptyty wibracyjne do zageszczania,

Inny sprzet zageszczajacy, np. ubijaki mechaniczne itp. zapewniajgce uzyskanie wymaganego wskaznika
zageszczenia w miejscach trudno dostepnych, zaakceptowany przez Inzyniera

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.

Transport materiatow

Geosyntetyki nalezy transportowac w sposéb zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Kruszywo powinno by¢ dostarczone na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem i nadmiernym
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zawilgoceniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.

5.2.1.

Wzmocnienie podtoza nasypéw

Zasady ogdlne

Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszczenia gruntéow rodzimych zalegajgcych w goérnej strefie podtoza
nasypu do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,95 lub Ev, > 20
MPa, Wykonawca powinien wzmocni¢, wymieni¢ lub dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Dodatkowo wskaznik zageszczenia |, mierzony ptytg VSS zgodnie z zaleznoscig 1o=E,/E,, powinien mie¢ wartos¢ nie wieksza
niz 2,5. W przypadku, jesli zostang odkryte stabe grunty, nieprzewidziane na etapie dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca zastosuje technologie przyjetg w Projekcie i niniejszej SST lub przedstawi inng technologie wzmocnienia do
akceptacji Inzyniera.

5.2.2.

Przygotowanie podtoza

Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usuniecia przeszkdd, przygotowania
podtoza i usuniecia gérnej warstwy humusu.

Przygotowanie podtoza wymaga usuniecia drzew, krzewodw, korzeni, wiekszych kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢
geosyntetyk, a takze ziemi roslinnej, o ile jest to mozliwe.

Przed wykonaniem wzmocnienia wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione powtdérnie
wyréwnane i zageszczone.

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyprofilowane ze spadkami 4% na zewnatrz nasypu lub zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.2.3.

Wykonanie wzmocnienia geosyntetykiem podtoza nasypu na gruncie stabonosnym wraz z ufozeniem
geosiatki oraz utozeniem i zageszczeniem kruszywa

Przyjeto dla odcinkow zakwalifikowanych do wzmocnienia podtoza nasypu na gruntach stabonosnych, podanych
doktadnie w projekcie oraz w miejscach, ktére w trakcie budowy zostang zakwalifikowane (na podstawie decyzji
podejmowanej na biezgco przez Inzyniera), nastepujaca technologie zabezpieczenia (Konstrukcja typ I):
Bezposrednio na wykorytowanym podfozu gruntowym (po zdjeciu warstwy humusu) nalezy sprawdzi¢ warunek
minimalnej nosnosci zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku, gdy nosnos¢ bedzie mniejsza niz
wymagana, nalezy wykona¢ lokalng wymiane gruntu lub wykonaé¢ dodatkowg warstwe wzmocnienia lub
doprowadzi¢ do minimalnej nosnosci w inny sposéb zaproponowany przez Wykonawce oraz zaakceptowany przez
Inzyniera.

Po spetnieniu powyzszego warunku nalezy roztozy¢ geosyntetyk na podifozu (zgodnie z dokumentacjg
projektows).

Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geosyntetyku zarowno podtuzne jak i poprzeczne nalezy wykonac
stosujac zaktad o szerokosci minimum 50cm.

Zakfad powinien by¢ zachowany w czasie uktadania warstwy kruszywa spoczywajgcej na geosyntetyku. Spetnienie
powyzszego warunku osigga sie zazwyczaj poprzez lokalne utozenie niewielkich stozkéw kruszywa wzdtuz zaktadow,
przed przystgpieniem do zasadniczych czynnosci zwigzanych z roztozeniem warstwy kruszywa.

Bezposrednio na roztozonej warstwie geosyntetyku nalezy utozy¢ kruszywo i zagesci¢ je do wymaganego
wskaznika zageszczenia 1s>0,97. Po zageszczeniu warstwa kruszywa powinna miec grubosé okreslong w Projekcie.
Nalezy zwréci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geosiatki podczas wbudowywania. Nie dopuszcza sie ruchu
pojazdow i sprzetu budowlanego bezposrednio po geosiatce przed roztozeniem warstwy kruszywa. Ruch pojazdéw
jest mozliwy po utozeniu na geosiatce warstwy kruszywa o grubosci, co najmniej 15cm.

Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno byé dowozone "od czota" i zrzucane
w pryzmach na wczesniej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu na geosyntetyku.
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9. Wyprofilowang warstwe kruszywa nalezy zageszcza¢ walcem stalowym lub ogumionym do momentu uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia I,.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Zatozenia ogdlne

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwos$cig gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejszg SST i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac do:

[0 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

[0 protokotow odbiorow Roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych podano w SST D.02.01.01.

6.3. Badania przed przystgpieniem do Robot
6.3.1.  Kruszywo

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
wzmocnienia i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad okreslonych w p.2.3., w celu akceptacji
materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci okreslone w punkcie 2.3.2. W przypadkach
watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzic¢ badania w jednostce specjalistyczne;j,
ktore pozwolg na ocene wtasciwosci materiatu w zakresie okreslonym w niniejszej SST.

6.3.2. Geowdknina

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty CE, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3.3 Geotkanina

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty CE, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardéw, ktére nalezy wykonaé w czasie Robot podaje tablica 6.4.

Tablica 6.4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwosé Wartosci
badan dopuszczalne
1 |[Oczyszczenie i wyréwnanie terenu Cate podtoze Wg pktu 5.2.2
2 |Zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg Kontrola biezgca Wg dokumentagji
projektowe;j
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3 | Prawidtowos¢ utozenia geosyntetyku, przyleganie do gruntu, wymiary, Jw. Wg dokumentadji
jakos¢ potaczen, wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm projektowej, aprobaty
technicznej i pktu
5.2.3
4  |Zabezpieczenie geosyntetyku przed przemieszczeniem, Jw. Jw.

prawidtowosé potaczen, zakotwien, balastu itp.

5 | Przestrzeganie ograniczen ruchu roboczego pojazdéw Jw. Wg pktu 5.2.3

6.4,2. Badania wtasciwosci kruszywa

W czasie Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa okreslone w tablicy 2.3.2. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

6.4.3. Badania zageszczenia kruszywa

Kontrolg zageszczenia i nosnosci warstwy kruszywa stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz 1 raz
na 600 m”iw miejscach watpliwych wskazanych prze Inzyniera.

6.4.4. Niewtasciwa no$nos¢ warstwy kruszywa

Jezeli nosno$é mierzona na warstwie kruszywa bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty dodatkowych robdt poniesie
Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST D.M.00,00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
O 1m’ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej roztozenia geowtdkniny na stabonosnym podtozu,

O 1m’ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej roztozenia geotkaniny na stabonosnym podtozu,
o 1m’ (metr szescienny) wykonanej i odebranej roztozenia warstwy kruszywa na geosyntetyku.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
[0 przygotowanie podtoza,
[0 utozenie geosyntetykow,
0 wbudowanie zasypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania nasypéw zbrojonych dla wszystkich pozycji obejmuje:

[0 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
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[0 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania,

[0 zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robdét,

[0 zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robdt lub wynikajgcych z przyjetej technologii robét,

[0 odwiezienie sprzetu,

[0 uporzadkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiatdw z rozbiérek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy wraz z

0 kosztami sktadowania,

[0 utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3, podczas trwania robét budowlanych,

[0 przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania 1 m? roztozenia geowokniny na stabonosnym podtozu obejmuje:

0 roztozenie geowdkniny z odpowiednimi zaktadami na przygotowanym podtozu,
[0 zabezpieczenie geowdkniny przed przesuwaniem sie,

[0  koszt nadzoru producenta geowdkniny,

0  utrzymanie geowdkniny w trakcie trwania innych robét budowlanych.

Cena wykonania 1 m?’ roztozenia geotkaniny na stabonosnym podtozu obejmuje:

[0 roztozenie geotkaniny z odpowiednimi zaktadami na przygotowanym podtozu,
[0 zabezpieczenie geotkaniny przed przesuwaniem sieg,

0  koszt nadzoru producenta geotkaniny,

0  utrzymanie geotkaniny w trakcie trwania innych robét budowlanych.

Cena wykonania 1 m?’ roztozenia warstwy kruszywa na geosyntetyku obejmuje:

10.

10.1.

S ok wpN -

10.2.

10.
1.

[0 doprowadzenie materiatu do odpowiedniej wilgotnosci i roztozenie kruszywa,
[0 wyrdwnanie i wyprofilowanie warstwy kruszywa,

[l zageszczenie warstwy kruszywa,

[l utrzymanie warstwy kruszywa w trakcie trwania innych robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis grantow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Granty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 933-8 Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN-13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stasowanych do budowy drdg i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytagczeniem drég kolejowych i
nawierzchni asfaltowych)
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Inne dokumenty

Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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