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D-10.10.01 PRZEBUDOWA PRZELOMOW DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudowg przetomoéw drogowych dla wykonania zadania wyszczegdélnionego w
SST — 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z przebudowa
przetomdéw drogowych, obejmujacych:
— zapobieganie powstawaniu przetomow,
— odwodnienie odcinka przetomowego,
— wzmocnienie nawierzchni uszkodzonej przetomami,
— przebudowe wgtebng przetomow,
— przebudowe przetomdw z podniesieniem niwelety drogi.
W przypadku braku wystarczajacych ustalen, dotyczacych zastosowania wtasciwego zabiegu
naprawczego, sposob zapobiegania lub przebudowy odcinkéw przetomowych mozna przyjgé wedtug tablicy 1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysadziny - miejscowe odksztatcenia nawierzchni spowodowane tworzeniem sie w gruncie podtoza lub
w samej nawierzchni soczewek lodowych, ktére powodujg pecznienia podtoza i podnoszenie sie (wysadzanie)
nawierzchni.

1.4.2. Kryterium wysadzinowosci gruntow (wg S. Rolli):

a) grunty niewysadzinowe zwiry, pospotki i piaski, nie tworzgce brytek w stanie wysuszonym, o wskazniku
piaskowym ponad 35,

b) grunty watpliwe piaski pylaste, zwiry i pospétki gliniaste, tworzgce po wysuszeniu lekko spojone brytki, o
wskazniku piaskowym w granicach od 25 do 35,

c) grunty wysadzinowe - grunty spoiste (pyty, grunty pylaste), ktére mozna uwateczkowaé i uformowac w
kulke, badz tez ktdére podczas rozcierania w stanie wilgotnym pozostawiajg na palcach jasng maczke, o
wskazniku piaskowym ponizej 25.

1.4.3. Przetomy - trwate odksztatcenia i uszkodzenia nawierzchni w postaci sfalowan lub spekan, powstate pod
obcigzeniem kot pojazdow, wskutek nawodnienia podtoza lub samej nawierzchni.

Rozrdznia sie:
a) przetomy lekkie - bardzo nieznaczne, miejscowe odksztatcenia i spekania nawierzchni z ewentualnymi
wysiekami wody, ktére nie stanowig wiekszego utrudnienia w ruchu pojazddw,
b) przetomy srednie - miejscowe spekania i odksztatcenia (wgniecenia) nawierzchni, ktéorym towarzyszy
rozluznienie warstwy jezdnej i wysieki wody; ruch pojazddéw jest nieco utrudniony,
c) przetomy ciezkie - duze odksztatcenia i rozluznienia catej nawierzchni, przy czym z nawierzchni wydobywa
sie nie tylko woda, lecz rdwniez grunt podtoza; ruch pojazddéw jest bardzo utrudniony lub wrecz niemozliwy.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

Tablica 1. Sposoby zapobiegania przetomom i przebudowy odcinkéw przetomowych

| | | Rodzaj przetoméw |
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Lp. | Sposoby zapobiegania Stan

i likwidacji przetoméw | przedprzeto- | Przetomy Przetomy Przetomy
mowy lekkie Srednie ciezkie

nawierzchni

1 |Zapobieganie
powstawaniu
przetoméw

2 | Odwodnienie  odcinka
przetomowego

3 | Wzmocnienie
nawierzchni
uszkodzonych
przetomami

4 | Przebudowa wgtebna
przetoméw

5 | Przebudowa przetoméw
z podniesieniem +
niwelety

+

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane przy przebudowie przetoméw drogowych

Przy przebudowie przetomow drogowych nalezy stosowac¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
przewidzianych przez dokumentacje projektowg, w zakresie:
— robdt odwodnieniowych, jak saczki poprzeczne, saczki podtuine, warstwy ods3aczajgce, filtracyjne,
sktadajgce sie z kruszyw, rurek drenarskich, materiatéw kamiennych i betonowych itp.
— robdt ziemnych, obejmujgcych grunty nasypowe,
— robdt nawierzchniowych, obejmujgcych materiaty do wykonania wyréwnan, podbuddw, warstw wigzacych i
Scieralnych, sktadajgcych sie z kruszyw, betondw cementowych, asfaltow itp.
Wszystkie materialy powinny odpowiadaé¢ charakterystykom podanym w odpowiednich SST,
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przebudowy przetoméw drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy przetomoéw drogowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu, ktéry zostat podany w punkcie 3 odpowiednich SST, wymienionych w
punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport stosowany przy przebudowie przetoméw drogowych

Transport materiatéw, stosowanych przy przebudowie przetoméw drogowych powinien odpowiadac
wymaganiom punktu 4 odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokumentacja projektowa

Zapobieganie powstawaniu przetomdéw powinno by¢ oparte na wytycznych Zamawiajgcego lub
skréconej dokumentacji projektowe;.

Przebudowa odcinkdw przetomowych, obejmujgca odwodnienie, wzmocnienie nawierzchni i
przebudowa przetomdw, powinna by¢ oparta na dokumentacji projektowej, uwzgledniajgcej warunki gruntowe
i hydrologiczne, konstrukcje i rodzaj materiatdw nawierzchni oraz obcigzenie ruchem.

5.3. Zapobieganie powstawaniu przetomoéw

W przypadku spodziewanego powstania przetoméw na odcinku drogi nalezy wykonaé prace i czynnosci
okreslone przez Zamawiajgcego lub skréocong dokumentacje projektowg, podane w ponizszym zestawieniu:
1) w okresie jesiennym:

— naprawi¢ w nawierzchni wyboje (wg SST D-05.03.17 ,Remont czgstkowy nawierzchni
bitumicznych”, D-05.03.18 ,,Remont czgstkowy nawierzchni betonowych” lub innych),

— wyrdwnac nieréwnosci nawierzchni (wg SST jw., D-05.03.19 ,Cienkie warstwy na zimno (typu
»slurry seal”)”, D-05.03.13 ,,Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)” lub innych),

— uszczelni¢ spoiny i szczeliny w nawierzchni (wg SST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie)
podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”, D-05.03.16 ,Naprawa (przez
uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni betonowych”).

W przypadku akceptacji Inzyniera, uszczelnienie nawierzchni mozna dokonaé asfaltem
uptynnionym lub emulsjg asfaltowg, ktérych ptynnos$¢ nalezy dobraé¢ w taki sposdb, aby lepiszcze
wchodzito we wszystkie, nawet niewielkie, szczeliny.

— poscina¢ wygérowane pobocza (wg SST D-06.03.01 ,Scinanie i uzupetnianie poboczy” lub D-
06.03.02 ,,Naprawa poboczy gruntowych”),

— wykonaé rowki odptywowe w wygdrowanych poboczach, szerokosci ok. 20 cm, o gtebokosci
i spadku umozliwiajgcym sptyw wody z jezdni do rowu,

— usuna¢ zalegajgce pryzmy materiatdw z poboczy, ktére mogg opdznia¢ odmarzanie gruntu pod
poboczami,

— sprawdzi¢ wyptyw wody z sgczkéw w poboczach i w przypadku ich niedziatania oczysci¢ wyloty (wg
SST D-03.01.03 ,,Czyszczenie urzadzen odwadniajacych”),

— umocnié pobocza przy krawedzi nawierzchni bitumicznej, zwtaszcza na wiekszych pochyleniach (wg
SST D-06.03.02 ,,Naprawa poboczy gruntowych”),

— oczysci¢ rowy, przywracajgc im odpowiednie pochylenia i pogtebiajgc w razie potrzeby (wg SST D-
06.04.01 ,,Rowy (wykonywane przy robotach remontowych i utrzymaniowych)”),

— usung¢ uszkodzenia, ktore powodujg zatrzymanie sie wody w rowach i na skarpach (wg SST D-
06.04.01 ,,Rowy (wykonywane przy robotach remontowych i utrzymaniowych)”),

— oczyscic¢ rury pod zjazdami (wg SST D-03.01.03 ,,Czyszczenie urzgdzen odwadniajgcych”),

— oczysci¢ zamulone przepusty drogowe, utrudniajgce odptyw wody (wg SST  D-03.01.03
,Czyszczenie urzgdzen odwadniajgcych”),

— sprawdzi¢ wyptyw wody z drendw podziemnych i w przypadku ich niedziatania oczysci¢ wyloty (wg
SST D-03.01.03 ,,Czyszczenie urzgdzen odwadniajgcych”),

2) w okresie zimowym:

— usuwac $nieg z jezdni i poboczy, w celu utatwienia szybkiego przemarzania, gdy przewiduje sie
doptyw wody z rowdw i bokéw drogi (jesli nie zagraza doptyw z bokdw, $nieg na poboczu jest
pozadany, gdyz chroni przed gtebokim przemarzaniem),

— oznakowac miejsca, ktdre staty sie niebezpieczne dla ruchu pojazdéw wskutek wysadzin,

3) w okresie wiosennym:
3.1. przed okresem tajania $niegu

— z nastaniem ocieplenia usung¢ snieg i 16d z poboczy i wewnetrznych skarp rowéw, w celu
przyspieszenia odmarzania gruntu i sgczkdw w poboczach,

— wykonaé w $niegu rowki podtuzne do dna rowu,

— usuwac snieg z rowow, w celu utatwienia odprowadzenia waod,
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— oczysci¢ ze $niegu przepusty, rury pod zjazdami z drogi, Scieki drogowe i rowy stokowe,

— oczysci¢ wyloty drendw i sgczkdw oraz wpusty do studzienek (wg SST D-03.01.03 ,Czyszczenie
urzadzen odwadniajgcych”),

3.2. przy pierwszych oznakach tworzenia sie przetomoéw (peknieciach i wilgotnych
plamach na nawierzchni)

— przekopaé rowki na poboczach w odstepach od 3 do 4 m, szerokosci od 25 do 30 cm, na gtebokos¢
co najmniej 10 cm ponizej dna koryta, ze spadkiem od 3 do 5 % w strone rowu,

— po osuszeniu gruntu podtoza, oczyszczone rowki wypetni¢ materiatem przepuszczalnym, przykryé
odwrdcong darning, zasypaé ziemig i ubi¢ jg (do zasypki mozna dodaé¢ chlorek wapnia, co
spowoduje w nastepnym roku szybsze odmarzanie sgczkdw poprzecznych),

— ograniczy¢ predkos¢ przejazdu samochodow,

— ograniczy¢ ruch pojazdéw o duzych naciskach két,

— zezwoli¢ na ruch pojazdéw po utozeniu na nawierzchni toréw jezdnych z ptyt zelbetowych na
podsypce z piasku (ew. z zuzla paleniskowego) wg SST D-10.03.01 ,, Tymczasowe nawierzchnie z
elementéw prefabrykowanych” wzglednie po utozeniu dowolnych materiatéw chronigcych
nawierzchnie np. warstwy chrustu, gatezi, desek itp.,

— zamkna¢ ruch na jezdni, kierujagc go na inng droge lub na pobocza, gdzie mozna utozyc
nawierzchnie tymczasowg z elementéw prefabrykowanych, materacy z faszyny grubosci min. 10
cm, itp.

5.4. Odwodnienie odcinka przetomowego
5.4.1. Rodzaje robot odwodnieniowych

W przypadku, gdy gtéwng przyczyng powstawania przetoméw jest nadmierne zawilgocenie podtoza
nalezy, jesli tak przewiduje dokumentacja projektowa lub tak ustali Inzynier, wykona¢ odwodnienie odcinka
przetomowego.

W zaleznosci od ustalen dokumentacji projektowej lub decyzji Inzyniera odwodnienie odcinka
przetomowego moze objac:

— zabezpieczenie przed woda opadowg, obejmujgce uszczelnienie nawierzchni i poboczy oraz poprawienie
odptywu wody z warstwy odsgczajacej i z bokow drogi,
— obnizenie zwierciadta wod gruntowych.

5.4.2. Zabezpieczenie przed wodg opadowg

Uszczelnienie nawierzchni nalezy wykonac przez:

— zalanie wszelkich szczelin i spoin w nawierzchniach o spoiwie bitumicznym, wg SST D-05.03.15 , Naprawa
(przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

W przypadku akceptacji Inzyniera, uszczelnienie nawierzchni bitumicznej mozina dokonaé asfaltem
uptynnionym lub emulsjg asfaltowg, ktérych ptynnos¢ nalezy dobraé w taki sposdb, aby lepiszcze wchodzito
we wszystkie, nawet niewielkie szczeliny.

— zalanie wszelkich szczelin i spoin w nawierzchniach z betonu cementowego, wg SST D-05.03.16
,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni betonowych”.

Uszczelnienie poboczy nalezy wykonac przez:

— wyréwnanie, ubicie gruntu przy krawedziach nawierzchni, nadanie poboczom odpowiednich pochylen w
strone rowéw (od 4 do 6 %) wg SST D-06.03.01 ,Scinanie i uzupetnianie poboczy” lub SST D-06.03.02
,Naprawa poboczy gruntowych”,

— wzmocnienie poboczy za pomoca stabilizacji mechanicznej: do piaszczystego gruntu pobocza nalezy dodac
piasek gliniasty, a do gruntu gliniastego pobocza nalezy doda¢ piasek, nastepnie dokona¢ mieszania gruntu,
np. kultywatorami oraz zagesci¢ walcami ogumionymi lub gtadkimi.

Poprawienie odptywu wody z warstwy odsgczajacej nalezy wykonac przez:

— przebudowe istniejgcych sgczkdow w poboczach lub wykonanie nowych sgczkéw wg SST D-06.05.01 ,,Sgczki
poprzeczne w poboczu” (jesli mozliwe jest odprowadzenie z nich wody do rowéw odpowiedniej gtebokosci),

— wykonanie drenu z rurek srednicy od 80 do 100 mm wzdtuz krawedzi jezdni z odprowadzeniem wody do

rowu w dogodnych punktach, nie rzadziej niz co 250 do 300 m, wg SST D-03.03.01 ,,Saczki podtuzne”,
— wykonanie drendéw podtuznych, w miejscach ustalonych przez dokumentacje projektowg, do przejmowania
wody przesgczajacej sie pod nawierzchnie, wg SST D-03.03.01 ,,Saczki podtuzne”.
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Wode z bokéw drogi saczacy sie w gruncie po warstwach nieprzepuszczalnych nalezy uchwycié¢, w
miejscach ustalonych przez dokumentacje projektowa, za pomoca sgczkéw podtuznych wykonanych wg SST D-
03.03.01 ,,Sgczki podtuzne”.

5.4.3. Obnizenie zwierciadta wéd gruntowych

Obnizenie poziomu wodd gruntowych, bezposrednio lub posrednio zawilgacajacych podtoze drogi,
nalezy wykonaé¢ w miejscach i na gtebokosciach ustalonych w dokumentacji projektowej, za pomoca drendw
wykonanych wg SST D-03.03.01 ,,Sgczki podtuzne”.

5.5. Wzmocnienie nawierzchni uszkodzonej przetlomami

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wzmocnienie nawierzchni uszkodzonej przetomami, nalezy
wykona¢ naktadke zgodng z dokumentacjg projektowg, obejmujgca np.:
— warstwe wyrdwnawczg, wyrownujacg istniejgcg nawierzchnie, wykonang wg SST D-04.08.00
,Wyréwnanie podbudowy”,
— warstwe wzmacniajgca z:

a) mieszanki bitumicznej, wg SST D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego”,

b) kruszyw, wg SST D-04.04.01+04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”, D-
04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego”, D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoza z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”,

c) chudego betonu, wg SST D-04.06.00 ,,Podbudowa z chudego betonu”,

— warstwe Scieralng z:
a) betonu asfaltowego, wg SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,
b) innych nawierzchni, wg wtasciwych SST.

5.6. Przebudowa wgtebna przetomoéw

Przebudowa wgtebna przetomdéw polega na zachowaniu dotychczasowej niwelety drogi, usunieciu
starej nawierzchni, cze$ciowej wymianie podtoza i wykonaniu nowej nawierzchni.
Jesli brak jest wystarczajacych ustalen, przebudowe wgtebng przetomdéw nalezy wykonac, gdy:
— sg trudnosci z podniesieniem niwelety, np. pod wiaduktem, w gtebokim wykopie, na pionowym wypuktym
tuku drogi, przy pofaczeniach z mostami, w osiedlach,
— przebudowywane odcinki sg stosunkowo krotkie,
— przebudowe przetomdéw wykonuje sie potowa szerokosci jezdni,
— wychwytuje sie wode wydostajgca sie na zboczu z podtoza drogowego.
Sposdb wykonania przebudowy wgtebnej powinien byé zgodny z ustaleniami dokumentacji
projektowej, obejmujac m.in.:
— rozbidrke istniejgcej nawierzchni, wykonang wg SST D-01.02.00 ,,Roboty przygotowawcze”,

— wydobycie i usuniecie gruntu wysadzinowego lub gruntu watpliwego, wg SST D-02.00.00
,Roboty ziemne”,
— wykonanie koryta oraz warstwy odsaczajacej lub/i warstwy odcinajacej, wg SST D-04.01.01-

04.02.02 ,,Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie”,
— ewentualne wykonanie warstwy izolacyjnej z:
a) materiatow przepuszczalnych, jak np. piasek wg PN-B-11113,
b) materiatéw wodoszczelnych z tworzyw sztucznych, posiadajgcych aprobate techniczng,
c) materiatow termoizolacyjnych, jak np. polistyren, grunty stabilizowane zywicami mocznikowymi,
posiadajgcymi aprobate techniczna,
— wykonanie odwodnienia warstwy odsgczajacej przez:
a) saczki poprzeczne, wg SST D-06.05.01 ,,Sgczki poprzeczne w poboczu”, z ew.
pogtebieniem rowdw wg SST D-06.04.01 ,,Rowy lub SST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”,
b) sgczki podtuzne lub/i sgczki poprzeczne z rurek drenarskich, wgSST
D-03.03.01 ,,Saczki podtuzne”,
— utozenie warstw podbudowy i nawierzchni, przewidzianych przez dokumentacje projektowa, wg wtasciwych
SST,
— wykonanie robdét wykonczeniowych i innych robot, jak np.:
a) umocnienie skarp i rowéw, wg SST D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp i rowow”,
b) oznakowanie poziome, wg SST D-07.01.01 ,,Oznakowanie poziome”.
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W niektérych przypadkach, dokumentacja projektowa moze przewidywaé wykonanie (zamiast
warstwy odsgczajgcej i jej odwodnienia):
— stabilizacje gruntéw podtoza, wg SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”,
— podbudowe betonowg, wytrzymatg na uszkodzenia mrozowe, wg SST D-04.06.00 ,Podbudowa z chudego
betonu”, lub D-05.03.04 ,,Nawierzchnie betonowe”.

5.7. Przebudowa przetomoéw z podniesieniem niwelety drogi

Przebudowa przetoméw z podniesieniem niwelety drogi polega na pozostawieniu bez zmian istniejgcej
(czesciowo zniszczonej) jezdni i poboczy, na ktérych uktada sie warstwe materiatu przepuszczalnego i nowg
nawierzchnie.

Przebudowe przetoméw z podniesieniem niwelety drogi wykonuje sie z zasady we wszystkich
przypadkach, oprécz przypadkow przewidzianych dla przebudowy wgtebnej przetoméw (p. 5.6).

Sposdb wykonania przebudowy przetoméw z podniesieniem niwelety powinien by¢ zgodny z
ustaleniami dokumentacji projektowej, obejmujgc m.in.:

— utozenie warstwy odsaczajacej lub mrozoochronnej, wg SST D-04.01.01 - 04.03.01 ,Dolne warstwy
podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie”,
— ew. wykonanie sgczkdw podtuznych z rurek drenarskich, wg SST D-03.03.01 ,,Sgczki podtuzne”,
— wykonanie nasypdw, zwigzanych z podniesieniem korony drogi, wg SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”,
— utozenie warstw podbudowy i nawierzchni, przewidzianych przez dokumentacje projektowa, wg wtasciwych
SST,
— wykonanie robdét wykonczeniowych i innych robot, jak np.:
a) umocnienie skarp i rowdéw, wg SST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowow”,
b) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, wg wtasciwych SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
przebudowy przetomdéw drogowych, wedtug wymagan punktu 6 odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 5.

Badania materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw, przewidzianych przez SST wymienione w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robét nalezy zbada¢ zgodno$¢ ich wykonania z:
— dokumentacjg projektowa,
— wymaganiami odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
— m (metr) dla robdt liniowych, np. sgczkdw podtuznych i poprzecznych, urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
- m (metr kwadratowy) dla robdt powierzchniowych, np. warstw odsgczajacej, mrozoochronnej, podbuddéw,
warstw wigzacych i scieralnych,
- m (metr szescienny) dla robdt objetosciowych, np. robot ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg roboty okreslone w odpowiednich SST,
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci i roboty zwigzane z przebudowa przetomoéw
drogowych, ktore zostaty okreslone w odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty obowigzujg wedtug odpowiednich SST, przywotanych w niniejszej ogdlnej
specyfikacji technicznej.
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