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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigj (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniemyszkdw podtinych budowiegprzy
przebudowie drég gminnych nr 250604W i 250603W zkalizowanych pomiedzy
droga powiatowa nr 2536W od drogi krajowej nr 53 — Obierwia — Chudek —
Baranowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obpuwica podstaw opracowania
szczegobtowe]j specyfikacji technicznej (SST) stosmjgako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robo6t na drbgagejskich i gminnych.



1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonywaniem gczkow podtinych, ktére w drogownictwie stosuje slo: przegcia wod

z przepuszczalnej warstwy agzapcej nawierzchni, obaenia poziomu wod gruntowych,
niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi (giéwnwykopach), osuszenia
powierzchni pélizgu osuwisk, drenal skarpowego itp. Zahdie od przeznaczenia
sgczkoéw podiinych wykonuje si je w korpusie drogowym lub na zegtre korpusu
drogowego.

Saczek podiany wykonuje st w postaci rowka wypetnionego samym kruszywem lub w
postaci drenu z rurkami obsypanymi kruszywem. Wparkach okrdonych w
dokumentacji projektowej kruszywo m®by czeéciowo zasipione geowtdknin.

W niniejszej SST szczegotowo oméwiono nafczej stosowane w drogownictwigczki
podtuzne z rurkami ceramicznymi lub rurkami z tworzywéusznego, zasypane
kruszywem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sgczek podtany - sjczek shigcy do odprowadzenia wody z podéogruntowego
(saczek gtboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogpwsytuowany
réwnolegle do osi korony drogi.

1.4.2. Dren - gczek podtany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w
kierunku wylotu drenu.

1.4.3. Geowtéknina (lub wiéknina) - materiat wytworzony yile metod zgrzeblania i
iglowania z niecjgtych, wysokospolimeryzowanych wiékien syntetyczmyw tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, potipylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakterygy sie m.in. duzg wytrzymaldcia oraz
wodoprzepuszczalioia.

1.4.4. Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-080.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6In
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pade SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych waszkach podtuznych
Materiatami stosowanymi przy wykonywanigcgkéw podhinych s

— rurki drenarskie zéciankami petnymi lub otworami (ceramiczne, z twovay
sztucznego, betonowe, kamionkowe, itp.),

— materiat filtracyjny gwir, piasek),

— geowtdknina,

— materiaty do zabezpieczenia stykow rurek,

— materiaty do wykonania wylotu drenu wraz z izodacj

2.3. Ceramiczne rurki drenarskie

Ceramiczne rurki drenarskie powinny odpowiadgymaganiom PN-B-12040 [20]: nie
ksztait walca lub prawidlowego graniastostupa wielcznego, o diugei nominalnej 330
mm. Grubdc¢ écianki na obwodzie powinna byednakowa dla kalej rurki.

Wymagania dla rurek podano w tablicy 1.



Ceramiczne rurki drenarskie mphgy¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych.
Sktadowisko powinno kywyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na
odprowadzenie wod opadowych, oczyszczone z giegu i innych zanieczyszaze

Ceramiczne rurki drenarskie nayeuktada& w pryzmy oddzielnie poszczeg6linymi
srednicami do wysokixi 2,0 m. Pryzmy nalegy zabezpieczyprzed obsuwaniemesi
wedtug BN-78/6741-07 [30] drewnianymi listwami labgtami.

Do zabezpieczenia szczelin stykowych ceramicznyobkrdrenarskich nmima stosowa
materialy odpowiadgge nasipujgcym wymaganiom:

— papa wg PN-B-27617 [25],
— zwir wg pkt 2.6,
— widknina wg pkt 2.7.

Tablica 1. Wymagania dla ceramicznych rurek drenarkich

Lp. Wiasciwosci i cechy Typ rurki
75 100 125 150
1 | Srednica wewatrzna, mm 75+4 | 1005 125+6 150+7
2 | Gruba¢ scianek, mm od 8do 16| od 9 dolB o0d10do 20 od 11do
3 | Deformacja (elipsowafo) otworu, 5 7 8 10
mm
4 | R&@nice grubdci scianek, mm 2 3 3 4
Wygiecie rurki, mm 5 6 7 8
Odchylenie ptaszczyzny czotowej, 2 3 3 4
mm
7 | Zgrubienie na kraydzi wewrgtrznej
1 1 1 1
otworu, mm
8 | Odpryski na powierzchni, suma
najwiekszych wymiaréw, mm 45 45 45 45
9 | Odpornd¢ na dziatanie mrozu, liczba
cykli zamraania i odmraania bez 20 20 20 20
uszkodzé
10 | Wytrzymata¢ na dziatanie sity 392 392 392 392

zgniatagcej, daN

2.4. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpda wymaganiom BN-78/6354-
12 [27], tj. by rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wggdukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metpdyttaczania.

Rurki drenarskie powinny méegpowierzchng bez gcherzy, powinny b obcite
prostopadle do osi, w sposéb uttiwiajgcy doktadne ichgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtoe) powinny znajdowasie miedzy karbami rurki,
powinny by wolne od grudek i resztek materiatu i powinny gk wykonane, aby
przeptywajca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczedowinny by
réwnomiernie rozmieszczone na dhigio obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z policklo winylu podano w
tablicy 2.
Rurki drenarskie naly przechowywa na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek dreneiskalery uktada ptasko w stosy do
wysokasci 4 zwojow w temp. do 2§, a powyej 25C do wysokéci 2 zwojow. Rurki
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drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PV@&lety chront przed dziataniem sit
mechanicznych w temperaturze paiC’C, natomiast rurki o zwkszonej odporrgi na
obnizorg temperatug (typu O, barwy czarnej) nafe chron w temperaturze poigj

-10°C.

Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowhre nieplastyfikowanego

polichlorku winylu

Lp. Wiasciwosci i cechy Srednica zewegtrzna nominalna, mm
50 65 80 100 125
1 | Srednica zewetrzna, mm 50,5| 65,55 80,9 100)5 126,5
2 | Dopuszczalna odchytkaednicy 15| 15| -15| -15 2,0
zewretrznej, mm
3 | Srednica wewastrzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,0 115,0
4 | Dopuszczalna odchytkaednicy
wewrgtrznej, mm *2 *2 *2 *2 2.5
5 | Dhugasé rurki, m 200 150 100 75 50
6 | Szerokéc¢ szczelin wlotowych, mm 0d 0,6 do 1,0lub od 1,11¢f® | od 1,7 do 2
7 | Ogolna powierzchnia szczelin
wlotowych na dtug. 1 m, cinco
najmniej
- dla szerokéci od 0,6 do 1,0 mm 12 12 12 13 -
- dla szerokeéci od 1,1 do 1,5 mm 16 32 32 33 -
- dla szerokeéci od 1,7 do 2,0 mm - - - - 46
8 Llcz_ba szczelin wszych na 1 m 20 20 20 20 20
rurki, %
9 | Odporné¢ na uderzenie, wg BN- : : - s
78/6354-12 [27] dopuszcza giuszkodzenie najwgj 1 probki
10 | Odporné¢ na zginanie, wg BN- prébka nie powinna zatamywaie
78/6354-12 [27] i wykazywa peknigé
11 | Wytrzymalg¢ na zerwanie, wg BN rébka nie powinna ulec zerwaniu
78/6354-12 [27] P P
12 | Zmiana wymiaréwrednicy, wg BN- ‘ ‘
78/6354-12 [27], %, nie weejniz | 2 | 12| 12 ] 12 12

Ztaczki, stwgce do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichcshrie)
powinny by wykonane z polietylenu wysokaecieniowego. Wymagania dlagzizki o
srednicy zewntrznej nominalnej 50 mm powinny odpowi&daN-84/6366-10 [28].

Ztaczki nalery przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikac
Przy skladowaniu na odkrytych placach aglehront przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamitpch temperatura otoczenia nie teqrzekracza
40°C, a odlegté¢ sktadowania powinna Bywieksza nk 1 m od czynnych usdzea
grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zagaktada je w warstwach nie
przekraczajcych wysokdci 5 workow.

2.5. Rurki drenarskie z innych materiatow

Rurki drenarskie z innych materiatbw powinny odpasg& wymaganiom naspujacych
norm:

betonowe wg BN-67/6744-08 [31],
kamionkowe wg PN-B-06751 [17].

2.6. Material filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarncgzych ni otwory w rurocagu
drenarskim, ktérymi mogtby sido nich dost& Do otwordw tych natey szczeliny
stykowe m¢dzy rurkami oraz dziurki i szparki pochoe w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielk&i ziarn do 2 mm, w ktérym zawakbziarn osrednicy wikszej
niz 0,5 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3],




— piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawagbziarn osrednicy wekszej
niz 0,5 mm wynosi nie wicej niz 50 %, lecz zawartd ziarn osrednicy wikszej ni
0,25 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3].

Wskaznik wodoprzepuszczaldoi piaskéw powinien wynosico najmniej 8 m/dofy przy

oznaczaniu wg PN-B-04492 [11].

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO
wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714183.

Podsypk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadggego wymaganiom
PN-B-11113 [19].

2.7. Geowitbéknina

Geowtdknina powinna kymaterialem odpornym na dziatanie wilgagpdowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz tempeyabez rozdaf, dziur i przerw
ciggtosci z doby sczepnécia z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z
dokumentagcj projektovs, aprobatami technicznymi i SST.

2.8. Materialy do wykonania betonowego lulielbetowego wylotu drenu

Deskowanie powinno zapewnsztywndac¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo
konstrukcji. Deskowanie powinno bgkonstruowane w sposéb udiwiajacy tatwy jego
monta i demonta. Przed wypetnieniem mad¥etonow, deskowanie powinno by
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z magsgrmmvej, maliwos¢ znieksztatcé
lub odchylé w betonowej konstrukciji.

Klasa betonu powinna bygodna z dokumentacprojektowy lecz nie ntsza nk klasa B
30. Beton powinien odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 3 wg PN-B-06250 [12].

Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy B 30

Lp. Wiasciwosci Wartcici
1 | Wytrzymata¢ gwarantowana betonu teiskanie, MPa 30
2 | Nasigkliwos¢ betonu, % 5
3 | Odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu, stapi@rozoodpornéci F 50

Sktadnikami betonu : cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy 42,5,
odpowiadajcym wymaganiom PN-B-19701 [21].

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowdasigmaganiom PN-B-06712 [14].
Woda powinna b ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [26]
Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowialeBl-B-23010 [22].

Prety zbrojenia wzelbetowym wylocie drenu powinny odpowigd@N-B-06251 [13].

2.9. Wylot drenu z prefabrykatu betonowego lulzelbetowego

Powierzchnie prefabrykatow powinnybigez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy dla powierzchni zasypywanych i fakturze zggipdla powierzchni widocznych.
Krawedzie elementéw powinny Byowne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny pexesd:

a) dla elementdw betonowych - szczerby i uszkodzelitaba max 2, diug@é max
40 mm, gébokas¢ max 10 mm,

b) dla elementéwelbetowych - wkdstos¢ lub wypuktas¢ powierzchni lub krawdzi: max
4 mm, szczerby i uszkodzenia krgigi i naray: liczba max 4, dlug& max 30 mm.

2.10. Materiaty do wykonania kamiennego wylotu dren

Kamien przeznaczony do wykonania wylotu drenu powiniepawdada normom PN-B-
01080 [1], PN-B-11104 [18] i BN-70/6716-02 [29].

Kamien tamany do budowy murka wylotu drenu powinien odjzal& wymaganiom
podanym w tablicy 4, a brukowiec do obrukowaniargia w tablicy 5.



2.11. Materiat izolacyjny wylotu drenu

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefdo do izolacjician wylotu
drenu ma@na stosow& nastpujace materiaty, po akceptacjizyniera:

- lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24628)][2
- lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany naagorwg PN-B-24625 [24].



Tablica 4. Wymaganiazytkowe dla kamienia tamanego [29]

Lp. Wiasciwosci Wartasci Badania wg
od 10 do 20,
1 | Wymiary zasadnicze bryt, cm od 20 do 30, -
od 30 do 50

2 | Wytrzymala¢ nasciskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, co najmniej

a) skaty magmowe i przeoliane 50 PN-B-04110[8]
b) skaty osadowe 20 PN-B-04110[8]
Mrozoodpornéé w cyklach, co najmniej 21 PN-B-04102[7]
4 | Scieralnaé na tarczy Boehmego, cm 0d0,7do 1 PN-B-04111[9]
Gestasé pozorna, g/crh
a) skaty magmowe i przeotiane od 2,5do 2,75 PN-B-04100[5]
6 | Nasgkliwos¢é wodg, %, nie wecej niz:
a) skalty magmowe i przeotiane 2,5 PN-B-04101[6]
7 | Zanieczyszczenia ghnitem, zwizkami wolne od i
organicznymi itp. zanieczyszcze

Tablica 5. Wymagania dla brukowca do brukowaniaskas]

Lp Wiasciwosci Wartasci Badania wg
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie w stanie 100 PN-B-04110 [8]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegni
2 | Scieralndg¢ na tarczy Boehmego, cm, nie 0,5 PN-B-04111 [9]
wigcej niz
3 | Wytrzymala¢ na uderzenie (zwitosc), 7 PN-B-04115 [10]
liczba uderzg, nie mniej n
4 | Nasikliwo$¢ wodg, %, nie wecej niz 2,0 PN-B-04101 [6]
Odpornd¢ na dziatanie mrozu catkowita PN-B-04102 [7]
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania @czka podtuznego

Saczek podiany maze by wykonywany gcznie lub mechanicznie, chogiawykle, ze
wzgledu na niewielki zakres rob6t wignych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej
be¢dzie wykoné recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenéw padiich Wykonawca powinien wykaza
sie mozliwoscig korzystania z nagpujacego spratu:

a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,

b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkéw i uktaidarurek ceramicznych lub z
tworzyw sztucznych, z ewentualmautomatyzowanzasyply materiatem filtracyjnym,

c) ukladarek rurek drenarskich, o czykciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez
kopania rowkow,

d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw pamiah lub pochytych pod
nasypami w celu ul@nia w nich rurek drenarskich,

e) innego sprgu - do transportu, robét ziemnych i drenarskich.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu gczka podtuznego

Ceramiczne rurki drenarskie oma przewoz dowolnymsrodkiem transportu na paletach
lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbyingk:

— za pomog urzadzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w
przypadku przewzenia na paletach,

— recznie przy ayciu przyradow pomocniczych, w przypadku przeiemia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nale

- uklad& je réwnolegle do bocznyditiansrodka przewozowego na jednakowe;j
wysokasci na catej powierzchni,

— wszystkiesciany bocznédrodka przewozowego oraz poszczegélrelyavyrobow
zabezpiecz§ warstwg materiatu wyciotkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej,
materiatdbw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przeéquwaniem i wzajemnym

uszkodzeniem, mma przewoz dowolnymisrodkami transportu. Podczas zatadunku i

wytadunku rurek nie naky rzuc&. Szczeg0la ostrazno$¢ nalezy zachowa w

temperaturze 0C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach nalg przewozé w sposéb zabezpieczay je przed
zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod gczek podiuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiegecZna lub mechaniczna) powinnacby
dostosowana do ghokasci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanegecpr
mechanicznego. Wymiary wykopu powinnyétggodne z dokumentacprojektove lub
wskazaniami layniera.

Wykop rowka drenarskiego nalerozpocac¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzku
gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptyver&ka¢ dna rowka drenarskiego
powinna by co najmniej o 5 cm wksza od zewgtrznejsrednicy uktadanej rurki
drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalevykona: zgodnie z dokumentagj
projektows, a jeli w dokumentacji nie okrdono inaczej, nachylenie powinno wynésid
10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osgeyah s¢ nalery skarpie zapewni
stateczn& lub stosowé obudowg wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 [32].

Wydobyty grunt powinien bysktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
wolnego pasa terenu o szerékioco najmniej 1 m, liczc od kravgdzi wykopu - dla
komunikacji; lgt nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu meipien by wickszy
od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawodpadow atmosferycznych, nafe
powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza

teren przylegacy do wykopu.

5.3. Ulazenie podsypki

Przed przysipieniem do uktadania rurek drenarskich, zwtaszezaroicznych, dno
rowkow naley oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda §jgjest) wszdzie
sgczyta sk rowng warstewld, nie tworzc zagebien. Na oczyszczonym dnie nale



wykona podsyplk z piasku o grubii 5 cm, jeeli dokumentacja projektowa, SST lub
ustalenia layniera nie przewidujinaczej.

Podsypk przy siczacej sk wodzie naley wykon& tuz przed uktadaniem rurek
drenarskich.

5.4. Uktadanie rurociagu drenarskiego

Uktadanie rurocjgu zaleca siwykona niezwtocznie po wykopaniu rowka dla
zmniejszenia niebezpiearwa osuwania siskarp. Gdy rowkiem ptynie woda w zgch
ilosciach, uktadanie natg przerwa& do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie
powodujcego osuwania skarp.

Skrajny, utazony najwyzej otwor rurki naley zastoné odpowiedna zalepka (np.
kamieniem, ksztattkplastykows) w celu uniemaliwienia przedostawaniaespiasku i
czastek gruntu do wgtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga utiienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki pagte) w rurkach.

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie okrélg inaczej, to na budowie nmoa
uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie zepipodanymi zasadami.

Rurki ceramiczne naty uktad& albo:

-z mazliwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez by ich zabezpieczania, w
celu uniemaliwienia zamulania rurek drobnym piaskiem; przy megasciste utazenie
rurek uznaje si gdy po podniesienilgka jednej z rurek unosisiz nig kilka rurek
sgsiednich,

— ze szczelinami stykowymi szeradad od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed
przedostawaniemedrobnych cgstek gruntu do rurek za pomppaskéw papy,
paskéw witdkniny, obsypkiwirowej i innych materiatéw zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkpuivierzchniami ich stykéw, natg

taczy¢ za pomog specjalnie produkowanychaeizek.

5.5. Zastosowanie geowtdkniny waszku podtuznym
Geowtokniny mog by¢ zastosowane do:

— owinigcia przewodu dziurkowanego,
— zabezpieczenia pgzei rurek niedziurkowanych,
— owiniecia kruszywa.

5.6. Zasypanie rurocijgu

Zasypanie ruroggu naley wykona materiatem filtracyjnym#wirem, piaskiem) zgodnie
z dokumentagj projektowg, SST lub wskazaniami igniera. Zasypanie powinno by
wykonane w sposob nie powodey uszkodzenia ul@nego rurocigu. Jéli w
dokumentacji projektowej nie okileno inaczej, to po uleeniu rurek naley wykona
obsypk zezwiru do wysokdéci 10 cm nad wierzchem rurki, zgggczon ubijakiem po obu
stronach przewodu, a naghie uktada warstwy materialu filtracyjnego, olkilenego w p.
2.6, grubdci nie wickszej ni od 20 do 25 cm w staniezoym, ktére nalgy lekko ubt w
sposbb nie powodygy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

Jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejnad zasypkuktada s¢ warstve
ochronn z darniny (traw w dét) lub ubitej gliny. Calé zasypuje s ziemp i zagszcza.

5.7. Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu, jéli nie jest ustalony w dokumentacji projektowej, 2zna wykona po
akceptacji layniera, jako typ:

— betonowy, np. wg KPED, karta 01.22 lub 02.17 [33],

- zelbetowy prefabrykowany, np. wg KPED, karta 01.990d.21 [33],
— wylot do rowu umocnionego betonem, np. wg KPED{&a1.23 [33],
— wylot na skarp umocnion brukiem, np. wg KPED, karta 01.34 [33],



- inny, np. z gotowych prefabrykatéw betonowych, zkaz kamienia tamanego, wlotu
do studzienek kanalizacji deszczowej, itp.
W zaleznosci od typu wylotu nalgy dla:

a) wylotu betonowego - wykoddawe fundamentow z betonu klasy wg dokumentacji
projektowej lub gruzu z wyréwnaniemeaznym zagszczeniem, ustawideskowanie
(a potem rozebid, utozy¢ i zagsci¢ mieszank betonowy w deskowaniu, wykoria
izolacje przez posmarowanigian lepikiem i wyprawi widocznesciany,

b) wylotu zelbetowego - jak dla wylotu betonowego, lecz zateem zbrojenia po
ustawieniu deskowania,

c) wylotu do rowu umocnionego betonem lub do stunkii&analizacyjnej - wyké otwor
w betonie (rowu lub studzienki), z dostosowaniemsskrury do pochylenia skarpy (w
przypadku rowu) i obrobieniem wilotu rury,

d) wylotu na skarpz umocnieniem jej brukowcem - wykanpodsyplk cementowo-
piaskowg grubdci 10 cm oraz obrukowaskarg brukowcem,

e) wylotu z gotowych prefabrykatéw betonowych hgthetowych - wykonatawe
fundamentow z betonu klasy wg dokumentacji projektowej lubzgra wyréwnaniem i
recznym zagszczeniem, ustawiprefabrykat, dostosowavylot rury do otworu w
scianie prefabrykatu, wykowézolacg przez posmarowanigian lepikiem,

f) wylotu z murka z kamienia tamanego - wykédawg fundamentow z gruzu z
wyréwnaniem i gcznym zagszczeniem, wykorfamurek z kamienia tamanego na
zaprawie cementowej z przygotowaniem zaprawy, wgk@poinowanie powierzchni
widocznych murka.

W celu przeciwdziatania osiadania wylotupkowy odcinek rurogigu naley wykona: z

zastosowaniem wylotowej rury betonowej wg BN-674-08 [31],$rednicy 20 cm,

diugdsci od 1,0 do 1,5 m, do ktorej wchodzi vidava rurka rurocigu z uszczelnieniem

(rurka ceramiczna - zaprgwementowo-piaskoay rurki z PVC - zdczkami), przy czym

spoiny rurek ceramicznych na dhégo2 m od rury wylotowej powinny kiyrowniez

uszczelnione zaprayncementowo-piaskoyy wg KPED [33]

Jako inne zabezpieczenia ga#enia rurogigu z wylotem drenu, mma wykona, po
akceptacji lnyniera: otulie betonowy, sztywne rury o wikszejsrednicy, klocki betonowe
itp.

W celu zabezpieczenia przed dostawanientsirurocigu zab, kretéw itp. natey w rurze
przy wylocie zalay¢ kratke wylotowg samoklinujca wedtug KPED, karta 01.23 [33].

Przy wykonywaniu wylotu betonowegaelbetowego, dopuszczalne najmniejsze i
najwicksze ilgci cementu portlandzkiego w mieszance betonowejipoywynost:

e przy zagszczaniu mechanicznym od 270 do 450 Kg/m

e przy zagszczaniu¢cznym od 290 do 450 kgfm

Najwiekszy dopuszczalny wskaik stosunku wodno-cementowego w/c w mieszance
betonowej powinien wyno&io,55.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinnychwieksze ni:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmentu,

b) % odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia, l2gcymi w jednej ptaszcznie
prostopadiej do kierunku betonowania.

Prety zbrojenia, przed ichayciem do zbrojenia, natg oczyci¢ z zendry, lunych ptatkdéw

rdzy, kurzu i blota. Rty zanieczyszczone tluszczem (smarami, glilub farty olejmg

nalezy opala, np. lampami lutowniczymi, do usgeia zanieczyszcze Prty uzyte do

produkcji zbrojenia powinny kfyproste, w zwjzku z czym krzywizny w gttach naley

prostowd.

Haki, odgecia prtow, zhcza i rozmieszczenie zbrojenia nalevykona wedtug
dokumentacji projektowej przy rownoczesnym zachdwaostanowié PN-B-03260 [4].
Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem mgkkim, spawa lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.
5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonaniaaszka podiuznego

Przy wykonywaniu gczka podtinego dopuszczalne sastpujace tolerancje:

— odchylenia wymiaréw szerokoi i gicbokasci rowu: nie weksze od+ 10 cm,



- pochylenia skarp wykopu nie powinnyzré¢ si¢ wigcej niz +5 %,

- pochylenia skarp statego odkladu nie powinmynié sic wiecej niz +10 %,

- odchylenia odlegizi osi utazonego drenau od osi przewodu ustalonego na fawach
celowniczych - nie powinny przekragza 5 cm,

— odchylenie spadku uwonego drenau od przewidywanego w dokumentacji
projektowej, nie powinno przekracza
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadk

przy zwikszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

— odchylenia grub&i warstw zasypek filtracyjnych: 5cm, a jedm&nie £25 %
zaprojektowanej grulsai warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem gczka podtuznego

6.2.1. Ceramiczne rurki drenarskie

Kazda dostawe rurek naley zbada wyrywkowo w zakresie cech zewtrznych, tzn.
skontrolowa prawidtowa¢ ksztattu,srednie, grubdg¢ scianek i inne cechy wymienione w
tablicy 1. Dopuszczasiwystpowanie rys i pknie¢ powierzchniowych oraz bruzd i
zgrubieh na powierzchni zewtrznej, nie powoduaicych zmniejszenia mrozoodpoKi
wytrzymatasci.

Wynik sprawdzenia cech zewmnznych naley uzna za poprawny j@i liczba sztuk
niedobrych w prébce ligzej 80 rurek, jest mniejsza od 7slléaczna liczba sztuk
niedobrych w prébce jest gkisza lub réwna 8, caparte dostawy nalgy uzn& za
niezgodn z wymaganiami PN-B-12040 [20], w zygku z czym wymaga ona
przesortowania.

6.2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawg rurek naley zbad@ wyrywkowo w zakresie cech zewtrznych,
okreslonych w punkcie 2.4 i tablicy 2, Ip. od 1 do 8,higrajc w sposéb losowy 6 %
zwojow, wedtug wskazalnzyniera, z ktérych naley pobra odcinki rurek do bada

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych aglprzeprowadzi od wewntrz, po
rozciciu odcinka rurki o diugéei 1 m.

W przypadkach wgtpliwych lub spornych nalgy przeprowadzi badania wymienione w
tablicy 2, Ip .od 9 do 12.

Zkgczki rurek z tworzywa sztucznego naldada w zakresie cech zewtznych
(gtadkas¢ powierzchni, brak gcherzy), a w przypadkachaipliwych i spornych - na
zerwanie obaiznikiem o masie 25 kg z wysoéa 0,5 m.

6.2.3. Materiat filtracyjny
Badaniezwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dlaz#laj partii dostawy, pochodeej z
jednego sktadu i zi@m, o wielkaci do 1500 t:

— skfadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
— zawartdci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [16],
— wskaznika wodoprzepuszczaléa piaskéw, wg PN-B-04492 [11].

6.2.4. Geowidknina

Dostarczana geowtdknina powinna maprobat technicza w budownictwie drogowym i
mostowym.



W przypadkach watpliwych lub spornych nalsy przeprowad# badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobaciertiezne;.

6.2.5. Materiaty do wykonania wylotu drenu

Cement i stal zbrojeniowa powinny dyaopatrzone przy dostawie w atest lub w sygeatur
odbiorcz kontroli jakaci.

Kruszywo powinno charakteryzowaie statGcig cech fizycznych i jakéxiag uziarnienia
oraz nie powinno zawie¢askladnikéw szkodliwych w iléci lub postaci wywierajcej
ujemny wptyw na cechy techniczne betonu. W przypatiknatpliwych lub spornych
nalezy przeprowadz badania kruszywa wg PN-B-06712 [14].

Woda i domieszki chemiczne do betonu powinny odpdai warunkom podanym w p.
2.8.

Materiaty kamienne powinny odpowiatl&varunkom podanym w p.2.10.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania sczka podtuznego
W czasie wykonywaniagszka podtinego nalgy zbadé:

a) zgodné¢ wykonywania gczka z dokumentagijprojektovs (lokalizacg, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonamiale podhinego, wymienionych
w p. 5.8,

c) prawidiowa¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,

d) poprawné¢ utozenia rurocigu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,

e) prawidtowad¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,

f) poprawna¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00®QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy s3czka podhanego jest - m (metr).

Obmiar robo6t polega na oléteniu rzeczywistej dtugii rurocagu drenarskiego,
podstawowego i odgatien, w tym dochodgcych do zewetrznejsciany czotowej wylotu
drenu.

Wyloty drenu nie podlegajosobnemu obmiarowi i mieszgsie w jednostce obmiarowej
sgczka podtanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug punktu 6

daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu dlagzka podtinego podlega:

- réw pod gczek,

— podsypka ruroggu drenarskiego,

— zasypanie ruroggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
— zbrojenie wzelbetowym wylocie drenu.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 nyszka podtunego obejmuje:

— wyznaczenie robét w terenie,

- dostarczenie materiatdw,

— wykopanie rowkéw w gruncie oddo V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,

— roztozenie podsypki z ubiciem,

— ulozenie gczkéw z kruszywa lub rurek drenarskich,

— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tega, a nagpnie gruntem i
zag:szczenie zgodnie z dokumentapjojektowy i specyfikacy techniczn,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080
2. PN-B-01100
3. PN-B-02480
4. PN-B-03264
5.  PN-B-04100
6. PN-B-04101
7. PN-B-04102
8. PN-B-04110
9. PN-B-04111
10. PN-B-04115
11. PN-B-04492
12. PN-B-06250
13. PN-B-06251
14. PN-B-06712
15. PN-B-06714-15
16. PN-B-06714-28
17. PN-B-06751
18. PN-B-11104
19. PN-B-11113
20. PN-B-12040
21. PN-B-19701
22. PN-B-23010
23. PN-B-24620

Kamig dla budownictwa i drogownictwa . Podziat
i zastosowanie wedtug wtasiod fizyczno-mechanicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRadziat, nazwy
i okreslenia

Grunty budowlane. OXemia, symbole, podziati opis
gruntow

Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Materiaty kamienne. Badangstgsci pozornej, gstasci,
porowatdci i szczelngci

Materiaty kamienne. Oznaczenieghdigiosci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczenie zmoopornéci metod
bezpdredni

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytraldici na

sciskanie

Materiaty kamienne. OznaczeugieralnGci na tarczy
Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczenie wyhatasci kamienia
na uderzenie (zwetosci)

Grunty budowlane. Badania witdsndizycznych.
Oznaczanie wskaika wodoprzepuszczaléc

Beton zwykty

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie skfadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. d0zanie zawarfgi
siarki metod bromowa

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Riukgztattki.
Wymagania i badania

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni
drogowych. Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnizi

Domieszki do betonu. Klasyfikacja iglenia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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28.
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31.
32.

PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-32250
BN-78/6354-12

BN-84/6366-10

BN-70/6716-02
BN-78/6741-07

BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

10.2. Inne dokumenty

Lepik asfaltowy z wypelniaczami stoaawna gagco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw

Rury drenarskie karbowane z nigplkewanego
polichlorku winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 z piylienu wysokodinienio-
wego

Materiaty kamienne. Karmil@amany

Wyroby przemystu ceramiki budowjaRezechowywanie
i transport

Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty zietM@nagania i badania
przy odbiorze.

33. Katalog powtarzalnych elementéw drogowy€BPBDIM ,Transprojekt”,
Warszawa 1979-1982.



