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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji ¢thnicznej (SST) g wymagania dotycace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z usun¢ciem drzew i krzakéw przy przebudowie drég gminnyb nr
250604W i 250603W zlokalizowanych poreilzy droga powiatowg nr 2536W od drogi krajowej nr 53 —
Obierwia — Chudek — Baranowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna starmodstaw do sporadzenia czsci technicznej
istotnych warunkéw zamoéwienia publicznego na wykoearobot przebudowy drogi ¢fych w dokumentacji
projektowej i opisanych szczegdtowo co do rodzajosici w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zwanych z usugtiem
drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach rob6t praggeawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaongolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0Ogélne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakow naly stosowa:
- pitly mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
- spycharki,
— koparki lub cygniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
0Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gazie naley przewozé transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposéb nie poweagyjich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogélne” pkt 5.



5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzakéw obejmaujwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypiuien oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozost&dopo wykarczowaniu.

Teren pod budogdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien ®pczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwzane z usugciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu zytkowego nalgy wykonywa w tzw. sezonie gbnym,
ustalonym przez kyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych griggt przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usug¢ korzenie tak, aby zawadb czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyppnaiekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nafeoczyéci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gkbokdsci
do 60 cm poriiej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona daiesa, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonagydo powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zgéaany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunkcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdige st w pasie robét ziemnych, powinny bywykarczowane, za wyjkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obebie nasypow - jieli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istaeg rzdna terenu w tym miejscu znajduje
sig co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinnychigicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchpiterenu. Powgsze
odstpstwo od szczegdtowej zasady, wymagej karczowania pni, nie ma zastosowaniagljeprzewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obrbie wyokrglenia skarpy wykopu przecinggego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny¢by
$ciete rowno z powierzchgiskarpy albo potgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych phiaaley wypetni gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nelg tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesw
nich wody.

Wykonawca ma obowrzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartéé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne rdiny przewidziane do ponownego sadzenia powinny lykopane z dip
ostraznoscig, w sposoéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkddzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostafoi po usunktej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozost@opo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gait na koe drzewry za pomog specjalistycznego spytti, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostadoi po przerdbce powinny
by¢ usuntte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shmnosci usungtej w czasie robo6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpigstea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca s} stosowanie technologii, uradwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem maidgilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alboapalw dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakaiczeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawieni@yth s¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spaleniaostaprzeszkoeg w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usug¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inmgjste zaakceptowane przezyniera, w
ktérym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostaléci po spaleniu powinny lyusunéte przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci po
spaleniu, za zgadinzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bye ukfadane w warstwach. ta
warstwa powinna by przykryta warstwy gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbprzykryta warstw gruntu o
grubaci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyr6wnana i zagzczona. Pozostaic po spaleniu nie
mog by¢ zakopywane pod rowami odwadrieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgava sé
przeptyw wéd powierzchniowych.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jak&i rob6t polega na wizualnej ocenie komplggiaisunécia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zesgczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Robaiymne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows robét zwizanych z usurciem drzew i krzakdw jest:
- dladrzew - sztuka,
- dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykan@o/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie qgatna koe drzewn, wzgldnie
spalenie na miejscu pozostadopo wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.



