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11. ZAL ACZNIKI




1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji thnicznej (SST) 9 wymagania dotycace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacyj na drogach barier ochronnych stalowych przy
przebudowie przebudowie drog gminnych nr 250604W250603W zlokalizowanych pomidzy droga
powiatowg nr 2536W od drogi krajowej nr 53 — Obierwia — Chudek — Baranowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodlowa specyfikacja techniczna stapodstavg do sporzdzenia czsci technicznej
istotnych warunkéw zamoéwienia publicznego na wykoaaobot przebudowy drogi¢iych w dokumentacji
projektowej i opisanych szczegdtowo co do rodzajosici w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zganych z
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z proweala profilowanej tamy stalowej typu Ai B na
stupkach stalowych, realizowanych na odcinkach dragykczeniem barier na obiektach mostowych.

Roboty objete niniejsza ST obejmujg pozycje nr 14 przedmiaru roboét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celow niniejszej SST przyjmujegsiastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - ugdzenie bezpiecistwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobieenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdziest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korore drogi, przejechaniu pojazdu na jezgpizeznaczandla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z kiaii lub przeszkodami statymi znajdaymi sie w poblizu
jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kigmdgtawowym elementem jest prowadnica wykonana
z profilowanej tamy stalowej (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczonalmayedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza (zat. 11.11 11.2).

1.4.4. Bariera dziejca - bariera ochronna umieszczona na pasiegdyi@l drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dziejlcym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgjgzdnk (zat. 11.1).

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczowrdayijezdnj a obiektami lub przeszkodami statymi
znajducymi sk w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysg¢gnikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowasst flo stupkéw za grednictwem
wysiegnikow zapewniajcych odsgp miedzy stupkiem a prowadnicco najmniej 250 mm (zat. 11.1i 11.2 c).

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadrmaenocowana jest do stupkéw zamanictwem
przektadek zapewnigych odsip miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej proviea@zamocowana jest bezpednio do stupkéw (zat.
11.2 a).

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element barieryamgny z profilowanej tany stalowej, majcy za
zadanie umdiwienie ptynnego wzdtanego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asiz ktdérego
prowadnica powinna odksztatcsie stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odr&nia st dwa typy profilowanej tany stalowej: typ A i typ B, réniace s¢ ksztaltem przettocze(zat.
11.4).

1.4.10Przekiadka - element bariery, wykonany zwykle z riakragtej, prostolgtnej) lub ksztattownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szefokod 100 do 140 mm, umieszczony peday prowadnig

a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barlazeystniejszych wieciwosci kolizyjnych (niz w barierze
bezprzektadkowej), powodigych,ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztaledmb przemieszczania
stupkéw nie jest odginana do dotu, lecz unoszongdme.

1.4.11Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedwygictej blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony peday prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie
prowadnicy w okrélonej odlegtdci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapeanahiza podatnéé



prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraasd tagodnie obciza stupki sitami od nadjelzajacego
pojazdu.

1.4.12.Typy barier zalene od poprzecznego odksztatcenia bariery w czadigik

- typ |l : bariera podatna, z odksztatceniem ddepmym od 1,8 do 2,0 m,

— typ Il : bariera o ograniczonej podaino(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
— typ lll : bariera niepodatna (sztywna), z odkkaaiem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13.Pozostale okienia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaongolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogélne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paa SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza gido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychdsaochronnych, na ktére wydano
aprobag techniczg.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowykieiddone § poprzez typ bariery podany w
dokumentac;ji projektowej, nagdujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych nale
- prowadnica,
- stupki,
—  pas profilowy,
- wysiegniki,
-  przektadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
—  taczniki ukasne,
—  obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyolgy wystpi¢ materiaty do wykonania
elementoéw betonowych jak fundamenty, kotwy wraztedeskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych staloych
2.3.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §any stalowej powinien byokreslony w dokumentacji projektowej,
przy czym:
— typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,
— typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]

Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu B podano w zajczniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkéw montawych prowadnicy powinny kiyzgodne z ofest
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinnabgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkdw pakit
antykorozyjnej.

Prowadnice mogby¢ dostarczane luzem lub w yzkach.

2.3.2.Stupki

Stupki bariery powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Stupki wykonuje sj zwykle z ksztattownikdw stalowych o przekroju popcznym: dwuteowym,
ceowym, zetowym lub sigma. Wysakasrodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 146hnWymiary
najczsciej stosowanych stupkéw stalowych przedstawionmayczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztatitka
walcowanego powinna bycharakterystyczna dla procesu walcowania i wobhavad, jak widoczne tuski,
pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczainessingte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym,
ze obrobiona powierzchnia powinna iagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a gruldé ksztattownika nie
moze zmniejszy sie poza dopuszczadrdolng odchylle wymiarowy dla ksztattownika.



Ksztattowniki powinny by obcicte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia koow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwige peknig¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Ksztatltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndigtasndci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stalbrmy.

Tablica 1. Podstawowe wtasio ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczrigi, Wytrzymalta¢ na rozciganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3w 195 od 340 do 490

St4w 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w szikach.
2.3.3.Inne elementy bariery

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje stosowanigsaparofilowego, to powinien on odpowiada
PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiaréw, masy, wistk statycznych i odchytek wymiaréw przekroju
poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wygjniki, taczniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki, podkfadki,
przektadki (zat. 11.9%ruby, $wiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaymaganiom dokumentacji
projektowej i b¢ zgodne z ofestproducenta barier w zakresie wymiarow, odchytekniaréw, rozmieszczenia
otwordw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenialkaortzyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyckniki przewidziane do mocowaniagdizy soly elementéw
bariery powinny by czyste, gtadkie, bezhnie¢, naderwa, rozwarstwi@é i wypuktych karbow.

Dostawa wikszych wymiarowo elementéw bariery geoby¢ dokonana luzem lub w wikach.Sruby,
podktadki i drobniejsze elementycknikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zatesci od wielkasci
i masy wyrobéw.

Elementy bariery powinny lByprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataatdriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery pkoedzja

SposOb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéierparstala producent w taki sposéb, aby
zapewnd trwaltos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych, do co najmniej 3
do 5 lat wsrodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaaych danych minimalna
grubas¢ powtoki cynkowej powinna wyno&ie0 pum.

2.4. Materiaty do wykonania elementow betonowych
2.4.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1.Deskowanie

Materialy i sposéb wykonania deskowania powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub okékone przez Wykonaweci przedstawione do akceptacjizimiera. Deskowanie nie
by¢ wykonane z drewna, z gxiowym wyciem materiatdw drewnopochodnych lub metalowychgladnie z
gotowych elementéw o mbwosci wielokrotnego aycia i wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukajfo
deskowanie przestawndizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PNeR251 [3].

Deskowanie naley wykona z materiatdw odpowiadggych nasipujagcym normom:

- drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do raiegielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [BN-D-
96000 [9] oraz do drobnych elementéw jak kliny,dkoitp. wg PN-D-96002 [10],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],

- $ruby, wkrety do drewna i podktadki d@rub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-825021],
PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],

— formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],

— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],

— sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami éllkreymi przez Wykonawgi zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciyimera.

2.4.1.2 Beton i jego sktadniki



Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lotew powinny by zgodne z
dokumentagj projektowy z tym, ze klasa betonu nie powinnadngizsza nk klasa B 15, nagkliwo$¢ powinna
by¢ nie wicksza ni 5%, stopi@ wodoszczelnéci - co najmniej W 2, a stopienrozoodpornéci - co najmniej F
50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy co najmniej , 32,5 i
powinien spetiawymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grysyir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowankgszywo
tamane) powinny spetniavymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinnattmdmiany ,1” i
spetnig wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badaboratoryjnych ména stosowéawode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane, jdi przewidup to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania hyniera, przy czym w przypadku braku danych dodggzh rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. @saki powinny spetniawymagania PN-B-
23010 [6].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, jdi przewiduje je dokumentacja projektowa lub SSikty
zbrojenia powinny odpowiadd®N-B-06251 [3]. Stal dostarczona na bud@ewinna by zaopatrzona w
za&wiadczenie (atest) stwierdzag jej gatunek. Wiziwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiad&PN-B-03264 [1].

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbnig betonu rozproszonymi wtéknami
(drucikami) stalowymi, wtdknami z tworzyw sztuczmylub innymi elementami, to materiat taki powinien
posiadé aproba¢ techniczn.

2.4.2.Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztatt i wymiary przekroju poprzecznego betonowgtgmentéw prefabrykowanych (fundamentow,
kotew) powinny by zgodne z dokumentagcprojektows.

Powierzchnie elementéw powinny digez rys, pknieé i ubytkdw betonu. Kragdzie elementdéw
powinny by réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawalzi elementéw nie powinny przekracéza
wartasci podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materiatéw

Elementy dhisze barier mogby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peastma podtau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszE#nych typéw naley uktad& oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy mongi pohczeniowe mana sktadowéw
pojemnikach handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyéwsic w warunkach zabezpieczajch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami. Zalecg,saby drobne
frakcje kruszywa byly chronione za pomaalandek lub zadasaePodtae sktadowiska musi lgyréwne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie defiudo zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materiaty naley przechowywa w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinigskaza sie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:
— zestawu sprtu specjalistycznego do moutabarier,
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
- koparek kotowych,
— urzagdzer whijajacych lub wibromtotéw do pogrania stupkéw w grunt,
— betoniarki przewgnej,
— wibratoréw do betonu,
— przewanego zbiornika na wad
- ladowarki, itp.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
0Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier o@odbywa sie dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawgpoza gabarydrodka transportu. Elementy disze (np. profilowamtasme stalows,
pasy profilowe) natey przewoz¢ w opakowaniach producenta. Elementy maowee i pohczeniowe zalecasi
przewozé w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementow konstrukcji ban®zna dokonywé za pomog zurawi lub gcznie.
Przy zatadunku i wytadunku, nalezabezpieczyelementy konstrukcji przed pomieszaniem. Eleméatyer
nalezy przewozt w warunkach zabezpieczaych wyroby przed korogzji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw kenowych

Kruszywo do betonu nmima przewoz dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiegaaih
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyaierratami. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobneed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw rbyé przewaone dowolnymgrodkami transportowymi
w liczbie sztuk nie przekraczgiej dopuszczalnego oly¢enia zastosowanegoodka transportu.
Rozmieszczenie elementdw éradku transportu powinno bysymetryczne. Elementy naleuktada na
podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania najgprzewozt w warunkach chrogeych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkalbzpieczagych przed korozji uszkodzeniami
mechanicznymi.

Cement naley przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonovg nalezy przewozt zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mozna przewoz dowolnymsrodkiem transportu, luzem lub w yzkach, w
warunkach chrogcych g przed pomieszaniem i przed korpzj

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wéaiwych robdét naley, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ldkaza
Inzyniera:
- wytyczy¢ tras; bariery,
— ustal¢ lokalizacg stupkéw (zat. 11.6),
— okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),
— okresli¢ miejsca odcinkéw poatkowych i kaicowych bariery,
— ustali ew. miejsca przerw, prZ€ji przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw
5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychuagje
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lubzymier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod skip
powinny mie wymiary:

- przy wykonywaniu otworéw wiertnic- srednica otworu powinna sywigksza o okoto 20 cm od
najwigkszego wymiaru poprzecznego stupka,ggkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zaiesci od typu
bariery,

— przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wysnjarzekroju poprzecznego mpwynost
30 x 30 cm, a gbokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonetworu gruntowego lub
wymiary powinny by ustalone indywidualnie w przypadku stosowaniagivefkowanego fundamentu
betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetnionyamtem



Jeli dokumentacja projektowa, SST lulzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w

wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uweagiac:

— zachowanie prawidtowego pdienia i petnej rownolegkei stupkdéw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonéw,

— wzmocnienie dna otworu warsitucznia (ewzwiru) o grubdci warstwy min. 5 cm,

— wypeknienie otworu piaskiem stabilizowanym cemenfech40 do 50 kg cementu na Yprasku) lub
zag:szczonym gruntem rodzimym, przy czym wahit zag:szczenia nie powinien Bymniejszy nk 0,95
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jeli dokumentacja projektowa, SST lulzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw waze, w
gruncie wypetnionym betonem lub w prefabrykowanymdamencie betonowym powinno uwgdhiac:
- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumegtpopjektovs, a w przypadku braku wskarazgodnego z
zaleceniem producenta barier,
— wypeknienie otworu mieszagletonowy klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do
czasu stwardnienia betonu stupek zaleegpsdeprzé. Zaleca s wykonywa: monta bariery na stupkach
€0 najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w tieto

5.3.2.Stupki wbijane lub wwibrowywane bezfednio w grunt

Jesli dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali beZpadnie wbijanie
lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca @dstawi do akceptacji kyniera:
- spos6b wykonania, zapewnrgay zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyjodksztatcé lub
uszkodzé stupka,
- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykechniczi, dotyczcy uradzei whijajacych (np. miotéw, bab,
kafaréw) ecznych lub mechanicznych weaghie wibromiotow pogszajacych stupki w gruncie poprzez
wibracje i dziatanie udarowe.

5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtoniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkéw, wynasil mm.

Dopuszczalna hica wysokdci stupkéw, decyduica czy prowadnicagolzie zamocowana réwnolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattemgmiarami otworéw w stupkach do mocowania
wysiegnikow lub przektadek i wynosi 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Spos6b montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deepkacji Irzyniera.

Bariera powinna byymontowana zgodnie z instrukanontaowy lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek Zimaonych wielkoscig otworéw w elementach
bariery, powinien doprowadzdo zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnicriesy w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidWiek otworéw lub cg¢,
naruszajcych powtok cynkowg poszczegélinych elementéw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B nalsy taczy¢ sssiednie odcinki témy profilowej, naktadajc
nastpny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniegodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby&e
odcinkow tamy przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuspjsi po barierze, nie zaczepiat o krglzie
zlgczy. Sysiednie odcinki témy s taczone ze sabzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po
sz&¢ na kade pohczenie.

Montaz wysiegnikow i przekitadek ze stupkami i prowadsjgowinien by wykonanyscisle wedtug
zalecé producenta bariery z zastosowaniem przewidziadyctego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.)
oraz wigciwych srub i podktadek.

Przy montau barier nalgy zwrac& uwag; na poprawne wykonanie, zgodne z dokumeatacj
projektovwy i wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o wikxiwej dtugdci odcinka (np. 4 m, 8m, 12 m, 16
m), z zastosowaniemdznikow ukdnych w miejscach nieznych przy pajczeniu poziomego odcinka
prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniensiokla w planie w miejscach przewidzianych dla
barier skrajnych, z ewentualkotwy betonovg w przypadkach przewidzianych w dokumentacji praelej,

- odcinkéw barier ostonowych o wdeiwej dlugdci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) énego pocatkowego, d) ukénego kaicowego, e) wzmocnionego,



— odcinkéw przejciowych pomgdzy r&nymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do mostu
z zastosowaniem wdeiwej dtugaci odcinka ukénego w planie, jak réwnigpokczenia z barierami
betonowymi petnymi i ew. peczami betonowymi,

— przerw, przejé i przejazddéw w barierze w celu np. éfa do kolumn alarmowych lub innych gdzen,
przefcia pieszych z pobocza drogi za bagiartym na chodnik mostu, na skeowaniu z drogami, prz&gia
przez pas dziety, przejazdu poprzecznego przez pas gayel

— dodatkowych urgdzeh, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgldw bariery, itp. (np. wg zat.
11.5).

Na barierze powinny iyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtaici pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢lagodne z ustaleniami

WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nafg umocowa do bariery w sposéb trwaly, zgodny z wytycznynogucenta
barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentow i kotew powinny taykonane zgodnie z dokumentaprojektovg

lub SST oraz powinny odpowiaclarymaganiom:

- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymaig, nasgkliwosci i odporndgci na dziatanie mrozu,

— PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie sktadztdnu, mieszania, zasgczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu,

— punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postaied dotyczcych betonu i jego sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiaélavymaganiom PN-B-06251 [3], zapewnjajsztywndac i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszabletonowy, deskowanie
powinno by sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miakzbetonowej. Termin rozbiorki
deskowania powinien ldyzgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniej$ipsci wody, zapewrd szczelne utzenie
mieszanki w wyniku zagpzczenia przez wibrowanie. Waiésstosunku wodno-cementowego W/C nie powinna
by¢ wigksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinng madsza od plastycznej.

Mieszank betonowy zaleca si uktada& warstwami o grubiei do 40 cm bezpwednio z pojemnika,
rurociggu pompy lub za pwednictwem rynny i zagszcza wibratorami wgtbnymi.

Po zak@éczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenigsgj od +5C, nalery prowadzé
pielegnacg wilgotnosciowa co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betoowinna spetni@wymagania
PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elemeotvinny by chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstalmizynierowi:

— atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przezamapcego drog, wedtug
wymagania punktu 2.2,

— zawiadczenia o jakéi (atesty) na materiaty, do ktérych wydania prasha § zobowhzani przez wiéciwe
normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe, gty zbrojeniowe, cement.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowédlYykonawca nales materialy do wykonania
fundamentéw betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Uleziiajgc nieskomplikowany charakter robot
betonowych, na wniosek Wykonawcyzjmier maze zwolnit go z potrzeby wykonania batlenateriatow dla
tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budawawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna By godna z zaleceniami tablicy 2.



W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatdw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta

Rodzaj . : Ocena wynikow
Lp. badania Liczba bada Opis bada bad4

1 | Sprawdzenie|5 do 10 badaz Powierzchng zbada Wyniki powinny by
powierzchni | wybranych losowo| nie uzbrojonym okiem. | zgodne z wymaganig
elementow w ka | Do ew. sprawdzenia | mi punktu 2 i katalo-

dej dostarczanej | giebokasci wad uzy¢ giem (informacy)
partii wyrobow dostpnych narzdzi producenta barier
liczacej do 1000 | (np. liniatow z
elementéw czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow itp.)
2 | Sprawdzenie Przeprowadzi uniwer-
wymiaréw salnymi przyradami

pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najezbada:

a) zgodné¢ wykonania bariery ochronnej z dokumenggujojektows (lokalizacja, wymiary, wysoka
prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiar6w, ngod punktem 2 i katalogiem (informagproducenta
barier,

c) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z pumkte

e) poprawné¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

f) prawidlowas¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

g) poprawné¢ wykonania ew. rob6t betonowych, zgodnie z punkiem

h) poprawné¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie ktpam5 i w odlegtéciach ustalonych w
WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obgm
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

— osadzenie stupkdw bariery (z ew. wykonaniem dotdundamentdéw betonowych, lub beZpednie wbicie
wzgl. wwibrowanie w grunt),

— monta bariery (prowadnicy, wysgnikéw, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomedasciwych srub i
podkiadek) z wykonaniem niegthnych odcinkéw pocgkowych i kaicowych, ew. barier ostonowych,
odcinkow przejciowych pomedzy r&znymi typami barier, przerw, przéji przejazdéw w barierze,
umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja iakenia

7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton@apraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaeonglaste.
Wspdblne wymagania i badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

10. PN-D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogéln@geznaczenia.
Gatunki

12.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naggor

13.  PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegtienne IPE walcowane na
goraco

16. PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte. Ceowniki

réwnoramienne ze staligglowej zwyktej jakdci o R, do
490 MPa

17. PN-H-93460-07 Ksztaltowniki stalowectg na zimno otwarte. Zetowniki ze
stali weglowej zwyktej jakdci o R, do 490 MPa

18. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowegtg na zimno otwarte, okdlenego
przeznaczenia. Ksztattownik na poz drogowy, typ B

19. PN-H-93461-18 Ksztaltowniki stalowegtg na zimno otwarte, okdlenego
przeznaczenia. Ceowniki pétzaméta prostoktne

20. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowegtg na zimno otwarte, okil®nego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe barieryaute

21. PN-M-82010 Podkfadki kwadratowe w konstrukcjaokmehianych

22. PN-M-82101 Sruby ze them szeiokatnym

23. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

24. PN-M-82503 Wigty do drewna ze tbem stkowym

25. PN-M-82505 Wigty do drewna ze tbem kulistym

26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowegghione na zimno. Wymiary

27. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym

28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni
drég, ulic, parkingbéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

30. BN-69/7122-11 Piyty pShiowe z drewna

31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elemenbiudowlanych z



betonu kruszywowego. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehnDDP, maj 1994.

11. ZAL ACZNIKI

PRZYKLADOWE ROZWI AZANIA
STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Zatacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochyohnwedtug [32]

Oznaczenie bariery
Typ z prowadnig Odlegtas¢ Rodzaj bariery Zalecane
A B stupkéw zastosowanie
~ 515
20m — na autostradach
SP-11 SP-01 | 1,33m | wysiegnikowa ot i drogach
1,0m 100 ekspresowych
b
40m -'”T]lo—r-— na drogach krajo-
2:0 m wych i wojewddz-
SP-19 SP-09 133m prZek*adkOWa kich innych ni:
10m 100 autostrady
~ 360 na drogach krajo-
2 40m ——t— wych i wojew6dz-
3 SP-16 sp-o6 | 20m przektadkowa kich gdy zachodz
% 1,33 m koniecznéé
% 1,0m 10 wzmocnienia bariery
N =18
= 40m
E 2,0m na drogach
< SP-15 SP-05 1,33 m bezprzektadkow ogélnodosgpnych
= 1,0m 100
~ 725 na drogach
40m L ogdinodostpnych
™ .
SP-14 SP-04 | 20M | hezprzekiadkow § 1 gdy zachodzi
1,33m koniecznéé
1,0m Ul wzmocnienia bariery
~ 810
A 40m o
L AN na autostradach
= SP-17 SP-07 2,0m wysiegnikowa i drogach
= 1,33m dwustronna € ) 9
N 1,0m 100 ekspresowych
o)
= 20m —*}-’—5—'9——1—- na drogach krajo-
5 SP-20 sp-10 | 133m | Przekladkowa ITTE wych i wojew6dz-
= 1 om dwustronna kich innych ni
=] ,
100 autostrady
mrr




SP-21
#2,5mm

RARIFIRA SKRAINA
LPRUSZCZONA

SP-22
#2,5mm

40m

wyjatkow
o}

20m

bezprzektadkow

~ 180
7

‘00

na drogach

oV <60 km/h

i matym zagréeniu
wypadkowym

Zalacznik 11.2Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadr@rofilowanej tdmy
stalowej stosowane na odcinkach drégltug [32]

a) bezprzektadkowa

S

b) przektadkowa

c) vegsiikowa

e

|

|
&,

&
 §

Zatacznik 11.3.Zasady okréania wysokdci prowadnicy bariery nad poziomem terenu,

wg [32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera praywzniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje i
ptaszczynie krawedzi jezdni, ¢) bariera przy krasniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsgtaiod
ptaszczyzny kraedzi jezdni

b)

<)

{ [IKJIK AN 9,

* JEZELl 020,20m

Zatacznik 11.4. Profilowana tama stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkéw: rBbgowe



bariery ochronne, WKit, 1983

A i B 5 Omowienie
(o) 1) | réznic ta&m
stalowych

N
] N E\ typu Ai B

Profil
tasmy typu A
74 ma
7)) zaokgglone
krawedzie
przettoczé
tasmy, profil
B ma
sptaszczone
krawedzie

&
/“o
9
| przettoczé.
Miedzy obu
\ rodzajami
\‘\ prowadnic nie
wystzpuja
wyrazne
réznice w ich
J zachowaniu
(9) podczas
kolizji -
chocia
A %} niektore

zrodta

L l stwierdzag,
20 - ze profil B

jest nieco

9

1947

310
206+
[s)

208
(s)

o)

":,‘o

korzystniejszy od profilu A.
Réznice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jeshieczne odpowiednie uksztattowanie jednego
z koncow tagmy, tak aby kace odcinkdw témy przylegaty ptasko do siebie. Przettoczenia talées
konieczne w profilu A, ktory wykazuje wksz sprzystos¢ w przekroju poprzecznym.
Masa prowadnic przy gruba tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a giieofilu B okoto
11 kg/m.
Przy profilu B potrzebna jest mniejsza licavab faczacych odcinki tdmy niz przy profilu A.

Zatacznik 11.5.Dodatkowe urgdzenia zabezpieczgje wytkownikdéw pojazdéw
jednéladowych na tukach drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony stupka@asiery
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Zalacznik 11.7.Zasady stosowania barier ochronnych stalowych oankdch drég
(wycag z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane magby¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowybhrier ochronnych, ktére
uprzednio byty sprawdzone przy zastosowaniu odpeitdh metod déwiadczalnych, okrdonych w punkcie
1.4 WSDBO.

Typ bariery i spos6b osadzenia jej stupkdw mplestala w zaleznosci od maliwosci poprzecznego
odksztalcenia bariery podczas kolizji. Zalegastosowanie barier podatnych (typu I). Pozostghy tarier
stosuje si w przypadkach, gdy warunki terenowe unietivaiajg odpowiednie odksztalcenie bariery.

2. Wysokd¢ barier ochronnych stalowych

Wysokai¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powiengahma ktérej podczas kolizji znajduje
sie koto pojazdu samochodowego, do gérnej kdav prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie gadami
podanymi w zajczniku 11.3).

3. Dodatkowe urmdzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wymtje znacgcy ruch motocykli lub innych pojazdéw
jednasladowych, odbywaijcy sie z dwa predkoscia - zaleca si zastosowanie dodatkowych adzen,
zabezpieczafpych ich uytkownikéw przy przewréceniu sipojazdu przed bezgednim uderzeniem w stupki
bariery ochronnej. Zalecane jest stosowanie npattogvej, nzej umieszczonej prowadnicy bariery lub
elastycznych oston stupkéw bariery itp., zwlaszgaavyjazdowych drogaclhdznikowych o matych
promieniach tukéw na autostradach i drogach eksprgsh oraz na innych podobnych odcinkach drég
ogolnodostpnych (patrz zatznik 11.5).



4. Lokalizacja barier wzdiudrogi

Lokalizacja barier wzdtudrogi jest ustalana w dokumentacji projektowepodstawie kryteriow
okreslonych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatné& barier

Jéli producent nie podaje inaczej, to zaliczad barier:
a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmianyibamysignikowych oraz odmiany barier pozostatych ze
stupkami [, IPE, [ &£ 100 mm oraz rozstawem stupkéw 4,0 mi 2,0 m,
b) o ograniczonej podatéa (typu Il) - bariery pozostatych typéw i odmiaa gtupkami 100 mm i 140 mm z
rozstawem co 1,33 mi 1,0 m,
c) sztywnych (typu Ill) - bariery o specjalnej komstcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionyimi
odpowiednio osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowangpsowadnice typu A lub B (zat. 11.4). Dopuszczoest gtosowanie
prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem ugriego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustatanie
punktu 1.4 WSDBO.

Nalezy stosowa profilowar tasme stalows o czynnej diugéci 4,0 m (dtugéci przed montzem 4,3
m). Odcinki t&my o czynnej dlugeci 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nale stosowa tylko wyjatkowo, np. gdy
calkowita dtugéc¢ odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m.l8giazne dtugéci nalezy przyjmowa dla
pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowyzma stosowd gdy za barier wyskepuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektawstowymi, naley stosowa tylko w
przypadkach, gdy za barigwystpujg obiekty lub przeszkody, wymagag szczegdlnego zabezpieczenia (stupy
wysokiego napicia, podpory wiaduktéw itp.). Poza przypadkami atkpwymi - barier tych nie naky
stosowé na nasypach drog.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosujeydko wyjatkowo - gdy wysgpuje koniecznge
szczegoblnego wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odlegkei prowadnicy bariery wynogzzat. 11.6):
a) od krawdzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) ,5 )
b) od kravedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza m1,0
c) od krawgznika o wysokéci co najmniej 0,14 m -0,5m
(warunku tego nie stosuje sgjdy spetniony jest warunek b).

8. Inne ustalenia

Lokalizacg oraz dtugé¢ i spos6b konstruowania odcinkéw pgggpwych, pocatkowych i kaicowych
ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustaitesslonych w WSDBO.

Zatacznik 11.8.Wymiary najczsciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogéwdaroentow barier)

Przekrgj Wymiary przekroju poprzecznego L. Dopuszczalna odchyika
Lp. poprzeczny mm Przekroj mm




wg normy wysoké¢ | szerokdé | grubaié cni WYs. szer. grub.
1 | Dwuteowy 100 50 4,5 10,6 +2 +15( +05
PN-H-93407 [14] 120 58 51 14,2 +2 +15| +0,5
140 66 57 18,3 +2 +15| +05
2 Dwuteowy, réwno- 100 55 4,1 10,3 +2 +2 +0,5
legtoscienny, IPE 120 64 4.4 13,2 +2 +2 +0,5
PN-H-93419 [15] 140 73 4,7 16,4 +3,-2 | +3,-2 | +0,75
3 Ceowy 100 50 6,0 13,5 +2 +2 +0,4
(walcowany) -1,0
PN-H-93403 [13] 120 55 7,0 17,0 +2 +2 !W.
140 60 7,0 20,4 2 +2 Jw.
4 | Ceowy (gity na 100 50, 60 od4do6| 0d7,33do 11,67 +2 +25 -
zimno) PN-H- 120 50,60,80 [ od 4 do 6| 0d8,13do 15,27 +2 +25 -
93460-03 [16] 140 50,60,80 [ od4do 6| 0d9,73do 16,47 +2 +25 -
5 | Ceownik p6tzamk-
nigty prostolatny
PN-H-93461-18 120 40 3,0 6,33 + 1,5 +1 -
[19]
6 | Zetownik
PN-H-93460-07 100 60, 80 od4do6 Od8,13 do 14,07 + 2,5 +3 -
[17] 120 60,80 | od4do6| 0d8,93do1527 +25 | +3 -
7 | Sigma(brak normy. 100 55 4,0 9,0 +2,11  +2,-1+ 0,18

Zalacznik 11.9.Najczsciej stosowane przektadki w barierach ochronnyalostych
(wg katalogéw producent6éw barier)

Przekro6j poprzeczny Wysok& mm | Szerok& (stopki), mm Norma
Ceownik 100 50 PN-H-93403 [13]
Ceownik 120 55 PN-H-93403 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419 [15]
Prostolgtny 100 60 BN-73/0658-01 [26]




