KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szwendrowy Most

ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w miejscowosci Szwendrowy Most na odcinku od km 0+000,00 do km 0+200,00
INWESTOR . Gmina Lelis

ADRES INWESTORA  :  ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

BRANZA . Drogowa kod CPV: 45 23 3000 - 9

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

[

SST-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy
drogi Wyznaczenie przebiegu drogi, przekroju poprze-
cznego . Utrzymywanie elementéw wyznaczania prze-
biegu drogi w trakcie przebudowy. Pozycja obejmuje
koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
ewentualnego odtworzenia reperéw osnowy geodezyjnej
uszkodzonych w trakcie wykonywania robo6t a takrze
koszty odtworzenia stupkéw granicznych.

Przedmiar: 0,2km

0.2

PN

SST-01.02.02a

Odhumusowanie wraz z zatadunkiem i transportem hu-
musu. Zagospodarowanie humusu po stronie wykonaw-
cy gr. warstwy humusu od 10 do 15cm

Przedmiar: 1330m2

m2

1330

w

SST-01.02.04

Frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni bitumicznej na
gtebokos¢ od 0 do 8cm. Materiat w postaci destruktu
mechanicznego do wykorzystania na miejscu przebudo-
wy drogi.

Przedmiar: 35m2

m?2

35

SST-01.02.04

Odciecie pitg tarczowg krawedzi nawierzchni bitumicz-
nej jezdni drogi bocznej, grubos¢ warstwy 5cm.
Przedmiar: 15m

m

15

PODBUDOWY

SST-04.01.01

Profilowanie poprzeczne i podtuzne wraz z korektg prze-
biegu istniejgcej nawierzchni zwirowe;.
200m x 8m + 48m2 (zjazd publiczny) = 1648m2

m2

1648

SST-04.04.01

Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego fr 0/31,
50mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie
drogi grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm.
Przedmiar: 5m x 200m + 48m2 (zjazd publiczny) + 29m2
(poszerzenie na tuku)= 1077m2

m2

1077

SST-04.04.02

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr 0/31,
50mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 10cm. Pozycja obejmuje koszty zaku-
pu, transporu oraz wbudowania materiatu.

Przedmiar: 4,8m x 200m + 45m2 (zjazd publiczny) +
26m2 (poszerzenie na tuku)= 1031m2

m2

1031

NAWIERZCHNIE

SST-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC
16W 50/70 na poszerzeniu jezdni i utwardzonym pobo-
czu wg. PN-EN 13108-1 i WT-2. gr. warstwy 4cm. Pozy-
cja obejmuje réwniez oczyszczenie i skropienie podbu-
dowy emulsjg asfaltowg pod warstwe wigzaca.
Przedmiar:4,6m x 200m + 43m2 (zjazd publiczny) +
23m2 (poszerzenie na tuku) = 986m2

m2

986

SST-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC
11S 50/70 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2. gr. warstwy
4cm, Pozycja obejmuje réwniez skropienie warstwy wig-
zgcej emulsjg asfaltowg pod warstwe Scieralng.
Przedmiar:4,5m x 200m + 42m2 (zjazd publiczny) +
22m2 (poszerzenie na tuku) = 964m2

m2

964

ROBOTY WYKONCZENIOWE

10
d.4

SST-06.03.01a

Uzupeienie poboczy mieszanka kruszywa tamanego fr
0/31,50mm wraz z profilowaniem i zageszczaniem.
$rednia gr. warstwy 10cm

Przedmiar: 2 x 200m x 1m + 2 x 15m x 0,75m + 2 x 8m
X 0,75m (wzdtuz odc. przejsciowe) = 434,5m2

m2

434.5

11

SST-04.04.02

Wykonanie odcinka przejsciowego z mieszanki kr tama-
nego fr 0/31,50mm po wykonaniu nawierzchni bitumicz-
nej. Srednia grubo$¢ warstwy 15cm .

Przedmiar:105m2

m2

105

Rowy

12
d.5

SST-06.04.01

Wykonanie rowow drogowych otwartych. Pozycja obej-
muje koszty wykonania profilu tréjkatnego lub trapezo-
wego rowow wzdtuz drogi lub profilowanie skarp nasypu,
grunt z wykopow rowéw do ewentualnego wbudowaniaw
korpus drogi a nadmiar do zagospodarowania w zakre-
sie wykonawcy.

Przedmiar: 182m

m

182

Oznakowanie pionowe

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22610




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13|SST-07.02.01 |Przygotowanie i ustawienie stupkéw stalowych ocynko- |szt 7
d.6 wanych $r. 50 mm do zamocowania tablic znakéw pio-
nowych
Przedmiar: 7szt
14|SST-07.02.01 |Przygotowanie i zamocowanie na stupkach tablic zna- |szt 5
d.6 kéw , powierzchnia ponizej 0.3m2. Tabliczki do znakéw
znakéw wykonane z zastosowaniem foli typu II.
Przedmiar: 5zt
15|SST-07.02.01 |Przygotowanie i zamocowanie na stupkach tablic zna-  |szt 5
d.6 kéw, powierzchnia powyzej 0.3m2. Tablice znakéw
wykonane z zastosowaniem foli typu | lub 1l (wg proj.
statej organizacji ruchu i obowigzujgzych przepiséw ru-
chu.)
Przedmiar: 5szt
16/SST-07.02.01 |Przygotowanie i zamocowanie na stupkach tablic zna- |szt 2
d.6 kéw terenu zabudowanego. Tablice znakéw wykonane

z zastosowaniem typu |.
Przedmiar: 2szt

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22610




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-4 ROBOTY POMIAROWE | PRZY-
GOTOWAWCZE
2 5-7 PODBUDOWY
3 8-9 NAWIERZCHNIE
4] 10-11 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5| 12-12 |Rowy
6/ 13-16 |Oznakowanie pionowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

W tym:

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22610




