OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEDBUDOWY DROGI GMINNE] W MIEJSCOWOSCI
SZWENDROWY MOST

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowigq:

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1:500,
-uzupetniajgce pomiary sytuacyjne wykonane przez jednostke projektujqcq,
-inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
-ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy istniejgcej nawierzchni
i zakresu przebudowy,
-Rozporzqdzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie( Dz. U. Nr. 43, poz. 430 ),
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA Warszawa 1997 r.
- ustalenia w zakresie warunkow gruntowo — wodnych podfoza,
- obowiqzujgce normy i przepisy prawne,

- uzgodnienia z Inwestorem,

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szwendrowy Most,
gmina Lelis.
1. Nazwa opracowania
“Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szwendrowy Most ”
2. Lokalizacja Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. geodezyjne;j:
e obreb Szwendrowy Most gmina Lelis: 353; 337/1; 338/4; 239/1; 355,
® obreb Siarki gmina Olszewo — Borki: 8/4; 8/6; 9/1; 24,
Inwestorem jest:
Gmina Lelis
Ul. Szkolna 37
07-402 Lelis



4. Jednostka projektujaca
,DiM PROJEKT” Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze Drég i Mostow,
magr inZ. Leszek Chmielewski,
ul. J. Wybickiego 20,
07-410 Ostrofeka.

lll. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej, ktorej celem jest okreslenie
szczegotowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Szwendrowy Most w zakresie przebudowy konstr. nawierzchni jezdni, oznakowania pionowego po
przebudowie oraz okreslenie ilosci robot do wykonania ( sporzqdzenie przedmiaru robot oraz

kosztorysu inwestorskiego ).

Jednoczesnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robdt, kosztorysem ofertowym i
kosztorysem inwestorskim i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot ( S.S.TW i O.R ) bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia przetargu publicznego w
celu wytonienia wykonawcy przebudowy drogi oraz szczegotowego okreslenia  warunkow

wykonania przebudowy i odbioru robdt przez Inwestora.

IV. STAN ISTNIEJACY.

3.1 Zagospodarowanie terenu pasa drogowego.

Obecnie droga objeta opracowaniem ma przekroj szlakowy, posiada jezdnie zwirowq o
szerokosci od 4,00m do 5,00m oraz zawyzone obustronne pobocza gruntowe ktdre uniemozliwiajq
odptyw wdd opadowych przez co tworzq sie liczne zastoiska wody zagrazajgce bezpieczenstwa
ruchu. Droga objeta opracowaniem umozliwia dojazd do terendw uzytkowanych rolniczo, oraz
stanowi potgczenie miedzy miejscowoscig Szwendrowy Most i msc.Siarki.

Droga gminna o nawierzchni Zwirowej objeta opracowaniem przebiega przez miejscowosc
Szwendrowy Most na dziatkach nr ewidencji geodezyjnej: 353; 337/1; 338/4; 239/1; 355, w
obrebie Szwendrowy Most. Nawierzchnia zwirowa jest w ztym stanie technicznym, brakuje

wfasciwego odwodnienia konstrukcji nawierzchni drogi.

V. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TECHNICZNEGO

W obrebie przewidzianej do przebudowy drogi gminnej znajdujg sie nastepujgce sieci



uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggowa z przytqczeniami do budynkow,

VI. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODtOZA

Obiekt zaklasyfikowano do | kategorii Geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne ustalono
metodg C wg PN 80/B 02030 Nosnos¢ gruntu zalegajgcego w podfozu zaklasyfikowano do grupy
nosnosci G1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Opinia geotechniczna dla posadowienia obiektu:
Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono:
1.Projektowany obiekt ( droga) zaliczy¢ do I- pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnych
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich jak, np. wykopy do
gtebokosci— 1,20 m i nasypy budowlane do wysokosci
— 3,0 m wykonywane w szczegolnosci przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociggow,
2. Warunki gruntowe okresla sie jako - proste, ti. w podtozu zalegajg grunty rodzime,
jednorodne genetycznie i litologicznie w uktadzie poziomym bez nasypow niekontrolowanych i
bez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w dobrych warunkach wodnych-
poziom wody gruntowej ponizej 1,00 m od poziomu terenu.
3.Na podstawie wykonanych odkrywek — przekopow w gruncie podtoza i analizy
makroskopowej okreslono, ze w podfozu zalegajq grunty przepuszczalne, tj. piaski drobne i
srednie w dobrych warunkach wodnych, dlatego podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci—

G1 wedfug szczegotowych warunkow technicznych dla drog.

VIl. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Projektowane zagospodarowanie terenu — geometria

Projektowana przebudowa drogi gminnej zaktada wykonanie profilowanie poprzeczne i
podtuzne istniejgcej nawierzchni Zwirowej (wraz z korektq przebiegu) wzmocnienie istniejgcej
nawierzchni zwirowej warstwq podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm o gr.
15cm na szerokosci sr 5,00m, wykonanie gdrnej warstwy z mieszanki kruszywa tamanego fr.

0/31,50mm o gr. 10cm i szerokosci 4,80m, oraz warstwy wigzqcej z betonu asfaltowego AC 11W o



szerokosci 4,60m oraz warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 WT-2
gr. warstwy 4cm szerokosc¢ 4,50m. Na tuku poziomym zaprojektowano jednostronne poszerzenie
jezdni do wewngqtrz tuku, do szerokosci 5,50m. W trakcie przebudowy nalezy uzupetnic,
wyprofilowac i zagesci¢c pobocza obustronne z mieszanki kruszywa tamanego o szerokosci 2 x
1,00m i sr. gr. 10cm.

Zaprojektowano wykonanie odcinkow przejsciowych z mieszanki kruszywa tamanego o gr.
15cm o szerokosci od projektowanej jezdni wraz z poboczami do szerokosci istniejgcej nawierzchni
zwirowej lub gruntowej w celu potgczenia poziomu nowej jezdni bitumicznej i poziomu istniejgcej

nawierzchni zwirowej lub gruntowej.

2. Geometria — projektowane parametry

e projektowane pobocze lewostronne o szer 1,00m

* jezdnia bitumiczna — 4,50m

» projektowane pobocze prawostronne o szer. 1,00m,

3. Rozwiazanie wysokosciowe
Projektowane uksztaftowanie wysokosciowe - niwelete jezdni drogi przedstawiono na profilu
podtuznym — rys. nr 4 z odwzorowaniem istniejqcych rzednych jezdni bitumicznej i rzednymi

niwelety projektowanej nawierzchni jezdni.

4. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych nalezy wyprofilowac¢ poprzecznie i
podtuznie wraz korektq przebiegu istniejgcqg nawierzchnie zwirowq do uzyskania odpowiedniej

szerokosci.

5. Konstrukcja
Zaprojektowano nastepujgcq konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1; WT-2 gr. 4cm,

2. warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC11W wg PN-EN 13108-1; WT-2 gr. 4cm,

3. gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 grubosci 10cm,

4. dolna warstwa podbudowy 2z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm gr.

warstwy 15cm



5. istniejgca nawierzchnia zwirowa,
6. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o grupie nosnosci G1.

Konstrukcja zjazdu publicznego:

1.  warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1; WT-2 gr. 4cm,
2. warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC11W wg PN-EN 13108-1; WT-2 gr. 4cm,
3. gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 grubosci 10cm,
4. dolna warstwa podbudowy =z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm gr.
warstwy 15cm
5. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o grupie nosnosci G1.
6. Kolizje
Punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w pasie projektowanych robdt podlegajg
ochronie prawnej. Zabezpieczenie oraz ewentualng regulacje wysokosciowg tych punktow
nalezy uzgodnic¢ z wtasciwymi stuzbami tj. z Powiatowym Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Ostrofece.
7. Odwodnienie
Projektowane odwodnienie nawierzchni jezdni, przez sptyw woéd opadowych za pomocgq
spadkow poprzecznych i podtuznych w przylegty teren lub do proj. rowdw otwartych

bezodptywowych.

VIII DANE INFORMACYINE

1. Informacja o ochronie terenu
Teren, na ktorym lokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

2. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu na srodowisko naturalne oraz pogorszenia warunkdw higieniczno-
sanitarnych uzytkownikow tegoz obiektu.

Odpady powstajgce w trakcie przebudowy sg elementy rozbieranych nawierzchni i ich
podbudowy.

Odpady powstate na etapie przebudowy tj. gruz budowlany bedq wywozone z terenu budowy



przez firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia do czynnosci w tym zakresie. Utylizacja lub
zagospodarowywanie materiatow odpadowych dokonywane bedzie przez przedsiebiorstwa
specjalistyczne posiadajgce odpowiednie zezwolenia na prowadzenie niniejszej dziatalnosci.
Projektowana inwestycja nie pogorszy jakosci powietrza, wod gruntowych i bedzie przyjazna
dla obszaru znajdujgcego sie w sqsiedztwie inwestycji.
Materiaty uzywane do przebudowy bedq atestowane i sprawdzane w zakresie zgodnosci ze
Swiadectwami, aprobatami, certyfikatami i atestami technicznymi, dopuszczajgcymi do

stosowania w budownictwie.

3. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa droga nie znajduje sie w obszarze terendw gdrniczych.

IX. UWAGI | ZALECENIA
— Nalezy zwrdci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie na koszt wtasny.
— Szczegotowy zakres robot, ilos¢ wykorzystanych materiatow i technologie robdt bedzie zawierat

przedmiar robot oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

X. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lokalizacje i sposob oznakowania pionowego i poziomego drogi po jej przebudowie

przedstawiono na Projekcie Statej Organizacji stanowigcego odrebne opracowanie projektowe.

Opracowat



