OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu na drodze gmin nej w
miejscowo sci Szwendrowy Most odcinek od km 0+000,00 do km
0+200,00

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt statej organizacji ruchu dla drogi gminnej w miejscowosci
Szwendrowy Most opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty wyjsciowe:

Projekt opracowano na podstawie:

- projektu zagospodarowania terenu pasa drogowego z proj. budowlanego,
przebudowy drogi,

- inwentaryzacji istniejgcego oznakowania pionowego,

- zalgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr. 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. z p6zn. Zmianami).

- ustaleh z zarzadcg drogi co do zakresu zmian w istn. oznakowaniu statym

drogi,

II.CEL | ZAKRES PROJEKTU

Projekt niniejszy postuzy do uzyskania zatwierdzenia statej organizacji ruchu
w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Szwendrowy Most od km
0+000,00 do km 0+200,00.

[ll. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO

Obecnie droga objeta opracowaniem ma przekrdj szlakowy, posiada jezdnie
zwirowg o szerokosci od 4,00m do 5,00m oraz zawyzone obustronne pobocza
gruntowe ktore uniemozliwiajg odptyw wod opadowych przez co tworzg sie liczne
zastoiska wody zagrazajgce bezpieczenstwa ruchu. Droga objeta opracowaniem
umozliwia dojazd do terendéw uzytkowanych rolniczo, oraz stanowi potgczenie

miedzy miejscowoscig Szwendrowy Most i msc. Siarki.



Przebudowa drogi wraz z robotami towarzyszgcymi oraz znaki pionowe wptynie
pozytywnie na poprawe bezpieczehstwo oraz komfort jazdy, a w szczegdlnosci na

bezpieczenstwo ruchu.

Projektowane parametry drogi po przebudowie:

- pobocze lewostronne z mieszanki kr. tamanego o szerokosci 1,00m
- jezdnia bitumiczna o szerokosci 4,50m

- pobocze prawostronne z mieszanki kr. tamanego o szerokosci 1,00m

Istniej gce oznakowanie pionowe:

Droga objeta opracowaniem posiada oznakowanie pionowe w obrebie

skrzyzowania z drogg o ist. nawierzchni bitumicznej w km 0+174,50

IV. PROJEKTOWANE STALE OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOM E
DROGI PO PRZEBUDOWIE

1. Projektowana stata organizacja ruchu

W zwigzku z przebudowag drogi gminnej w miejscowosci Szwendrowy Most
zaprojektowano oznakowanie niebezpiecznego zakretu znakami A-1 (niebezpieczny
zakret w prawo) i A-2 (niebezpieczny zakret w lewo) z tabliczkami T-1 (tabliczka
wskazujgca odlegtos¢ znaku od miejsca niebezpiecznego). Zaprojektowano
oznakowanie skrzyzowanie drég gminnych w km 0+000,00 znakiem A-7 (ustap
pierwszenstwa) i znakami D-1 (droga z pierwszenstwem) z uwagi ze droga z
pierwszenstwem zmienia kierunek wprowadzono dodatkowo tabliczki T-6a i T-6¢
umieszczone. Dodatkowo zaprojektowano ustawienie tablic D-42 i D-43
okreslajgcych poczatek i koniec terenu zabudowanego. Projektowane znaki pionowe
nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typu 1, a znak A-7 z folii odblaskowej typu 2.
Projektowane znaki pionowe powinny by¢ w grupie wielkosci znakow $rednich.
Lokalizacje znakow pionowych przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania

drogi po przebudowie.



2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

L
min. 0,50, =
| =
? ! T E '
[ 1
: jezdnia |pobocze I
|
Rysunek 1: Odlegfd umieszenia Rysunek 2: Wysokéumieszczania znaku
znaku od krawdzi iezdn

J
o

Rysunek 2: Odchylenie
poziome tarczy znaku

V. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Projektowana stata organizacja ruchu na drodze gminnej w miejscowosci
Szwendrowy Most zostanie wprowadzona po zakonczeniu przebudowy tej drogi.

Planowany termin wprowadzenia projektowanej statej organizacji ruchu
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Opracowat:



