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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacjichtécznej (SST) &
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zydanych z utwardzeniem pobocza
kruszywem tamanym przy przebudowie drogi gminnej w miejscoweci
Szwendrowy Most

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest niadéden pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania ibiodu robét budowlanych (ST)
stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktqwgy zlecaniu i realizacji robét na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem utwardzonego poborzazapomog kruszywa
tamanego niezwzanego (dawniej nazywanego ,kruszywem  stabilizowany
mechanicznie”).

Utwardzone pobocze me by wykonane na istniggcym poboczu gruntowym
(wymagajic wykonania w nim koryta), wzelinie mae by wykonane jednocZeie z
nawierzchni jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagdjoryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — c&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojiazaiow,
umieszczenia ugdzer organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsha
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.Utwardzone pobocze — g& pobocza drogowego, posiagizg w cagu catego roku
nosnos¢ wystarczajca do przegcia obciyzenia statycznego od kot samochodéw,
dopuszczonych do ruchu na drodze (zat. 2, ryR)1 i

1.4.3.Gruntowe pobocze — e& pobocza drogowego, stan@ea obrzee utwardzonego
pobocza, przeznaczona do ustawiania znakéwgtags zabezpieczenia ruchu.

1.4.4.Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzemym — proces technologiczny,
polegajicy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie
dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany byt dejstabilizacy mechaniczg).

1.4.5. Pozostale okrgenia podstawowe as zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-080.00.00 ,Wymagania
Szczegotow” pkt 1.4.
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1.5. Szczego6towa wymagania dotygee robot

Szczegdlowa wymagania dotyce rob6t podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Szczegétowa wymagania dotygeze materiatdw

Szczegodtowa wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1{ pk

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodna@¢ materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania robdt powinny &ygodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2.Materiaty do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzgmepobocza g piasek,
kruszywo tamane i woda.

2.2.3.Piasek
W przypadku wysipowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy
odsiczapcej, odcinajcej i innej, wykonanej przy ayciu piasku, to powinien on

odpowiadé wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132852(Fb].
2.2.4 Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nale stosowdé kruszywo tamane o uziarnieniu
0+25 mm, odpowiadage wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 1326864
[5].

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszizebcych i bez domieszek
gliny. Zaleca si uzycie kruszywa o jasnej barwie.
2.2.5.Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kda czyst wode z rzek, jezior,
stawow i innych zbiornikéw otwartych oraz wpdtudzienn i wodocagowa. Nie naley
stosowé wody z widocznymi zanieczyszczeniami, rimieciami, rglinnoscig wodn,
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny ¢byzabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiskamiennymi. Podige w miejscu
sktadowania kruszyw powinno byéwne, utwardzone i odwodnione.
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3. SPRZET

3.1. Szczegodtowa wymagania dotygee spratu

Szczegolowa wymagania dotyce sprztu podano w SST  D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaga
sig mozliwoscia korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robdt, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanks&yw, wyposaone w uradzenia
dozupce wod (mieszarki powinny zapewhiwytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnaosci optymalnej, chybae producent kruszywa zapewnia dosfgednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidpatngsci),

— rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszakikiszywa,

— walce lub ptytowe zagzczarki wibracyjne,

— przewdane zbiorniki na woe do zwikzania mieszanki, wypogane w uradzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody;,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardaanstniepcego pobocza
gruntowego.

Nalezy korzyst& ze sprztu, ktdry powinien by dostosowany swoimi wymiarami
do warunkéw pracy w korycie, przygotowanym do zaloia konstrukcji utwardzonego
pobocza.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub proya)i Wykonawcy i powinien by
zaakceptowany przez4yniera.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegétowa wymagania dotygee transportu

Szczegbtlowa wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie (kruszywa) nioa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem mnn
materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegodtowa zasady wykonania robét

Szczegotowa zasady wykonania robot podano W $8M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robét powinnydggodne z dokumentacprojektovg i ST. W
przypadku braku wystarczgych danych mzna korzysté z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w ganikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta,

3. utazenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzewieudowanie mieszanki),
4. roboty wykaczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej,
ST lub wskaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacg terenu robét,
— przeprowad#i obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegdtowego

wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysgkowvych,

— usun¢ przeszkody, np. elementy drog, ew. stupki, zateawsi itd.,
— ew. splantowé&pobocze istnieie,
— zgromada wszystkie materiaty potrzebne do rozpgza budowy.

Zaleca sj korzystanie z ustaleSST D-01.00.00 [2] w zakresie niedmym do
wykonania rob6t przygotowawczych oraz z ustédST D-02.00.00 [3] przy wygtowaniu
rob6t ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podiga

Koryto wykonuje st w przypadku utwardzania pobocza istipiejgo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpoednio przed rozpoeziem robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonego podo@¥czéniejsze wykonanie
koryta jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa& recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na
zastosowanie posiadanych maszyn. RodzajeBpra w szczegdlrigi jego moc nalgy
dSSTosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong mboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniby¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i, $jT wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane lub zaapmalne przez ltyniera.

Przed przysipieniem do profilowania dna koryta, podéo powinno by
oczyszczone z wszelkich zanieczysZczBo oczyszczeniu powierzchni pozéonaley
sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ednych podiaa.

Zaleca s}, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegcrs
wyzsze nk projektowane radne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
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wystepuja zankenia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchréi podiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez lrryniera, dowigc
dodatkowy grunt, spetniggy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w $ko
koniecznej do uzyskania wymaganyclkdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstve do
uzyskania wskanika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub sprgtem dostosowanym do szergko
koryta. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@m naley przystpi¢ do jego zagszczania,
ktére naley kontynuowé do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu podida podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci
optymalnej, z tolerangjod -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno Ky utrzymane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwezanych z profilowaniem i zggzczeniem podia
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukfadania
nawierzchni, to powinien on zabezpieézyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozieenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przeziera.

Jezeli podiae ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladarasvierzchni
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej
nalery wytwarzg& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgHdu na konieczni@ zapewnienia jednorodéa, tylko w wyjatkowych
przypadkach laynier moe dopdycic do wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgtpkowaniu powinna kiyod razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob iprde@tajgcy rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej greétio
przy pomocy uktadarki lub réwniarki, z zachowani@mmaganych spadkéw i ¢gdnych
wysokasciowych. Zaleca sj aby grubé¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata
20 cm po zagszczeniu. Rozpoegeie budowy nagpnej warstwy mée nasipi¢c po
odbiorze poprzedniej warstwy przez zymiera. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa, naje przed zagszczeniem wymieli kruszywo na materiat o
odpowiednich wtéciwosciach.

Zageszczanie naley rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwa pasami
podtwznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku goérnej kragdzi. Nierdwngci i
zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny kywyréwnywane biggco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanigdb usungcie materiatu, 2 do otrzymania
rownej powierzchni. Zagpzczenie naley kontynuow& do osigniccia wskéanika
zageszczenia nie mniejszegozni,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgon
wedlug PN-B-04481:1988 [6]. Do zgggczenia zaleca esistosowanie maszyn (np.
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walcow, zagszczarek ptytowych) o szerad@ nie wickszej ni szeroké¢ utwardzonego
pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W aalp, gdy wilgotné¢ mieszanki
kruszywa jest misza od optymalnej, mieszanka powinna layvilzona okrélong iloscig
wody i rGwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym
poboczu naley zwr6cié szczeg6la uwag na widciwe jego wykonanie przy krawzi
jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powirbigé réwny i szczelny.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovg i ST. Do
rob6t wykaiczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i grungmvpobocza z ewentualnym
splantowaniem istniggego gruntowego pobocza,

- odtworzenie przeszkdéd czasowo ustyth,

- niezlgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob@trmosci, np. zatrawienia,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Szczego6towe zasady kontroli jakoi robot

Szczegotowe zasady kontroli jakd robét podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, fikatty zgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materialdw wykonane przez dostawigiyy

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania
robat, okrélone przez layniera,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia dgnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robét
podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robot CZ@?:SQVOSC Wartasci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn& granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacj
1 . C 2 1lraz - .
robét z dokumentagjprojektows projektowej
2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3
3 Wykqname koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5.4
podiaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 Wbudowanie i zagszczanie mieszanki Iw Wg pkiu 5.6
kruszywa
6 | Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gijta Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakéczeniu robot\

niz raz na 2000 M a pozostate cechy co 100 m wzdhsi drogi.

Wykonane utwardzone pobocze powinno spétnastpujagce wymagania:
szeroké¢ utwardzonego pobocza w® sk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie

wiecej niz +10 cm i -5 cm,

nierbwndci pobocza mierzone 4-metrawaty nie mo@ przekracz&10 mm,
spadki poprzeczne powinny dyzgodne z dokumentacjprojektows z tolerancy

+ 0,5%,

réznice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm,

-2cm,

grubd¢ utwardzonego pobocza nie 2o sk rézni¢c od grubdci projektowanej o

+ 10%.

Zaleca s} bada& grubad¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie readzi

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczego6tow zasady obmiaru robot

Szczegotowe zasady obmiaru robét podano w SST @8M©.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarova jest nf (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego
pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegodtowe zasady odbioru robot

Szczegotowe zasady odbioru robét podano w SST 08M0©.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta i przygotowanie podén

Odbiér tych robét powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczego6lowe ustalenia dotygpze podstawy ptatndci

Szczegotowe ustalenia dotyce podstawy platdoi podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 futwardzonego pobocza obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spta,

— ewentualne $ciecie istniejcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i
zag:szczenie gruntowego pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszyweaataego,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedlugmaga dokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktGrey potrzebne do wykonania robdt podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjytgczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
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2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy

4.  PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie
materialtdw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)

6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prolrakity

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faenalo nawierzchni
drogowych (W okresie przgiowym norma meée by
stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ret@ do nawierzchni

drogowych. Piasek (W okresie pra@pwym norma moe
by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)

10.3. Inne dokumenty

9. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpedé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430

11. ZAL ACZNIKI
ZAt ACZNIK 1
ZASADY PROJEKTOWANIA UTWARDZONYCH POBOCZY

Szerokasé¢ i pochylenia (wg [9])

Pobocza drogi klasy A (autostrady) lub S (drogipeksowej) skladaj sie z
umieszczonego przy jezdni pasa awaryjnego i gruagovpobocza.

Na drogach klasy GP (gtéwnych ruchu przyspieszope@o (gtéwnych) i Z
(zbiorczych), w zalnosci od potrzeb, w tym ruchu lokalnego i pieszychgsézpobocza
przylegajca do jezdni mge by utwardzona. Utwardzone pobocze powinno dmie
szerokd¢ nie mniejsz niz 2,0 m, a przy przebudowie, remoncie lub etapowdnidowy
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drdg, dopuszcza giw trudnych warunkach terenowych utwardzone pobacsaerokéci
mniejszej nt 2,0 m. Pochylenie podine i poprzeczne utwardzonego pobocza powinno
by¢ dostosowane do pochyl@asa ruchu, przy ktérymesono znajduje (zat. 2, rys. 1i 2).

1.2. Nawierzchnia (wg [10])

Nawierzchnia utwardzonego pobocza powinna:

— zapewnt, facznie z nawierzchaijezdni, szczeln@ korpusu drogowego,
— zachowa trwatos¢, uwzgkdniajgc specyfik jego eksploataciji,
— odr&nia¢ si¢ kolorem, w miag mazliwosci, od nawierzchni jezdni.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza obgmwarstwy jezdne,
warstwe gormg podbudowy, warstey dolng podbudowy i ulepszone podie, przy
wystepowaniu gorszych warunkéw gruntowo-wodnych paeiézat. 2, rys. 3).

Do wykonywania warstw rsmych utwardzonego pobocza na drogach istoyeh
zaleca s wykorzystywd, w jak najszerszym zakresie, grunt veystjigcy w poboczu.

Uktad warstw powinien bytak zaprojektowany, aby styk kragkzi nawierzchni
utwardzonego pobocza z kredzig nawierzchni jezdni byt réwny, szczelny i trwaly. W
zwigzku z tym, w przypadku ,schodkowego” zakaenia nawierzchni jezdni, gruiio
warstw utwardzonego pobocza powinna w zasadziewidgat wysokdci ,schodkow”, w
celu umdliwienia dobrego zagszczenia warstw.

Konstrukcja styku nawierzchni jezdni i utwardzonegmbocza powinna
umazliwia¢ odpowiednie zagszczenie warstw w oblbie styku, a take zapewnié trwalky
ochrore krawedzi nawierzchni jezdni przed uszkodzeniem.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza powinbhy zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, uwedhiajgcej ncénos¢ podiaza i sposéb
wykonania, np. jednoczesne wykonanie odnowy lub @aienia nawierzchni jezdni
(przyktady: zal. 2, rys. 4).

ZAL ACZNIK 2
RYSUNKI (wg [10])

Rys. 1. Przyktad utwardzonego pobocza o géabmniejszej nk gruba¢ jezdni
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Rys. 2. Przyktad utwardzonego pobocza przy etapawazbudowy szerolki jezdni
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Rys. 3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocz

Warstwy jezdne

Warstwa gorna podbudowy

Warstwa dolna podbudowy

Ulepszone podioze
IR /N Naturalne podloze

Rys. 4. Przykladowe wybrane konstrukcje nawierzceitwiardzonego pobocza z kruszywa
tamanego niezwizanego
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