PRZEKROJ NORMALNY
NA LUKU POZIOMYM

PRZEKROJ NORMALNY
NA ODC. PROSTYM WG. PZT (z rowem po stronie lewej)

PRZEKROJ NORMALNY
NA ODC. PROSTYM WG PZT (z rowem po stronie prawej)
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Ist. szerokos¢ pasa drogoweqo Ist. szerokos¢ pasa drogowego
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i Projektowane uzupetnienie oraz profilowanie i '

zag. poboczy mieszankg, kruszywa tamanego fr !
0/31,50mm gr. warstwy 10cm

Projektowane uzupetnienie oraz profilowanie i
zag. poboczy mieszanka, kruszywa tamanego fr
0/31,50mm gr. warstwy 10cm

Projekfowane uzupetnienie oraz profilowanie i
zag. poboczy mieszanka, kruszywa tamanego fr
0/31,50mm gr. warstwy 10cm

Projektowane uzupetnienie
oraz profilowanie i zag.
poboczy m. kruszywa
tamanego fr 0/31,50mm
gr. warstwy 10 cm

Projektowane uzupetnienie
oraz profilowanie i zag.
poboczy m. kruszywa
tamanego fr 0/31,50mm

Projektowane uzupetnienie
oraz profilowanie i zag.
poboczy m. kruszywa
tamanego fr 0/31,50mm

Podtoze: grunt rodzimy po odhumusowaniu lub

Podtoze: grunt rodzimy po odhumusowaniu lub
nasyp gruntem z wykopdw rowow

nasyp gruntem z wykopéw rowow

Podtoze: grunt rodzimy po odhumusowaniu lub
nasyp gruntem z wykopéw rowéw

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Podtoze: grunt rodzimy po
odhumusowaniu lub nasyp
gruntem z wykopdw rowow

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 11S, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szer. 4,50m)

Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,

gr. warstwy 10 cm

Podtoze: grunt rodzimy po
odhumusowaniu lub nasyp
gruntem z wykopéw rowow

Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 11S, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szer. od 4,50 do 5,50m)

Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 11W, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szer.od 4,60 do 5,60m)

gr. warstwy 10 cm

Podtoze: grunt rodzimy po
odhumusowaniu lub nasyp
gruntem z wykopéw rowow

Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 11S, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szer. 4,50m)

Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 11W, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szer. 4,60m)

AC 11W, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szer. 4,60m)
Projektowana gérna warstwa podbudowy z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm
zag. mechanicznie gr. 10cm wg PN-EN 13242+A1 2010, WT-4 (szerokos¢ - 4,80m)

Projektowana dolna warstwa podbudowy m. kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm
gr. 15cm (szerokos¢ 5,00m)

Projektowana goérna warstwa podbudowy z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm zag.
mechanicznie gr. 10cm wg PN-EN 13242+A1 2010, WT-4 (szerokosc¢ - od 4,80 do 5,80m)

Projektowana dolna warstwa podbudowy m. kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm
gr. 15cm (szerokosé od 5,00 do 6,00m)

Istniejgca nawierzchnia zwirowa przygotowana przez profilowanie poprzeczne i
podtuzne zgodnie z PZT

Podtoze: grunt rodzimy, typ nosnosci G1

Projektowana gérna warstwa podbudowy z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm
zag. mechanicznie gr. 10cm wg PN-EN 13242+A1 2010, WT-4 (szerokos¢ - 4,80m)

Projektowana dolna warstwa podbudowy m. kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm
gr. 15cm (szerokos¢ 5,00m)

Istniejgca nawierzchnia zwirowa przygotowana przez profilowanie poprzeczne i
podituzne zgodnie z PZT

Podtoze: grunt rodzimy, typ nosnosci G1

Istniejgca nawierzchnia zwirowa przygotowana przez profilowanie poprzeczne i
podituzne zgodnie z PZT

Podtoze: grunt rodzimy, typ nosnosci G1

Jednostka projektujaca: "DiM Projekt" P.P.W. Drog i Mostow Leszek Chmielewski
07 -410 Ostroteka ul. J. Wybickiego 20 kom. 0608-358-877
NIP 758-146-34-54 Regon 550744766
b tor: Gmina Lelis, 7a:
festor ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis Brania: - Drogowa
Nazwa obiektu: DROGA GMINNA Stadium:
klasy "D" (dojazdowej)
Lokalizacja: Droga gminna w miejscowosci Szwendrowy Most odcinek Skala:
od km 0+000,00 do km 0-+200,00 1:50
UWAGA Temat: Data:
D . . , . Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szwendrowy Most kwiecien 2015r.
l. Na tuku poziomym nalezy wykona¢ poszerzenie
. . . s Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE rys. nr:
jednostronne jezdni ( do wewnatrz tuku) do szerokosci 5,50m | KONSTRUKCJA NAWIERZGHNI 3
2. Konstrukcja zjazdu publicznego jest taka sama jak drogi gminnej ZESPOL PROJEKTOWY
3. Rowy wykona¢ odcinkowo wg lokalizacji przedstawionej na PZT Funkeja | Tmig i nazwisko Nr uprawniei Podpis
4. Odcinki przejSciowe wykona¢ o parametrach i w lokalizacji wg. PZT
t;rg}(e)l%;vgf mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s
asystent proj. [ Przemystaw Leonczyk




