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LEGENDA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ na odcinku PS-S2-S1
PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJkd PVC200, PVC160

Projektowana studnia chłonna Dn1500
o pojemności 2x 6m3

Projektowana studzienka PVC400 przykryta
włazem żeliwnym klasy C250

Projektowana studzienka PVC400 przykryta
włazem żeliwnym klasy C250

ks PVC160

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE na odcinku A-B-CwPE90,PE63

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ na odcinku 1-PSkt PE40

PRZEBUDOWYWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ na odcinku 2-3kt PE90

Projektowana rura spustowa z dachu

PRZEBUDOWYWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ
ks tłoczna na odcinku 4-PS2 i ks grawitacyjna na odcinku PS2-S3

kt PE40/PVC160

Projektowana przepompownia ścieków z kręgów betonowych Dn1000
z włazem żeliwnym klasy C250

Istniejąca przepompownia ścieków
(zmiana lokalizacji)
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