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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny budynku
- karty katalogowe armatury i wdzen

- obowigzujgce normy i wytyczne

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewmnych instalacji wod-kan,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznettokvni i instalacji gazowej,
przylacza wodocigowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej orazlpudowy sieci
kanalizacji ttocznej i istnigpej instalacji kanalizacji sanitarnej z przepompwn
zwigzanych z budowbudynku Urzdu Gminy Lelis w miejscowaei Lelis dz. nr 354/4,
354/6.

3. Przyhcze wodocigowe

Przylhcze wodocigowe wykoné zgodnie z warunkami wydanymi przez ASG
Inwestycje S.C. z istniggej sieci wodoeigowe] PE225 znajdggej sk na terenie
S.U.W. Przydcze do hydrantu projektujeesiz rur PESO PN10 lub PVC90 PN10
tagczonych przez zgrzewanie elektrooporowe (dla ru) RE poprzez uszczelki
systemowe (dla rur PVC).

Zapotrzebowanie na wedlla budynku wynosi 2d#s (7,2ni/h) (dwa hydranty
Dn25) do wewnrtrznego gaszenia paru.

Opomiarowanie pobranej wody odbyévaic bedzie w pomieszczeniu kottowni za
pomog wodomierza Qn=10,0m3/h Dn40. Wodomierz wngleumiesci¢ tak aby
zapewnt swobodny dosgp w celu jego odczytania lub wymiany.

Wocigcie do istnigjcej sieci PE225 wykorda za pomog trojnika z zeliwa
sferoidalnego redukcyjnego Dn200/80 Za trojnikiemiesci¢ zasuw z kotnierzem
Dn80 i kr&cem PESO do zgrzewania typ 38/80 (z obuglowgkrzynlky uliczrg do
zasuw). Trojnik z istnigcym wodociygiem pohczye za pomog tacznikow
kotnierzowych do rur PE225/Dn200 z zestawem udaiggco wzmacnigcym
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Zasuve wyposay¢ w obudowe sztywry typ 04 i skrzynk uliczna typ 80/50 z piyt
podktadkowy. Zaprojektowano armatgrfirmy AVK. Dopuszcza s zastosowanie
armatury innych producentow o rownamgch parametrach.

W celu ochronyrédta wody przed wtérnym zanieczyszczeniem wodynstalacji
zaprojektowano zawor zwrotny antygkaiowy EA251 Dn25 firmy DANFOSS.

Instalacja hydrantowa chronionacdzie zaworem antyskaniowym EA423RE
Dn50 firmy DANFOSS

Glebokas¢ utozenia przyhcza minimum 1,60m. Usytuowanie pragta
wodochgowego, armatury odcingjej, oraz srednice i spadki pokazano w ¢szi
graficznej opracowania.

Przefcie pod tawy fundamentowy wykona w rurze ochronnej PE110.

Po zakaéczeniu montau wodocag naley podd& probie cénieniowej na 1,0MPa
przy temperaturze dodatniej. Przed oddaniem pczgt do eksploatacji nalg je
doktadnie przeptukai zdezynfekowé zgodnie z wymogami SANEPIDu, a ngstie
ponownie przeptuka

Rury uktad& na wyrownanej podsypce piaskowej o wysakd Ocm tak, aby na
catej diugdci przylegaty do podiza i zasypé piaskiem do wysok@i 30cm ponad
wierzch rury i zagsci¢c do wymaganego przez producenta rur stopnia. Naelwmdem
wodochggowym utay¢é tasme sygnalizacyjno ostrzegawgzz wtopiony $ciezkg
metaliczn.

Po ul@eniu rur w wykopach (przed zasypaniem) npl¢e zgtosé do odbioru
technicznego do zagdcy sieci i zainwentaryzowageodezyjnie powykonawczo, co jest

warunkiem odbioru kicowego i przekazania przyzy do eksploataciji.

4. Przylcze kanalizacji sanitarne]

Scieki sanitarne z budynku odprowadzonedab poprzez przepompowsido
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej zgedmz warunkami wydanymi przez
Urzad Gminy Lelis.

Wiaczenie zaprojektowano na odgaenie siodlowe z obejm dolmg typ
MBBKHA90x40U firmy FUSION. Tréjnik podczye z przyhczem za pomac mufy
elektrooporowej PE40 typ CBKHA4O0 firmy FUSIUN. Dozettoczenigciekow terenie
zaprojektowano przepompoweriiciekOw zgodnie z rysunkiem szczegétowym rys.S17.

Kanat grawitacyjny do przepompowni wykana rur PVC160 typ ,SN47,
taczonych przy pomocy uszczelek gumowych.




Projekt budowlany

Kanalizacg ttoczmy zaprojektowano z rur PE40 PN10.

Zaprojektowano przepompowriciekéw typu EPS-1 PP PRESSKAN-DODMONT
z jedna pomp firmy ECOL-UNICON. Przepompowainalezy wyposayé¢ w szaé
sterownicz i czujniki poziomu sciekbw w studzience. Zbiornik przepompowni
zaprojektowano z elementoéw betonowych wykonanycbetonu wibroprasowanego
C35/45, wodoszczelnego (W8), mnadiwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150
spetniajcego wymagania normy PN-EN 191%rednica zbiornika @1000. Wiaz
zeliwny @600 C250 — 1szt. Wlot do pompowni @160 {RS@Bszczelka), wylot PE63 +
SBR (uszczelka).

Wydajna¢ przepompowni wynosi 0,7dm3/s przy wységopodnoszenia do 60m.
Pompownia wymaga zasilania 3x400V.

Usytuowanie przycza kanalizacji sanitarnej i przepompowni pokazanozsci
graficznej opracowania.

Rury uktad& na wyréwnanej podsypce piaskowej o wys@kd Ocm tak, aby na
catej dtugdci przylegaly do podiza i zasypé piaskiem do wysok&i 30cm ponad
wierzch rury i zagsci¢c do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Nad przewodem tlocznym utg¢ tadéme sygnalizacyjno ostrzegawgz wtopiory
sciezka metaliczn.

Po ut@eniu rur w wykopach (przed zasypaniem) ppl¢e zgtos¢ do odbioru
technicznego do zagdcy sieci i zainwentaryzowajeodezyjnie powykonawczo, co jest

warunkiem odbioru kiecowego i przekazania prayizy do eksploataciji.

5. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z kolizg projektowanego budynku z istriej kanalizacy sanitarg
ttoczmg nalery ja przebudowé Kanalizacg sanitarg ttoczrg wykona z rur PE9O
PN10 gczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Rury uktad& na wyrownanej podsypce piaskowej o wysakd Ocm tak, aby na
catej dtugdci przylegaly do podiza i zasypé piaskiem do wysok@i 30cm ponad
wierzch rury i zagsci¢c do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Nad przewodem tlocznym utg¢ tadéme sygnalizacyjno ostrzegawgz wtopiory
sciezka metaliczn.

Po ut@eniu rur w wykopach (przed zasypaniem) ppl¢e zgtos¢ do odbioru
technicznego do zagdcy sieci i zainwentaryzowageodezyjnie powykonawczo, co jest
warunkiem odbioru kicowego i przekazania prayizy do eksploataciji.
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6. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej z parepowny

W zwigzku z kolizg projektowanego budynku z istriej kanalizacy sanitarg
ttoczmg i przepompowni odprowadzajcej scieki z budynku przy ul. Stonecznej 16
naleey ja przebudowé Istniegca przepompowri przenigdé¢ w nowy lokalizacg.
Istniejgce przyhcze energetyczne do przepompowni przebuddalaaby umeliwi ¢ jej
zasilanie w nowej lokalizacji.

Wigczenie projektowanego kanatu tlocznego wykomaistniepcym kanatem za
pomo@ mufy elektrooporowej PE40 typ CBKHA4O0 firmy FUSIUN

Kanat grawitacyjny do przepompowni wykana rur PVC160 typ ,SN47,
tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych.

Kanalizacg ttoczmy zaprojektowano z rur PE40 PN10.

Usytuowanie instalacji kanalizacji sanitarnej i ggpmpowni pokazano w i
graficznej opracowania.

Rury uktad& na wyrownanej podsypce piaskowej o wysakd Ocm tak, aby na
catej dtugdci przylegaly do podiza i zasypé piaskiem do wysok@i 30cm ponad
wierzch rury i zagsci¢c do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Nad przewodem tlocznym utg¢ tadéme sygnalizacyjno ostrzegawgz wtopiory
sciezka metaliczn.

Po ut@eniu rur w wykopach (przed zasypaniem) ppl¢e zgtos¢ do odbioru
technicznego do zagdcy sieci i zainwentaryzowageodezyjnie powykonawczo, co jest
warunkiem odbioru kiecowego i przekazania prayizy do eksploataciji.

7. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano instalagkanalizacji deszczowej odprowadaa wody opadowe z
czesci potaci dach (od strony dziedeia) do gruntu za pomgstudni chtonnych.

Zaprojektowano dwie studnie chtonne zddw betonowych Grednicy Dn1500
przykrytych wtazamizeliwnymi typu cizkiego o pojemngci 6n7 kazda. Projektowam
instalacg kanalizacji deszczowej nale wykon& z rur PVC200 i PVC160 typ SN8
taczonych za pomacpolaczen kielichowych z uszczelkgumow.

Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowastudzienki inspekcyjne
PVC400 z wtazamieliwnymi typu C250.

Rury uktadé na wyréwnanej podsypce z gruntu rodzimego pozbaeyigruzu i
kamieni tak, aby na calej diugo przylegaty do podiza i zasypé gruntem rodzimym
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zagszczajc do wymaganego przez producenta rur stopnia. Pegitod rury i zasypka
nie mog zawiera frakcji spoistych, organicznych i gruzu.
Scieki deszczowe z terendw utwardzonych i pozostagici dachu odprowadzone

beda zgodnie z projektem architektonicznym.

8. Instalacja wod-kan

8.1. Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej zasilangdzie z projektowanego przyza wodocigowego
PE63. Wejcie wody do budynku przewidziano do pomieszczentobvni i
zakaiczone zestawem wodomierzowym z wodomierzem WS184DD

W celu ochrony wodoggu przed wtérnym zanieczyszczeniem wody za zestawem
wodomierzowym zaprojektowano zawér zwrotny antyskéowy EA251 Dn40 firmy
DANFOSS. Za zaworem antysteniowym zaprojektowano zawoOr pierwsseva
VV300/VV100 Dn40 firmy HONEYWELL.

Maksymalne, chwilowe zapotrzebowanie wody dla bkdyrwynosi 2nih
Instalacg wody zimnej zaprojektowano z rur stalowych podvjocynkowanych
tagczonych ksztaltkami gwintowanymi (w kottowni) i zurr warstwowych,
polietylenowych z wktadk aluminiong systemu na przyklad PRESS firmy KAN
Therm lub réwnowzny. Prowadzenie przewodow przewidziano §manach (rury
stalowe) i w bruzdackciennych i posadzce (rury PE).

Przefcia przez elementy konstrukcyjne wykona tulejach ochronnych o diugu
co najmniej o 1cm wkszych od grubixi scian. Przejcie miedzy tulej, a przewodem
nalezy uszczelni materiatem trwale elastycznym. Po zagzeniu montau, wykonaniu
préb szczelngei rury naleyy zaizolowa cieptochronnie otulinami THERMAFLEX o
grubasci 6mm przeznaczonymi do zabetonowania.

8.2. Instalacja przeciwgarowa

Zgodnie z wymaganiami od#&mie ochrony przeciwparowej w budynku
zaprojektowano hydranty przeciwjaowe z zaworami25 z wezem potsztywnym o
diugcéci 20m. Zawory hydrantowe umieszczonrgdw szafkach podtynkowych.

Zapotrzebowanie wody do celow przecivzpoowych wewagtrz budynku wynosi
7,2n7/h.

Woda do celéw przeciwgarowych doprowadzona ¢tizie z projektowanej
instalacji hydrantowej niezataej od instalacji wody zimnej w budynku.
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Instalacg p.paz. zaprojektowano z rur stalowych, ocynkowanych¢zbnych
ksztattkami gwintowanymi. Prowadzenie przewoddéw wzegtrzeni stropéw
podwieszonych i pdcianach. Przégia przez elementy konstrukcyjne wykone
tulejach ochronnych o diuga co najmniej o 1cm wkszych od grubgi s$cian.
Przegcie miedzy tulej, a przewodem natg uszczelni materiatem trwale elastycznym.

Po zakdéczeniu montau, wykonaniu prob szczeléa rury naley zaizolowd przed
wykraplaniem si wilgoci otulinami o grubéci 6mm.

Instalacja hydrantowa chronionadzie zaworem antyskaniowym na przykiad
EA423RE Dn50 firmy DANFOSS lub rOwnowaym.

8.3. Instalacja cieptej wodyzutkowe]

Ciepta woda na potrzeby sanitarne przygotowywangzie miejscowo w
podgrzewaczach elektrycznych podumywalkowych. Dobdrpodgrzewacze OW-10.1
1x230V 2,2kW firmy BIAWAR lub réwnowzne.

Instalacg cieptej wody od podgrzewaczy do punktow poboru eng tak jak
instalacg wody zimnej.

Po zakaczeniu montau, wykonaniu proby szczelba rury naley zaizolowda
cieptochronnie otulinami THERMAFLEX o gruba 9mm.

8.4. Instalacja cyrkulacyjna
Nie projektuje sj.

8.5. Instalacja kanalizacji sanitarne]

Piony, rurocagi kanalizacyjne utzone w gruncie oraz podeja zaprojektowano
z rur PVC. Do kontroli przewodoéw przewidziano cayzaki rewizyjne zamykane
hermetycznie. Odpowietrzenie piondéw kanalizacyjnyatami wywiewnymi Dn160 i
zaworami napowietrzagymi.

Prowadzenie leakdéw kanalizacyjnych zaprojektowano pod posadplrteru w
gruncie. Podégia do przyborow sanitarnych naje prowadzé tak, aby istniata
moazliwos¢ ich catkowitego zabudowania.

W pomieszczeniach gdzieg spisuary zaprojektowano wpusty fazienkowe z
zasyfonowaniem i kratkze stali nierdzewnej 100x100mm typ CLASSIC Dn5@énfi
KESSEL oraz zawory czerpalne Dnl5 zgczka do weza. W pomieszczeniu kottowni

zaprojektowano wpusgkliwny z zasyfonowaniem 100x100mm.
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Odprowadzenigciekéw sanitarnych z budynku projektuje db istniejcej gminnej

sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej.

9. Instalacja centralnego ogrzewania

9.1. Opis ogolny

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururswektadzie poziomym z
przewodami prowadzonymi w posadzce i bruzdaiénnych.

Elementami grzejnymi w instalacjeta grzejniki stalowe ptytowe typ 11, 21122 o
wysokaci 60cm z podiczeniem dolnym firmy PURMO lub rownovae. Grzejniki
nalezy pofgczyt z instalacy za pomog zaworéw ktowych RLV-KS firmy DANFOSS
lub réwnowany.

Instalacg centralnego ogrzewania naje wykona& z rur warstwowych,
polietylenowych z wkiadk aluminiong systemu PRESS firmy KAN Therm lub
rownowany. Rury naley taczy¢ ksztaltkami PPSU zaciskanymi. Przewody fale
prowadz¢ w posadzce. Przgia przez elementy konstrukcyjne wykdna tulejach
ochronnych o diugei co najmniej o 1cm wkszych od grubgi scian. Przejcie
miedzy tulej, a przewodem natg uszczelni materiatem trwale elastycznym.

Przed zabetonowaniem rur przeprowaguioly szczelnéci przy cinieniu 0,6 MPa,
trwajaca 24h. Podczas piukania instalacji sprawdzatkowite otwarcie zaworéw
grzejnikowych: zawor bez glowicy, nastawa gpsta - maksymalne otwarcie.

Po zakdczeniu montau, wykonaniu prob szczelda rury naley zaizolowa
cieptochronnie otulinami THERMAFLEX o grubc 13mm przeznaczonymi do

zabetonowania lub rownoway.

9.2. Obliczenia cieplne i hydrauliczne

Obliczenia wspoétczynnikdw przenikania ciepta, zapsibowania mocy do celéw
grzewczych oraz obliczenia instalacji: dob&ednic przewodow, gruloi izolacji
i wielkosci grzejnikbw oraz nastaw wginych zawordéw wykonano przy pomocy
pakietu programéw komputerowych .

Obliczenia strat ciepta budynku wykonano dla teergwretrznej -20C (111 strefa
klimatyczna).
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Tabela 1. Parametry obliczeniowe instalacji CO

Moc obliczeniowa [kW] 76,5
Catkowita moc przekazywana przez instajdkjV] 82,9
Temperatury obliczeniowe [0C] 65/50
Rzeczywista temperatura powrotu [0C] 45
Przeptyw rzeczywisty [m3/h] 3,58
Cisnienie dyspozycyjne [MSW] 4,47
Pojemnd¢ wodna [m3] 0,777

9.3. Regulacja mocy cieplnej instalaciji

Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogemg@a wykonana zostanie
poprzez dobdér nastaw wkiladek zaworowych w grzepiikeautomatyki pogodowej
kottowni i poprzez monta przed rozdzielaczami na poszczegélnych kondygohcja
zaworow réwnowzgcych typu ASV-1, ASV-PV firmy DANFOSS lub réwnovmaych.
Szczegotowe nastawy i typ zawordw pokazano w graéf czsci opracowania i

zestawieniu materiatlow

9.4. Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie przewidziano przy pomogyanych zaworéw odpowietrzgjych
umieszczonych na grzejnikach.

Odwodnienie przewodéw zaprojektowano do pomieszazesttowni oraz poprzez

srubunki przyhczeniowe grzejnikow.

9.5. Wskazowki dotyece montau instalacii

Niedozwolone jest prowadzenie przewodow pgmy dwoma punktami statymi
(trojnikami, podejciami do grzejnikow) dokladnie w linii proste;j.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji malprzeprowad#i préby szczelnéci
przy cgnieniu 0,6MPa, trwaga 24 h.

Podczas ptukania instalacji sprawdziatkowite otwarcie zaworéw grzejnikowych:

zawor bez gtowicy, nastawa wpha "max”.

9.6.Zrodto dostawy ciepta
Instalacja centralnego ogrzewania zasilanglzle z projektowanej kottowni

opalanej gazem ziemnym.

10
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10.Instalacja gazowa

10.1. Wewretrzna instalacja gazowa

Wewretrzng instalacg gazows zaprojektowano dla gazu ziemnego o nominalnym
cieple spalania nie mniejszymzr88 MJ/Nnf i cisnieniu do 2kPa.

Instalacg nalery wykon& z rur stalowych, spawalnych, czarnych bez szwiPiMg
80/H-74219, 4czonych 4cznikami gwintowanymi. Przewody nale prowadzé po
wierzchuscian, w odlegtéci 3cm odsciany ze spadkiem 480w kierunku aparatow
gazowych. Przégie przewodow instalacji wewtrznej przezciany oraz stropy natg
prowadz¢ w tulejach ochronnych, wyloty ktorych nale uszczelni pianky
poliuretanovy. Na podejciach do aparatow gazowych zainstaléwdjniki kontrolne
do wykonania prob szczelém i czyszczenia instalacji oraz kurki kulowe odgyte i
dwuzlczki.

Przy wykonaniu instalacji zachowadlegt@¢ od innych instalacji minimum 10cm
od przewodéw wodoggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i
elektrycznych.

Urzadzenia gazowe musgzby¢ przygotowane do odbioru gazu ziemnego GZ-50
oraz posiadaatest lub deklaragjzgodndci wydary przez producenta.

10.2. Odprowadzenie spalin.

Kociot grzewczy gazowy pogkzye na state z przewodami spalinowymi
przeznaczonymi wyktznie do tego celu i odprowadzeymi spaliny na zewjirz
budynku. Przewodow spalinowych nie wolno geda do kanatdbw dymowych i
wentylacyjnych. Rury spalinowe nale prowadzé ze spadkiem 5% do aparatow
gazowych. Zaprojektowano czopuch i komirgrednicy Dn150/100 systemowy firmy
ACV.

10.3. Wentylacja pomieszczenia kottowni.
Wywiew realizowany bdzie kanatem wentylacji grawitacyjnej d&rednicy
Dn160mm.

10.4. System detekcji gazu
W kottowni projektuje si system detekcji awaryjnego wyptywu gazu, ktory
powoduje:
- uruchomienie sygnalizacji optycznej na zawn kottowni przy przekroczeniu
| progu sygnalizacyjnego (10% dolnej granicy wybmebsci)
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- samoczynne zamkniecie doptywu gazu za Sr@anictwem  zaworu
elektromagnetycznego, umieszczonego za kurkiem myow w szafce
gazomierzowej i odecie doptywu energii elektrycznej do pomieszczenia
kottowni przy przekroczeniu Il progu odcigaggo (20% dolnej granicy
wybuchowdci).

Czujnik gazu naley umiesci pod stropem nad kottami.

Dobrano nasgpujacy komplet uradzen firmy GAZEX Warszawa:

1. Detektor gazu DEX-1 - 1szt
3. Modut alarmowy MD-2.ZA (12V DC) -1 szt
5. Zawor odcinajcy MAG-3, Dn50 -1 szt

7. Sygnalizator optyczny LD-2 - 2 szt

9. Sygnalizator zewatrzny optyczny LD-2 - 1szt
10. Zasilacz PS-6 z akumulatorem 12V 12Ah - 1 szt

10.5. Szafka gazomierzowa z kurkiem gtéwnym

Na scianie budynku naly zamontowa szafle z kurkiem gtdbwnym Dn50,

gazomierz miechowy G4 i zawor odcigey MAG-3 Dn50. Przewody gazowe w szafce

powinny by wykonane ze stali spawalnej gat. G-28wawdzone u wytworcy pod

wzgledem szczelnaxi i wytrzymaitaci, co powinno by potwierdzone deklarac)
zgodndci wg PN/EN45014.

10.6. Proba szczelrdmi i wytrzymataci.

Po zakaczeniu robot montawych naley w obecnéci przedstawiciela Zaktadu

Gazowniczego wykortanastpujaca proke:

a) instalacja wewetrzna:

- manometr @wyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczétmgoowinien
spetnid wymagania klasy 0,6 i posiadéwiadectwo legalizacji

- zakres pomiarowy manometru powinien wyro8+0,16MPa przy énieniu
probnym wynoszcym 0,1MPa

- cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzan@wvrgej proby
szczelnéci powinno wynosi 0,1MPa.

- wynik gtébwnej proby szczeldai uznaje si za pozytywny, jeeli w czasie
30min od ustabilizowaniacisnienia czynnika probnego nie ngstspadek
cisnienia. (Dz. U. Nr 74, poz.836).
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Po zakaczeniu préb, instalagjnalery zabezpieczy przed korozj malupc ja
dwukrotnie farl ftalows.

10.7. Uwagi dla uytkownika.

Kratki wentylacyjne musgby¢ otwarte.

Na rurach spalinowych oraz przewodach dymowych meze by zadnych
zamkngc.

Na wykonan instalacg gazows wykonawca powinien wydadla wytkownika i
dostawcy gazu — deklargggodndci.

Instalacg nalezy wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami budowlanymi.

Instalacg gazowy polaczy¢ przez spawanie.

Instalacja elektryczna w kottowni powinnaddyermetyczna.

11.Kottownia gazowa

Na pokrycie zapotrzebowania na ciepto centralnegzewania dobrano kociot
kondensacyjny firmy ACV typ Prestige 100 SOLO o mograniczonej elektronicznie
do 80kW szt.1. Kociot wyposany bedzie w fabryczny zawdr bezpiedmtwa,
przerywacz ¢jgu z czujnikami ggu kominowego. Kociot naky wyposayé w
automatyk pogodovy CONTROL UNIT firmy ACV.

Wymuszenie przeptywu w obiegu centralnego ogrzesvamializowane dulzie
poprzez elektronicznpomp obiegowg typu Magna 3 25-120 firmy Grundfos.

Instalacg centralnego ogrzewania naje zabezpieczy naczyniem wzbiorczym
przeponowym typu N-140 firmy REFLEX.

Odprowadzenie spalin z pomieszczenia technicznegewiduje s kominem
systemowym powietrzno-spalinowym drednicy 150/100mm. Wygie kanatu
spalinowo-powietrznego z kottascednicy 150/100mm.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottown¢dhie zapewniona przez kanat

murowany agsrednicy 16cm pod stropem pomieszczenia.

12.Wentylacja mechaniczna

12.1. Opis przygtych rozwipzan technologicznych wentylacji

W celu zapewnienia optymalnych parametrow powietrzewretrznego oraz
wymagane] czystmwi powietrza; w pomieszczeniach pgidkowych i WC
zaprojektowano wentylagj mechaniczg wyciggowg za pomog wentylatorow
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sciennych. W pomieszczeniu sali konferencyjnej nartgpae zaprojektowano
dodatkowo wentylaejmechanicza nawiewno-wycigows.
12.2. Wentylacja wycigowa
Wycigg powietrza zaprojektowano za pomoaventylatoréw tazienkowych
zalhczanych z éwietleniem.
Dobrano nasgpujace typy wentylatorow:
- wentylatorscienny EB-100T 1x230 V 0,03kW firmy VENTURE INDUSTES
ze zwilolg czasowy regulowan zahczany z éwietleniem
- wentylatorscienny EB-175T 1x230 V 0,03kW firmy VENTURE INDUSTES
ze zwiloly czasow sterowany czupkruchu
Rozmieszczenie wentylatoréw zgodnie z graficarmscia opracowania.
W pomieszczeniach z wentylaayyciggowa nawiew powietrza realizowanythzie
poprzez kratki wyrdwnawcze umieszczone w drzwiaefgsiowych do pomieszche
12.3. Wentylacja nawiewno-wyggowa

W pomieszczeniu sali konferencyjnej na parterze ieaw wyciagg powietrza
realizowany bdzie poprzez ugdzenie grzewczo-wentylacyjne OXEN typ X2-W-1.2
Vn=1000m3/h 1x230V 0,55kW, wypasane w nagrzewnicwodm 0 mocy 5kW firmy
FLOWAIR

W urzadzeniu OXEN realizowanegta nastpujace procesy obrobki powietrza:

- filtracja na filtrze wsgpnym klasy EU4

- podgrzewanie powietrza do wymaganej temperatunyaggzewnicy wodnej
- Sprzanie powietrza przy pomocy wentylatora nawiewnegjowego

- odzysk ciepta na wymienniku krzgwym

Parametry powietrza do doboru gnizer OXEN;

- ilos¢ powietrza nawiewanego 1006/m
- ilo$¢ powietrza usuwanego 1008/m
- temperatura powietrza nawiewanego (regulowana) ynaéisie 20C

Sterowanie pragcurzadzenia OXEN odbywasie bedzie automatyk umazliwiajaca
regulacg temperatury i wydajri@i powietrza. Urzdzenie wentylacyjne natg
podwiesé doscian na wysokéci minimum 2,8m i na elewacji zakozy¢ zintegrowan
czerpnio-wyrzutrg scienrg typ OXS firmy FLOW AIR .

Szat sterownicz urzdzen OXEN naley zlokalizow& w uzgodnieniu z

Inwestorem.
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13.Klimatyzacja
13.1. Opis ogoiny

Dla utrzymaniazadanych temperatur w pomieszczeniach sali konfejaagyna
parterze, serwerowni, sali narad, gabinecie wogakretariacie oraz w pomieszczeniu
archiwum zaprojektowano wdzenia klimatyzacyjne typu MultiSplit i Split firmy
Fujitsu lub réwnorzdne pracujce w opcji chlodzenia. Jednostki wextnzne
umiejscowione § w sposob zapewnigy réwnomierny rozptyw powietrza na catej
powierzchni pomieszcae(jednostkiscienne). Jednostki zewinzne usytuowane gola

na elewacji budynku.

13.2. Instalacja klimatyzacyjna

o Linia freonowa. Jednostki zewtnzne i wewrtrzne naley polczy¢
izolowanymi rurami miedzianymi, bez szwu, rozwijamyz kregu. Naley
stosowa wytgcznie rury przeznaczone do celéw chtodniczych,usdttzone i
odtlenione, nadagymi si do cinien roboczych rzdu 3000kPa. Nie wolno
uzywat rur klasy sanitarne;j.

o Elektryka. Zasilanie naky podhczy¢ do jednostki zewgtrznej. Kabel
zasilapcy, jak te przewody 4czace musz by¢ typu HO5 RN-F, z syntetyczn
izolacjs gumowg z powtoky z neoprenu. Przekroje przewodow goaieniowych
nalezy stosowa zgodnie z instrukgjmontau.

o Odprowadzenie skroplin —grawitacyjnie do projektoyweh pionow
kanalizacyjnych. Instalagjodprowadzenia skroplin nalewykona z rur PVC
z pohczeniami klejonymi. Rury prowadzize spadkiem 3-5%, ponad sufitem
podwieszanym.

Montaz i uruchomienie uktadow mugby¢ dokonane zgodnie z instruggnontatu.
W obliczeniach uwzghkniono wptyw akumulacji chtodu na wymagamoc

chtodnicz.
14.Archiwum

W pomieszczeniu archiwum zaprojektowancgdeznia zapewniage
utrzymanie wymaganej przepisami temperatury i wigéci powietrza. Dobrano
osuszacz powietrza firmy AERIAL typ AD 110, klimaator ASYG36LMTA o0 mocy
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9,4kW i nawikacz MINI NEB o wydajnéci 1dm3/h. Uradzenia podiczy¢ zgodnie z
wytycznymi producentéw ugdzen. Wodk do nawikacza doprowadziz
projektowanego pionu wody zimnej. Skropliny z kliyweatora i osuszacza

odprowadzt do pionu kanalizacji sanitarne;j.

15.Uwagi kaacowe

Materialy wyte do montau instalacji powinny posiada certyfikat na znak

bezpieczéstwa lub deklaragjzgodndci.

Bl/195/01

specjalngé¢ w zakresie sieci, instalacji i

mgr inz. Marcin PAWLUSZEWICZ urzadzed wodochgowych,

- Projektant - kanallzacy_jnych,_ cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych

PDL/0037/POOS/06
mgr inz. Marek G. GODLEWSKI specjalngé w zakresie sieci, instalacji i
- Sprawdzajcy - urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

wodociaggowych i kanalizacyjnych.
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16.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Instalacja sanitarne zwiazane z budovy

budynku Urzedu Gminy Lelis

ADRES: Lelis dz. nr 354/4, 354/6
INWESTOR : Gmina Lelis z siedzilm Urzadu Gminy
Lelisk
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
AUTOR: mgr in z. Marcin Pawtuszewicz

SPRAWDZAJACY: mgrinz. Marek Godlewski
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ZASADY BEZPIECZE N STWA ORAZ OCHRONY
ZDROWIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zakres rob6t

Zakres rob6t w kolejnimi wykonania obejmuje: wykonanie instalacji w grienc
(kanalizacja sanitarna i woda) oraz maniastalacji wewgtrznych ( wody, kanalizaciji
sanitarnej, centralnego ogrzewania).

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

Na dziatkach nr 354/4, 354/6 znajdgie przylacza, sieci i instalacje infrastruktury
technicznej przewidziane do przebudowy.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mog stwarzé zagraenie
ludziom.

W zakresie inwestycji nie wygtuja takie elementy przy zachowaniu
podstawowych zasad BHP.

4. Przewidywane zageenia wysg¢pujace podczas realizacji robot.

Prace instalacyjne wykonywaneda na zewntrz oraz wewantrz budynku, nie
przewiduje s} zagraen szczegolnie niebezpiecznych wymijagcych podczas realizacji
robot, z wyjtkiem montau urzdzen zasilanych energielektryczn.

W trakcie wykonywania prac moriawych naley zwrdécké uwag na istniegce
instalacje.

Wymagania w zakresie bezpieagtwa przy pracach instalacyjnych, sprowaglzaj
si¢ praktycznie do przestrzegania ogoélnych zasad bezg@istwa. Prace instalacyjne
zZwigzane z wykonaniem nowych instalacji winny¢bgrzeprowadzone przez osoby
posiadajce uprawnienia budowlane, stangeeé podstaw do wykonania
samodzielnych funkcji technicznych. W trakcie wykamnia prac instalacyjnych,
nalezy przestrzega ogolnych wymaga bezpieczéstwa wigciwych dla tego typu
robot.

W razie odkrycia przewodow w trakcie wykonywania@rziemnych i wewitrz
budynku naley prace bezzwilocznie przerao czasu ustalenia ich przeznaczenia,
funkcjii zrodia zasilania.

Wykopy naley zabezpieczy barierkami oraz dobrze widocznymi tablicami i
elementami ostrzegawczo — informacyjnymi.

5. Sposo6b prowadzenia instruktapracownikéw przed przygiieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpiecmstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pragpdza si jako:

— szkolenie wsipne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wsfpne o0golne (,instrukta ogolny") przechodz wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykamia pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisanp kBhwartymi w Kodeksie
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pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminachacy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielgierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instrukta stanowiskowy") powinien
zapozna pracownikOw z zageteniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagmami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem
zawodowym zwjzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt cdbyzez
pracownika szkolenia wginego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien¢ bgotwierdzony przez
pracownika na gmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracown@&kolenie
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny lpyzeprowadzone w okresie nie
diuzszym ni 6 - mies¢cy od rozpocegcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéatrugnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny dbyprzeprowadzane w formie instrukta nie
rzadziej nk raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na ktémytcpuja szczegdlnie dla
zagraenia dla zdrowia oraz zagmenia wypadkowe nie rzadziejniaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatondawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o nggzie silnikowym powinni posiadgavymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny Byudos¢pnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieadmdwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwzanych =z zagreniami wypadkowymi lub

zagraeniami zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych ugdzer technicznych,

— postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i eepiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnéci do wykonywania przed rozpogaem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykamg@anej pracy, czyndo do
wykonywania po jej zak@zeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno daojmit
pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie ipda wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejnosci, a take dostatecznej znajorm przepisoOw oraz zasad
BHP. Bezpéredni nadzér nad bezpiedstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuy odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) aramajster budowy,
stosownie do zakresu oba&kow.

Osoba kierujca pracownikami jest oboydana:

— organizow& stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczéstwa i higieny pracy,

— db& o sprawnéc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadge
Z przeznaczeniem,

— organizowd&, przygotowywé& i prowadzé¢ prace, uwzgldniajgc
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przycyprachorobami
zawodowymi i innymi chorobami zezanymi z warunkamirodowiska pracy,

— db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeracy i wyposzenia
technicznego, a tak o sprawn& srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien pod¢ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:
zapewné organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zagibezajcy pracownikéw
przed zagrigeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowkadiwych i
uciagzliwych, zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtéwnie
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przez stosowanie technologii, materiatdw i subgtamie powodujcych takich
zagrazen. W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia
pracownikbw osoba kieraga, pracownikami obowzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i poggia dziatséh w celu usuricia tego zagrenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni byvyposaeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzigtadkow ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego opracowana przez pracogawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zsi@ i bezpieczéstwa
uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewnéa wystarczajca ochrore przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysodm, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informoivgpracownikbw o sposobach
postugiwania si tymi srodkami.

6. Zapobieganie niebezpiedmwom podczas realizacji robot .

Podczas realizacji robot budowlanych nglezapewnt bezpieczg i sprawn
komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuaci na wypadek pgaru, awarii 1 innych
zagraen.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuy odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) aramistrz budowlany,
stosownie do zakresu obawkow. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu imydo
prowadzi do powstania bezggednich zagrgen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przygyra

a) niewldciwa ogolna organizacja pracy

— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zgada

— niewtaciwe polecenia przekmnych,

— brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania giczynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadzér ogdgstw od zasad bezpied=twa pracy,

— brak lub niewlaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigstea pracy |
ergonomii,

— dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazanibuin bez badan
lekarskich;

b) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewtaciwe usytuowanie ugdzen na stanowiskach pracy,

— nieodpowiednie przégia i dofgcia,

- braksrodkéw ochrony indywidualnej lub nievdieiwy ich dobor.

Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:

— organizow& stanowiska pracy zgodnie =z przepisami i zasadami
bezpieczéstwa i higieny pracy,

— db& o sprawnéc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadige
Z przeznaczeniem,

— organizowé&, przygotowywé& i prowadzé¢ prace, uwzgldniajgc
zabezpieczenie pracownikbw przed wypadkami przycyprachorobami
zawodowymi i innymi chorobami zezanymi z warunkamirodowiska pracy,

— db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeracy i wyposzenia
technicznego, a tak o sprawn& srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien pod§ stosown&rodki profilaktyczne majce na celu:
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— zapewné organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezajcy
pracownikbw przed zaggeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ueizliwych,

- zapewn¢ likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji miewodugcych takich
zagraen.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dla zycia lub zdrowia
pracownikbw osoba kiergga, pracownikami obowrana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i po¢ia dziata w celu usunicia tego zagrzenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni¢byyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzebakow
ochrony indywidualnej oraz odzg | obuwia roboczego opracowana przez
pracodawe. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdi@ i
bezpieczéstwa uytkownikdw tych $rodkdw powinny zapewnéa wystarczajca
ochronne przed wygbujacymi zagraeniami (np. upadek z wysodm, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowéa pracownikbw o sposobach
postugiwania si tymi srodkami.

BH195/01
specjalngé¢ w zakresie sieci, instalacji i

mgr inz. Marcin PAWLUSZEWICZ urzadzed wodocigowych,
kanalizacyjnych, cieplnych,

- Projektant - wentylacyjnych i gazowych
PDL/0037/POOS/06
mgr inz. Marek G. GODLEWSKI specjalndgi¢ w zakresie sieci, instalacji i
- Sprawdzajcy - urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

wodociagowych i kanalizacyjnych.
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