
n 2
CV11-60

1.1 m 

613 W
n 2

CV11-60
1.1 m 

613 W
n 1

CV21S-60
0.5 m 

368 W
n 1

CV21S-60
0.5 m 

368 W n 1
CV21S-60

0.5 m 

287 W

n 1
CV21S-60

0.5 m 

338 W
n 2

CV21S-60
1.4 m 

1016 W
n 2

CV21S-60
1.4 m 

1017 W
n 1

CV21S-60
0.5 m 

339 W
n 3

CV21S-60
1.6 m 

1141 W
n 3

CV21S-60
1.6 m 

1141 W
n 3

CV21S-60
1.6 m 

1141 W
n 3

CV21S-60
1.6 m 

1141 W

CV21S-60

CV21S-60
1.4 m 

921 W
n 2

CV21S-60
1.6 m 

1075 W
n 2

CV21S-60
1.4 m 

921 W
n 2

CV21S-60
1.4 m 

921 W
n 2

CV21S-60
1.4 m 

939 W
n 2

CV21S-60
1.4 m 

939 W
n 2

CV21S-60
1.4 m 

882 W
n 2

CV21S-60
1.4 m 

882 W

n 1
CV22-60

0.5 m 

539 W

5000 W

1/15
WC damskie
+20°C 287 W

1/1
Wiatrołap

+16°C 539 W

1/14
WC męskie

+20°C 737 W

1/16
Planowanie przestrzenne, inwestycje

+20°C 1354 W

1/17
Ewidencja ludno ści, Urz ąd Stanu Cywilneg

+20°C 1356 W

1/19
Obsługa Rady Gminy

+20°C 613 W1/20
Przewodnicz ący Rady Gminy

+20°C 613 W

1/22
Sala konferencyjna

+20°C 11407 W

Ksi ę
+20°C 921 W

2/16
Ksi ęgowo ść

+20°C 1075 W

2/17
Skarbnik

+20°C 921 W

2/18
Sekretarz

+20°C 921 W

2/19
Sektretariat

+20°C 1878 W

2/21
Gabinet Wójta
+20°C 1765 W

dn 16×2 A

dn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 A dn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 20×2 Adn 20×2 A

dn 20×2 Adn 20×2 Adn 20×2 Adn 20×2 Adn 16×2 Adn 16×2 Adn 16×2 A

dn 20×2 Adn 16×2 Adn 16×2 A
dn 25×2.5 A

ASV-I
dn 20  n 1

OXEN



n 1
CV11-60

0.7 m 

490 Wn 1
CV11-60

0.5 m 

271 W

n 2
CV11-60

1.1 m 

723 W
n 2

CV11-60
1.1 m 

723 W
n 2

CV11-60
1.1 m 

723 W
n 2

CV11-60
1.1 m 

723 W
n 2

CV11-60
1.1 m 

723 W
n 2

CV11-60
1.1 m 

723 W
n 2

CV11-60
1.1 m 

723 W

n 2
CV11-60

1.4 m 

851 W
n 2

CV11-60
1.4 m 

845 W
n 2

CV11-60
1.4 m 

845 W
n 2

CV11-60
1.4 m 

845 W
n 2

CV11-60
1.4 m 

845 W
n 2

CV11-60
1.4 m 

845 W
n 2

CV11-60
1.4 m 

845 W
n 2

CV11-60
1.4 m 

845 W
n 2

CV11-60
1.4 m 

845 W

CV11-60
1.4 m 

845 W

n 2
CV11-60

1.1 m 

648 W
n 2

CV11-60
1.1 m 

648 W

n 1
n 3

CV21S-60
1.6 m 

1141 W
n 3

CV21S-60
1.6 m 

1141 W
n 3

CV21S-60
1.6 m 

1141 W
n 3

CV21S-60
1.6 m 

1141 W
n 3

CV21S-60
1.6 m 

1141 W
n 3

CV21S-60
1.6 m 

1141 W

n 2
CV21S-60

0.5 m 

408 Wn 1
CV21S-60

0.5 m 

378 W

n 2
CV21S-60

1.6 m 

1085 W
n 2

CV21S-60
1.4 m 

921 W
n 1

CV22-60
0.5 m 

408 W
n 3

CV22-60
1.4 m 

1070 W
n 3

CV22-60
1.4 m 

1070 W

n 2
CV22-60

1 m 

1050 W

1/13
Kotłownia
+16°C 0 W

1/12
Pom.porz ądkowe

+18°C 490 W

1/2
Komunikacja
+18°C 9391 W

1/18
Pokój śniadań
+20°C 271 W

1/22
Sala konferencyjna

+20°C 11407 W

2/22
Sala narad

+20°C 2139 W

2/11
WC męskie

+20°C 815 W

2/12
WC damskie
+20°C 378 W

2/14
Informatyk

+20°C 1085 W

2/15
Ksi ęgowa

+20°C 921 W

3/1
Komunikacja
+18°C 1050 W

3/2
Magazyn art.biurowych

+18°C 1295 W

dn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 A

dn 16×2 A

dn 25×2.5 Adn 20×2 Adn 20×2 Adn 20×2 Adn 16×2 Adn 16×2 A dn 25×2.5 Adn 25×2.5 A

dn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 20×2 Adn 20×2 Adn 20×2 Adn 20×2 Adn 16×2 Adn 16×2 A

dn 25×2.5 A

dn 16×2 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 A

dn 16×2 A

dn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 25×2.5 Adn 20×2 A

dn 54 B dn 32×3 A

dn 54 B

dn 16×2 Adn 16×2 A

dn 16×2 A

ZAWZWROT
dn 50

FILTR
dn 50

ASV-PV RP 40
dn 40  n 5ODMULACZ

dn 50

ASV-PV RP 40
dn 32  n 6

ASV-I
dn 32  n 2.6

ASV-I
dn 40  n 2.8

H=4.47m  V=3.58m3/h

+ 0.00



n 2
CV11-60

1.1 m 

723 W
n 2

CV11-60
1.1 m 

723 W
n 2

CV11-60
1.1 m 

723 W
n 1

CV11-60
1.1 m 

723 W
n 1

CV11-60
1.1 m 

723 W
n 1

CV11-60
1.1 m 

723 W
n 2

CV11-60
1.6 m 

878 W
n 2

CV11-60
1.6 m 

899 W
n 2

CV11-60
1.6 m 

899 W
n 2

CV11-60
1.6 m 

899 W
n 2

CV11-60
1.6 m 

899 W

n 2
CV11-60

1.4 m 

845 W
n 2

CV11-60
1.4 m 

851 W
n 2

CV11-60
1.4 m 

851 W
n 2

CV11-60
1.4 m 

851 W
n 2

CV11-60
1.4 m 

851 W
n 2

CV11-60
1.4 m 

851 W
n 2

CV11-60
1.4 m 

777 W
n 2

CV11-60
1.1 m 

590 W

n 1
CV21S-60

0.6 m 

401 W

n 2
CV21S-60

1.4 m 

924 W
n 2

CV21S-60
1.4 m 

1032 W
n 2

CV21S-60
1.2 m 

921 W
n 3

CV21S-60
1.4 m 

1065 W
n 3

CV21S-60
2.3 m 

1487 W

n 1
CV21S-60

0.4 m 

193 W

n 1
CV22-60

0.5 m 

431 W

n 2
CV22-60

1050 W
n 3

CV22-60
1.6 m 

1710 W
n 3

CV22-60
1.6 m 

1710 W

n 3
CV33-60

1.4 m 

1789 W

1/2
Komunikacja
+18°C 9391 W

1/11
WC dla osób niepełnosprawnych

+20°C 431 W

1/10
WC

+20°C 401 W

1/3
Obsługa osób niepenosprawnych, korespond

+20°C 878 W

1/4
Kasa

+20°C 899 W

1/5
Podatki

+20°C 899 W
1/6

Drogownictwo, obrona cywilna
+20°C 899 W

1/7
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami

+20°C 899 W
1/8

Posterunek policji
+20°C 1789 W

2/1
Komunikacja

+18°C 12703 W

2/10
Pokój śniadań
+20°C 924 W

2/9
WC

+20°C 193 W
2/2

Kadry
+20°C 1032 W

2/3
Promocje

+20°C 777 W

2/4
Obrona Cywilna

+20°C 921 W

2/5
Zarządzanie kryzysowe

+20°C 1065 W

2/7
Pokój śniadań
+20°C 590 W

2/8
Organy kontroli
+20°C 1487 W

3/3
Archiwum

+18°C 3421 W

3/1
Komunikacja
+18°C 1050 W

dn 35 B

dn 20×2 A dn 20×2 A dn 20×2 A dn 16×2 A dn 16×2 A dn 16×2 A dn 16×2 A dn 16×2 A dn 25×2.5 A dn 20×2 A dn 20×2 A dn 20×2 A dn 20×2 A dn 16×2 A

dn 20×2 A dn 20×2 A dn 20×2 A dn 16×2 A dn 16×2 A dn 16×2 A dn 16×2 A dn 20×2 A dn 20×2 A dn 20×2 A dn 20×2 A dn 16×2 A dn 16×2 Adn 25×2.5 A

dn 25×2.5 A

dn 22 B

dn 16×2 A dn 20×2 A dn 16×2 A

dn 16×2 A

ZAW KUL
dn 32

ZAW KUL
dn 32

ASV-PV RP 40
dn 40  n 5

ASV-PV RP 40
dn 32  n 6

ASV-I
dn 32  n 2.6

ASV-I
dn 40  n 2.8

ZAW KUL
dn 20

ZAW KUL
dn 20

+ 3.30

+ 6.60
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