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OPINIA GEOTECHNICZNA 

 
W dniu  17.07.13 Na ternie gminy Lelis   w związku z projektowaną rozbudową sieci wodociągowej w sołectwie 

Siemnocha wykonano trzy odwierty badawcze φ 90 mm do głębokości 2,0m.  Miejsce badania zaznaczono na 

załączonej mapie. 

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego wyznaczono na podstawie badań polowych. Parametry geotechniczne 

wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoły geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z 

normą PN-81/B-03020. 

� Warstwa I  – piasek drobny barwy żółtej,  

� Warstwa II – piasek średnioziarnisty barwy żółtej, 

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw. 

W trakcie przeprowadzania wierceń stwierdzono: 

� występowanie  wody gruntowej na głębokości około 1,55 m p.p.t. 

� warstwa humusu organicznego ma miąższość ok. 0,40 m, 

� do głębokości ok.  1,5 m p.p.t. zalegają piaski drobne barwy żółtej, 

� na głębokości 1,5 – 2,0m  występują piaski średnioziarniste  barwy  żółtej, 

� głębokość strefy przemarzania hz = 1,0m p.p.t.. 

 

Wnioski i zalecenia  

� Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012. poz. 463 ) nie jest konieczne wykonanie dokumentacji 
geologiczno – inżynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ponieważ stwierdzone 
warunki są proste, a obiekt ze względu na głębokość wykopów zalicza się  do drugiej kategorii 
geotechnicznej. 

� W podłożu nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych. 
� Teren zbudowany  jest z piasków o dobrej filtracji co wyklucza zatrzymywanie wód opadowych.  
� Badany grunt charakteryzuje się dobrą wodoprzepuszczalnością  i nadaje się do instalacji drenaży  

rozsączających, studni chłonnych itp. 
� Znajdujący się na terenie wodociągu piasek można wykorzystać jako materiał do zasypania wykopów. 
� Prace instalacyjne i  betoniarskie wykonać jak najszybciej po wykonaniu wykopów – chronić wykopy 

przed zalaniem wodą opadową.  
 
 
Załączniki: 
 
1. Tabela z parametrami wytrzymałościowymi 
2. Mapa skala 1:500 z zaznaczonym miejscem wiercenia 
3. Karty otworów badawczych i wyniki badań. 
4. Kopia uprawnień zawodowych autora opracowania. 

 

 



 
 
 

Załącznik nr 1 
 
 

 
TABELA nr 1  Parametry geotechniczne wydzielonych warstw 

(na podstawie PN-81/B-03020) 

 

 

Nr warstwy 
geotech. 

Symbol 
gruntu 

Stopień 
plastyczności 

 
I L 

Stopień 
zagęszczenia 

 
I D 

Wilgotność 
naturalna 

 
 
 

Gęstość 
objętościowa 

 
ρρρρ    

[t/m 3] 

Moduł 
pierwotnego 
odkształcenia 

gruntu 
 

Eo
(n) 

[MPa] 

Moduł 
ściśliwości 
pierwotnej  

 
M o

(n) 

[MPa] 

Kąt tarcia 
wewnętrznego 

 
ΦΦΦΦu

(n) 
[0] 

Spójność 
 
 

Cu
(n)  

 [kPa] 

I Pd - 0,60 14 1,70 70 90 31,0 - 

II Ps - 0,65 14 1,85 98 115 33,2 - 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1 Załacznik 3

data wiercenia 17.07.13
obiekt: Rozbudowa sieci wodociągowej głębokość wiercenia:  2,0 m p.p.t.
miejscowość: sołectwo Siemnocha zadanie nr 1
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0,4-1,2 0,80 14 I 0,60 piasek drobny żółta

1,2-2,00 0,80 14 II 0,65 piasek średni żółta
1,50 m
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

data wiercenia 17.07.13
obiekt: Rozbudowa sieci wodociągowej głębokość wiercenia:  2,0 m p.p.t.
miejscowość: sołectwo Siemnocha zadanie nr 1

po
zi

om
 w

od
y 

gr
un

to
w

ej

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y

gł
ę
bo

ko
ść

 d
o 

sp
ą
gu

 w
ar

st
w

y 

m
ią
ż
sz

oś
ć
 w

ar
st

w
y

w
ilg

ot
no
ść

 w
ar

st
w

y

nr
 w

ar
st

w
y 

ge
ot

ec
hn

ic
zn

ej

ID              

IL     

op
is

 li
to

lo
gi

cz
ny

 w
ar

st
w

y

ba
rw

a

gł
eb

ok
oś

c 
po

br
an

ia
 p

ró
bk

i

m p.p.t m p.p.t. m 

HH
HH
HH 0,0-0,50 0,50 - - - warstwa humusowa - -
HH
HH

0,5-2,0 1,50 14 I 0,60 piasek drobny żółta

1,50 m
2

1

1,5

1,5

gł
ę
bo

ko
ść

 

m 

0,5

gł
ę
bo

ko
ść

 

m 

0,5

1



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

data wiercenia 17.07.13
obiekt: Rozbudowa sieci wodociągowej głębokość wiercenia:  2,0 m p.p.t.
miejscowość: sołectwo Siemnocha zadanie nr 1
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1,70 m

Oznaczenia do profilów geotechnicznych

Nasyp nN Poziom wody gruntowej
Piasek gruby Pr
Piasek średni Ps ustabilizowany

Piasek drobny Pd nawiercony

‡‡‡ Piasek gliniasty Pg
‡‡‡ Glina piaszczysta Gp
= = = Torf T

HHHH Warstwa humusowa H
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