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OPIS TECHNICZNY 
do projektu technologicznego sieci wodoci�gowej rozdzielczej PE DN110mm i DN90mm wraz z przył�czami 

wodoci�gowymi w miejscowo�ci Siemnocha gmina Lelis i Antonie gmina Olszewo-Borki. 

  

1. Podstawa opracowania . 
- warunki techniczne; 

- umowa z Inwestorem ; 

- decyzja Wójta Gminy Lelis; 

- decyzja Wójta Gminy Olszewo-Borki; 

- uzgodnienia lokalizacyjne wła�cicieli przył�czanych budynków; 

- zgody włascicieli działek prywatnych na których projektowany jest wodoci�g; 

- opinia uzgodnie� ZUD nr GBN.6630.477.2013; 

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

- mapa geodezyjna w skali 1:1000; 

- obowi�zuj�ce przepisy . 

 

2. Zakres opracowania . 
 Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt budowlany sieci wodoci�gowej rozdzielczej PE o 

�rednicy �110x6,6mm i PE �90x5,4mm wraz z przył�czami wodoci�gowymi PE Ø40x2,4mm. 

Lokalizacja inwestycji.  

Projektowana sie� wodoci�gowa rozdzielcza Ø110x6,6mm zlokalizowana b�dzie w miejscowo�ciach Antonie 

gmina Olszewo-Borki i Siemnocha gmina Lelis, na działkach prywatnych wzdłu� dróg gminnych, oraz cz��ciowo w 

pasach drogowych dróg gminnych, z trzykrotnym przekroczeniem pasów drogowych w/w dróg. Sie� wodoci�gowa 

Ø90x5,4mm zlokalizowana b�dzie w miejscowo�ci Siemnocha, na działkach prywatnych wzdłu� dróg gminnych 

oraz jako dwukrotne przekroczenie dróg gminnych. Przył�cza wodoci�gowe Ø40mm zlokalizowane b�d� w pasach 

drogowych dróg gminnych i na działkach przył�czanych odbiorców.  

Inwestor:  

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis. 

Zakres rzeczowy inwestycji: 

- wodoci�g rozdzielczy d=110x6,6mm     = 1028,40 mb 

- wodoci�g rozdzielczy d=90x5,4mm     = 257,60 mb 

- liczba hydrantów nadziemnych ppo�     = 10 kpl. 

- liczba przył�czy wodoci�gowych PE80 SDR17,6 d=40x2,3mm  = 15 szt. 

- ł�czna długo�� przył�czy wodoci�gowych PE Ø40mm   = 175,00mb 

- liczba przył�czanych odbiorców      = 15 odbiorców 
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3. Dane ogólne . 
3.1. Stan istniej�cy. 

 Na terenie obj�tym opracowaniem, w obr�bie miejscowo�ci wyst�puje zabudowa mieszkalna 

jednorodzinna siedliskowa, typowa dla obszarów wiejskich. Poza obszarem zabudowanym sie� wodoci�gowa 

przebiega� b�dzie przez tereny rolnicze.  

Nawierzchnie ulicy w obszarze obj�tym inwestycj�: 

- droga gminna 250610W – nawierzchnia asfaltowa; 

- pozostałe drogi nawierzchnie �wirowe i gruntowe. 

Teren obj�ty opracowaniem w granicach gminy Lelis posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego 

uchwalony w dniu 28 sierpnia 2003 roku uchwał� Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis, a w granicach gminy Olszewo-

Borki plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w dniu 30 czerwca 2006 roku uchwał� Nr XXX/193/2006 

Rady Gminy Olszewo-Borki. 

 

4. Sie� wodoci�gowa PE. 
 Dla zasilania istniej�cych budynków mieszkalnych oraz mo�liwo�ci przył�czenia działek przewidzianych 

do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zgodnie z warunkami technicznymi, projektuje si� rozdzielcz� sie� 

wodoci�gow� w technologii PE o �rednicy Ø110mm i Ø90mm. Przewody układa� nale�y na gł�boko�ci ca. 1,70m 

poni�ej poziomu istniej�cego terenu, co zapewni ochron� przed zamarzaniem, a tak�e pozwoli unikn�� kolizji z 

innymi istniej�cymi przewodami uzbrojenia podziemnego. 

Budow� sieci wodoci�gowej zaprojektowano w technologii przewodów wodoci�gowych PE100, SDR17, PN10 o 

�rednicy d=110x6,6mm i d=90x5,4mm. 

Poł�czenie projektowanej sieci wodoci�gowej z istniej�cym wodoci�giem wykona� nale�y z zastosowaniem 

trójnika równoprzelotowego DN100/100/100mm z �eliwa sferoidalnego, poł�czenia wciskowe rur PE: 

Na sieci wodoci�gowej, w odst�pie ca. co 150m zabudowa� nale�y typowe hydranty ppo� DN80, w wersji 

nadziemnej, z podwójnym zabezpieczeniem przed złamaniem, które zapewni� bezpiecze�stwo po�arowe , a tak�e 

umo�liwi� odpowietrzanie ko�cówek sieci. Wymagane ci�nienie próbne wody w hydrantach na głównych 

przewodach musi wynosi� co najmniej 10,0m słupa H2O. 

Hydranty ppo� DN80 montowa� na odej�ciach od wodoci�gu głównego wykonanych poprzez trójniki redukcyjne 

ETRb 110/90mm oraz trójniki równoprzelotowe ETb 90/90/90mm. Przed hydrantami zainstalowa� nale�y zasuwy 

odcinaj�ce klinowe, z wkładem mi�kkim, DN80, PN10, poł�czenia PE/kołnierz. Od strony wodoci�gu zasuwy 

ł�czy� z zastosowaniem muf elektrooporowych typu C DN90mm, a z drugiej strony do kołnierza zasuwy ł�czy� 

kołnierz kolana stopowego, przył�cznego hydrantu ppo�. 

Przej�cia przewodów sieci wodoci�gowej pod ci�gami jezdnymi dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej 

oraz ulic� Mazursk� w Antoniach wykona� metod� przecisku poziomego w rurach stalowych przeciskowych Ø200 

o długo�ci wg rys. zagospodarowania terenu. Przej�cia pod drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej mo�na 

wykona� metod� wykopow�, a przewód wodoci�gu zabezpieczy� rurami osłonowymi stalowymi �200, o 

długo�ciach wg schematu monta�owego. Dla centrycznego uło�enia rury przewodowej stosowa� płozy �lizgowe PE.  

Na projektowanej sieci wodoci�gowej, przy głównych w�złach rozgał��nych przewidziano zainstalowanie 

zasuw odcinaj�cych sekcyjnych. Zaprojektowano zasuwy odcinaj�ce, �eliwne klinowe, z wkładem mi�kkim, 

�rednicy odpowiednio DN100 i DN80, z ko�cówkami 2xkołnierz, ci�nienie nominalne PN10. Poł�czenia kró�ców 

zasuw z odcinkami wodoci�gu wykona� poprzez tuleje kołnierzowe PE do zgrzewania i kołnierze stalowe 

dociskaj�ce, z zastosowaniem uszczelek gumowych. Tuleje kołnierzowe PE ł�czy� obustronnie z przewodami 
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wodoci�gu poprzez zgrzewanie elektrooporowe, z zastosowaniem muf typu C �rednicy odpowiednio DN110mm i 

DN90mm, PE100.  

Wrzeciona zasuw dost�pne w skrzynkach ulicznych Φ270x270x157 mm Jako podbudow� skrzynki ulicznej nad 

armatur� odcinaj�c� wykorzysta� nale�y rur� osłonow� obudowy zasuwy - PVC Φ160 mm. Projektowane zasuwy 

wodoci�gowe zamocowa� na podstawach betonowych do zasuw. Elementy �eliwne i stalowe układane w ziemi 

izolowa� ta�m� „denso” . 

Przewody PE100 (układane metod� wykopow�) układa� na podsypce piaskowo-�wirowej gr. 10cm po 

uprzednim oczyszczeniu wykopu z ostrych przedmiotów , kamieni itp. Po uło�eniu przewodów wykop zasypywa� 

warstwami, regularnie zag�szczaj�c teren. Po przysypaniu przewodów warstw� piasku gr. 25÷30 cm , uło�y� nale�y 

ta�m� ostrzegawczo-lokalizacyjn� z polietylenu, kolor niebieski , z wkładk� stalow� ze stali nierdzewnej . Ta�m� 

układa� wkładk� stalow� do dołu. Układanie ta�my zako�czy� na ko�cach sieci, a dla przył�czy do zaworów 

głównych w budynkach. 

Do budowy sieci wodoci�gowej przyj�to rury polietylenowe d=110x6,6mm typu PE100, szeregu SDR17 o 

nominalnym ci�nieniu pracy 10,0bar w odcinkach 12 metrowych i d=90x5,7mm typu PE100 w zwojach. Przewody 

ł�czone b�d� metod� zgrzewania doczołowego z zastosowaniem kształtek bosych i elektrooporowego, z 

zastosowaniem kształtek elektrooporowych PE100, SDR 17. 

Prace monta�owe mo�na prowadzi� przy temp. otoczenia : 

- dla zgrzewania czołowego     :  0°C ÷ +40°C . 

- dla ł�czenia za pomoc� elektrokształtek    : -5°C ÷ +40°C. 

Przy układaniu rur wykorzystywa� nale�y naturaln� elastyczno�� rur polietylenowych. 

ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE 

 Dla uzyskania wła�ciwej jako�ci poł�czenia rury i kształtki do zgrzewania doczołowego powinny mie� 

odpowiednio przygotowane i odtłuszczone ko�ce. Płaszczyzn� elementu grzejnego nale�y chroni� przed 

zabrudzeniem. Przed ka�da operacja zgrzewania płyta grzewcza powinna by� przetarta papierem nasyconym 

ska�onym alkoholem etylowym. 

 Ko�ce rur przeznaczonych do ł�czenia powinny by� bezpo�rednio przed zgrzewaniem zeskrawane w celu 

usuni�cia warstwy utlenionego polietylenu. 

 Wielko�� szczeliny pomi�dzy elementami po ich doci�ni�ciu do siebie nie mo�e przekracza� 0,5 mm. 

Warto�� przesuni�cia osiowego powierzchni ł�czonych elementów nie mo�e przewy�sza� 0,1 grubo�ci �cianki rury. 

 Aby zapobiec nadmiernemu chłodzeniu ł�czonych elementów , drugi koniec ł�czonej z gazoci�giem rury 

powinien by� za�lepiony . Podczas ogrzewania powierzchni czołowych rur nale�y obserwowa� formuj�cy si� 

pier�cie�. Z chwil� pojawienia si� na obwodzie rury pier�cienia roztopionego materiału o równomiernej grubo�ci 

ł�czonych elementów , operacj� ogrzewania zako�czy�. 

 W protokole zgrzewania nale�y zanotowa�: 

- temperatur� powierzchni płyty grzewcze; 

- sił� docisku podczas ogrzewania wst�pnego dla uzyskania wypływki 2 mm; 

- czas dogrzewania; 

- czas zestawiania; 

- docisk podczas zgrzewania; 

- czas zgrzewania; 

- czas chłodzenia. 
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Niezale�nie od protokołu ka�dy zgrzew nale�y oznakowa� pisakiem wodoodpornym podaj�c inicjały montera , nr 

zgrzewu , dat� , godzin� i minut� rozpocz�cia zgrzewania. 

    ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE 

 Aby uzyska� odpowiedni� jako�� zł�cza , konieczna jest absolutna czysto�� ł�czonych powierzchni . 

Ko�cówki rur musz� by� obci�te prostopadle , a wewn�trzne kraw�dzie bez zadziorów . Kraw�dzie zewn�trzne rury 

powinny by� lekko zaokr�glone , przy czym promie� krzywizny powinien wynosi� 1/2 grubo�ci �cianki rury . 

Odcinek rury , który znajdzie si� wewn�trz kształtki powinien by� oczyszczony specjalnym obrotowym skrobakiem 

. Skrobanie przeprowadza si� tylko raz . Wewn�trzna powierzchnia kształtki , jak i zewn�trzna powierzchnia rury , 

powinny by� przetarte specjalnym papierem nasyconym �rodkiem osuszaj�cym ( np. spirytusem technicznym ) . 

Ko�cówki rur podczas zgrzewania powinny by� unieruchomione . 

 Proces zgrzewania powinien by� cały czas obserwowany przez obsług�, a osi�gni�ty czas zgrzewania 

porównany z warto�ciami w tabeli kontrolnej . Zł�cze pozostawia si� w uchwytach mocuj�cych a� do ostygni�cia .  

 W protokole zgrzewania odnotowa� nale�y :  

- oporno�� ; 

- osi�gni�ty czas zgrzewania ; 

- tabelaryczny czas zgrzewania ; 

- czas chłodzenia zł�cza . 

 

5. Przył�cza wodoci�gowe. 
 Dla doprowadzenia wody do istniej�cych budynków obj�tych niniejszym opracowaniem projektuje si�, 

przył�cza wodoci�gowe �rednicy 40 mm z rur ci�nieniowych polietylenowych ( kolor niebieski ) o ci�nieniu 

nominalnym 1,0 MPa . Przewody przył�czy posadawia� na gł�boko�ci ca. 1,60m poni�ej poziomu terenu. 

Odgał�zienia przył�czy �40mm od projektowanej sieci wodoci�gowej wykonywa� poprzez odgał�zienia do 

nawiercania, elektrooporowe, obrotowe 360 stopni, �rednicy odpowiednio Ø110/40mm i Ø90/40mm. Za trójnikami 

zainstalowa� nale�y zasuwy odcinaj�ce klinowe z wkładem mi�kkim DN 32, z wrzecionami dost�pnymi w 

skrzynkach ulicznych Φ270x270x150 mm. Jako podbudowy skrzynek ulicznych wykorzysta� nale�y rury osłonowe 

obudów zasuw - PVC Φ160 mm. Projektowane zasuwy wodoci�gowe zamocowa� na podstawach betonowych. 

Elementy �eliwne i stalowe układane w ziemi izolowa� ta�m� „denso”. Ł�czenie przewodów PE przył�cza �40mm 

z zasuwami, a tak�e poł�czenia zasuw z odgał�zieniami do nawiercania wykonywa� przez zgrzewanie 

elektrooporowe z zastosowaniem muf DN40mm.  

 Wykop pod przył�cza wykonywa� mechanicznie za pomoc� koparki podsi�biernej oraz r�cznie za pomoc� 

łopat w pobli�u budynków, skrzy�owa� z uzbrojeniem podziemnym oraz przy projektowanym wodoci�gu. 

Przewody PE układa� na podsypce piaskowo-�wirowej gr. 10-15cm po uprzednim oczyszczeniu wykopu z ostrych 

przedmiotów, kamieni itp. . Po uło�eniu przewodów wykop zasypywa� warstwami , regularnie zag�szczaj�c teren . 

Po przysypaniu przewodów warstw� piasku gr. 25÷30 cm, uło�y� nale�y ta�m� ostrzegawczo-lokalizacyjn� z 

polietylenu , kolor niebieski , z wkładk� stalow� ze stali nierdzewnej. Ta�m� układa� wkładk� stalow� do dołu. 

Układanie ta�my zako�czy� do zaworów głównych w budynkach. 

Przewody pod drogami o nawierzchni asfaltowej układa� metod� przecisku poziomego w rurach stalowych 

osłonowych DN100. 

 Przewody przył�czy wprowadza� w budynkach do pomieszcze� ogrzewanych piwnic lub parteru obiektów, 

bezpo�rednio za �cian� zewn�trzn�. Dla działek budowlanych bez zabudowy, gdzie deklarowany jest przyszły pobór 

wody, zaprojektowano studzienki wodomierzowe monolityczne PEHD o �rednicy zbiornika DN800mm. Dla działek 
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bez zabudowy i bez deklarowanego poboru wody, przył�cza wodoci�gowe wprowadzi� na działk� i za�lepi� muf� 

elektrooporow� EC DN40. Na przewodach PE �40 w budynkach zainstalowa� nale�y kształtki przej�ciowe 

zaciskowe PE/stal DN 40/25mm, a za nimi zainstalowa� układy pomiarowe z wodomierzem i zaworem zwrotnym 

antyska�eniowy. Projektowany przewód przył�cza w technologii rur stalowych ocynkowanych poł�czy� z istniej�c� 

instalacj� wodoci�gow� po uprzednim odł�czeniu podej�cia z istniej�cego uj�cia wody. Poł�czenie dwóch �ródeł 

wody : wodoci�gu i uj�cia z własnej studni w jednej instalacji jest zabronione. Istniej�ce układy hydroforowe 

mo�na wykorzysta� do zewn�trznego korzystania z wody, np. do podlewania. 

Pomiar zu�ycia wody przez typowy budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Przepływ maksymalny obliczeniowy wody obliczony wg PN-92/B-01706 : 

    Q =  1,2 m3/h  

Dla pomiaru zu�ycia wody dobrano wodomierz główny skrzydełkowy do wody zimnej typu JS 2,5 DN20, Qn = 2,5 

m3/h,  Qmax = 5,0 m3/h. Za wodomierzem zainstalowa� zawór zwrotny antyska�eniowy typu EA251 o �rednicy 

Ø25 mm. 

 Po wykonaniu prac instalacyjnych przył�cze podda� nale�y próbie ci�nieniowej na ci�nienie 1,0MPa. 

Wykaz przył�czy wodoci�gowych. 

	rednica Długo�� Lp. Nr działki 
[ mm ] [ m ] 

Adres Uwagi 

1 37/2 40x2,4 8,40 Antonie gm. Olszewo-Borki  

2 37/4 40x2,4 7,00 Antonie gm. Olszewo-Borki  

3 118/2 40x2,4 20,40 Siemnocha gm. Lelis  

4 118/7 40x2,4 16,60 Siemnocha gm. Lelis  

5 118/7 40x2,4 16,00 Siemnocha 3 gm. Lelis  

6 116 40x2,4 20,40 Siemnocha 2 gm. Lelis  

7 114 40x2,4 8,60 Siemnocha gm. Lelis RO �200 L=6,2m 
studnia wodomierzowa DN800 

8 30 40x2,4 15,70 Siemnocha gm. Lelis  

9 31/2 40x2,4 5,00 Siemnocha 4 gm. Lelis studnia wodomierzowa DN800 

10 32/8 40x2,4 16,30 Siemnocha 6 gm. Lelis  

11 32/4 40x2,4 3,00 Siemnocha gm. Lelis studnia wodomierzowa DN800 

12 32/5 40x2,4 3,00 Siemnocha gm. Lelis studnia wodomierzowa DN800 

13 32/6 40x2,4 3,00 Siemnocha gm. Lelis studnia wodomierzowa DN800 

14 38/2 40x2,4 17,70 Siemnocha 8 gm. Lelis  

15 126 40x2,4 13,90 Siemnocha 7 gm. Lelis RO �200 L=7,7m 

 

 

6. Roboty ziemne. 
Wykopy pod projektowane sieci z rur PE powinny by� prowadzone zgodnie z przepisami normy bran�owej 

BN-83/8836-02. Roboty w zbli�eniach z budynkami, słupami energetycznymi, uzbrojeniem podziemnym itp. nale�y 

wykona� wył�cznie r�cznie.  

Cało�� wykopów powinna by� bezwzgl�dnie szalowana szalunkami stalowymi lub drewnianymi. Wykopy 

oznakowa� i zabezpieczy� w sposób zapewniaj�cy bezpiecze�stwo osób postronnych i innych u	ytkowników 

dróg publicznych. 

Roboty ziemne przewiduje si� wykona�: 80% mechanicznie w zale�no�ci od uzbrojenia podziemnego, 20% r�cznie 
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Dla potrzeb budowy przewodów sieci wodoci�gowej przewiduje si� 0,5m – 1,5m szeroko�ci wykopu dla trasy 

przewodów liniowych i ca. 0,5m ponad obrys obiektu dla wykopów obiektowych. Urobek odkładany wzdłu� 

wykopów. 

Pod projektowane ruroci�gi układane metod� wykopow� wykona� podsypk� piaskow� w pełnym zakresie. 

W miejscach przegł�bie� wykopów komorowych do przecisków i w najni�szych punktach ci�gów wykopów 

liniowych, poni�ej gł�boko�ci 1,55m, zastosowa� nale�y odpompowanie wody za pomoc� igłofiltrów.  

 

7. Uwagi . 
Poł�czenie z istniej�cym wodoci�giem wykona� pod nadzorem wła�ciciela sieci i jednostki odpowiadaj�cej za jej 

eksploatacj� . 

Przed zasypaniem wykopów odbiór robót zgłosi� do Gminy Olszewo-Borki. Gotow� sie� wodoci�gow� podda� nale�y próbie 

ci�nieniowej na ci�nienie 1,0MPa. Przy próbie musi by� obecny przedstawiciel Gminy Olszewo-Borki.  

Po wykonaniu prac monta�owych przewody podda� nale�y wymaganym próbom szczelno�ci, dezynfekcji i płukania 

sieci. Przed oddaniem inwestycji do u�ytkowania nale�y pobra� z ko�cówki sieci próbki wody do badania potwierdzaj�cego czy 

woda odpowiada wymogom Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 roku w sprawie wody przeznaczonej do 

spo�ycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417) 

Wszystkie u�yte materiały i wyroby musz� posiada� certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 

aprobaty techniczne je�eli takowe s� wymagane.  

Dodatkowo dla sieci wodoci�gowej dla wszystkich wyrobów i preparatów dezynfekcyjnych u�ywanych do uzdatniania 

wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi nale�y uzyska� pozytywn� ocen� Pa�stwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, zgodnie z §18 pkt.1 Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jako�ci wody 

przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417). 

Cało�� prac wykona� zgodnie z Polskimi Normami , wymaganiami BHP , wytycznymi producentów przewodów i armatury .  

 

 

 

     Opracował : 

       mgr in�. Tomasz Krze�lak 


