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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej PE DN110mm i
DN90mm wraz z przytaczami wodociggowymi DN 40mm w miejscowosci Siemnocha gmina Lelis i Antonie gmina
Olszewo-Borki.

1. Przedmiot inwestycji .

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej PE o S$rednicy 110x6,6mm o
dtugosci 1028,40 mb i PE 90x5,4mm o dtugosci 257,60 mb wraz z przylaczami wodociggowymi PE @40x2,4mm
(15 szt.) o facznej dtugosci 175,00mb.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Na terenie objetym opracowaniem, w obrebie miejscowosci wystepuje zabudowa mieszkalna

jednorodzinna siedliskowa, typowa dla obszarow wiejskich. Poza obszarem zabudowanym sie¢ wodociggowa
przebiegac¢ bedzie przez tereny rolnicze.
Nawierzchnie ulicy w obszarze objetym inwestycja:

- droga gminna 250610W — nawierzchnia asfaltowa;

- pozostate drogi nawierzchnie zwirowe i gruntowe.

Pod powierzchnig terenu znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci sieci kablowej telefonicznej, odcinkow
kabli ziemnych energetycznych oraz indywidualnych przytaczy wodociggowych z wiasnych studni i kanalizacji
sanitarnej do indywidualnych zbiornikdw szczelnych. W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowana jest sie¢
energetyczna kablowa.

Teren objety opracowaniem w granicach gminy Lelis posiada aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego uchwalony w dniu 28 sierpnia 2003 roku uchwatg Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis, a w granicach
gminy Olszewo-Borki plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w dniu 30 czerwca 2006 roku uchwatg
Nr XXX/193/2006 Rady Gminy Olszewo-Borki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza @110x6,6mm zlokalizowana bedzie w miejscowosciach
Antonie gmina Olszewo-Borki i Siemnocha gmina Lelis, na dziatkach prywatnych wzdtuz drég gminnych, oraz
cze$ciowo w pasach drogowych drég gminnych, z trzykrotnym przekroczeniem paséw drogowych w/w drég. Sie¢
wodociggowa @90x5,4mm zlokalizowana bedzie w miejscowosci Siemnocha, na dziatkach prywatnych wzdtuz
drog gminnych oraz jako dwukrotne przekroczenie drég gminnych. Przylacza wodociggowe @40mm
zlokalizowane bedq w pasach drogowych drég gminnych i na dziatkach przytgczanych odbiorcow.

Lokalizacja inwestycji: Antonie gm. Olszewo-Borki ul. Mazurska, dz. nr 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 650.

Siemnocha gm. Lelis, dz. nr 30, 31/2, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 33/2, 34/2, 36/1, 36/2, 37/1,
38/1, 38/2, 110, 111/1, 111/2, 113/3, 113/7, 114, 116, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7,
126, 177, 179, 180.

Projektowana sie¢ rozdzielcza wodociggowa PE @ 110x6, 6mm oraz @ 90x5,4mm posadowiona bedzie na
gtebokosci ca. 1,70m ppt. i zajmowac bedzie w planie powierzchnie réwng 136,30m2.
Projektowane przy%qcza wodociggowe @ 40x2,4mm posadowione bedg na gtebokosci ca. 1,60m ppt. i facznie
zajmowac bedg powierzchnie w planie réwng 7,00 m2.

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Teren, na ktorym bedzie budowana sie¢ wodociagowa i przytacza, nie jest potozony w obszarze prawnie
chronionym ustanowionym w trybie przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, ze zmianami). Inwestycja nie wymaga uzgodnien z konserwatorem
zabytkow.

6. Informacja o terenach gérniczych.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych.

7. Informacija o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.

Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg figurujaca w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. Nr
213, poz. 1397, ze zmianami).




Dziatki, na ktorych projektowana jest sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami, nie SA potozone w obszarze
prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O Ochronie przyrody
(Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, ze zmianami).

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki robot budowlanych.
Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z przewoddw polietylenowych d=110x6,6mm typu

PE100, szeregu SDR17 o nominalnym ci$nieniu pracy 10,0bar w odcinkach 12 metrowych i d=90x5,7mm typu
PE100 w zwojach. Przewody faczone bedq metodq zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego, z
zastosowaniem ksztattek elektrooporowych i bosych PE100, SDR 17. Po utozeniu w ziemi, przewody zostang
zasypane a teren doprowadzony do stanu pierwotnego. Na powierzchni znajdowac sie bedq jedynie hydranty
ppoz. oraz skrzynki zeliwne nad armaturg odcinajaca. Przewody wodociggowe nie wymagajg konserwacji w
czasie ich eksploataciji i nie powodujg koniecznosci ingerencji w teren, na ktorym sg utozone.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Krzeslak



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociggowej rozdzielczej PE DN110mm i DN90mm wraz z przytaczami
wodociggowymi DN 40mm w miejscowosci Siemnocha gmina Lelis i Antonie gmina Olszewo-Borki.

1. Podstawa opracowania .

- warunki techniczne;

- umowa z Inwestorem ;

- decyzja Wéjta Gminy Lelis;

- decyzja Wéjta Gminy Olszewo-Borki;

- uzgodnienia lokalizacyjne wiascicieli przytaczanych budynkdw;

- zgody wtascicieli dziatek prywatnych na ktorych projektowany jest wodociag;
- opinia uzgodnien ZUD nr GBN.6630.477.2013;

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- mapa geodezyjna w skali 1:1000;

- obowigzujace przepisy .

2. Zakres opracowania .
Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt budowlany sieci wodociggowej rozdzielczej PE o

$rednicy 110x6,6mm i PE 90x5,4mm wraz z przytaczami wodociggowymi PE @40x2,4mm.
Lokalizacja inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza @110x6,6mm zlokalizowana bedzie w miejscowosciach Antonie
gmina Olszewo-Borki i Siemnocha gmina Lelis, na dziatkach prywatnych wzdtuz drég gminnych, oraz czesciowo w
pasach drogowych drég gminnych, z trzykrotnym przekroczeniem paséw drogowych w/w drog. Sie¢
wodociggowa @90x5,4mm zlokalizowana bedzie w miejscowosci Siemnocha, na dziatkach prywatnych wzdtuz
drog gminnych oraz jako dwukrotne przekroczenie drég gminnych. Przylacza wodociggowe @40mm
zlokalizowane bedq w pasach drogowych drég gminnych i na dziatkach przytaczanych odbiorcow.

Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.
Zakres rzeczowy inwestycji:

- wodociag rozdzielczy d=110x6,6mm = 1028,40 mb
- wodociag rozdzielczy d=90x5,4mm = 257,60 mb

- liczba hydrantéw nadziemnych ppoz = 10 kpl.

- liczba przytaczy wodociggowych PES8O SDR17,6 d=40x2,3mm = 15 szt.

- faczna dtugosc przytaczy wodociggowych PE @340mm = 175,00 mb

- liczba przytaczanych odbiorcow = 15 odbiorcow

3. Sie¢ wodociagowa PE.

Dla zasilania istniejacych budynkéw mieszkalnych oraz mozliwosci przytaczenia dziatek przewidzianych do
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zgodnie z warunkami technicznymi, projektuje sie rozdzielcza sie¢
wodociggowg w technologii PE o $rednicy @110mm i @90mm. Przewody uktadac¢ nalezy na gtebokosci ca. 1,70m
ponizej poziomu istniejacego terenu, co zapewni ochrone przed zamarzaniem, a takze pozwoli uniknaé kolizji z
innymi istniejgcymi przewodami uzbrojenia podziemnego.

Budowe sieci wodociggowej zaprojektowano w technologii przewodéw wodociggowych PE100, SDR17, PN10 o
$rednicy d=110x6,6mm i d=90x5,4mm.

Potaczenie projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym wodociggiem wykonac nalezy z zastosowaniem
trojnika bosego, taczonego poprzez mufy elektrooporowe:
- wigczenie do wodociggu @110mm — trdjnik réwnoprzelotowy bosy ETb 110/110/110mm

Na sieci wodociggowej, w odstepie ca. co 150m zabudowac nalezy typowe hydranty ppoz DN80, w wersji

nadziemnej, z podwdjnym zabezpieczeniem przed ztamaniem, ktdre zapewnig bezpieczenstwo pozarowe, a takze
umozliwig odpowietrzanie koncowek sieci. Wymagane cisnienie probne wody w hydrantach na gtdéwnych
przewodach musi wynosi¢ co najmniej 10,0m stupa H20.
Hydranty ppoz DN80 montowac¢ na odejsciach od wodociaggu gtéwnego wykonanych poprzez trdjniki redukcyjne
ETRb 110/90mm oraz tréjniki rdwnoprzelotowe ETb 90/90/90mm. Przed hydrantami zainstalowac nalezy zasuwy
odcinajace klinowe, z wktadem miekkim, DN80, PN10, potaczenia PE/kotnierz. Od strony wodociagu zasuwy
taczy¢ z zastosowaniem muf elektrooporowych typu C DN9Omm, a z drugiej strony do kotnierza zasuwy taczy¢
kotnierz kolana stopowego, przytacznego hydrantu ppoz.




Przejscia przewoddw sieci wodociggowej pod ciggami jezdnymi drodg gminnych o nawierzchni asfaltowej
wykona¢ metodg przecisku poziomego w rurach stalowych przeciskowych @200 o dtugosci wg rys.
zagospodarowania terenu. Dla centrycznego utozenia rury przewodowej stosowac ptozy $Slizgowe PE.

Na projektowanej sieci wodociggowej, przy gtdwnych weztach rozgateznych przewidziano zainstalowanie

zasuw odcinajacych sekcyjnych. Zaprojektowano zasuwy odcinajgce, zeliwne klinowe, z wkiadem miekkim,
$rednicy odpowiednio DN100 i DN80, z kofncodwkami 2xkotnierz, cisnienie nominalne PN10. Potaczenia kroccow
zasuw z odcinkami wodociggu wykona¢ poprzez tuleje kotnierzowe PE do zgrzewania i kotnierze stalowe
dociskajace, z zastosowaniem uszczelek gumowych. Tuleje kotnierzowe PE taczy¢ obustronnie z przewodami
wodociggu poprzez zgrzewanie elektrooporowe, z zastosowaniem muf typu C Srednicy odpowiednio DN110mm i
DN90mm, PE100.
Wrzeciona zasuw dostepne w skrzynkach ulicznych ®270x270x157 mm Jako podbudowe skrzynki ulicznej nad
armaturg odcinajacq wykorzystac nalezy rure ostonowg obudowy zasuwy - PVC ®160 mm. Projektowane zasuwy
wodociggowe zamocowac na podstawach betonowych do zasuw. Elementy Zeliwne i stalowe uktadane w ziemi
izolowac tasma ,denso” .

Przewody PE100 (ukfadane metodg wykopowa) uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 10cm po
uprzednim oczyszczeniu wykopu z ostrych przedmiotéw, kamieni itp. Po utozeniu przewoddw wykop zasypywac
warstwami, regularnie zageszczajac teren. Po przysypaniu przewodow warstwg piasku gr. 25+30 cm , utozyé
nalezy tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu, kolor niebieski , z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej .
Tasme ukitada¢ wktadka stalowg do dotu. Uktadanie tasmy zakonczy¢ na koncach sieci, a dla przytaczy do
zaworow gtéwnych w budynkach.

Do budowy sieci wodociagowej przyjeto rury polietylenowe d=110x6,6mm typu PE100, szeregu SDR17 o
nominalnym ci$nieniu pracy 10,0bar w odcinkach 12 metrowych i d=90x5,7mm typu PE100 w zwojach. Przewody
faczone bedg metodq zgrzewania doczotowego i elektrooporowego, z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych
i bosych PE100, SDR 17.

4. Przytacza wodociagowe.

Dla doprowadzenia wody do istniejagcych budynkdw objetych niniejszym opracowaniem projektuje sie,
przytacza wodociggowe $rednicy 40 mm z rur ciSnieniowych polietylenowych ( kolor niebieski ) o ci$nieniu
nominalnym 1,0 MPa . Przewody przytaczy posadawiaé na gtebokosci ca. 1,60m ponizej poziomu terenu.
Odgatezienia przytaczy ®40mm od projektowanej sieci wodociggu spinajacego wykonywac poprzez odgatezienia
do nawiercania, elektrooporowe, obrotowe 360stopni Srednicy odpowiednio @110/40mm i @90/40mm. Za
trojnikami zainstalowac¢ nalezy zasuwy odcinajace klinowe z wktadem miekkim DN 32, z wrzecionami dostepnymi
w skrzynkach ulicznych ®270x270x150 mm. Jako podbudowy skrzynek ulicznych wykorzysta¢ nalezy rury
ostonowe obuddéw zasuw - PVC ®160 mm. Projektowane zasuwy wodociggowe zamocowac na podstawach
betonowych. Elementy Zeliwne i stalowe ukladane w ziemi izolowa¢ tasmga ,denso”. taczenie przewodoéw PE
przytacza ®40mm z zasuwami, a takze pofaczenia zasuw z odgatezieniami do nawiercania wykonywac przez
zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem muf C DN40mm.

Wykop pod przytacza wykonywaé mechanicznie za pomocg koparki podsiebiernej oraz recznie za pomocg
topat w poblizu budynkdw, skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym oraz przy projektowanym wodociggu.
Przewody PE uktadac¢ na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 10-15cm po uprzednim oczyszczeniu wykopu z ostrych
przedmiotéw, kamieni itp. . Po utozeniu przewoddw wykop zasypywac warstwami , regularnie zageszczajac teren
. Po przysypaniu przewodow warstwa piasku gr. 25:30 cm, utozy¢ nalezy tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z
polietylenu , kolor niebieski , z wkiadkg stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ wktadkg stalowg do dotu.
Uktadanie tasmy zakonczy¢ do zawordw gtownych w budynkach.

Przewody pod drogami uktada¢ metodq przecisku poziomego w rurach stalowych ostonowych DN10O0.

Przewody przytaczy wprowadza¢ w budynkach do pomieszczen ogrzewanych piwnic lub parteru
obiektow, bezposrednio za Sciang zewnetrzna. Na przewodach PE ®40 w budynkach zainstalowac nalezy ksztattki
przejsciowe zaciskowe PE/stal DN 40/25mm, a za nimi zainstalowa¢ uktady pomiarowe z wodomierzem i
zaworem zwrotnym antyskazeniowy. Projektowany przewdd przytacza w technologii rur stalowych ocynkowanych
pofaczy¢ z istniejacq instalacja wodociggowag po uprzednim odtgczeniu podejscia z istniejacego ujecia wody.
Polaczenie dwoch zrodet wody : wodociagu i ujecia z wlasnej studni w jednej instalacji jest
zabronione. Istniejgce uktady hydroforowe mozna wykorzysta¢ do zewnetrznego korzystania z wody, np. do
podlewania.

Pomiar zuzycia wody przez typowy budynek mieszkalny jednorodzinny.
Przeptyw maksymalny obliczeniowy wody obliczony wg PN-92/B-01706 :
Q= 1,2m3/h
Dla pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz gtéwny skrzydetkowy do wody zimnej typu JS 2,5 DN20, Qn = 2,5
m3/h, Qmax = 5,0 m3/h. Za wodomierzem zainstalowac zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA251 o Srednicy
@25 mm.
Po wykonaniu prac instalacyjnych przytacze poddac¢ nalezy prdbie cisnieniowej na cisnienie 1,0MPa.




5. Opinia geotechniczna.
Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez pracownie OLCZAK GEOL, warunki geotechniczne

posadowienia sieci wodociggowej nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Przewdd wodociggu
posadowiony bedzie w prostych warunkach gruntowych. Wg przeprowadzonych badan, do gtebokosci 1,50 m ppt
wystepuje jednorodna genetycznie i litologicznie warstwa piasku drobnego barwy zottej, z wierzchnig warstwg
humusu organicznego o grubosci 0,40m. Stopien zageszczenia ID=0,60, gestos¢ objetosciowa p=1,70 t/m3,
wilgotnos¢ naturalna 14%, modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo=70 MPa, modut Scisliwosci pierwotnej
Mo=90 MPa. Na gtebokosci 1,5 — 2,0 m ppt wystepuje jednorodna genetycznie i litologicznie warstwa piasku
Srednioziarnistego barwy zottej, s topien zageszczenia ID=0,65, gestos¢ objetosciowa p=1,85 t/m3, wilgotnosc¢
naturalna 14%, modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo=98 MPa, modut Scisliwosci pierwotnej Mo=115 MPa.
Poziom wody gruntowej wystepuje na poziomie 1,55m ppt., moze by¢ konieczne pompowanie wody przy
wykonywaniu prac ziemnych.

Warunki gruntowo-wodne zaklasyfikowane zostaty jako dobre, nie stwierdzono gruntéw stabonos$nych.
Projektowany obiekt mozna zaklasyfikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

6. Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowane sieci z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami normy
branzowej BN-83/8836-02. Roboty w zblizeniach z budynkami, stupami energetycznymi, uzbrojeniem
podziemnym itp. nalezy wykonac wylacznie recznie.

Catos¢ wykopow powinna by¢ bezwzglednie szalowana szalunkami stalowymi lub drewnianymi.
Wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo os6b postronnych i
innych uzytkownikow drog publicznych.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonac¢: 80% mechanicznie w zaleznosci od uzbrojenia podziemnego, 20%
recznie

Dla potrzeb budowy przewodow sieci wodociggowej przewiduje sie minimum 0,5 m szerokosci wykopu dla trasy
przewodow liniowych i ca. 1,5 m dla wykopow obiektowych. Urobek odktadany wzdtuz wykopow.

Pod projektowane rurociggi uktadane metodg wykopowa wykonac¢ podsypke piaskowg w petnym zakresie.

7. Uwagqi.
Potaczenie z istniejgcym wodociggiem wykonac¢ pod nadzorem wiasciciela sieci i jednostki odpowiadajacej

za jej eksploatacje .
Przed zasypaniem wykopow odbidr robét zgtosic do Gminy Olszewo-Borki. Gotowg sie¢ wodociggowg poddac
nalezy probie cisnieniowej na cisnienie 1,0MPa. Przy probie musi by¢ obecny przedstawiciel Gminy Olszewo-Borki.

Po wykonaniu prac montazowych przewody poddac nalezy wymaganym probom szczelnosci, dezynfekcji i
ptukania sieci. Przed oddaniem inwestycji do uzytkowania nalezy pobrac z koncowki sieci probki wody do badania
potwierdzajacego czy woda odpowiada wymogom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 roku w
sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417)

Wszystkie uzyte materialy i wyroby musza posiada¢ certyfikaty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz aprobaty techniczne jezeli takowe sgq wymagane.

Dodatkowo dla sieci wodociggowej dla wszystkich wyrobdw i preparatéw dezynfekcyjnych uzywanych do
uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi nalezy uzyskaC pozytywng ocene Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z §18 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417).

Catos¢ prac wykonac zgodnie z Polskimi Normami , wymaganiami BHP , wytycznymi producentéw przewodow i
armatury .
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