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OPINIA GEOTECHNICZNA

W dniu 17.07.13 Na ternie gminy Lelis w awku z projektowasmrozbudow sieci wodocigowej w sotectwie
Siemnocha wykonano trzy odwierty badawgz80 mm do gibokasci 2,0m. Miejsce badania zaznaczono na
zakczonej mapie.
Cechy gruntow jako podia budowlanego wyznaczono na podstawie haadowych. Parametry geotechniczne
wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowegpdty geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z
normg PN-81/B-03020.
> Warstwa | — piasek drobny barwybttej,
> Warstwa || — piaseksrednioziarnisty barwyottej,
W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniezydzielonych warstw.

W trakcie przeprowadzania wiercstwierdzono:

> wystpowanie wody gruntowej nagfokasci okoto 1,55 m p.p.t.

warstwa humusu organicznego maiszaé¢ ok. 0,40 m,

do gkbokasci ok. 1,5 m p.p.t. zalegapiaski drobne barwyottej,

na gebokasci 1,5 — 2,0m wysbpuja piaskisrednioziarniste barwy:bitej,

YV V V V

gtebokas¢ strefy przemarzania, b 1,0m p.p.t..

Whioski i zalecenia

» Zgodnie z rozporgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych wanwrpa@sadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012. poz. 463¢)jast konieczne wykonanie dokumentacji
geologiczno — iaynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczig@iinicze, poniewastwierdzone
warunki g proste, a obiekt ze wzaglu na gtbokas¢ wykopdw zalicza si do drugiej kategorii
geotechnicznej.

» W podiazu nie stwierdzono wygpowania gruntow stabosdoych.

» Teren zbudowany jest z piaskéw o dobrej filtragjiwyklucza zatrzymywanie wéd opadowych.

» Badany grunt charakteryzuje:globm wodoprzepuszczaldoia i nadaje s do instalacji drengy
rozsiczapcych, studni chtonnych itp.

» Znajdupcy sk na terenie wodoggu piasek mana wykorzysta jako materiat do zasypania wykopow.

> Prace instalacyjne i betoniarskie wykoénak najszybciej po wykonaniu wykopow — chromiykopy
przed zalaniem wagdopadow.

Zataczniki:

1. Tabela z parametrami wytrzymédemwymi

2. Mapa skala 1:500 z zaznaczonym miejscem wieaceni
3. Karty otworéw badawczych i wyniki bafla

4. Kopia uprawni@ zawodowych autora opracowania.




Zatgcznik nr 1

TABELA nr 1 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw
(na podstawie PN-81/B-03020)

I Pd - 0,60 14 1,70 70 90 31,0 -

II Ps - 0,65 14 1,85 98 115 33,2 -
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1 Zatacznik 3
data wiercenia 17.07.13
obiekt: Rozbudowa sieci wodagjowej gtebokai¢ wiercenia: 2,0mp.p.t.
miejscowasé: sotectwo Siemnocha zadanie nr 1
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

data wiercenia 17.07.13
obiekt: Rozbudowa sieci wodagjowej gtebokai¢ wiercenia: 2,0mp.p.t.
miejscowasé: sotectwo Siemnocha zadanie nr 1
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Oznaczenia do profiléw geotechnicznych
Nasyp nN Poziom wody gruntowej
Piasek gruby Pr
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ZALACZNIK 4

OKREGOWEGO U GORNICZEGO

War-0013-79/2011/1926

SWIADECTWO

Na podstawie art. 68 ust. 3 i 5, w zwigzku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947,
z poézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan

Piotr Olczak

syn Marka, ur. 23 lutego 1976r. w Warszawie

posiada kwalifikacje

do zatrudnienia na stanowisku osoby nizszego dozoru ruchu w specjalnosci
ochrona srodowiska w zakiadach- pnqwadzqcych roboty geologiczne technika
wiertniczg — wiercenia geolog‘lczno mzy,h\erskle i sejsmiczne.
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mgrinz, Bogdan Kusnierz

Warszawa, dnia 25 lipca 2011r.
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UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWY CH

Piotr OLCZAK
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