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KONSTRUKCIJA 3:
- proj. warstwa Scieralna z bet. asf. AC8S, asf. 50/70 grub. 3 cm, (szerokos$¢ - 4,50 m)
wg PN-EN 13108-1
- proj. warstwa wigzgca z bet. asf. AC11W, asf. 50/70 grub. 4 cm, (szerokosc - 4,60 m)
wg PN-EN 13108-1 Jednostka projektujaca:  "DiM Projekt" P.P.W. Drég i Most(’)w Leszek Chmielewski
- proj. podbudowa zasadnicza z m. kruszywa famanego 0/31,50 mm stabilizowanego 07-410 Oﬁig%@%fﬁg%‘iglfﬁfgg:nzéé‘;’ﬁ’72208'3 >-88-77
mechanicznie grub. 20 cm (szerokos¢ - 5,00 m) wg PN- S-06102, —— . — ——
- ist. nawierzchnia zwirowa jako wzmocnienie podtoza po przeprofilowaniu " Gmina Lelis, pow. ostrolgcki, woj. mazowieckie mnza'nmgowa
- podioze - grunt rodzimy, typ G1 Nazwa obiektu: . . Stadium:
Drogi gminne klasy D (Dojazdowa) acim P.B
Lokalizacja: droga gminna w msc. Siemnocha Skala:
KONSTRUKCJA 4 : odc. w km 0+000,00 - 0+492,30
- proj. pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego (°%0%) Termat Data:
emat: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ *
fr. 0/31,50 mm zag mech. gr. 10 cm ZWIROWE] NA BITUMICZNA 23.12.2011 1.
Nazwa rysunku: Rys. or: | Stron:
PRZEKROJE NORMALNE 3.2 1
ZESPOL. PROJEKTOWY
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
b. drogowa
projektant mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s
asystent proj.| mgr inz. Marcin Parzych




