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ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

N

SST-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi w km
0+000,00 - 0+492,30 - trasa drog w terenie rowninnym. Wyznaczenie
przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw przekroju poprze-
cznego i projektowanych rzednych niwelety drogi. Utrzymywanie ele-
mentoéw wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robot.
Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytycze-
niem drogi w istniejgcym pasie drogowym, geodezyjnej inwentary-
zacji powykonawczej oraz koszty odtworzenia reperéw osnowy geo-
dezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robét lub koszty ich
przeniesienia.

Przedmiar: 492,30 m = 0,4923 km

0.4923

SN

SST - 05.03.11

Ffrezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm. Pozycja obejmuje
frezowanie warstw bitumicznych jezdni w celu dowigzania nowopro-
jektowanej nawierzchni z ist. jezdnia.

Przedmiar: 40 m2

m2

40

o ow

SST - 01.02.04

Roboty rozbiérkowe. Pozycja obejmuje rozbiorke ist.przepustu w km
0+195,90. Do rozbidrki przepust z kregdw betonowych fi. 50 cm dtu-
gosci 7,75 m wraz ze $ciankami czotowymi betonowymi o wymiarach:
wysoko$¢ - 1,50 m, szerokos¢ - 4,50 m, grubos¢ - 0,25 m. Do usu-
niecia takze fundamenty betonowe pod $ciankami oraz tawa pod
przepustem.

Przedmiar: 7,75 mb

m

7.75

N

SST - 01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 - 15 cm
koparkami z zatadunkiem na Srodki transportowe i odwozem na odl.
do 2 km. Pozycja obejmuje koszty usuniecia humusu - ziemi urodzaj-
nej na szerokosci proj. korony drogi.

Przedmiar: 1245 m2

m2

1245

Soa

SST-01.02.01

Usuniecie krzakéw i zarosli zlokalizowancych w pasie projektowa-
nych rob6t przebudowy drogi
Przedmiar: 140 m2 = 0,0140 ha

0.14

S o

SST-01.02.01

Usuniecie drzew. Pozycja obejmuje wycinke drzewa fi. 60 cm wraz z
usunieciem karpy, zatadunkiem i wywozem na odlegto$¢ do 2 km.
Przedmiar: 1 szt.

szt

=~

SST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe. Pozycja obejmuje usunigcie ist. znaku piono-
wego A-7 (stupek betonowy z tablicg) wraz z transportem w miejsce
wskazane przez inwestora.

Przedmiar: 1 szt

szt

Razem dzial: ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

2
8
d.2

S$S8T-02.01.01,
SST-06.04.01

Roboty ziemne: wykopy z zatadunkiem i odwozem na odl. do 2 km.
Pozycja obejmuje koszty wykonania ptytkich rowow otwartych troj-
katnych (h=0,50 m, szerokos¢ do 1,00 m)

Przedmiar: dtugos¢ rowéw 600 m x Srednie pole powierzchni 0,30 m2
=180 m3

m3

180

N ©

S$S8T-02.01.01,
SST-06.04.01

Roboty ziemne: wykopy z zatadunkiem i odwozem na odl. do 2 km.
Pozycja obejmuje koszty wykonania rowéw trapezowych (h=0,70 m,
szeroko$¢ do 2,50 m)

Przedmiar: dtugosé rowow 42 m x srednie pole powierzchni 1,10 m2
=46 m3

m3

46

10
d.2

S$S8T-02.01.01,

Roboty ziemne: wykop w celu usuniecia istniejgcego przepustu z
kregdw betonowych w km 0+195,90.
Przedmiar: 55 m3

m3

55

11
d.2

SST - 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki do
0,25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku na odktad w odleg-
fosci do 1 km. Pozycja obejmuje wykonanie wykopdw koryta pod pro-
jektowang konstrukcje nawierzchni jezdni i poszerzenia, gtebokosc
zmienna (wg projektowanej niwelety). Pozycja obejmuje réwniez kory-
to pod poszerzenie ist. nawierzchni zwirowej.

Przedmiar: 290 m3

m3

290

12
d.2

SST-02.00.01i
S$ST-02.03.01

Roboty ziemne: formowanie korpusu drogi z gruntu przepuszczal-
nego z dokopu lub pozyskanego z wykopow rowdéw wraz z zagesz-
czeniem. Pozycja obejmuje wykonanie korpusu drogi (wykonanie na-
sypu) nad projektowanym przepustem w km 0+195,90 wraz z me-
chanicznym zageszczeniem.

Przedmiar: 55 m3

m3

55

Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE

3]

[PRZEPUST POD KORONA DROGI
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13
d.3

SST - 03.01.01.

Przepust jednootworowy o srednicy 100 cm w km 0+195,90. Pozycja
obejmuje budowe nowego przepustu z rur karbowanych PEHD o $r.
100 cm odtugosci L = 8 m ze $ciankami czotowymi z betonu C20/25
o wymiarach (h=1,50 (1,60) m, szer. =4,50 m, grub. = 0,25 m).
Scianki czotowe na fundamencie betonowym C20/25 grub 0,40 m;
proj. przepust na tawie z kruszywa famanego fr. 0/31,50 mm grub. O,
30 m.

Przedmiar: 1 szt

szt

Razem dzial: PRZEPUST POD KORONA DROGI

4

KONSTRUKCJA JEZDNI

14
d.4

SST - 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane mechanicznie. Po-
zycja obejmuje przygotowanie i zageszczenie podtoza (ist. nawierz-
chni zwirowej oraz ist. terenu po zacieciu koryta) pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni proj. jezdni.

Przedmiar: 2530 m2

m2

2530

15
d.4

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego. Pozycja obejmuje wykonanie
poszerzenia ist. nawierzchni Zzwirowej mieszankg kruszywa naturalne-
go fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie o $redniej gr. 10 cm
(do uzyskania projektowanej szerokosci 5,00 m). Istniejaca nawierz-
chnia zwirowa wraz z poszerzeniem bedzie stanowita warstwe podbu-
dowy pomocniczej.

Przedmiar: 715 m2

m2

715

16
d.4

SST-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych. Pozycja obejmuje wykona-
nie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50
mm zageszczonego mechanicznie o gr. 20 cm (po zageszczeniu).
Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materia-
téw na podbudowe wraz z ich zageszczeniem.
Przedmiar: 2530 m2

m2

2530

17
d.4

SST-05.03.05b

Warstwa mineralno-bitumiczna. W arstwa wigzgca z betonu asfalto-
wego AC11W, asf. 50/70 o gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1 (obcigzenie
ruchem KR 2) , szeroko$¢ 4,60 m. Pozycja obejmuje wykonanie
warstwy wigzgcej z bet. asf. wraz ze skropieniem podbudowy emulsjg
asfaltowg na dtugosci proj. jezdni oraz na proj. poszerzeniu.
Przedmiar: 2310 m2

m2

2310

18
d.4

SST-05.03.05a

Warstwa mineralno-bitumiczna. Warstwa $cieralna z betonu asfalto-
wego AC8S, asf. 50/70 o grub. 3 cm, obcigzenie ruchem KR 2, wg
PN-EN 13108-1. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy Scieralnej z
bet. asf. wraz ze skropieniem warstwy dolnej emulsjg asfaltowg oraz
przycigciem krawedzi zewnetrznych oraz ich skropieniem emulsjg
asf. na dtugosci proj. jezdni oraz na proj. poszerzeniu.

Przedmiar: 2255

m2

2255

Razem dzial: KONSTRUKCJA JEZDNI

5

ROBOTY WYKONCZENIOWE

19
d.5

Uzupetnianie, profilowanie i zaggszczanie poboczy po wykonaniu
jezdni bitumicznej. Uzupetnianie poboczy mieszankg kruszywa tama-
nego i naturalnego (50/50%) fr.0/31,50 mm oraz profilowanie i za-
geszczanie . Grubos¢ warstwy - 10 cm.

Kruszywo na pobocza uzyskane z korytowania ist. nawierzchni zwiro-
Wwej.

Przedmiar: 1000 m2

m2

1000

20

Barierki ochronne. Pozycja obejmuje zakup, transport i przytwierdze-
nie barierek ochronnych do $cianek czotowych przepustu. Barierki ty-
pu olsztynskiego 4 segmenty (dlugo$¢ segmentu - 2 m). Sposéb
przytwierdzenia barierek wg wytycznych producenta.

Przedmiar: 4 szt

szt

21
d.5

Pionowe znaki drogowe - Stupki betonowe. Pozycja obejmuje zakup,
przygotowanie i ustawienie stupkéw betonowych pod znaki drogowe.
Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego.
Przedmiar: 1 szt

szt

22
d.5

Pionowe znaki drogowe - Lokalizacja przedstawiona na projekcie
oznakowania pionowego. Tablice znakéw o wielkosci - sredniej z folja
odblaskowa min. Il generacji.

Przedmiar: 1 szt

szt

Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18619 dla DiM Projekt
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PODSUMOWANIE

RAZEM
VAT [V]
RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Uproszczone

OGOLEM




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Uproszczone RAZEM

-

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGO-
TOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PRZEPUST POD KORONA DROGI

KONSTRUKCJA JEZDNI

a s WN

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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