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OPIS TECHNICZNY
do projektu technologicznego rozbudowy sieci wodociagowej rozdzielczej PE DN110mm i DN90mm wraz z
przylaczami wodociagowymi w solectwach Siemnocha i Bialobiel gmina Lelis oraz rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej PE DN63mm i DN50mm wraz z przylaczami kanalizacyjnymi ci$nieniowymi i

grawitacyjnymi w sotectwie Siemnocha gmina Lelis.

1. Podstawa opracowania .

- warunki techniczne;

- umowa z Inwestorem ;

- decyzja W¢jta Gminy Lelis;

- uzgodnienia lokalizacyjne wlascicieli przytaczanych budynkéw;

- zgody wlascicieli dziatek prywatnych na ktérych projektowany jest wodociag;
- opinia uzgodnien ZUD nr GBN.6630.536.2013;

- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- mapa geodezyjna w skali 1:1000;

- obowiazujace przepisy .

2. ZaKkres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt budowlany odcinkéw sieci wodociagowej
rozdzielczej PE o $rednicy @ 110x6,6mm i @ 90x5,4mm wraz z przytaczami wodociagowymi PE @#40x2,4mm oraz
projekt budowlany odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej PE o $rednicy @ 63x3,8mm i @ 50x3,0mm
wraz z przytaczami kanalizacyjnymi ci$nieniowymi PE @ 40x2,4mm i @ 50x3,0mm i przytaczami grawitacyjnymi
PVC @ 160mm.

Lokalizacja inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza @110x6,6mm i @#90x5,4mm w miejscowosci Siemnocha
zlokalizowana bedzie w pasach drogowych drég gminnych. Odcinek sieci wodociagowej ¥90x5,4mm w Bialobieli,
dla budynkéw potozonych przy ulicy Ja$minowej , zlokalizowany bgdzie na dziatkach prywatnych wzdtuz drogi
gminnej. Przytacza wodociagowe @40mm zlokalizowane bgda w pasach drogowych drég gminnych i na dziatkach
przytaczanych odbiorcéw.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej cis$nieniowej PE @363x3,8mm i ©@50x3,0mm w miejscowosci
Siemnocha zlokalizowana bgdzie w pasach drogowych drég gminnych. Przytacza kanalizacyjne ci$nieniowe PE
?#40x2,4mm i P50x3,0mm zlokalizowane bgda w pasach drogowych drég gminnych i na dziatkach przytaczanych
odbiorcéw, a przylacza grawitacyjne PVC 0,16m w catosci na dziatkach przytaczanych odbiorcéw.

Inwestor:

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.
Zakres rzeczowy inwestycji:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

- wodociag rozdzielczy d=110x6,6mm =733,00 mb
- wodociag rozdzielczy d=90x5,4mm =730,90 mb
- liczba hydrantéw nadziemnych ppoz =10 kpl.
- liczba przylaczy wodociagowych PE80 SDR17,6 d=40x2,3mm =30 szt.
- taczna dtugos¢ przytaczy wodociagowych PE @340mm =720,10 mb



- liczba studzienek wodomierzowych PEHD DN800 =2 kpl.
- liczba przytaczanych odbiorcéw =21 odbiorcow

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

- kanalizacja sieciowa d=63x3,8mm = 677,60 mb

- kanalizacja sieciowa d=50x3,0mm =259,00 mb

- liczba przylaczy kanalizacyjnych SDR17,6 d=40x2,3mm =6 szt.

- taczna dhugo$¢ przytaczy kanalizacyjnych PE 340mm = 53,50 mb

- liczba przylaczy kanalizacyjnych SDR17,6 d=50x3,0mm =1 szt.

- taczna dhugo$é¢ przytaczy kanalizacyjnych PE 350mm =78,90 mb

- faczna dtugos¢ przylaczy kanalizacyjnych PVC 0,16m = 66,50 mb

- liczba przylaczanych odbiorcéw =7 odbiorcéw

3. Dane ogoélne .

3.1. Stan istniejacy.
Na terenie objetym opracowaniem, w obrgbie miejscowosci wystgpuje zabudowa mieszkalna

jednorodzinna:
- w centrum miejscowosci - zwarta, typowa dla obszar6w podmiejskich;
- na obrzezach miejscowosci - siedliskowa, z gospodarstwami rolnymi, typowa dla obszaréw wiejskich.
Poza obszarem zabudowanym sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie przez tereny rolnicze.
Nawierzchnie ulicy w obszarze objetym inwestycja:

- droga gminna 250610W — nawierzchnia asfaltowa;

- pozostate drogi nawierzchnie zwirowe i gruntowe.
Teren objgty opracowaniem w granicach gminy Lelis posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

uchwalony w dniu 28 sierpnia 2003 roku uchwataq Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis.

4. Sie¢ wodociagowa.

Dla zasilania istniejacych budynkéw mieszkalnych oraz mozliwo$ci przylaczenia dziatek przewidzianych
do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zgodnie z warunkami technicznymi, projektuje si¢ trzy niezalezne
odcinki rozdzielczej sieci wodociggowej w technologii PE o $rednicy:

- odcinek od weztéw 1 do 6 - @110mm i @90mm;

- odcinek od wezta 7 do 8 - @90mm;

- odcinek od wezta 9 do 10 - @90mm.

Przewody uklada¢ nalezy na glgbokosci:

- ca. 1,70m ponizej poziomu istniejacego terenu dla przewodu uktadanego w wykopie otwartym;

- ca. 1,80 m ponizej poziomu istniejacego terenu dla przewodu uktadanego w wykopie otwartym, wspdlnie z
przewodem kanalizacji sanitarnej ci$nieniowe;.

Glgbokosci te zapewnia ochrong przed zamarzaniem, a takze pozwola unikngé kolizji z innymi istniejacymi
przewodami uzbrojenia podziemnego.

Budoweg odcinkéw sieci wodociagowej zaprojektowano w technologii przewodéw wodociagowych PE100, SDR17,

PN10 o $rednicy d=110x6,6mm i d=90x5,4mm.

10



Potaczenie projektowanej sieci wodociagowej @110mm z istniejacym wodociagiem @110mm wykonaé
nalezy z zastosowaniem tréjnika PE réwnoprzelotowego bosego ETb 110-110mm, a sieci wodociagowej @ 90mm z
istniejacym wodociagiem @ 110mm z zastosowaniem trjnika PE redukcyjnego, bosego ETRb 110-90mm.

Tréjniki taczy¢ z przewodem gtéwnym, na ktérym bgda zabudowywane, poprzez mufy elektrooporowe PE100
srednicy DN110mm, a z przewodami odgalezienia poprzez mufy elektrooporowe, odpowiednio DN110mm i
DN90mm. Czasowe wylaczenie odcinkéw istniejacych wodociagéw, dla wbudowania tréjnikéw odgalezien,
wykona¢ poprzez zamknigcie istniejacej armatury odcinajacej w poblizu odgalezien oraz poprzez zacisnigcie
przewodéw PE od strony, gdzie nie ma zasuw odcinajacych.

Na projektowanych odcinkach sieci wodociaggowej, w odstgpie ca. co 150m zabudowac¢ nalezy typowe

hydranty ppoz DN80, w wersji nadziemnej, z podwdjnym zabezpieczeniem przed ztamaniem, ktére zapewnia
bezpieczenstwo pozarowe, a takze umozliwig odpowietrzanie koncéwek sieci. Wymagane ci$nienie prébne wody w
hydrantach na gtéwnych przewodach musi wynosié¢ co najmniej 10,0m stupa H20.
Hydranty ppoz DN80O montowaé na odejsciach od wodociagu gléwnego wykonanych poprzez tréjniki redukcyjne
ETRb 110-90mm oraz tréjniki réwnoprzelotowe ETb 90-90mm. Przed hydrantami zainstalowaé nalezy zasuwy
odcinajace klinowe, z wkladem migkkim, DN80O, PN10, potaczenia PE/kotierz. Od strony wodociagu zasuwy
laczy¢ z zastosowaniem muf elektrooporowych typu C DN90mm, a z drugiej strony do kolnierza zasuwy taczy¢
kotnierz kolana stopowego, przylacznego hydrantu ppoz. W przypadku koncéwek sieci podejscia do hydrantéw
wykona¢ poprzez kolana bose E90 $rednicy odpowiednio DN110mm i DN90mm.

Przejécie przewodu sieci wodociagowej pod droga gminng o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metoda
przecisku poziomego w rurze stalowej przeciskowej ¥200 o dtugo$ci wg rys. zagospodarowania terenu. Przejécia
pod drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej mozna wykona¢ metoda wykopowa, a przewdéd wodociagu
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi stalowymi ®200, o dtugosciach wg schematu montazowego. Dla centrycznego
ulozenia rury przewodowej stosowac ptozy $lizgowe PE.

Na projektowanej sieci wodociagowej, przy gtdwnych weztach rozgal¢znych przewidziano zainstalowanie

zasuw odcinajacych sekcyjnych. Zaprojektowano zasuwy odcinajace, zeliwne klinowe, z wkladem migkkim,
$rednicy odpowiednio DN100 i DN80, z koncéwkami 2xkotnierz, ci$nienie nominalne PN10. Potaczenia kréécoéw
zasuw z odcinkami wodociagu wykonaé poprzez tuleje kotnierzowe PE do zgrzewania i kolnierze stalowe
dociskajace, z zastosowaniem uszczelek gumowych. Tuleje kotnierzowe PE taczy¢ obustronnie z przewodami
wodociagu poprzez zgrzewanie elektrooporowe, z zastosowaniem muf typu C lub CR $rednicy odpowiednio
DN110mm, DN110/90mm i DN90mm, PE100.
Wrzeciona zasuw dostgpne w skrzynkach ulicznych ®270x270x157 mm Jako podbudowg skrzynki ulicznej nad
armatura odcinajaca wykorzysta¢ nalezy rur¢ ostonowa obudowy zasuwy - PVC ®160 mm. Projektowane zasuwy
wodociagowe zamocowaé na podstawach betonowych do zasuw. Elementy zeliwne i stalowe uktadane w ziemi
izolowac tasma ,,denso” .

Przewody PE100 (uktadane metoda wykopowa) uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 10cm po
uprzednim oczyszczeniu wykopu z ostrych przedmiotéw, kamieni itp. Po utozeniu przewodéw wykop zasypywac
warstwami, regularnie zaggszczajac teren. Po przysypaniu przewodéw warstwa piasku gr. 25+30 cm, ulozy¢ nalezy
taSmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu, kolor niebieski, z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasmg
uktada¢ wkiadka stalowa do dotu. Ukladanie tasmy zakonczy¢ na koncach sieci, a dla przylaczy do zaworéw
gléwnych w budynkach.

Do budowy sieci wodociagowej przyjegto rury polietylenowe d=110x6,6mm typu PE100, szeregu SDR17 o

nominalnym ci$nieniu pracy 10,0bar w odcinkach 12 metrowych i d=90x5,7mm typu PE100 w odcinkach 12
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metrowych lub w zwojach. Przewody laczone bgda metoda zgrzewania doczotowego z zastosowaniem ksztattek
bosych i elektrooporowego, z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych PE100, SDR 17.
Prace montazowe mozna prowadzi¢ przy temp. otoczenia :
- dla zgrzewania czotowego 1 0°C + +40°C.
- dla taczenia za pomoca elektroksztaltek :-5°C + +40°C.
Przy uktadaniu rur wykorzystywaé nalezy naturalng elastyczno$¢ rur polietylenowych.
ZGRZEWANIE DOCZOLOWE

Dla uzyskania wtasciwej jako$ci potaczenia rury i ksztattki do zgrzewania doczotowego powinny mieé
odpowiednio przygotowane i odtluszczone konce. Plaszczyzng elementu grzejnego nalezy chroni¢ przed
zabrudzeniem. Przed kazda operacja zgrzewania ptyta grzewcza powinna by¢ przetarta papierem nasyconym
skazonym alkoholem etylowym.

Konce rur przeznaczonych do taczenia powinny by¢ bezposrednio przed zgrzewaniem zeskrawane w celu
usunigcia warstwy utlenionego polietylenu.

Wielko$¢ szczeliny pomigdzy elementami po ich docis$nigciu do siebie nie moze przekracza¢ 0,5 mm.
Warto$¢ przesunigcia osiowego powierzchni taczonych elementéw nie moze przewyzszaé 0,1 grubosci $cianki rury.

Aby zapobiec nadmiernemu chlodzeniu taczonych elementéw , drugi koniec taczonej z gazociagiem rury
powinien by¢ zaslepiony . Podczas ogrzewania powierzchni czotowych rur nalezy obserwowaé formujacy sig
pierScien. Z chwila pojawienia si¢ na obwodzie rury pierécienia roztopionego materialu o réwnomiernej grubosci
faczonych elementéw , operacje ogrzewania zakonczy¢.

W protokole zgrzewania nalezy zanotowac:
- temperatur¢ powierzchni ptyty grzewcze;
- site docisku podczas ogrzewania wstepnego dla uzyskania wyptywki 2 mm;
- czas dogrzewania;
- czas zestawiania;
- docisk podczas zgrzewania;
- czas zgrzewania;
- czas chlodzenia.
Niezaleznie od protokotu kazdy zgrzew nalezy oznakowaé pisakiem wodoodpornym podajac inicjaty montera , nr
zgrzewu , dat¢ , godzing i minut¢ rozpoczecia zgrzewania.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE

Aby uzyska¢ odpowiednia jako$¢ ztacza , konieczna jest absolutna czysto$¢ taczonych powierzchni .
Koncéwki rur musza by¢ obcigte prostopadle , a wewngtrzne krawedzie bez zadzioréw . Krawedzie zewngtrzne rury
powinny by¢ lekko zaokraglone , przy czym promien krzywizny powinien wynosi¢ 1/2 grubosci $cianki rury .
Odcinek rury , ktéry znajdzie si¢ wewnatrz ksztattki powinien by¢ oczyszczony specjalnym obrotowym skrobakiem
. Skrobanie przeprowadza si¢ tylko raz . Wewngtrzna powierzchnia ksztattki , jak i zewngtrzna powierzchnia rury ,
powinny by¢ przetarte specjalnym papierem nasyconym S$rodkiem osuszajacym ( np. spirytusem technicznym ) .
Koncéwki rur podczas zgrzewania powinny by¢ unieruchomione .

Proces zgrzewania powinien by¢ caly czas obserwowany przez obstugg, a osiagnigty czas zgrzewania
poréwnany z warto$ciami w tabeli kontrolnej . Ztacze pozostawia si¢ w uchwytach mocujacych az do ostygnigcia .

W protokole zgrzewania odnotowa¢ nalezy :
- opornos$¢ ;

- osiagnigty czas zgrzewania ;
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- tabelaryczny czas zgrzewania ;

- czas chtodzenia zlacza .

5. Przylacza wodociagowe.

Dla doprowadzenia wody do istniejacych budynkéw objetych niniejszym opracowaniem projektuje sig,
przylacza wodociggowe Srednicy 40 mm z rur ci$nieniowych polietylenowych ( kolor niebieski ) o ci$nieniu
nominalnym 1,0 MPa . Przewody przylaczy posadawia¢ na gigbokosci ca. 1,60m ponizej poziomu terenu.
Odgalgzienia przytaczy ®40mm od projektowanej sieci wodociagowej wykonywaé poprzez odgalgzienia do
nawiercania, elektrooporowe, obrotowe 360 stopni, $rednicy odpowiednio @110/40mm i @90/40mm. Za tréjnikami
zainstalowa¢ nalezy zasuwy odcinajace klinowe z wkladem migkkim DN32, z wrzecionami dostgpnymi w
skrzynkach ulicznych ®270x270x150 mm. Jako podbudowy skrzynek ulicznych wykorzysta¢ nalezy rury ostonowe
obudéw zasuw - PVC ®160 mm. Projektowane zasuwy wodociagowe zamocowaé na podstawach betonowych.
Elementy zeliwne i stalowe uktadane w ziemi izolowaé tasma ,,denso”. Laczenie przewodéw PE przylacza ®40mm
z zasuwami, a takze polaczenia zasuw z odgalezieniami do nawiercania wykonywaé przez zgrzewanie
elektrooporowe z zastosowaniem muf DN40mm.

Wykop pod przytacza wykonywaé mechanicznie za pomoca koparki podsigbiernej oraz rgcznie za pomoca
fopat w poblizu budynkéw, skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym oraz przy projektowanym wodociagu.
Przewody PE uktadaé¢ na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 10-15cm po uprzednim oczyszczeniu wykopu z ostrych
przedmiotéw, kamieni itp. . Po utozeniu przewodéw, wykop zasypywa¢ warstwami , regularnie zaggszczajac teren .
Po przysypaniu przewodéw warstwa piasku gr. 25+30 cm, utozy¢ nalezy taSmeg ostrzegawczo-lokalizacyjna z
polietylenu , kolor niebieski , z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasmg¢ uktada¢ wktadka stalowa do dotu.
Uktadanie tasmy zakonczy¢ do zaworéw giéwnych w budynkach lub do studzienek wodomierzowych.

Przewody pod drogami o nawierzchni asfaltowej uklada¢ metoda przecisku poziomego w rurach stalowych
ostonowych DN8O.

Przewody przytaczy wprowadza¢ w budynkach do pomieszczen ogrzewanych piwnic lub parteru obiektow,
bezposrednio za $ciana zewngtrzng. Dla dziatek budowlanych bez zabudowy, gdzie deklarowany jest przyszty pobor
wody, zaprojektowano studzienki wodomierzowe monolityczne PEHD o §rednicy zbiornika DN80Omm. Dla dziatek
bez zabudowy i bez deklarowanego poboru wody, przytacza wodociagowe wprowadzi¢ na dziatkg i zaslepi¢ mufa
elektrooporowa EC DN40. Na przewodach PE ®40 w budynkach i studniach wodomierzowych zainstalowaé nalezy
ksztaltki przejsciowe zaciskowe PE/stal DN 40/25mm, a za nimi zainstalowa¢ uktady pomiarowe z wodomierzem i
zaworem zwrotnym antyskazeniowy. Projektowany przewdd przytacza w technologii rur stalowych ocynkowanych
polaczy¢ z istniejaca instalacja wodociaggowa po uprzednim odlaczeniu podejscia z istniejacego ujgcia wody.
Polaczenie dwoch zrédel wody : wodociagu i ujecia z wlasnej studni w jednej instalacji jest zabronione.
Istniejace uktady hydroforowe mozna wykorzysta¢ do zewngtrznego korzystania z wody, np. do podlewania.

Pomiar zuzycia wody przez typowy budynek mieszkalny jednorodzinny.
Przeptyw maksymalny obliczeniowy wody obliczony wg PN-92/B-01706 :

Q= 1,2m3/h
Dla pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz gléwny skrzydetkowy do wody zimnej typu JS 2,5 DN20, Qn = 2,5
m3/h, Qmax = 5,0 m3/h. Za wodomierzem zainstalowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA251 o $rednicy
@25 mm.

Po wykonaniu prac instalacyjnych przytacze podda¢ nalezy prébie ci$nieniowej na ci$nienie 1,0MPa.
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Wykaz przytaczy wodociagowych.

Lp. | Nrdziatki Srednica Dtugos¢ Adres Uwagi
[ mm | [m]
1 106/3 40x2,4 19,2 Siemnocha nr 57
2 106/2 40x2,4 16,6 Siemnocha nr 59
3 106/1 40x2,4 27,7 Siemnocha nr 60
4 106/7 40x2,4 17,9 Siemnocha
5 106/8 40x2,4 27,5 Siemnocha
6 103/10 40x2,4 32,7 Siemnocha nr 61
7 71/5 40x2,4 6,9 Siemnocha
8 71/1 40x2,4 444 Siemnocha nr 65A
9 71/6 40x2,4 110,0 Siemnocha nr 65
10 73/13 40x2,4 20,8 Siemnocha studnia wodomierzowa DN80O
11 73/20 40x2,4 42,5 Siemnocha nr 64
12 73/19 40x2,4 16,3 Siemnocha RO ®80 L=5,0m
13 73/10 40x2,4 15,8 Siemnocha nr 64A RO ®80 L=5,5m
14 73/5 40x2,4 3,0 Siemnocha
15 73/9 40x2,4 42,1 Siemnocha nr 64B RO ®80 L=5,5m
16 73/4 40x2,4 3,0 Siemnocha
17 73/8 40x2,4 9,0 Siemnocha
18 73/3 40x2,4 38,3 Siemnocha
19 73/7 40x2,4 9,0 Siemnocha
20 7372 40x2,4 3,0 Siemnocha
21 73/6 40x2,4 9,0 Siemnocha
22 65/4 40x2,4 71,7 Siemnocha nr 70
23 70/2 40x2,4 1,8 Siemnocha
24 | 148/5,148/6 40x2,4 22,5 Siemnocha
25 148/8 40x2,4 18,9 Siemnocha
26 145/6 40x2,4 3,0 Biatobiel ul. JaSminowa 2
27 145/7 40x2,4 3,0 Biatobiel ul. JaSminowa 4 studnia wodomierzowa DN800
28 145/8 40x2,4 14,1 Biatobiel ul. JaSminowa 6
29 145/9 40x2,4 17,7 Biatobiel ul. JaSminowa 8
30 145/10 40x2,4 46,7 Biatobiel ul. Jasminowa 10

6. Sie¢ kanalizacyjna.

Dla odprowadzenia $ciekéw bytowych z istniejacych budynkéw mieszkalnych oraz mozliwosci
przyltaczenia dziatek przewidzianych do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zgodnie z warunkami technicznymi,
projektuje si¢ rozdzielcza sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej — dwa niezalezne ciagi w uktadzie zbiorczym, w
technologii PE o $rednicy @63mm i @50mm. Przewody uktada¢ nalezy na glebokosci ca. 1,50m ponizej poziomu
istniejacego terenu, co zapewni ochrong przed zamarzaniem, a takze pozwoli unikna¢ kolizji z innymi istniejacymi
przewodami uzbrojenia podziemnego. Przewidziano uktadanie przewodéw sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej
we wspolnym wykopie z siecig wodociagowa.
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Budoweg sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej zaprojektowano w technologii przewodéw polietylenowych

PE100, SDR17, PN10 o $rednicy d=63x3,8mm i d=50x3,0mm.

Potaczenie odcinkéw projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejacym przewodem kanalizacyjnym PE 363mm

w pasie drogowy drogi gminnej (Nr ewid. 179) wykona¢ nalezy z zastosowaniem tréjnikéw bosych, faczonych

poprzez mufy elektrooporowe:

- proj. kanalizacja @63mm - wlaczenie do rurociagu PE @63mm — tréjnik réwnoprzelotowy bosy ETb 63/63/63mm,
polaczenia z istniejacym przewodem i odgal¢zieniem — mufy elektrooporowe C DN63 plus na odgalgzieniu
zasuwa klinowa kielichowa do rur PE DN50, PN10, z wktadem migkkim, klin zasuwy gumowy z guma NBR;

- proj. kanalizacja @50mm - wiaczenie do rurociagu PE @63mm — tréjnik réwnoprzelotowy bosy ETb 63/63/63mm,
polaczenia z istniejacym przewodem — mufy elektrooporowe C DN63 i odgatgzieniem — mufa redukcyjna
elektrooporowa CR DN63/50mm plus na odgat¢zieniu zasuwa klinowa kielichowa do rur PE DN40, PN10, z
wkladem migkkim, klin zasuwy gumowy z guma NBR.

Wrzeciona zasuw dostgpne w skrzynkach ulicznych #270x270x157 mm. Jako podbudowg skrzynki ulicznej nad

armatura odcinajaca wykorzysta¢ nalezy rur¢ ostonowa obudowy zasuwy - PVC ®160 mm. Projektowane zasuwy

wodociggowe zamocowaé na podstawach betonowych do zasuw. Elementy zeliwne i stalowe uktadane w ziemi

izolowac tasma ,,denso” .

Przejécia przewoddéw sieci kanalizacyjnej pod ciggami jezdnymi drég gminnych o nawierzchni asfaltowej
wykona¢ metoda przecisku poziomego w rurach stalowych przeciskowych @100 o dtugosci wg rys.
zagospodarowania terenu. Rurami ostonowymi stalowymi @100 zabezpieczy¢ takze odcinki przewodéw sieci
kanalizacyjnej uktadane pod skrzyZzowaniami drég komunikacyjnych. Dla centrycznego utoZenia rury przewodowe;j
stosowac ptozy §lizgowe PE.

Przewody PE100 (uktadane metoda wykopowa) uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 10cm po
uprzednim oczyszczeniu wykopu z ostrych przedmiotéw, kamieni itp. Po utozeniu przewodéw wykop zasypywac
warstwami, regularnie zaggszczajac teren. Po przysypaniu przewodéw warstwa piasku gr. 25+30 cm , ulozy¢ nalezy
tadme¢ ostrzegawczo-lokalizacyjna z polietylenu, kolor bialo-zielony lub zielony , z wkladka stalowa ze stali
nierdzewnej . Tasme¢ uklada¢ wkladka stalowa do dotlu. Ukladanie ta§my zakonczy¢ na koncach sieci, a dla
przytaczy do zaworéw gtéwnych w budynkach.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej przyjeto rury polietylenowe d=63x3,8mm i
d=50x3,0mm typu PE100, szeregu SDR17 o nominalnym ci$nieniu pracy 10,0bar w zwojach. Przewody taczone

beda metoda zgrzewania elektrooporowego, z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych PE100, SDR 17.

7. Przylacza kanalizacyjne.

Dla odbioru $ciekéw z istniejacych budynkéw zaprojektowano przylacza kanalizacji sanitarnej w systemie
ci$nieniowym. Scieki z budynkéw sptywaé beda grawitacyjne do przydomowych pompowni $ciekéw UZT i z nich
tloczone bgda przewodami ci$nieniowymi PE do zbiorczych kanaléw kanalizacyjnych, ulozonych w drogach
gminnych.

Jako odcinki grawitacyjne przylaczy kanalizacji sanitarnej stosowa¢ rury kanalizacyjne kielichowe PVC z
rdzeniem litym klasy N, taczone na uszczelki gumowe w systemie uszczelniania SEWER-LOCK. Projektowane
przewody przylaczy nalezy polaczy¢ z istniejacymi przykanalikami, przed wlotami do zbiornikéw szamb lub
wykona¢ nowe przykanaliki z budynkéw. Zmiany kierunkéw trasy przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych
wykonywa¢ nalezy w studzienkach rewizyjnych ®425mm. Zamknigcia studzienek rewizyjnych @425 — wiazy

zeliwne.
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Jako odcinki ci$nieniowe przylaczy kanalizacji sanitarnej stosowaé rury polietylenowe d=40x2,4mm i
d=50x3,0mm typu PE100, szeregu SDR17 o nominalnym ci$nieniu pracy 10,0bar w zwojach. Przewody taczone
beda metoda zgrzewania elektrooporowego, z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych PE100, SDR 17.

Wiaczenie projektowanych przytaczy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej wykonaé nalezy z zastosowaniem
tréjnikéw bosych, taczonych poprzez mufy elektrooporowe:

- proj. przytacze 340mm - wiaczenie do rurociagu PE @#63mm — tréjnik réwnoprzelotowy bosy ETb 63/63/63mm,
polaczenia z istniejacym przewodem — mufy elektrooporowe C DN63 i odgatezieniem — mufa redukcyjna
elektrooporowa CR DN63/40mm plus na odgal¢zieniu zasuwa klinowa kielichowa do rur PE DN32, PN10, z
wkladem migkkim, klin zasuwy gumowy z guma NBR;

- proj. przytacze @50mm - wiaczenie do rurociagu PE @363mm — tréjnik réwnoprzelotowy bosy ETb 63/63/63mm,
polaczenia z istniejacym przewodem — mufy elektrooporowe C DN63 i odgatgzieniem — mufa redukcyjna
elektrooporowa CR DN63/50mm plus na odgat¢zieniu zasuwa klinowa kielichowa do rur PE DN40, PN10, z
wktadem migkkim, klin zasuwy gumowy z guma NBR;

- proj. przytacze 340mm - wiaczenie do rurociagu PE @350mm — tréjnik réwnoprzelotowy bosy ETb 50/50/50mm,
polaczenia z istniejacym przewodem — mufy elektrooporowe C DN50 i odgatezieniem — mufa redukcyjna
elektrooporowa CR DN50/40mm plus na odgalg¢zieniu zasuwa klinowa kielichowa do rur PE DN32, PN10, z
wktadem migkkim, klin zasuwy gumowy z guma NBR;

Jako indywidualne pompownie $ciekéw UZT przyjgto pompownie monolityczne z HDPE, zbiornik DN80O typu
ROTO-TECH. Jako zbiorniki pompowni $ciekéw stosowaé zbiornik w wersji ,,A”, z pokrywa zeliwng klasy B125
lub D400. Pod pokrywy zamontowaé nalezy pier§cienie odcigzajace, zelbetowe. Komin wlazowy zbiornika
pompowni zaizolowa¢ wkladka termiczng. Zbiornik pompowni wyposazy¢ w jedna pompe zatapialna, z nozem
tnacym, przeznaczong do ttoczenia Sciekéw bytowych, zawierajacych fekalia.

Parametry techniczne:

- przeptyw nominalny Qp = 0,7 I/s;

- wysoko$¢ podnoszenia Hpm = 60m st. wody;

- predkos¢ obrotowa silnika — 2810 obr/min;

- sprawno$¢ energetyczna pompy 65% w nw punkcie pracy;

- moc nominalna silnika — 1,1 kW; 50 Hz/400V/IP58/F;

- rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP;

- silnik tréjfazowy asynchroniczny 3-400V 50Hz, stopief ochrony IP58, kabel L=1,5m;

- cigzar zespotu pompowego < 30kg;

- konstrukcja pompy- blok zespotu zatapialny, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej, obudowa
silnika pompy ze stali nierdzewnej, silnik w wykonaniu wersja ,,mokra”, izolacja PVC do 60°C, pompa
wyposazona w ndz tnacy; wat silnika wyposazony w uszczelniacze gumowe typu ,ring” z dwoma tozyskami od
strony noza tnacego, $ruby stykajace si¢ z pompowanym medium ze stali nierdzewnej;

- rurociagi ttoczne z PP DN40,

- zawor zwrotny kulowy PP DN32;

- zawor odcinajacy kulowy PP DN32;

- zabezpieczenie termiczne w skrzynce sterujacej;

- wyprowadzenie kabla — absolutnie szczelne, poprzez zalanie zywica.

Sterowanie praca pompowni w pelni automatyczne, ustawianie poziomu zataczen pompy i innych parametréw z

poziomu szafy sterujacej. Szafki sterownicze montowaé na $cianach zewngtrznych przylaczanych budynkdéw.
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Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem lub asymetrig faz na zasilaniu oraz zabezpieczenie
przed przeciazeniem i przegrzaniem. Modul sterujacy pozwala na odczyt stanéw pracy i stanéw awaryjnych, z
sygnalizacja §wietlng kolorem czerwonym.

Dla kazdej z pompowni nalezy ustawi¢ poziomy pracy:

- poziom zalaczania pompy - +0,7m powyzej dna pompowni;
- poziom wylaczania pompy - +0,5m powyzej dna pompowni;
- poziom suchobiegu pompy - +0,3m powyzej dna pompowni;
- poziom awaryjny - +0,9m powyzej dna pompowni;

Wiaczenia przytaczy grawitacyjnych do zbiornikéw pompowni wykonywa¢ na wysokosci 2/3 wysokosci zbiornika
pompowni, z zastosowaniem kolana kielichowego 90° PVC DN160mm, a wyprowadzenie przewodu ci$nieniowego
na glgbokoscei ca. 1,5m ppt. Wszystkie przejécia rurowe i kablowe przez $cianki zbiornika pompowni wykonywac
jako szczelne z zastosowaniem uszczelek gumowych insitu.

Wykaz przytaczy kanalizacyjnych.

L Nr kan. ci$nieniowa kan. grawitacyjna

p. | driatki s[re;cilrzc]a dl[ulio]sc s[rf;ciﬁc]a dl[ulio]sc adres uwagi

1 148/6 | 40x2,4 PE 7.9 160 PVC 5,0 Siemnocha

2 71/6 50x3,0 PE 78,9 160 PVC 29,5 Siemnocha nr 65

3 71/1 40x2,4 PE 7,5 160 PVC 15,2 Siemnocha nr 65A

4 73/13 40x2,4 PE 7,0 160 PVC - Siemnocha

5 73/19 | 40x2,4 PE 7,0 160 PVC - Siemnocha RO 80 L=5,0m
6 73/10 | 40x2,4 PE 7,7 160 PVC 8,2 Siemnocha nr 64A RO 80 L=5,5m
7 73/9 | 40x2,4 PE 16,4 160 PVC 8,6 Siemnocha nr 64B RO 80 L=5,0m

8. Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowane sieci z rur PE i PVC oraz zbiorniki studni wodomierzowych i pompowni
sciekéw powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami normy branzowej BN-83/8836-02. Roboty w zblizeniach z
budynkami, stupami energetycznymi, uzbrojeniem podziemnym itp. nalezy wykona¢ wytacznie rg¢cznie.

Calo$¢ wykopoéw powinna by¢ bezwzglednie szalowana szalunkami stalowymi lub drewnianymi. Wykopy
oznakowac i zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo oséb postronnych i innych uzytkownikow
drog publicznych.

Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonaé: 80% mechanicznie w zaleznosci od uzbrojenia podziemnego, 20% recznie
Dla potrzeb budowy przewodéw sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ 0,5m — 1,5m szerokosci
wykopu dla trasy przewodéw liniowych i ca. 0,5m ponad obrys obiektu dla wykopéw obiektowych. Urobek
odktadany wzdtuz wykopdw.

Pod projektowane rurociagi uktadane metoda wykopowa wykonaé podsypke piaskowa w pelnym zakresie.

W miejscach przeglgbienh wykopéw komorowych do przeciskéw i w najnizszych punktach ciagéw wykopdw

liniowych, ponizej gltgbokosci 1,60m, zastosowaé nalezy odpompowanie wody za pomocg iglofiltrow.

9. Uwagi .

Potaczenia z istniejacym wodociagiem i siecig kanalizacyjna wykona¢ pod nadzorem wiascicieli sieci i

jednostek odpowiadajacych za ich eksploatacjg.
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Przed zasypaniem wykopéw odbidr robdt zglosi¢ do Gminy Lelis, firmy ASG Inwestycje Sp. z 0.0. — sie¢
wodociggowa i OPWiK Sp. z 0.0. w Ostrotgce — sie¢ kanalizacyjna.

Gotowa sie¢ wodociagowa podda¢ nalezy prébie ci$nieniowej na ci$nienie 1,0MPa. Przy prébie musi by¢ obecny
przedstawiciel Gminy Lelis i ASG Inwestycje Sp. z o.0..

Gotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami i pompowniami $ciekéw podda¢ nalezy wymaganym prébom
szczelnosci i1 ptukania sieci. Przy prébach i odbiorach musi by¢ obecny przedstawiciel Gminy Lelis i OPWiK Sp. z
0.0. .

Po wykonaniu prac montazowych przewody sieci wodociagowej podda¢ nalezy wymaganym prébom
szczelnosci, dezynfekceji 1 plukania sieci. Przed oddaniem inwestycji do uzytkowania nalezy pobra¢ z koncéwki sieci
prébki wody do badania potwierdzajacego czy woda odpowiada wymogom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 29.03.2007 roku w sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417)

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby musza posiada¢ certyfikaty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz aprobaty techniczne jezeli takowe sa wymagane.

Dodatkowo dla sieci wodociagowej dla wszystkich wyrob6éw i preparatéw dezynfekcyjnych uzywanych do
uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi nalezy uzyskaé pozytywna oceng Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z §18 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417).

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami , wymaganiami BHP , wytycznymi producentéw przewodow i

armatury .

Opracowat :

mgr inz. Tomasz Krze$lak
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