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DN32, 2 x PE 07-402 Lelis

Temat :Projekt technologiczny rozbudowy sieci wodociaggowej PE DN110mm i DN9Omm wraz z
przytaczami wodociagowymi PE DN40mm (30szt.) w miejscowosci Siemnocha i Biatobiel gm. Lelis
oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej PE DN63mm i DN50mm wraz z przytaczami
PE DN40mm (6szt.) i DN50mm (1szt.) w miejscowosci Siemnocha gm. Lelis.

Siemnocha gm. Lelis, dz. nr 65/3, 65/4, 65/5, 69/1, 70/2, 70/3, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 73/2, 73/3,
73/4, 7315, 7316, 73/7, 73/8, 7319, 73/10, 73/13, 73/16, 73/17, 73/18, 73/19, 73/20, 103/10, 106/1,
106/2, 106/3, 106/6, 106/7, 106/8, 146/1, 147/8, 148/5, 148/6, 148/8, 148/10, 179, 185, 179, 191.
Bialobiel gm. Lelis, dz. nr 145/2, 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145/10, 145/12, 145/14, 145/17,
145/18, 154/1.

Tre¢:  SCHEMAT PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

mgr inz. Tomasz Krze$lak upr. nr 5/98/0s Nrrys. :
cyjne kr talacji

] . ecjalnoss
Projektowal : | it
do pra

mgr inz. Bozena Godlewska upr. nr 113/90/O5 20

Sprawdzita :

bez ograniczen




