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SPIS SPECYFIKACII TECHNICZNYCH

. ST S-00.00. Wymagania ogdline.

. K-01.00.00 Wytyczenie trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych.
. K-01.01.00 Roboty nawierzchniowe drogowe.

. K-02.01.00 Roboty ziemne.

. K-03.01.00 Roboty montazowe sieci wodociggowej.

. K-04.01.00 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej.

. K-05.01.00 Przepompownie Sciekdéw UZT.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST S-00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: Budowa odcinkéw sieci
wodociagowej PE ®110mm i ®90mm wraz z przytaczami wodociagowymi PE ®40mm
oraz budowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej PE ®63mm i ®50mm
wraz z przylaczami kanalizacyjnymi cisnieniowymi PE ®50mm i ®40mm oraz
przytaczami kanalizacyjnymi grawitacyjnymi PVC 0,16m w solectwie Siemnocha gmina
Lelis oraz w Biatobieli ul. Jasminowa, gmina Lelis.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robdt
objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
* ST S 00.00 Wymagania ogdine.
e K-01.00.00 Wytyczenie trasy i wyznaczenie punktow wysokosciowych.
¢ K-01.01.00 Roboty nawierzchniowe drogowe.
¢ K-02.01.00 Roboty ziemne.
¢ K-03.01.00 Roboty montazowe sieci wodociggowe;j.
¢ K-04.01.00 Roboty montazowe kanalizacji sanitarne;j.
¢ K-05.01.00 Przepompownie Sciekdw UZT.

Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogodlnych, Wykonawca bedzie sie stosowat do
odpowiednich postanowien, instrukcji, przepisow: w tym Polskich Norm i wytycznych
wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujqco:
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecigq organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcy i
projektantem.

1.4.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robédt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
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lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egz.
dokumentacji budowlanej, dwa egzemplarze dokumentacji technologicznej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji budowlanej, 2 egz. dokumentacji
projektowej technologicznej, dziennik budowy, pozwolenie na budowe. Dokumentacja projektowa
technologiczna zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego oraz
uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt, wystapig kolizje, ktorych nie dato sie przewidzie¢ na
etapie opracowania dokumentacji - Wykonawca przedstawi propozycje ich rozwigzania , ktérg
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzytkownikami urzadzen nad i podziemnych.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdinych" (,0golnych warunkach
umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiardw okreSlonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektdw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (Inspektorowi
Nadzoru ) projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drég Wykonawca
ujmie w cenie kontraktowe;j.



Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierata informacje dotyczace kontraktu.
Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robdt. Tablica informacyjna winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie porzadku, czystosci i zapewni odprowadzenie wod
stojacych.

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

* |lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji
panstwowej.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen , potwierdzone informacjami o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie

6



powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujgacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku wejScia na grunty prywatne Wykonawca
zobowigzany jest spisa¢ notatkg z wtascicielem i przywrdcic teren do stanu pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowal sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru robot. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb cigglty bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.13. ROwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktdére spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow .

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia



badan materiatéw w celu udokumentowania ,ze materiaty w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST
W czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw ze zZrddet miejscowych, wiaczajagc w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajqcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace dopuszczen,
$wiadectw jakosci , Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos$¢ i wiasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiadac¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdbw na o$ i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System zapewnienia jakosci ( SZJ )

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegdty swojego systemu zapewnienia jakosci, w ktdérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Robdt , mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z kontraktem i ustaleniami dokumentacji technicznej ,

ST. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

* cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

- sposdb zapewnienia bhp.;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

* cze$C szczegotowq opisujacqy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;

- rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- metode magazynowania materiatow;

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure badan podczas dostaw materiatow;

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niS w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy , zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s wyroby
wiasciwie oznaczone:
1. Certyfikatem na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,
2. Deklaracjq zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatdw,
dla ktorych w/w. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreSlajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia budowy..
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania placu budowy,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreSlaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
[m3] jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo,
bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcow
robdt.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST.

Badania techniczne robdt sktadac sie bedq z odbioru technicznego czeSciowego dla robdt
zanikajacych i odbioru technicznego po zakonczeniu robdt. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.3. Odbiodr czeSciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym
polegac bedg na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci z Dokumentacjq Projektowg i inwentaryzacjg
geodezyjng,
- zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,
- zbadaniu podtoza naturalnego,
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z PT,
- zbadaniu materiatu uzytego do podsypki,
- zbadaniu szczelnosci przewoddw i studni wodomierzowych,
- zbadaniu rzednych posadowienia przewodow i studni wodomierzowych.
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8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegac bedg na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego z DT i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu protokdtu odbioru wynikdw badan stopnia zageszczenia gruntu i zasypki wykopu,
- zbadaniu protokdtéw szczelnosci przewodow,
- zbadaniu protokotdéw proby szczelnosci i dezynfekcji przewoddw;
- zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatow.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty:

1. Powykonawczg dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne).

3. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew.

PZ],

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

8. Inwentaryzacje geodezyjng, powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, naniesiong na mape
zasadniczg terenu objetego inwestycja.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
robot uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ o$wiadczenie:

- 0 wykonaniu robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét ( kosztorysie ofertowym ) jest ostateczna.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wymagan gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

9.4.Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego, zajecia pasa drogowego oraz
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi
zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-01.00.00

WYTYCZENIE TRASY I WYZNACZENIA PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci wodociggowej i przytaczy wodociggowych,
miejsc zainstalowanej armatury odcinajacej, miejsc posadowienia studzienek wodomierzowych,
wykonywanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa odcinkdw sieci
wodociagowej PE ®110mm i ®90mm wraz z przytaczami wodociagowymi PE ®40mm
oraz budowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE ®63mm i ®50mm
wraz z przylaczami kanalizacyjnymi cisnieniowymi PE ®50mm i ®40mm oraz
przytaczami kanalizacyjnymi grawitacyjnymi PVC 0,16m w solectwie Siemnocha gmina
Lelis oraz w Biatobieli ul. Jasminowa, gmina Lelis.

CPV: 45231300-8 Robo Roboty montazowe sieci wodociggowej z tworzyw sztucznych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja.

- wytyczenie trasy sieci wodociggowej DN110mm - 0,7330 km;
- wytyczenie trasy sieci wodociggowej DN9Omm - 0,7309 km;
- wytyczenie trasy przytaczy wodociggowych - 0,7201 km,
- wyznaczenie trasy sieci kanalizacji sanit. ciSnieniowej DN63mm - 0,6776 km;
- wyznaczenie trasy sieci kanalizacji sanit. ciSnieniowej DN50mm - 0,2590 km;
- wyznaczenie trasy przyt. kanalizacji sanit. ci$nieniowej DN50mm - 0,0789 km;
- wyznaczenie trasy przyt. kanalizacji sanit. ciSnieniowej DN40mm - 0,0535 km;
- Wyznaczenie miejsc montazu armatury odcinajacej - 8 szt.;

- wyznaczenie miejsc montazu nadziemnych hydrantéw ppoz. DN8O - 11 szt;

- wyznaczenie miejsc posadowienia studni wodomierzowych DN800 - 2 szt.;

- wyznaczenie miejsc posadowienia przepompowni $ciekdw UZT DN800 - 6 szt.

- wyznaczenie kolizji i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem,

- montaz konstrukcji podwieszen kabli,

1.3.1. Wytyczenie trasy przewodow i wyznaczenie punktéw wysokosciowych.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy przewoddw i wyznaczeniem
punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktoéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow uzbrojenia sieci.

Wyznaczenie obiektow uzbrojenia sieci obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i
punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00
»~Wymagania ogodlne".

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy:

a) wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktdw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST
sq:

- paliki drewniane $rednicy 70mm i dtugosci 1,1m,

- prety stalowe fi 12mm i dtugosci 30cm,

- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktéw na jezdni),

b) zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg zasad niniejszej ST sa:

- rury AROTA PS 110/110 kolor czerwony,

- rury AROTA PS 83/75,110/100 kolor zotty.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet pomiarowy.
Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowacnastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport sprzetu i materiatéw.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogodlne".

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie rézniq sie od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu, w takim rejonie, nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
pofozenie tych punktdw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce S$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.3. Wyznaczenie punktéw giéwnych i wysokosciowych trasy kanalizacji.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej. O$ trasy powinna by¢
wyznaczona w punktach gtéownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 3 cm .

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu.

5.4. Wyznaczenie potozenia obiektow.
Dla kazdego z obiektéw nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
- wytyczenie gtdwnej osi wodociggu, przytaczy oraz studni wodomierzowych ( sytuacyjne i
wysokosciowo),
- wykonanie pomiardw sprawdzajacych przykrycia, usytuowanie gtdwnych elementdw sieci
wodociggowej w wykopie przed zasypaniem,
- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci wodociggowej po wykonaniu prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne". Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i wyznaczeniem punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzac¢ wg nastepujacych zasad:
- wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe nalezy sprawdzaé na wszystkich zatamaniach pionowych i

18



poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catym obszarze budowy,

- wyznaczenie wykopow i nasypdw sprawdzac tasma i szablonem z poziomicg, co najmniej w 5
miejscach na kazdym km oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne". Jednostkq
obmiarowg wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robaét.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogodlne". Roboty nalezy
przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli
geodezyjnej , ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00 , Wymagania ogolne".
Ptatnosci za 1 km.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Zgodnie z dokumentacjg projektowg cena 1 km wykonania robdt geodezyjnych obejmuje:
- wytyczenie gtdwnej osi sieci wodociggowej, przytaczy wodociggowych ( sytuacyjne ) oraz studni
wodomierzowych ( sytuacyjne i wysokosciowe ),
- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci wodociggowej po wykonaniu prac.

PtatnoS¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektdw kanalizacji sanitarnej jest ujeta w
koszcie robdt kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17.05.1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,p0z.163 z
pozniejszymi zmianami).

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-01.01.00

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DROGOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania rozbidrki
nawierzchni drdg, chodnikdw, i wjazdéow oraz ich odtworzenia w zwigzku z zadaniem
inwestycyjnym: Budowa odcinkéw sieci wodociagowej PE ®110mm i ®90mm wraz z
przytaczami wodociagowymi PE ®40mm oraz budowa odcinkow sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej PE ®63mm i ®50mm wraz z przylaczami kanalizacyjnymi
ci$nieniowymi PE ®50mm i ®40mm oraz przylaczami kanalizacyjnymi grawitacyjnymi
PVC 0,16m w sotectwie Siemnocha gmina Lelis oraz w Biatobieli ul. Jasminowa, gmina
Lelis.

CPV: 45232142-6 Roboty nawierzchniowe: odbudowa drég i budowa nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania OST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- reczna rozbidrka nawierzchni asfaltowej - 26,25 m2
- reczne rozebranie podbudowy 15cm z kruszywa - 26,25 m2;
- podbudowa 15cm z kruszywa pod nawierzchnie asfaltowg - 3,94 m3;
- nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego — zwirowa,

warstwa wigzaca gr. 2,0cm - 26,25 m2;
- nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego — zwirowa,

warstwa $cieralna gr. 2,0 cm - 26,25 m2;
- rozbiérka mechaniczna nawierzchni zwirowej, warstwa 15 cm - 499,00 m2
- wykonanie mechaniczne warstwy dolnej nawierzchni zwirowej - 49,90 m3;
- wykonanie mechaniczne warstwy gdérnej nawierzchni zwirowej - 24,95 m3.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST-S-00.00 , Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogodlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot niniejszej ST sa:
- piasek - mieszanka optymalna,

- cement portlandzki zwykty bez dodatkow klasy ,,35",

- kruszywo naturalne z kruszywa tamanego, ttuczen;

- miat kamienny;

- kliniec sortowany, uziarnienie 4,0 — 31,5mm;

- zwir do nawierzchni drogowych;

- Zwir niesortowany;

- mieszanka asfaltu lanego, zwirowa, do warstwy wigzacej;
- mieszanka asfaltu lanego, zwirowa so warstwy Scieralnej.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogolne".

Do wykonania robdt drogowych Wykonawca winien dysponowac nastepujacym sprzetem.
- miot pneumatyczny,
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- koparka kotowa,

- zageszczarki lub ubijaki mechaniczne,
- réwniarka samojezdna,

- walec statyczny samojezdny,

- frezarka do gruntu ciggniona’

- zrywarka przyczepna,

- kociot do asfaltu,

- samochdd ciezarowy 5-10 t.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogolne". Materiaty
uzyskane z rozbidrki oraz do wbudowania jak kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu , zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét rozbiorkowych.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine".

Rozbidrke nawierzchni asfaltowej i podbuddéw nalezy wykonac przy pomocy pity do ciecia asfaltu i
mtotdw pneumatycznych. Materiat uzyskany z rozbidrki warstwy bitumicznej nie powinien by¢
mieszany w trakcie wykonywanych robdt, transportu i sktadowania z innymi materiatami
rozbidorkowymi.

Rozbidrke nawierzchni zwirowej wykonywac mechanicznie za pomoca zrywarki i koparki, a materiat
selekcjonowad na odktad, w sposdb bezpieczny dla prowadzenia robét ziemnych i montazowych.
Materiaty z rozbiérki tj. nadmiar ziemi, betony, asfalt wywiez¢ na sktadowisko odpadéw - zgodnie z
Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

Materiat ktéry ma by¢ ponownie wbudowany musi posiada¢ akceptacje inspektora.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podioza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze winno by¢é oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Nadmiar gruntu z
profilowania odwiez¢ na odktad. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczenia. Zageszczanie warstw nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie podioza o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do
osiqgniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresSlaé zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjq od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa
jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni. Dopuszczalna tolerancja dla gtebokosci wykonywanego podtoza wynosi 1cm.

5.3. Warstwa odsaczajaca.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej
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nalezy przystqpic¢ do jej zageszczania. Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow
warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

5.3. Podbudowa z kruszywa kamiennego.

Grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od grubosci

projektowanej. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu ukfadarki albo réowniarki. GruboS¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta gruboS¢ projektowana. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczanie podbudowy powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami
podtuznymi, czeSciowo nakfadajagcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie
pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przy watowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubosc¢
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.

Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wibrowanie kruszywa drobnego nalezy
powtarzac¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.
Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna
by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50
kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4. Nawierzchnia asfaltowa.

Podtoze pod warstwe wigzacq nawierzchni powinno by¢ suche ,wyprofilowane i rowne, bez

kolein. Warstwa nawierzchni powinna by¢ uktadana gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta
nie nizsza niz 5 °C.
Nie dopuszcza sie ukfadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru. Nawierzchnie zagesci¢ zestawem walcow ogumionych,
stalowych lub mieszanym. Ztacza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle
lub prostopadle do drogi. Geometrie nawierzchni nalezy dowigza¢ do istniejacych drég pod
wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine".

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1m2 dla rozbidrki i odtworzenia nawierzchni ulicy lub drogi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania
ogolne". PtatnosS¢ za jednostke poszczegdinych rodzajow robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obmiarem robdt i oceng jakosci wykonania robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

AU WN =

7.

8.

9

. PN-B-04481

. PN-B-06714-12
. PN-B-06714-15
. PN-B-06714-16
. PN-B-06714-18
. PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-42
PN-B-11112

10. PN-5-96023

11. BN-64/8931-02

11. BN-68/8931-04

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania.

organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziarna.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodq

Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen

Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plantografem i tata.
12. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i

drogowe

13. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-02.01.00

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt przy wykonywaniu wykopdw w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym: Budowa odcinkéw
sieci wodociagowej PE ®110mm i ®90mm wraz z przylaczami wodociagowymi PE
®40mm oraz budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE ®63mm i
®50mm wraz z przylaczami kanalizacyjnymi cisnieniowymi PE ®50mm i ®40mm oraz
przytaczami kanalizacyjnymi grawitacyjnymi PVC 0,16m w solectwie Siemnocha gmina
Lelis oraz w Biatobieli ul. Jasminowa, gmina Lelis.

CPV: 45111200-0 Roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania OST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg prowadzenie robdt ziemnych dla realizacji
zakresu okreslonego w pkt. 1.1 (ST) i obejmuja:
- wykopy w obudowie stalowej koparka o poj 0,25 m3,gr.kat.I - II

na odktad - 2753,93 m3,
- wykopy liniowe reczne w obudowie stalowej,

gr.kat.I - 1II - 890,26 m3,
- umocnienie petne $cian wykopdw wypraskami w gr.kat. I-II,gt.do 3m - 8175,03 m2,
- zasypywanie wykopdw podtuznych koparko-spycharka 0,15m3

w gr.kat.I—1II - 3685,00 m3,
- doktadne zageszczenie wierzchu zasypanego wykopu, pod drogg - 459,28 m3;
- odwodnienie wykopu igtofiltrami $rednicy 50mm,gt.4,0m - 200 szt.;
- podtoza z materiatow sypkich z dodatkiem cementu

pod studnie wodomierzowe, o gr. 20cm - 3,38 m2,
- podtoza z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu

pod przepompownie UZT, o gr. 30cm - 14,18 m2,
- zagospodarowanie (rozplantowanie) nadmiaru ziemi - 32,15 m3.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w wykopie mierzona
w kierunku pionowym.

Odkiad - miejsce sktadowania gruntéw gruntu z wykopu.

Wywoz gruntu - odlegto$¢ od miejsca sktadowania gruntu wg ustalen oferenta, nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym.

Dowdz gruntu - odl. z jakiej dostarczy oferent grunt nadajacy sie do zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z norma. Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST S-00.00"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Grunty na podsypke rurociggdw wyselekcjonowac z piasku pochodzacego z wykopu (piasek
wielofrakcyjny), umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika. Grunty wykorzystywane
do zasypania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz
zaakceptowane przez Inspektora.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST 00.00"Wymagania ogdine".

Do wykonywania robdt ziemnych Wykonawca musi zapewnic¢ co najmnigj nizej wymieniony sprzet:
- koparka kotowa 0,25m3;

- koparko-spycharka 0,15m3

- zageszczarka wibracyjna

- szalunki systemowe do umocnienia wykopdw,

- zestawy igtofiltrowe do odwadniania wykopdw.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robdt drogowych jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw
obcigzenia na 0S. Skutki finansowe oraz prawne , wynikajace z niedotrzymaniem w/w warunkow
obcigzaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w ST S.00.00."Wymagania ogdine".

Catos¢ wykopow przy budowie sieci wodociggowej nalezy wykonaé jako wykopy
waskoprzestrzenne w obudowie stalowej. W poblizu uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac
wytacznie recznie.

Wykopy w gruntach nawodnionych wykopy nalezy wykonywaé w obudowie stalowej , przy
rownoczesnym odpompowaniu wody gruntowej igtofiltrami. Wykopy nalezy utrzymywac w stanie
suchym.

5.2. Wykonanie wykopow pod elementy sieci wodociaggowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg przekazanego Wykonawcy projektu.
Napotkane, w obrysie wewnetrznym wykopu, kable i rurociggi nalezy zabezpieczyé przez
podwieszenie w specjalnej konstrukcji wg wymagan uzytkownikdw sieci.

Szeroko$¢ wykopow przy uktadaniu przewodéw sieci wodociggowej — 1,00 - 1,50m, przy
budowie przytaczy wodociggowych 0,50m, a dla elementéw obiektowych — 1,50m.

5.3. Zasypywanie wykopow.

Obsypke nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednig na rurg
zageszczac recznie. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m na wierzchotkiem
rury moze by¢ zageszczana za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie
urzadzenia zageszczajace mozna stosowac dopiero po przykryciu rury min. 1,0m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zasypywanie i zageszczenie obsypki,
- zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

W trakcie obliczenia grubosci warstwy zageszczenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze wskazniki:

- wskaznik sypkosci gruntu,
- wymagang grubo$¢ po zageszczeniu zgodnie ze wsp. zageszczenia dla materiatu osypki.

W trakcie zageszczania grunt winien miec¢ wilgotno$¢ optymalng z tolerancjq do 20%.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia
stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okre$lac za pomocg wskaznika
zageszczenia. Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

- dla warstw o gtebokosci do 2 m - 1,00,
- dla warstw o gtebokosci powyzej 2m - 0,97

27



Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca winien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie
zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczania.

Wymiana gruntu - polega na wybraniu z wykopu nieno$nego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospodtka, zwir) tatwo zageszczanym. W zaleznosci od
wielkosci zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 0,3 - 0,5m i zageszczac do
uzyskania wiasciwego stopnia zageszczenia. W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu
nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiane,

- Zasypanie i zageszczenie gruntu,

- wyw0z i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S.00.00"Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola wykonania wykopow.

Kontrola wykonania robdt ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-06050 i BN-
72/8932-01. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywac do:

- Dziennika Budowy,

- protokdtéw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkq obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu. oraz m2 umocnienia
wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S.00.00"Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.00"Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena robdt obejmuje wykonanie wykopdw oraz utrzymanie ich w stanie suchym (odwodnienie),
wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych prac wynikajacych ze specyfiki warunkéw gruntowo-
wodnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
Odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-03.01.00

ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWE]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym: Budowa odcinkow sieci wodociagowej PE
®110mm i ®90mm wraz z przylaczami wodociaggowymi PE ®40mm oraz budowa
odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE ®63mm i ®50mm wraz z
przylaczami kanalizacyjnymi cisnieniowymi PE ®50mm i ®40mm oraz przylaczami
kanalizacyjnymi grawitacyjnymi PVC 0,16m w sotectwie Siemnocha gmina Lelis oraz w
Biatobieli ul. Jasminowa, gmina Lelis. Zakres prac dotyczy sieci wodociqgowej wraz z
przytaczami wodociggowymi.

CPV: 45231300-8 Roboty montazowe sieci wodociggowej z tworzyw sztucznych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociggowej z przytgczami obejmuja:
Sie¢ wodociagowa - rozdzielcza :

przewody wodociggowe z PE 100 SDR17 Dn110x6,6 mm - 733,00 mb
przewody wodociggowe z PE 100 SDR 17 Dn90x5,5 mm - 730,90 mb
liczba zasuw odcinajacych kotnierzowych PN10, DN100 -2 kpl.;
liczba zasuw odcinajacych kotnierzowych PN10, DN80 -4 kpl.;
liczba hydrantéw naziemnych DN8O - 11 kpl.;
Przytacza indywidualne:

przytacza wodociggowe z PE 100 SDR 17 Dn40x2,4 mm - 720,10 mb
ilo$¢ przytaczy - 30 kpl.
liczba przytaczy wprowadzanych do istn. budynkdéw - 14 kpl.;
zakonczenie przytacza studzienkg wodomierzowg - 2 kpl.
Przejscia pod przeszkodami:

przewierty- przeciski w rurach stalowych Dn 219x7,1 mm - 28,00 mb

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pojecia podstawowe

- sie¢ wodociggowa - uktad wodociggowy przewoddéw znajdujacy sie poza budynkiem ( PN-B-
10725:1999),

- przyfacze wodociggowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzna instalacjg
wodociggowa. W mysl cytowanej wyzej normy, przytacza wodociggowe nalezg réwniez do sieci
wodociggowych.

- instalacja wewnetrzna (zakonczenie przytacza)- element instalacji wewnetrznej w nieruchomosci
odbiorcy z kompletnym weztem wodomierzowym uzbrojonym w zawér antyskazeniowy wg PN-B-
01706/Azl i schematu w projekcie budowlanym z wigczeniem do istniejacej instalacji wodociggowej
odbiorcy lub zakonczony zaworem czerpalnym, w przypadku braku instalacji wodociggowej u
odbiorcy.

- potaczenie elektrooporowe — potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo SA
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia w postaci spirali
grzejnej, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

- potaczenia doczotowe — potaczenia, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni rur poprzez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie od
uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych
powierzchni.

- potaczenia siodtowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodfa i
zewnetrznej powierzchni rury, az do uzyskania temperatury zgrzewania przy jednoczesnym
dociskaniu obu elementdw.
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1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
- rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza droge lub inng
przeszkode ewentualnych przeciekdw wody.
- studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania wodomierzy, armatury zwrotnej, odcinajacej i armatury do regulacji ci$nienia, w
przypadku braku budynku na przytaczanej dziatce.
- skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych.
- bloki oporowe - konstrukcja betonowa zabudowana na trdjnikach, koncéwkach sieci, przy
armaturze odcinajacej, uniemozliwiajaca przemieszczenie sie sieci wodociggowej.
- hydrant ppoz.- zawdr wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do pobierania z tej sieci
wody do

celéw przeciwpozarowych.
- zasuwa — element zaporowy wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do zamykania
odcinkéw sieci.

1.4.3. Elementy studzienek wodomierzowych

- komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

- ptyta przykrycia komory lub studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza. wiaz - element
zeliwny lub stalowy studzienek lub komodr, umozliwiajacy dostep do urzadzen w nich
zamontowanych.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.

Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia Inzyniera.

2.2. Rury, ksztaltki, armatura

Do budowy sieci wodociggowej muszg by¢ zastosowane rury ci$nieniowe PE 100 SDR 17 taczone

odpowiednio:

- przez zgrzewanie doczotowe — rury DN110x6,6mm i DN90x5,5mm;

- przez zgrzewanie elektrooporowe — rury DN40x2,4mm.

Do przytaczy wodociggowych muszg by¢ zastosowane rury ciSnieniowe PE 100 SDR 17

DN40x2,4mm zgrzewane poprzez ksztattki elektrooporowe.

Dodatkowe elementy stosowane przy budowie sieci:

- rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania malowane wewnatrz

asfaltoza (WM) i zabezpieczone powtokg bitumiczng z podwojng przektadka (Z02)

- rury wiertnicze, wg PN/H-74219

- ostonowe rury do kabli PS, dzielone

- ksztattki polietylenowe ci$nieniowe PE100;

- armatura ci$nieniowa z zeliwa sferoidalnego GGG:

m zasuwy klinowe, odcinajace PN10, o potaczeniach 2xkotnierz do potaczen skrecanych;

m zasuwy klinowe, odcinajace PN10, o potaczeniach kotnierz/PE do potaczen zgrzewano
skrecanych;

m zasuwy klinowe, owalne, dwukielichiowe do rur PE, PN10, DN32/40mm;

m hydranty nadziemne PN10, DN80 z kolanami stopowymi kotnierzowymi;

m obudowy zeliwne do zasuw zeliwnych, kat. 025A;
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m skrzynki uliczne do zasuw wodociggowych kat. 857;

- inna armatura cisnieniowa:

m wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej typu JS-2,5 Dn20mm;
m zawory zwrotne antyskazeniowe typu EA 251 Dn25mm;

m zawory odcinajace wodociggowe PN10;

2.3. Studzienki

2.3.1. Studzienki monolityczne z PEHD.

Studzienki wodomierzowe na zakonczeniu przytacza — monolityczne w zbiorniku kotowym PEHD o
$rednicy komory roboczej 800mm, z dnem ptaskim, wysoko$¢ studzienki 2100mm, przejscia
szczelne z ksztattkami In-situ i uszczelkami gumowymi; wewnatrz osprzet do montazu wodomierza
i zaworu zwrotnego, antyskazeniowego, na wezach w oplocie stalowym, umozliwiajgcych
podnoszenie zestawu wodomierzowego do odczytu; poduszka izolacyjna w kominie zbiornika
studni wodomierzowej.

2.3.2. Plyty betonowe odciazajace.
Ptyty prefabrykowane zbrojoneDn 1200/600 mm, grubosci 15 cm .

2.3.3. Wiazy
Wiaz studzienny zeliwny Dn 600 mm

2.4 Skrzyzowania z przeszkodami
a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
e rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
e ptozy z tworzyw sztucznych
e koncowka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa.
b) Drogi 0 nawierzchni bitumicznej
e rury wiertnicze- wg PN-H-74229
e ptozy z tworzyw sztucznych
e koncowka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa

2.5. Bloki oporowe
Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego B25 odpowiadajace
wymaganiom normy : BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

2.6. Skiadowanie materiatow

2.6.1. Rury i armatura

Rury PE dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢ sktadowane tak dtugo
jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur PE nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- rury sktadowac na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm
i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m;

- wysokoS¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur iloS¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokosS¢ stosu nie
powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i
uktadane kielichami naprzemianiegle, z wysunieciem kielichdw poza konce rur. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy drewnianych wspornikdw.

Rury polietylenowe PE o $rednicy 40 mm sg produkowane w zwojach. Nalezy zastosowac
nastepujace zasady sktadowania:

- jako generalng zasade nalezy przyja¢ sktadowanie rur na réwnym podtozu,

- wigzki nalezy sktadowac¢ w pozycji poziomej, do wysokosci nie przekraczajacej 1,5 m

- oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do

- wysokosci maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie

- luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min 10 cm, grubosci 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m

32



- stosy winny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2m

- wysokoS¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,0 m wysokosSci.

Jezeli sktadowane rury PE nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy nalezy nakry¢ je
nieprzezroczysta foliq z PCV lub wykona¢ zadaszenie celem ochrony przed wptywem
promieniowania UV. Nie wolno nakrywac rur w sposdb uniemozliwiajqcy ich przewietrzanie.

Rury stalowe - mozna przechowywaé w wigzkach lub luzem. Rury o Srednicach ponizej 30 mm
tylko w wigzkach.

Rury stalowe powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie sktadowac na regatach
pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

Rury zeliwne- mozna sktadowac na otwartym powietrzu, uktadajac je w stosach na utwardzonym,
suchym i wyréownanym terenie. Wysoko$¢ skfadowania nie moze przekracza¢ 2,0 m. Rury
kielichowe nalezy ukfadac kielichami na przemian.

Armatura - armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. CzeSci drobne armatury
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i tluszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji i tym podobne,
powinny by¢ zabezpieczone ttuszcze (wazelina techniczna).

2.6.2. Kregi, pokrywy, wiazy

Kregi mozna sktadowac na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 MPa- Przy sktadowaniu wyrobdw w pozydji
wbudowania, wysoko$¢ sktadowania nie moze przekracza¢ 1,8 m. Skfadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

Wiazy- powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni z dala od
substancji dziatajacych korodujace.

2.6.3. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.

2.6.4. Bloki oporowe

Skfadowisko blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub
4 szt.

2.6.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania sieci i przylaczy wodociggowych
Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci i przytaczy wodociggowych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :

- przyczepa dtuzycowa do 4,5 T

- przyczepa diuzycowa do 10 T

- samochdd dostawczy do 0,9 T

- samochdd skrzyniowy od 5do 10 T

- samochdd skrzyniowy do 5 T

- spawarka wirujgca 300A

- agregat pradotworczy

- wciggarka reczna3do 5T
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- zgrzewarka doczotowa do rur PE o $r. 110 mm i 90 mm;

- zgrzewarka elektrooporowa do rur PE o $r. 40mm;

- zuraw samochodowy do 4 T

- koparko-spycharka 0,15 m3

- maszyna do przewiertéw poziomych do 20m.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4. 1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Przepisy ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ witasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu
na specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

- przewdz powinien by¢ wykonany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,
tak aby wolne korice rur wystajace poza skrzynie tadowng nie byty dtuzsze niz 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady

co przy skfadowaniu, z tym, ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

- rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia
tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

- przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5° C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone
deklami ochronnymi.

- roztadunek rur w wigzkach o wiekszych S$rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem
dwuciegnowym i trawersg z dwoma ciegnami z liny miekkiej np. bawelniano-konopnej.

- zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga

uzycia sprzetu specjalnego, rury mogg by¢ przenoszone recznie.

4.3. Transport armatury

Armature nalezy transportowac krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. CzeS¢ armatury (zwory regulacyjne, pomiarowe)
nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w
skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport pierscieni odcigzajacych

Pierscienie odcigzajacei winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozyciji
wbudowania. W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami
$rodka transportu nalezy stosowac przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepédw na $rodkach
transportu.

Podnoszenie elementdéw betonowych o $rednicy > 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum
trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport blokow oporowych

Transport blokdw moze odbywac sie samochodami skrzyniowymi. Bloki mogg by¢ uktadane w
pozycji pionowej lub poziomej. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu
w czasie jazdy.

4.6. Transport cementu

Transport cementu luzem winien odbywac sie samochodami- cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposdéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustalic¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. Roboty montazowe

Prace montazowe mozna prowadzi¢ przy temp. otoczenia :

- dla zgrzewania czotowego : 0°C + +40°C.

- dla taczenia za pomocy elektroksztattek : -5°C = +40°C;

Przy uktadaniu rur wykorzystywac nalezy naturalng elastycznosc¢ rur polietylenowych .
ZGRZEWANIE DOCZOLOWE

Dla uzyskania wtasciwej jakosci potaczenia rury i ksztattki do zgrzewania doczotowego
powinny mie¢ odpowiednio przygotowane i odttuszczone konce. Ptaszczyzne elementu grzejnego
nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem. Przed kazda operacja zgrzewania ptyta grzewcza powinna by¢
przetarta papierem nasyconym skazonym alkoholem etylowym.

Konce rur przeznaczonych do taczenia powinny by¢ bezposrednio przed zgrzewaniem
zeskrawane w celu usuniecia warstwy utlenionego polietylenu.

Wielko$¢ szczeliny pomiedzy elementami po ich doci$nieciu do siebie nie moze przekraczac
0,5 mm. Warto$¢ przesuniecia osiowego powierzchni tgczonych elementdéw nie moze przewyzszac
0,1 grubosci Scianki rury.

Aby zapobiec nadmiernemu chtodzeniu faczonych elementéw , drugi koniec taczonej z
gazociggiem rury powinien by¢ zaslepiony . Podczas ogrzewania powierzchni czotowych rur nalezy
obserwowac formujacy sie pierscien. Z chwilg pojawienia sie na obwodzie rury pierscienia
roztopionego materiatu o réwnomiernej grubosci taczonych elementéw , operacje ogrzewania
zakonczyc.

W protokole zgrzewania nalezy zanotowac:

- temperature powierzchni ptyty grzewcze;
- site docisku podczas ogrzewania wstepnego dla uzyskania wyptywki 2 mm;
- czas dogrzewania;
- czas zestawiania;
- docisk podczas zgrzewania;
- Czas zgrzewania;
- czas chtodzenia.
Niezaleznie od protokotu kazdy zgrzew nalezy oznakowac pisakiem wodoodpornym podajac inicjaty
montera , nr zgrzewu , date , godzine i minute rozpoczecia zgrzewania.
ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE

Aby uzyska¢ odpowiednig jako$¢ ztacza , konieczna jest absolutna czysto$¢ taczonych
powierzchni . KoAcdwki rur muszg by¢ obciete prostopadle , a wewnetrzne krawedzie bez
zadziorow . Krawedzie zewnetrzne rury powinny byc¢ lekko zaokraglone , przy czym promien
krzywizny powinien wynosi¢ 1/2 grubosci Scianki rury . Odcinek rury , ktory znajdzie sie wewnatrz
ksztattki powinien by¢ oczyszczony specjalnym obrotowym skrobakiem . Skrobanie przeprowadza
sie tylko raz . Wewnetrzna powierzchnia ksztattki , jak i zewnetrzna powierzchnia rury , powinny
by¢ przetarte specjalnym papierem nasyconym $rodkiem osuszajgcym ( np. spirytusem
technicznym ) . Koncowki rur podczas zgrzewania powinny by¢ unieruchomione .

Proces zgrzewania powinien by¢ caty czas obserwowany przez obstuge, a osiggniety czas
zgrzewania poréwnany z wartosciami w tabeli kontrolnej . Ztgcze pozostawia sie w uchwytach
mocujacych az do ostygniecia .
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W protokole zgrzewania odnotowa¢ nalezy :
- opornos¢ ;
- osiggniety czas zgrzewania ;
- tabelaryczny czas zgrzewania ;
- czas chtodzenia ztacza .

5.3.1. Warunki ogdine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwoS¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Gleboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu rury do powierzchni terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw (hz), wg
PN-81/B-03020 o 0,40 m.

Dtawice zasuw i nawiertek powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.3.2. Wytyczne ukiadania i montazu rur
Ogdlne -warunki uktadania i montazu rur z PE:
Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztgcza rur powinny zosta¢ odstoniete.

5.3.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu wodociggowego pod drogami o nawierzchni asfaltowej, pod drogami
gruntowymi o nawierzchni ulepszonej (zwirowej), wykonac w stalowej izolowanej rurze ochronne;j.
Przewdd wodociggowy nalezy zmontowaé w rurze ochronnej na ptozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncéwkami termokurczliwymi zabezpieczajacymi
wolng przestrzen pomiedzy mrg ochronng, a rurg wodociggowa przed dostaniem sie do jej wnetrz
wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w sposob niekontrolowany wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.3.4. Wytyczne wykonania przewiertow

Skrzyzowania sieci wodociggowej pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé
przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykona¢ maszyng do wiercen poziomych.
Do wiercen stosowac rury wiertnicze.

Przewdd wodociggowy nalezy zmontowaé w rurze ochronnej na ptozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ kofcdwkami termokurczliwymi zabezpieczajgcymi
wolng przestrzen pomiedzy rurg ochronng, a rurq wodociggowa przed dostaniem sie do jej wnetrz
wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w sposob niekontrolowany wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.3.5 Studzienki

5.3.5.1. Ogodlne 'wytyczne wykonania

Studzienki wodomierzowe powinny by¢ wykonane z godnie z projektem budowlanym. Studzienki
zlokalizowano poza pasem drogowym.

5.3.5.2. Wykonanie studzienek

Studzienki wodomierzowe na zakonczeniu przytacza — monolityczne w zbiorniku kotowym PEHD o
$rednicy komory roboczej 800mm, z dnem ptaskim, wysoko$¢ studzienki 2100mm, przejscia
szczelne z ksztattkami In-situ i uszczelkami gumowymi; wewnatrz osprzet do montazu wodomierza
i zaworu zwrotnego, antyskazeniowego, na wezach w oplocie stalowym, umozliwiajgcych
podnoszenie zestawu wodomierzowego do odczytu; poduszka izolacyjna w kominie zbiornika
studni wodomierzowej. Studzienki posada wia¢ na podbudowie piaskowo-cementowej o grubosci
warstwy 0,20m.
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5.3.6. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze przy zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien byc¢ tak ustawiony, aby swaq tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylnig Sciang
bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu. Odlegtosc¢
miedzy blokiem oporowym i $ciang przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10
m. Przestrzen miedzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B 7,5 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy. Ksztattki z PVC nalezy zabezpieczyC przed tarciem o beton
przez oddzielenie go grubgq folig lub tasma z tworzywa. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna
wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej- do rzednej spodu bloku- wykop nalezy pogtebic
recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma BN-81/9191 -04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego,

5.3.7. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

w weztach wodociggowych montazowych (przy odgatezieniach), na odgatezieniu do hydrantu, w
innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.

5.3.8. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

- w terenie zabudowanym w odlegtosciach do 150 m jeden od drugiego,

- w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej
rozdzielczej.

- na zakonczeniu sieci wodociggowej (do przeptukania sieci)

5.3.9. Wytyczne wykonania instalacji wewnetrznej w budynku odbiorcy na
zakonczenie przytacza wodociagowego:

- wykonanie podejscia wodomierzowego (1,0 m nad posadzkga), z przejéciem pod fundamentem i
przez posadzke budynku wg schematy instalacji wezta wodomierzowego w projekcie budowlanym.
- wykonanie kompletnego wezta wodomierzowego wg schematu w projekcie budowlanym.

- montaz w wezle wodomierzowym (za wodomierzem) zaworu antyskazeniowego wg PN-B-
01706/A1.

- wykonanie zakonczenia wezta wodomierzowego wg projektu budowlanego (zestawienia
przytaczy) w zaleznosci od wyposazenia posesji w urzadzenia wod-kan:

a) przy istniejacej instalacji wod-kan w posesji, wykona¢ wcinke projektowanym przewodem
przytacza wodociggowego w istniejaca instalacje wodociggowa (za hydroforem).

b) w przypadku braku budynku, ale z deklarowanym poborem wody, przytacza wprowadzi¢ do
studzienek wodomierzowych;

c) przy braku w budynku i bez deklarowanego poboru wody, na zakonczeniu przylacza
wodociggowego zainstalowaé kotpak zaslepiajagcy DN40mm.

5.3.10. Izolacje

5.3.10.1 Zabezpieczenie przewodu

Rury PE nie wymagajq izolacji. Rury. Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, ztacza na pofaczenie
uszczelka gumowg, na pofaczenie tacznikami, Srubowe powinny by zabezpieczone. Izolacja
powinna stanowi¢ szczenig, jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i peknied.

Potaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu
powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. Izolacja ztgczy powinna zachodzi¢
co najmniej 10 cm poza potaczenie z izolacjg rur. Do izolacji rur nalezy stosowac : lepiki asfaltowe,
asfalty przemystowe izolacyjne PS. Rury stalowe ocynkowane nalezy izolowa¢ tasmg Denso
(dwukrotnie).

Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonac w oparciu o normy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,
- ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopdw przed zatamem woda,
- ustali¢ metody wykonania wykopow,
- ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robdt.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme PN-B- 10736:1999; PN-B-
10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

- sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopdéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowa wykopdw,

- zabezpieczenie krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejscia do wykopdw,

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujace;j,

- podtoza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :

a) badanie podtoza

b) izolacji wodoszczelnej

C) zabezpieczenia przed korozjg

d) sprawdzenie przej$¢ rurociqgdw przez sciany

e) sprawdzenie montazu przewoddw i armatury

f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i urzadzen
wentylacyjnych

g) sprawdzenia zakonczenia przytacza wodociggowego w budynku odbiorcy z
weztem wodomierzowym i zaworem antyskazeniowym

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

- badanie wykonania blokéw oporowych,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegolnych warstw.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewoddw 5 cm.
- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie :
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm
b) dla pozostatych przewodéw = 2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewoddw 2 cm.
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg sieci wodociggowej jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostkg przytacza wodociggowego jest szt. (sztuka) i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- studzienki wodomierzowe

- kompletny wezet wodomierzowy z podejéciem, z zaworem antyskazeniowym z zakonczeniem
poprzez wcinke do istniejacej instalacji wodociggowej lub zakonczenie zaworem czerpalnym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w PST pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. O0Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa sieci wodociggowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie studzienek wodomierzowych

- wykonanie rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. 0Odbior techniczny czesciowy robét

DtugoS¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czeSciowego, jezeli w
projekcie budowlanym nie przewiduje sie dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢é mniejsza niz 100 m
i powinna wynosic:
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a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad
terenem na podporach,

b) okoto 1000 m w przypadku przewoddéw utozonych w wykopach nie umocnionych.

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatow odbiorem technicznym czesciowym
powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego
dtugosci.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw spetniajace wymogi PN i aprobat
technicznych,

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcg robdt, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czeSciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegdétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w
sposob trwaty i podpisane przez cztonkéw komisii.

8.4. Odbiodr koncowy
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace
dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie
budowy
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,
- inwentaryzacje geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego
geodete,
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tgcznie z wynikami wykonanych
analiz,
O zgodnosci wykonanych robodt z projektem bada sie sprawdzajac:
- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.318.4.,
- przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu i
umotywowane
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materiatdw przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreSlonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koricowego powinny by¢ ujete w protokole.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania
normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czeSciowym lub kofcowym, nie zostato
spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu
poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje :
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- zapewnienie niezbednych srodkéw technicznych,
- oznakowanie robot,
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- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad i formowaniem nasypow,

- odwodnienie wykopu na czas robot,

- umocnienie $cian wykopu,

- profilowanie i wyréwnanie dna wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- zageszczenie warstw zasypowych wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw laboratoryjnych zageszczenia zasypanych wykopow,

- zasypanie wykopow,

- rekultywacje tereny po zakonczeniu robét.

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyfacza wodociggowego obejmuije :

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem
i uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek wodomierzowych,

- wykonanie kompletnego wezta wodomierzowego z zakonczeniem wodociggowym

- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-03.01.00

ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACII SANITARNE]

42



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym: Budowa odcinkow sieci wodociagowej PE
®110mm i ®90mm wraz z przylaczami wodociaggowymi PE ®40mm oraz budowa
odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE ®63mm i ®50mm wraz z
przylaczami kanalizacyjnymi cisnieniowymi PE ®50mm i ®40mm oraz przylaczami
kanalizacyjnymi grawitacyjnymi PVC 0,16m w sotectwie Siemnocha gmina Lelis oraz w
Biatobieli ul. Jasminowa, gmina Lelis. Zakres prac dotyczy kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
wraz z przytaczami kanalizacyjnymi ci$nieniowymi i grawitacyjnymi.

CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami i przewodu ttocznego obejmuja:
Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa PE

przewody kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE100 DN63x3,8 - 677,60 mb;
przewody kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE100 DN50x3,0 - 259,00 mb;
liczba zasuw odcinajacych dwukielichowych PN10, DN50 - 1 kpl.;
liczba zasuw odcinajacych dwukielichowych PN10, DN40 - 1 kpl.;
przewierty- przeciski w rurach stalowych Dn 114x4,0 mm - 31,20 mb
Przylacza kanalizacyjne cisnieniowe PE.

przytacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE100 DN50x3,0mm - 78,90 mb;
przytacza kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej PE100 DN40x2,4mm - 53,50 mb;
liczba zasuw odcinajacych dwukielichowych PN10, DN40 - 1 kpl.;
liczba zasuw odcinajacych dwukielichowych PN10, DN32 - 6 kpl.;
przewierty- przeciski w rurach stalowych Dn 114x4,0 mm - 31,20 mb
Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne PVC.

przytacza grawitacyjne kan. sanitarnej PVC 0,16m - 66,50mb;
studzienki rewizyjne PVC 425mm - 2 kpl.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych.
1.4.2.3. Przylacze kanalizacyjne - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
potaczenia z kanatem sanitarnym

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka rewizyjna — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na przyfaczu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 425 mm z PVC lub PP,
bedaca granicq sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowej.

1.4.4. Elementy studzienek i komor
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1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang
komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosS¢ z
dokumentacjg projektowa, instrukcjami montazu producentdéw rur, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST s-00.00 ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne".
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe i ksztattki.

2.2.1. Kanalizacja ci$nieniowa

Do budowy sieci kanalizacji ci$nieniowej muszq by¢ zastosowane rury ci$nieniowe PE 100 SDR 17
taczone przez zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem ksztattek systemowych— rury
DN40x2,4mm, DN50x3,0mm i DN63x3,8mm.

Rury stalowe jako przewiertowe DN 100 mm i DN 80 mm.

2.2.1.1. Armatura.

m zasuwy klinowe, owalne, dwukielichiowe do rur PE, PN10, DN50/63mm, DN40/50mm i
DN32/40mm;

m obudowy zeliwne do zasuw zeliwnych, kat. 025A;

m skrzynki uliczne do zasuw wodociggowych kat. 857;

2.21.2. Kanalizacja grawitacyjna.

Rury kanalizacyjne PCV kanalizacji zewnetrznej z uszczelka klasy N o sztywnosci
obwodowej 8 kN/m2 , DN 160/4,7, ksztaittki PCV typowe , tego samego typu co rury. zgodne z PN-
85/C-89205.

Rury stalowe jako przewiertowe DN 200 mm.

2.3. Studnie kanalizacyjne.

2.3.1. Studzienki rewizyjne i potaczeniowe PVC 425mm.

Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego, matogabarytowe, powinny by¢ wykonane zgodnie z
normg PN-B-10729: 1999. i powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- $rednica wewnetrzna komina odpowiednio minimum 425 mm,

- szczelno$¢ potaczen elementdw studzienki,

- klasa obcigzen wg normy PN — EN 124: 2000,

- odpornosci chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych i uszczelek.
Studzienki te sktadajq sie z podstawowych elementdw:

- kineta — z polipropylenu z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami,

- rura karbowana stanowigca komin studzienek,
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- rura teleskopowa
- zwienczenie z wtazem zeliwnym klasy D400 dla drég i wjazdéw oraz klasy A15 dla terenéw
zielonych.

2.4 Wiazy.
Wiazy przejazdowe zeliwne klasy D400 z uszczelkqg gumowg wg PN-EN 124:2000.

2.5. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych elementdw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie $ciekéw sanitarnych i wéd opadowych.

Rury kanatowe.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw
sztucznych nie wolno nakrywad uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o roznych Srednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej
$ciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5 m. Sposdb
sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i
klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowad.

Ksztattki i ztaczki.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych $rodkéw
ostroznosci.

Cement.

Cement nalezy sktadowaé w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

Elementy studzienek sktadowaé w sposob uporzadkowany. Wiazy kanatowe powinny byc¢
sktadowane z data od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg
klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.11 Odbidor materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze S$Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgladem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreSlonym przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00, Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie mozliwosciq
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zuraw budowlany samochodowy do 6t,

- samochdd skrzyniowy 5-1 0Ot.

- samochdd dostawczy do 0.9t

- wciggarek mechanicznych,

- maszyna do wiercen poziomych,
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- automat do zgrzewania elektrooporowego rur polietylenowych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur PCV

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazddw. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym. Wyfadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belkq uniemozliwiajacg zaciskanie zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych lub farcuchdw. Nie dopuszcza¢ do wleczenia wigzek rur, jak tez
rur w kregach.

4.2. Transport elementéw studni

Studnie PEHD i PCV przewozi¢ jako rozmontowane poszczegoélne elementy, samochodami
skrzyniowymi, z zabezpieczeniem ich przed mozliwosciq przemieszczania sie podczas transportu.
Transport powinien zapewniac :

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia palet przed uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

4.3. Transport wiazow kanatowych.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byc
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmaq
stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robaét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2.Zakres wykonywanych robot.
Transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST opisano w
pkt.4 niniejszej ST.
Sktadowanie:
- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw
- rury po rozpakowaniu ztozone w stertach muszq by¢ zabezpieczone wspornikami, w odstepach
nie wiekszych niz 1,5 m,
- w stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

5.3. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.
Oznakowanie robdt zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym" oraz projektem ,Organizacji ruchu".

5.4. Wykonanie przewodow cisnieniowych PE.
Prace montazowe mozna prowadzi¢ przy temp. otoczenia :
- dla faczenia za pomocy elektroksztattek : -5°C + +40°C ;
Przy uktadaniu rur wykorzystywac nalezy naturalng elastycznosc¢ rur polietylenowych .
ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE

Aby uzyska¢ odpowiednig jakos$¢ ztacza , konieczna jest absolutna czystos$¢ taczonych
powierzchni . KoAcdwki rur muszg by¢ obciete prostopadle , a wewnetrzne krawedzie bez
zadziordw . Krawedzie zewnetrzne rury powinny by¢ lekko zaokraglone , przy czym promien
krzywizny powinien wynosi¢ 1/2 grubosci Scianki rury . Odcinek rury , ktory znajdzie sie wewnatrz
ksztattki powinien by¢ oczyszczony specjalnym obrotowym skrobakiem . Skrobanie przeprowadza
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sie tylko raz . Wewnetrzna powierzchnia ksztattki , jak i zewnetrzna powierzchnia rury , powinny
by¢ przetarte specjalnym papierem nasyconym $rodkiem osuszajgcym ( np. spirytusem
technicznym ) . KoAcdwki rur podczas zgrzewania powinny by¢ unieruchomione .

Proces zgrzewania powinien by¢ caty czas obserwowany przez obstuge, a osiggniety czas
zgrzewania poréwnany z wartosciami w tabeli kontrolnej . Ztagcze pozostawia sie w uchwytach
mocujacych az do ostygniecia .

W protokole zgrzewania odnotowaé nalezy :

- opornos¢ ;

- osiggniety czas zgrzewania ;

- tabelaryczny czas zgrzewania ;
- czas chtodzenia ztacza .

5.5. Wykonanie kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

Kanat sanitarny grawitacyjny wykona¢ zgodnie z normag PN-B-10735.Przewody nalezy
utozy¢ ze spadkami podanymi na profilach. W miejscach przewidzianych projektem wykonaé rury
stalowe ochronne. Przypadku wystgpienia okolicznosci nieprzewidzianych, uniemozliwiajgcych
potozenie kanatu zgodnie z projektem, nalezy niezwiocznie powiadomic¢ projektanta. Kanaty
uktadac zgodnie z instrukcjg montazu przewoddw kanalizacyjnych, opracowang przez producenta
rur PCV. Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy 0,20 0,25 m - 0,5 %,

- dla przytaczy o $rednicy 0,16 m — 1,5 %

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i
wynoszg dla rur PVC 40 %.

Glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (gteboko$¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020). Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu granulatem keramzytowym.
Na catej dlugosci projektowane kanaty winny by¢ posadowione na gruntach piaszczystych lub
zwirowych. Na catej dlugosci kanaty nalezy utozy¢ na obsypce piaskowej. Mozliwa czeSciowa
wymiana gruntu na trasie kanalizacji. Wigzace decyzje podejmie Inspektor/Kierownik projektu w
porozumieniu z projektantem w trakcie wykonywania kanalizacji.

Rury muszg by¢ ukfadane tak, aby podparcie ich byto jednolite, zgodnie z wytyczong trasg, na
odpowiednich gtebokosciach z odpowiednimi spadkami. Podczas prac wykonawczych nalezy
zwrdéci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed ich przemieszczaniem sie a w czasie
zasypywania wykopdw, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu Wykonawcy. Osypka
rur musy by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.
Powinna szczelnie wypetniaC przestrzen wokot rury, nalezy jg wykonywaé warstwami rownolegle
po obu stronach rury, kazda warstwe zageszczajac.

Osypka musi by¢ prowadzona, az do uzyskania warstwy 0,3m ponad wierz rury .Pod jezdniami
roboty wykonywac¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne"
uwzgledniajac takze wymagania zarzadcow drdg.

Tam, gdzie wystepuje woda gruntowa, wykopy winny by¢ odwodnione za pomocg agregatu
igtofiltrowego. Potaczenia tras kanatdow wykonywac zawsze w studzienkach.
Przytacza kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu przytaczy nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
- minimalny przekroéj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,
- wiaczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studni lub wigczenia
bocznego na tréjnik,
- spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 1,5 %
- wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywaé licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wiaczenia przytacza na wysokosci wiekszej,
nalezy stosowac kaskady z rury kanalizacyjnej umieszczone wewnatrz studzienki,
- wigczenia odgatezien z dwoch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci min. 1,0 m od siebie.
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5.5.1. Studzienki na przylaczach.

Jako studzienki na stosowac systemowe studzienki wykonane z tworzyw sztucznych jako
gotowy wyrdb o konstrukcji teleskopowej, sktadajacy sie z pokrywy, trzonu i kinety potaczeniowe;.
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425 mm. Odgatezienia w tych studzienkach nalezy
taczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po utozeniu kanatu. Grunt zasypki
wokot studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20-30 cm.
Montazu studzienek nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg montazowq producenta.

5.5.2. Préba szczelnosci.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-B-10725. Przy prébach szczelnosci

rur ci$nieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:

- rurociaggi dtuzsze niz 800m nalezy probowac odcinkami, odpowiednie dtugosci odcinkéw mieszczg
sie w granicach 300-500m,

- tuki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociggu ( miedzy ztaczami ) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba
moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potaczen,

- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi
normami, nie dtuzej niz 24 godziny,

- po zakonczeniu proby cisnieniowej nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany ci$nienie ,

- miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci,

- napetnianie rurociggu musi odbywac sie powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy go pozostawic na kilka godzin dla
ustabilizowania,

- po probie nalezy catkowicie oproznic rurociag , aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w
rurach.

5.6.Wykonanie przecisu.

Wociskanie rury ochronnej odbywa sie za pomocq sitownikdw umieszczonych w wykopie
roboczym na wlocie przejscia. Na przeciwlegtej Scianie wykopu zainstalowaé blok oporowy dla
opar¢ podstaw sitownikow. Moc sitownikow dostosowac do sity tarcia, jaka nalezy pokona w
czasie wciskania dla koncowej fazy pracy tj. dla petnej dtugosci wciskanej rury. Srednica rury
przeciskowej zgodna z dokumentacjg projektowa. Rure przewodowg wprowadzi¢é do rury
przeciskowej zabezpieczajac ja w okfadziny drewniane lub $lizgi oraz zabezpieczajac potaczenia
rury przewodowej przed rozsunieciem sie zastosowanych potaczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdine".

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i

z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw, X

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq zatoSenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,
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- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST S-00.00.,Wymagania ogdine". Obmiar robét

nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10735, 10729.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne". Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz
robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych sieci i przytaczy wraz z podtozem ,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robodt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- zakup i dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,
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- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie izolacji cieplnej przewoddw,

- wykonanie przewodu ttocznego,

- wykonanie préb szczelnosci,

- wykonanie przecisku i montazu rur przewodowych,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.
2.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

. PN-B-10725
. PN-B-10729
. PN-B-10735

. BN-86/8971-08
. PN-EN-295
. PN-90/B-14501

PN-H-74051-00

. PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

PN-88/B-06250
PN-85/C-89205

19.

20

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom I rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. - Roboty ziemne.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci kanalizacyjnej.
Zaprawy budowlane zwykte.

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne.

Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Beton zwykty.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Instrukcja producenta rur i ksztattek PCV.
Instrukcja producenta rur i ksztattek PE.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowq przepompowni $ciekdow w zwigzku zwigzanych z zadaniem:
Budowa odcinkéw sieci wodociagowej PE ®110mm i ®90mm wraz z przylaczami
wodociaqgowymi PE ®40mm oraz budowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej PE ®63mm i ®50mm wraz z przylaczami kanalizacyjnymi cisnieniowymi
PE ®50mm i ®40mm oraz przylaczami kanalizacyjnymi grawitacyjnymi PVC 0,16m w
sotectwie Siemnocha gmina Lelis oraz w Biatobieli ul. Ja§minowa, gmina Lelis.

CPV: 45232440-8 Roboty montazowe: przepompownia $ciekdw.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przepompowni $ciekdw — technologia.

1.3.1. Przepompownie Sciekow UZT.

Jako indywidualne pompownie $ciekdw UZT przyjeto pompownie monolityczne z HDPE, zbiornik
DN800 typu ROTO-TECH. Jako zbiorniki pompowni Sciekdw stosowal zbiornik w wersji ,A”, z
pokrywg zeliwng klasy B125 lub D400. Pod pokrywy zamontowac nalezy pierscienie odcigzajace,
zelbetowe. Komin wiazowy zbiornika pompowni zaizolowa¢ wktadkg termiczng. Zbiornik pompowni
wyposazy¢ w jedng pompe zatapialng, z nozem tnacym, przeznaczong do ttoczenia Sciekow
bytowych, zawierajacych fekalia.

Parametry techniczne:

- przeptyw nominalny Qp = 0,7 I/s;

- wysoko$¢ podnoszenia Hpm = 60m st. wody;

- predkos$¢ obrotowa silnika — 2810 obr/min;

- sprawnos$¢ energetyczna pompy 65% w nw punkcie pracy;

- moc nominalna silnika — 1,1 kW; 50 Hz/400V/IP58/F;

- rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP;

- silnik tréjfazowy asynchroniczny 3-400V 50Hz, stopien ochrony IP58, kabel L=1,5m;

- ciezar zespotu pompowego < 30kg;

- konstrukcja pompy- blok zespotu zatapialny, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali
nierdzewnej, obudowa silnika pompy ze stali nierdzewnej, silnik w wykonaniu wersja ,,mokra”,
izolacja PVC do 60°C, pompa wyposazona W noz tnacy; wat silnika wyposazony w uszczelniacze
gumowe typu ,ring” z dwoma tozyskami od strony noza tnacego, $ruby stykajace sie z
pompowanym medium ze stali nierdzewnej;

- rurociagi ttoczne z PP DN40,

- zawor zwrotny kulowy PP DN32;

- zawor odcinajacy kulowy PP DN32;

- zabezpieczenie termiczne w skrzynce sterujacej;

- wyprowadzenie kabla — absolutnie szczelne, poprzez zalanie zywica.

Sterowanie pracg pompowni w petni automatyczne, ustawianie poziomu zataczen pompy i innych

parametréw z poziomu szafy sterujacej. Szafki sterownicze montowac na Scianach zewnetrznych

przytaczanych budynkdéw. Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem lub asymetrig
faz na zasilaniu oraz zabezpieczenie przed przecigzeniem i przegrzaniem. Modut sterujacy pozwala
na odczyt standw pracy i standw awaryjnych, z sygnalizacjg $wietlng kolorem czerwonym.

Dla kazdej z pompowni nalezy ustawi¢ poziomy pracy:

- poziom zatgczania pompy - +0,7m powyzej dna pompowni;

- poziom wytgczania pompy - +0,5m powyzej dna pompowni;

- poziom suchobiegu pompy - +0,3m powyzej dna pompowni;

- poziom awaryjny - +0,9m powyzej dna pompowni;
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Wiaczenia przytaczy grawitacyjnych do zbiornikdw pompowni wykonywaé na wysokosci 2/3
wysokosci zbiornika pompowni, z zastosowaniem kolana kielichowego 90° PVC DN160mm, a
wyprowadzenie przewodu cisnieniowego na gtebokosci ca. 1,5m ppt. Wszystkie przejscia rurowe i
kablowe przez $cianki zbiornika pompowni wykonywac jako szczelne z zastosowaniem uszczelek
gumowych insitu.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami , a w szczegdlnosci PN-87/Bi-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B -10729 i ST S-
00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5.1. Wymagania odnosnie urzadzen technologicznych pompowni, orurowania i
armatury.

Zbiornik pompowni z elementéw z PEHD.

Rury , ksztattki , potaczenia z armaturg systemowe - wszystko z PP.

Armatura - zasuwy odcinajace, zawory zwrotne z PP.

1.5.2. Wymagania odnosnie zasilania elektroenergetycznego.

Na terenie od szafki pomiarowej do szafki zasilajgco-sterowniczej przepompownie bedg zasilane
kablem NN YKY 5x10mm2. Instalacje sitowe i sterownicze wykona¢ przewodami w rurach
ostonowych PCV, osprzet szczelny, o stopniu ochrony minimum IP 65.

Sterowanie pomp automatycznie, za pomocg sondy hydrostatycznej. Wypadniecia z pracy jednej z
pomp winno automatycznie uruchamia¢ druggq pompe. Ochrone przeciwporazeniowg wykonac
zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa".

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne".
Dostawa ma charakter kompleksowy. Obudowa przepompowni z elementéw z PEHD, pokrywy
przepompowni z wtazem zeliwnym.

Technologia pompowni - wg projektu technicznego, z uwzglednieniem wymagan jak w pkt. 1.5.1.
Pompy zatapialne, wyposazone w zabezpieczenie zwarciowe i termiczne oraz zabezpieczone przed
suchobiegiem.

Instalacje elektroenergetyczne i sterownicze - zgodnie z projektem technicznym i warunkami
przytaczenia wydanymi przez Zaktad Energetyczny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00, Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej.
Wykonawca przystepujacy do wykonania pompowni winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych do 6t,
- samochdd skrzyniowy 5-1 Ot.
- samochdd dostawczy do 0.9t,
- zageszczarka ptytowa.

4. TRANSPORT
4.2. Transport elementéw przepompowni.

Transport zbiornikdw pompowni powinien odbywaé sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
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rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregdbw o S$rednicach 1,5 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine wymagania dotyczace robot.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogodlne".

5.2.Zakres wykonywanych robot.

Transport i sktadowanie materiatow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST opisano w
niniejszej ST.
Typ i wyposazenie przepompowni przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.
Transport materiatdw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
Skfadowanie - ze wzgledu na specjalistyczny charakter zasadniczych elementéw technologicznych
winny by¢ spetnione zalecenia producenta dotyczace warunkéw sktadowania i magazynowania
dostaw.

5.3. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.

Oznakowanie robdt zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym" oraz projektem ,Organizacji ruchu". W miejscach , gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.4. Wykonanie przepompowni Sciekow.

Wykop mechaniczny koparkg pionowy w obudowie stalowej. Ewentualng koniecznosc¢
wykonania fundamentu dla posadowienia pompowni uzgodni¢ z projektantem i Inspektorem
Nadzoru.

5.4.1. Montaz technologii przepompowni.

Montaz technologii przy pomocy wyspecjalizowanej brygady zaznajomionej z przepisami
BHP i DTR instalowanych urzadzen.

5.4.2. Rozruch mechaniczny i hydrauliczny.

Rozruch mechaniczny - sprawdzanie czynnosci: szczelnosci, droznosci, zamocowania i
dziatania poszczegdlnych maszyn i urzadzen indywidualnie, zakonczone spisaniem protokétu.
Rozruch hydrauliczny - po rozruchu mechanicznym. Rozruch przeprowadzi¢ w bezpiecznych
warunkach sanitarnych tzn. przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie trwania tej fazy
rozruchu sprawdzi¢ szczelno$¢ prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania obiektu i urzadzen.
Gtéwne prace rozruchu hydraulicznego polegajg na :

- sprawdzeniu szczelnosci obiektu, szczelnosci przewoddw grawitacyjnych i ciSnieniowych oraz
armatury przez napetnienie woda,

- sprawdzenie wzajemnego usytuowania obiektow ( wysokosciowego ) oraz sprawdzenie spadkow,

- oczyszczenie przewodow,

- sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementdéw przepompowni, ich regulacja , usuniecie
usterek,

- sprawdzenie parametréw pracy urzadzen przy petnym obcigzeniu wodg - czas pracy urzadzen wg
DTR lub wg uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru ,

- regulacja uktadéw starowania automatycznego,

- regulacja armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdine".
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6.2. Badanie materiatow uzytych do budowy.
Badanie to nastepuje przez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2.1. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci wykonania obiektdéw i instalacji z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie parametrow pracy urzadzen pod petnym obcigzeniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiaru jest kompletna przepompownia $ciekdw, zawierajgca poszczegodlne
elementy sktadowe, wyszczegdlnione w wykazie robot.
Ogdlne zasady obmiaru podane sg w ST S-00.00.,Wymagania ogodlne". Obmiar robdt nalezy
dokona¢ zgodnie z PN-B-10735.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Odbidr robdt
nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10735.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdine".
Platnosci za komplet wykonanej przepompowni zgodnie z dokumentacjg projektowa, po
otrzymaniu atestow od producentéw materiatdw oraz po ocenie jakosci wykonania robdt i
pomyslnym przeprowadzeniu rozruchdw.

9.2. Cena wykonania wymienionych robét obejmuje takze:

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,,

- wykonanie wykopow przygotowanie podtoza,

- wykonanie fundamentdw,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie prob szczelnosci,

- montaz kompleksowy przepompowni,

- wykonanie rozruch mechanicznego i hydraulicznego pompowni

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 752-6 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6.Uktady pompowe

2. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe

3. PN-83/B-02482  Fundamenty budowlane,

4. PN-88/B-06250  Beton zwykly

5. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-EN 12056: 1-4 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy,
obliczenia i badania

7. Instrukcja producenta przepompowni
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