n
RANT T T ‘ o\
N
M-
konstrukcja umocnienia
wykopu
tasma PE lokalizacyjno-ostrzegawcza
c 0 szer. 20cm
8 £
£ E| = 0
E E| B '(2» ot i S
I R AR g
Sl 8 © B °| obsypka piaskowo-zwirowa 30 cm
©) © ’Q‘r grunt rodzimy przesiewany
Q
l\{
k‘ .
\
N obsypka piaskowa wokot rury
v IQ{ grunt rodzimy selekcjonowany
) v
_ v r{
v bl
L SN A 2
v ? LT proj. kan. san. ci$n. PE Dnom2
podsypka piaskowa < DYST podsypka piaskowa
10 cm 10 cm
proj. wodociag PE Dnom?1 Bst_ | Dromt Dromz | Bs2
P Bmin
WYMIARY
Drom: | Dnomz Bs1 Bso DYST| Bmn
[mm] [mm] [ mm] [mm] [ mm ] [mm]
90 50 200 200 700 1170
110 63 200 200 750 1236,5

rozpory

umocnienia wykopu

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE Skala :
"IAN - INSTAL "
SPOLKA CYWILNA
07-410 Ostrotegka , ul. Kilinskiego 39/3 tel/fax 029-7642061
Inwestor : Sl\giﬁhfgs Data :
07-402 Lelis 08. 2013r.

145/18, 154/1.

Temat :Projekt technologiczny rozbudowy sieci wodociagowej PE DN110mm i DN90mm wraz z
przytaczami wodociggowymi PE DN40mm (30szt.) w miejscowosci Siemnocha i Biatobiel gm. Lelis
oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$énieniowej PE DN63mm i DN50mm wraz z przylaczamj
PE DN40mm (6szt.) i DN5Omm (1szt.) w miejscowosci Siemnocha gm. Lelis.
Siemnocha gm. Lelis, dz. nr 65/3, 65/4, 65/5, 69/1, 70/2, 70/3, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 73/2, 73/3,
73/4,73/5, 7316, 7317, 73/8, 73/9, 73/10, 73/13, 73/16, 73/17, 73/18, 73/19, 73/20, 103/10, 106/1,
106/2, 106/3, 106/6, 106/7, 106/8, 146/1, 147/8, 148/5, 148/6, 148/8, 148/10, 179, 185, 179, 191.
Biatobiel gm. Lelis, dz. nr 145/2, 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145/10, 145/12, 145/14, 145/17,

Tresé :

SCHEMAT ULOZENIA PRZEWODU WODOC. I KAN. SAN.
WE WSPOLNYM WYKOPIE

Projektowat :

mgr inz. Tomasz Krze$lak upr. nr 5/98/Os
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentyl. i gazowych
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzita :

w specjalnosei instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
do sporzadzania proj. sicci i instalacji sanitarnych

mgr inz. Bozena Godlewska upr. nr 113/90/0fs

S

bez ograniczef

Nr rys. :
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