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ETb 110-110mm 3

d=90mm
C

E90
d=63mm

ETRb 110-90mm2

ETb 63/63/63mmII

proj. rura osłonowa
stal. DN100, L=10,0m

C
d=63mm

C
d=63mm

CR
d=63/50mm

proj. rura osłonowa
stal. DN100, L=5,0m

przecisk

TK d=90mm
+ UP d=90mm
+ KP DN80

ZO DN80, PN10,2xkołn

TK d=90mm
+ UP d=90mm
+ KP DN80

d=90mm
C

proj. rura osłonowa
stal. DN200, L=5,0m

przecisk

proj. kan. sanit. PE100, SDR17
PN10, DN 50x3,0mm

układ. metod� wykopow�

proj. wodoci�g PE100, SDR17

PN 1,0MPa, DN 90x5,4mm
układ. metod� wykopow�

proj. przył�cze wodoci�gowe PE100

SDR17, PN1,0MPa d=40x2,4mm, L=20,8m

proj. studnia wodomierzowa PEHD DN800

proj. przył�cze wodoci�gowe PE100

SDR17, PN1,0MPa d=40x2,4mm, L=42,5m

łuk 82st.

proj. pompownia przydomowa DN800
typ "A", pok. �el.DN600 kl. D400

proj. przył�cze kan. sanit. ci�n. PE100
SDR17, PN10 d=40x2,4mm, L=7,0m

IVEC d=50mm

łuk 45st.

5
d=90mm

C
ZO DN80/90, PN10, kołn/PE

KS DN80
HP DN80

E90
d=90mm

proj. rura osłonowa
stal. DN100, L=5,0m

przecisk

proj. rura osłonowa
stal. DN200, L=5,0m

przecisk

ON
d=90-40mm

C
ETb 50/50/50

d=50/40mm
CR

d=50mm

C
d=50mm

proj. rura osłonowa
stal. DN200, L=10,0m

ZO DN100, PN10,2xkołn

ZO DN80, PN10,2xkołn E90
d=63mm E90

d=90mm

ETb 90-90mm

d=90mm
C

ZO DN80/90, PN10, kołn/PE
KS DN80
HP DN80

d=90mm
C

d=90mm
C

E90
d=90mm

E90
d=63mm

proj. rura osłonowa
stal. DN80, L=5,0m

przecisk

SDR17, PN10 d=40x2,4mm, L=7,0m
proj. pompownia przydomowa DN800

typ "A", pok. �el.DN600 kl. D400

proj. przył�cze wodoci�gowe PE100
SDR17, PN1,0MPa d=40x2,4mm, L=16,3m

ON
d=90-40mm

ZO DN32/40
PN16, 2xPE

d=40mmC

d=40mmC

proj. rura osłonowa
stal. DN80, L=5,0m

przecisk

d=
63

/4
0m

m
C

R

ETb 63/63/63

ETb 63/63/63

proj. przył�cze kan. sanit. ci�n. PE100

ON
d=90-40mm

proj. rura osłonowa
stal. DN80, L=5,5m

proj. rura osłonowa
stal. DN80, L=5,5m

proj. przył�cze wodoci�gowe PE100
SDR17, PN1,0MPa d=40x2,4mm, L=15,8m

łuk 45st.

EC
d=40mm

proj. przył�cze wodoci�gowe PE100
SDR17, PN1,0MPa d=40x2,4mm, L=3,0m

ON
d=90-40mm

proj. rura osłonowa
stal. DN80, L=5,0m

przecisk

ON
d=90-40mm

d=40mmC

ZO DN32/40
PN16, 2xPE

ETb 63/63/63

d=63/40mm
CR

proj. rura osłonowa
stal. DN80, L=5,0m

przecisk

d=40mmC

proj. przył�cze kan. sanit. ci�n. PE100
SDR17, PN10 d=40x2,4mm, L=16,4m

proj. pompownia przydomowa DN800
typ "A", pok. �el.DN600 kl. D400
proj. przył�cze kan. sanit. PVC kl.N

SDR41, SN4, d=160x4,0m, L=8,6m

proj. przył�cze wodoci�gowe PE100

SDR17, PN1,0MPa d=40x2,4mm, L=42,1m

łuk 90st.

proj. przył�cze kan. sanit. PVC kl.N
SDR41, SN4, d=160x4,0m, L=8,2m

proj. przył�cze kan. sanit. ci�n. PE100
SDR17, PN10 d=40x2,4mm, L=7,7m

proj. pompownia przydomowa DN800
typ "A", pok. �el.DN600 kl. D400

proj. przył�cze wodoci�gowe PE100
SDR17, PN1,0MPa d=40x2,4mm, L=9,0m

proj. przył�cze wodoci�gowe PE100
SDR17, PN1,0MPa d=40x2,4mm, L=9,0m

EC
d=40mm

11,3m

EC
d=40mm

E45
d=90mm

E45
d=90mm

ON
d=90-40mm

proj. przył�cze wodoci�gowe PE100
SDR17, PN1,0MPa d=40x2,4mm, L=3,0m

EC
d=40mm ON

d=90-40mm

ZO DN32/40
PN16, 2xPE

ZO DN32/40
PN16, 2xPE

ZO DN32/40
PN16, 2xPE

d=40mmC

d=40mmC

d=40mmC

d=40mmC

d=40mmC

d=40mmC

d=40mmC

d=40mmC

ZO DN32/40
PN16, 2xPE

EC
d=40mm

EC
d=40mm

proj. przył�cze wodoci�gowe PE100
SDR17, PN1,0MPa d=40x2,4mm, L=3,0m

proj. przył�cze wodoci�gowe PE100
SDR17, PN1,0MPa d=40x2,4mm, L=38,3m

ON
d=90-40mm

ON
d=90-40mm

ZO DN32/40
PN16, 2xPE

d=40mmC
E45

d=63mm

E45
d=63mm

ON
d=90-40mm

proj. przył�cze wodoci�gowe PE100
SDR17, PN1,0MPa d=40x2,4mm, L=9,0m

łuk 90st.

d=63mm
EC III

6
d=90mm

C
ZO DN80/90, PN10, kołn/PE

KS DN80

HP DN80

E90
d=90mm

SCHEMAT MONTA�OWY

SPÓŁKA CYWILNA
07-410 Ostroł�ka , ul. Kili�skiego 39/3 tel/fax 029-7642061

PRZEDSI�BIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

Inwestor :

Temat :

Tre�� :

Projektował :

Skala :

Nr rys. :

Data :

" SAN - INSTAL "

08. 2013r.07-402 Lelis

GMINA LELIS
ul. Szkolna 37

Sprawdziła :

1 : 500

mgr in�. Tomasz Krze�lak upr. nr 5/98/Os
w specjalno�ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urz�dze� wod-kan, cieplnych, wentyl. i gazowych
do projektowania bez ogranicze�

mgr in�. Bo�ena Godlewska upr. nr 113/90/Os
w specjalno�ci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

do sporz�dzania proj. sieci i instalacji sanitarnych
bez ogranicze�

Siemnocha gm. Lelis, dz. nr 65/3, 65/4, 65/5, 69/1, 70/2, 70/3, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 73/2, 73/3,
73/4, 73/5, 73/6, 73/7, 73/8, 73/9, 73/10, 73/13, 73/16, 73/17, 73/18, 73/19, 73/20, 103/10, 106/1,

Projekt technologiczny rozbudowy sieci wodoci�gowej  PE DN110mm i DN90mm wraz z 
przył�czami wodoci�gowymi PE DN40mm (30szt.) w miejscowo�ci Siemnocha i Białobiel gm. Lelis
oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ci�nieniowej PE DN63mm i DN50mm wraz z przył�czami
PE DN40mm (6szt.) i DN50mm (1szt.) w miejscowo�ci Siemnocha gm. Lelis.

106/2, 106/3, 106/6, 106/7, 106/8, 146/1, 147/8, 148/5, 148/6, 148/8, 148/10, 179, 185, 179, 191.
Białobiel gm. Lelis, dz. nr 145/2, 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145/10, 145/12, 145/14, 145/17, 
145/18, 154/1.

3

LEGENDA

- proj. sie� wodoci�gowa PE, PN10, SDR17

- proj. przył. wodoci�gowe PE Dn40mm

- proj. hydrant ppo�. Dn80mm

- proj. rura osłonowa stalowa

HP 80 - 3

w 40

w 110, w90

- proj. zasuwa odcinaj�ca, kołnierzowa

OBIEKTY PROJEKTOWANE

- ozn. w�zła sieci wodoci�gowej

- proj. studnia wodomierzowaSW

SIE� WODOCI�GOWA

- granica pasa drogowego

OBIEKTY ISTNIEJ�CE

- istn. wodoci�g PEwo 110

- istn. kan. sanit. PE/PVCkl kl

-istn. kabel telefoniczny
-istn. kabel energetyczny

t

eN

-istn. bud. mieszk. przył. do proj. wodoc.m

-istn. budynek mieszk./gospod.

lub kan. sanit.

1

SIE� KANALIZACYJNA

- proj. sie� ks ci�n. PE, PN10, SDR17

- proj. przył. ks ci�n. PE Dn40 lub DN50

- proj. rura osłonowa stalowa

ks 40, ks 50

ks 63, ks50

- proj. zasuwa odcinaj�ca, kołnierzowa

IV - ozn. w�zła sieci kanalizacyjnej

- proj. indywidualna pompownia �cieków UZTPOMP

- proj. przył. ks graw. PVC 0,16m, SDR41, SN4PVC 0,16m

proj. kan. sanit. PE100, SDR17
PN10, DN 63x3,8mm

układ. metod� wykopow�

proj. wodoci�g PE100, SDR17

PN 1,0MPa, DN 90x5,4mm
układ. metod� wykopow�

proj. wodoci�g PE100, SDR17

PN 1,0MPa, DN 90x5,4mm
układ. metod� wykopow�

proj. kan. sanit. PE100, SDR17
PN10, DN 63x3,8mm

układ. metod� wykopow�

proj. wodoci�g PE100, SDR17

PN 1,0MPa, DN 110x6,6mm
układ. metod� wykopow�

C
d=110mm

C
d=110mm

ON - obejma do nawiercania z obrot. odej�ciem
PE100 SDR11, PN16

C - mufa elektrooporowa PE100 SDR11, PN16

PE100 SDR17, PN10
ETRb - trójnik 90st. redukcyjny, bosy

ZO - zasuwa odcinaj�ca
TK - tuleja kołnierzowa PE100 SDR11, PN16
UP - uszczelka profilowana EPDM, NBR
KP- kołnierz PP/stal do tulei kołnierzowej, PN10
KS - kolano stopowe 90st. , �eliwne

E45 - kolano 45st.

OZNACZENIA

HP - hydrant nadziemny

EC - mufa za�lepiaj�ca elektrooporowa

CR - mufa redukcyjna, elektrooporowa PE100 SDR11, PN16

PE100 SDR17, PN10
ETb - trójnik 90st. równoprzelotowy, bosy

E90 - kolano 90st.

odcinek �rednica długo�� ROS
[ m ][ mm ]-

2 - 3 34,00

2 - 5 74,00

110x6,6

3 - 6 284,50 DN 200 L= 5,0m

90x5,4

DN 200 L= 10,0m

WODOCI�G

90x5,4

DN 200 L= 5,0m

II - III 310,60

II - IV 74,30

63x3,8

50x3,0 DN 100 L= 5,0m

KANALIZACJA

DN 100 L= 10,0m
DN 100 L= 5,0m

C
d=110mm

ks63

ks63

ks63

ks63


