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1. WSTEP
Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, oraavykonywania nawierzchni drég .
KOD CPV: 45233200-1Roboty w zakresie r@&nych nawierzchni

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Sffwymagania dotyexe wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbiérkchodnikéw z ptyt betonowych w ramach zadania paziag ,Budowa zjazdu z drogi
powiatowej nr 2537W todziska-Lelisyski-gr. wojewddztwa-(Laski) w km 6+085 strona paava dziatki nr 561,
562 w mscLelis , gm. Lelis”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenttarg@wy przy realizacji robét na drogach.
1.3. Zakres robo6t obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z rozbiork
Chodnikéw z ptyt betonowych,
1.4. Okrélenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Spret do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk maze by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
-tadowarki,
-samochody eizarowe,
-mioty pneumatyczne,
-pity mechaniczne,
-koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe obejmaiusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamy pkt 1.3.
Jeéli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaojientaryzacyjnej lub rozbiérkowej, Inspektor
nadzoru mee polect Wykonawcy sporgzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie ékary przewidziany
odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposdb okémny przez Inspektora
nadzoru.
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Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okrélone przez Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Kontrola jakéci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie kompldtovykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg robot zwizanych z rozbiorkjest:
chodnika - m (metr kwadratowy),
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogoélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyg® podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:
reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatéw chodnikowych,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidr&elu ponownego jegazycia, z utdeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
wyréwnanie podtga i uporgdkowanie terenu rozbiorki;
10. PRZEPISY ZWAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczmhesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogblnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagriione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 l§towniki nierdwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odglym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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