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BET@WE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, orazvykonywania nawierzchni
drég .

KOD CPV: 45233200-1Roboty w zakresie r@&nych nawierzchni

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf & wymagania dotycgce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem betonowego oliezehodnikowego o wym. 30x8 w ramach
zadania pod nazw,Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2537W todelsilis-Gyski-gr.
wojewddztwa-(Laski) w km 6+085 strona prawa nalitzi nr 561, 562 w mseelis , gm. Lelis”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument targ@wy i kontraktowy.
1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zeanych z
ustawieniem betonowego ob¢zechodnikowego.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie aigi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonychaudnikacji.
1.4.2. Pozostate olgkenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaragdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbrkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padarnOST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13]8],
zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrza chodnikowe

Dla wykonania obrzsy nalezy uzy¢ obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20
X 75 cm gat. 1:0brze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzgchodnikowych

Wymiary podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzg, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obitge
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohingze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny Byrdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestas¢ lub wypukla¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérnddieralne) niedopuszczalne
i uszkodzenia
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugas¢, mm, max 20 40
gkebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych.

Betonowe obrzea chodnikowe nafsy uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyc
wymiarach co najmniej: grué 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzea.
3. Sprzt
3.1. Og6lne wymagania dotyg® sprztu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty naley wykona: recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego.
4. transport
4.1. Ogllne wymagania dotygz transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaline” pkt 4.
4.2. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w OST @000 .
5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M0QO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa® zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrze maze stanowt rodzimy grunt.
5.4. Ustawienie betonowych obegechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nafgy ustawig na wykonanym podta w miejscu i zéwiattem
(odlegtaiciag gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumginta
projektowej lub poleagInspektora nadzoru.
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Zewretrznasciana obrzga powinna by obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelnic je zapraw cementowo-piaskoywv
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na
petrg glebokasé.

6. kontrola jakéci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania przed przysieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykaérzadania materiatdéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghtlu zewrtrznego nalgy przeprowad#i na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystkepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dtuggéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardéw elementéw plprzeprowadzi z doktadnéciag do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedgiéw prostych
w narazach elementdéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego nai zmierzenia odchytek z
doktadndcig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmodwazystkie wtaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionychkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
podtaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphnyfazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,
ustawienia betonowego obezechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y piagpuszczalnych
odchyleniach;

linii obrzeza w planie, ktére mie wynosé £ 2 cm na kade 100 m dtugéxi obrzeza,

niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosté £1 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@ngipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petrg glebokasé.
7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
wykonane koryto,
wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozécielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrza,
wypetnienie spoin,
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obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwjizane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzcliogowych Zwir i mie
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog, ulic, parkingéw

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdhog, ulic, parkingéw
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.
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