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Roboty pomiarowe, przygotowawcze

[

SST-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy
drogi - trasa dr6g w terenie réwninnym. Wyznaczenie
przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw prze-
kroju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety
drogi. Utrzymywanie elementéw wyznaczenia przebiegu
drogi w trakcie wykonywania przebudowy. Pozycja obej-
muje takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej po wykonaniu przebudowy drogi.

Przedmiar: 0+000,00 + 0+124,50 = 0,1245 km

0.1245 =
0.125

N

SST-01.02.02

Usuniecie warstwy humusu gr. 15cm z poboczy i skarp
wraz z zatadunkiem i odwozem na odlegto$¢ do 2km
Przedmiar: 124,50m - 10m = 114,50m x (6,00m - 3,
00m) = 343,50m2

m?2

343.5

= W

SST-01.03.05

Przebudowa podziemnych linii wodociggowych. Pozycja
obejmuje regulacje wysokosciowg skrzynek zasuw wo-
dociggowych zlokalizowanych w jezdni lub poboczach
drogi.

Przedmiar: 2szt

Podbudowa i nawierzchnia jezdni

[SENIN

SST-04.01.01

Korytowanie oraz profilowanie i zageszczenie podioza
pod projektowane w-wy konstrukcyjne nawierzchni jezd-
ni. Grunt na odktad w korpus drogi w pasie poboczy i
skarpy nasypu. Gtebokos$¢ do 10cm Przed-
miar: 120m - 10m = 110mb x 3,80m = 418m2

m?2

418

ol

SST-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm wg PN-EN 13242 +
Al 2010, WT-4 zageszczonego mechanicznie o gr.
16cm (po zageszczeniu) . Pozycja obejmuje koszty
przywiezienia i wbudowania materiatéw na podbudowe
w przygotowane koryto.

Przedmiar: 120m -10m = 110m x 3,80m = 418m2

m?2

418

[«2)

SST-05.03.05.b

Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno - bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4cm . Pozycja obejmuje wykona-
nie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o gr. 4cm z
m.m. o uziarnieniu do 0/11,20, asf. 50/70 wg. PN-EN
13108-1 AC 11W, WT-2 (2010) wraz z oczyszczeniem i
skropieniem warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa
tamanego emulsjg asfaltowa.

Przedmiar: 120m - 10m = 110m x 3,60m = 396m2

m2

396

~

SST-05.03.05.a

Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno - bitumicz-
nych o gr. 4cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4cm z m.m.
0 uziarnieniu do 0/11,20 wg. PN-EN 13108-1 AC 11S
asfalt D50/70 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
emulsjg asfaltowg dolnej w-wy bitumicne;j.
Przedmiar:120m - 10m = 110m x 3,50m = 385m2

m?2

385

Zjazdy bitumiczne

[N

SST-04.01.01

Korytowanie oraz profilowanie i zageszczenie podtoza
pod projektowane w-wy konstrukcyjne nawierzchni zjaz-
déw. Giebokos¢ do 10cm

Przedmiar: 20,50m2

m2

20.50

SST-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm wg PN-EN 13242 +
Al 2010, WT-4 zageszczonego mechanicznie o gr.
15cm (po zageszczeniu) . Pozycja obejmuje koszty
przywiezienia i wbudowania materiatéw na podbudowe
w przygotowane koryto.

Przedmiar: 20,50m2

m?2

20.50

10
d.3

SST-05.03.05.b

Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno - bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4cm . Pozycja obejmuje wykona-
nie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o gr. 4cm z
m.m. o uziarnieniu do 0/11,20, asf. 50/70 wg. PN-EN
13108-1 AC 11W, WT-2 (2010) wraz z oczyszczeniem i
skropieniem warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa
tamanego emulsjg asfaltowa.

Przedmiar: 16,50m2

m2

16.50
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KOSZTORYS OFERTOWY

nane z zastosowaniem foli min. | generaciji.
Przedmiar: 1szt

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11|SST-05.03.05.a |Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno - bitumicz- m2 13.50
d.3 nych o gr. 4cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4cm z m.m.
0 uziarnieniu do 0/11,20 wg. PN-EN 13108-1 AC 11S
asfalt D50/70 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
emulsjg asfaltowg dolnej w-wy bitumicne;j.
Przedmiar:13,50m2
4 Roboty wyko Aczeniowe
12|SST-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie gruntu pozyskanego z kory- |m2 220
d.4 towania w pasie poboczy gruntowych i skarp korpusu
drogowego.
Przedmiar:120m - 10m = 110m x 2 x 1,00m = 220m2
13|SST-06.03.01 |Uzupetnienie poboczy gruntowych mieszankg kruszywa |m2 165
d.4 tamanego i naturalnego (50/50%) fr. 0/31,50 w-wa gr.
10cm wraz z zageszczeniem i wyprofilowaniem spadku.
Przedmiar:120m - 10m = 110m x 2 x 0,75m = 165m2
5 Odcinek przej $ciowy
14|SST-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod w-wy konstruk- |m2 25
d.5 cyjne nawierzchni odcinka przej$ciowego.
Przedmiar: 25m2
15|SST-05.01.03 |Wykonanie nawierzchni zwirowej z m. kr. famanego i na-|m2 25
d.5 turalnego (50/50%) fr. 0/31,50mm zag. mechanicznie,
gr. warstwy 15cm
Przedmiar: 25m2
6 Oznakowanie pionowe
16/SST-07.02.01 |Przygotowanie i ustawienie stupkéw zelbetowych do za- |szt 3
d.6 mocowania tablic znakéw pionowych
Przedmiar: 3szt.
17|SST-07.02.01 |Przygotowanie i zamocowanie na stupkach tablic zna-  |szt 2
d.6 kéw, powierzchnia ponizej 0.3m2. Tablice znakéw z
wykonane z zastosowaniem foli min. | generacji.
Przedmiar:2szt
18/SST-07.02.01 |Przygotowanie i zamocowanie na stupku tablicy U-9b . |szt 1
d.6 Tablica wykonana z zastosowaniem foli min. |
generaciji.
Przedmiar:1szt
19|SST-07.02.01 |Przygotowanie i zamocowanie na stupkach tabliczek do |szt 1
d.6 znakdw, powierzchnia ponizej 0.3m2. Tabliczki wyko-

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Uproszczone RAZEM

[

Roboty pomiarowe, przygoto-
wawcze

Podbudowa i nawierzchnia jezdni

Zjazdy bitumiczne

Roboty wyko Aczeniowe

Odcinek przej sciowy

o0 Dh WIN

Oznakowanie pionowe

RAZEM netto

VAT 23%

Razem brutto
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