OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
w zwiqgzku 7 przebudowg gminnej, wewnetrznej drogi dojazdowej
w msc. Szafarnia.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty
wyjsciowe:

Projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej terenu (Skala 1: 500 ),

- projekt budowlany zjazdu,

- inwentaryzacji stanu istniejgcego oznakowania,

- zalgcznik nr 1-4 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z
pozn. zmianami).

II.CEL | ZAKRES PROJEKTU

Projekt  niniejszy postuzy do ustalenie sposobu oznakowania pionowego
wewnetrznej drogi gminnej na odcinku objetym Niniejszy projekt obejmuje odcinek
wewnetrznej drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+124,50.

IIl. STAN ISTNIEJACY OZNAKOWANIA
Odcinek drogi gminnej objety niniejszym opracowaniem Z uwagi na brak nawierzchni
utwardzonej nie posiada oznakowania pionowego oraz poziomego.

IV. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

1. Projektowana organizacja ruchu

Projektowana organizacja ruchu przewiduje ustawienie oznakowania pionowego
regulujqcego pierwszenstwo przejazdu na skrzyzowaniu z droga dojazdowg w postaci znaku
A-7 oraz znaku ostrzegawczego informujgcego o zmianie rodzaju nawierzchni (znak A30+
tabliczka informacyjna barwy zZottej o tresci ,, Koniec nawierzchni bitumicznej”). W zwiqgzku z
przesunigciem projektowanej osi jezdni wzgledem istniejqcej drogi zwirowej zastosowano
tabliczke U-9b umieszczong po prawej stronie jezdni drogi zwirowej a o fakcie zwezenia
prawostronnego jezdni poinformowano kierujgcych znakiem A-12b.

Szczegolowo rozmieszczenie oznakowania przedstawiono na ,,Planie sytuacyjnym
oznakowania,, w skali 1:500 rys. nr2.



2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze
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| Rysunek 2: Odchylenie

Rysunek 1: Wysokos¢ umieszczania poziome tarczy znaku
dwoch znakow na jednym stupku

3. Wykaz Oznakowania

Ip Nazwa Ilos¢  Jedn. Uwagi Miejsce
ustawienia (km)
1 A-12b 1 Szt. Znak pionowy 0+091,50
2 A-30 1 Szt. Znak pionowy 0+057,00
Tabliczka barwy zottej
3 T-5 1 Szt. . . 0+057,00
,Koniec drogi bitumicznej
4 U-9b 4 Szt. Lampa ostrzegawcza 0+124,00

V.  Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenie projektowanej organizacji ruchu na wrzesien
2013r.

Opracowat:



