Rejestrator IP NVR Hikvision DS-7732NI1-E4 (32 kanaly, 160 Mb/s,
4xSATA, VGA, HDMI)

Kod towaru: K22341

Cechy charakterystyczne:

* Maksymalne pasmo strumieni wideo z kamer - 160 Mb/s,

* Jednoczesne odtwarzanie nagran bezposrednio z rejestratora - max 6 kanatéw 1080P,12
kanalow 720P, 16 kanatow 4CIF

* Rozdzielczos$ci nagrywania:
SMP/3MP/1080P,UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF,

* Rozdzielczos¢ HDMI/ VGA do 1920 x 1080 pikseli,

» Stabilna praca,

* Mozliwo$¢ podiaczenia do 4 dyskow SATA o pojemnosci do 4 TB kazdy, lub 2 dyskéw
SATA 1 1 nagrywarki DVD-R/W

« 2xUSB2.0i1xUSB 3.0, RS232 i RS485

*  We/Wy alarmowe: 16/8,

* Obstuga przegladarek IE, Google Chrome, Opera, Safari, itp.

» Jednoczesna obstuga wyjs¢ HDMI, VGA,

* Mozliwo$¢ ustawienia zapisu ciggtego ze specjalnymi parametrami zdarzeniowymi
(kompatybilne tylko z kamerami Hikvision)

* Wyszukiwanie nagran ze zdarzen alarmowych,

* Monitor stanu sieci LAN, kamer oraz dyskow.

Rejestrator sieciowy Hikvision DS-7732NI-E4 jest nowoczesnym rejestratorem [P stuzacym do
zapisu, podgladu oraz odtwarzania obrazu z kamer IP o rozdzielczosci do SMpix. Wyposazony jest
w zlacza VGA oraz HDMI, za pomoca ktorych urzadzenie mozna bezposrednio podpia¢ do
monitora komputerowego lub telewizora bez "posrednictwa" komputera, co sprawia, iz jest w petni
samodzielnym rejestratorem. Urzadzenie zbudowane jest w oparciu o system operacyjny Linux
wykluczajacy btedy i ataki wirusow znane z systemow Windows.

Rejestracja lokalna oraz transmisja w sieci odbywa si¢ w standardzie kompresji H.264,
pozwalajagcym na uzyskanie najlepszej jakosci obrazu przy wykorzystaniu minimalnej
przepustowosci sieci i pojemnosci dyskowej. 4 porty SATA pozwalaja na podlaczenie 4 dyskow
twardych o facznej pojemnosci do 16 TB, lub 2 dyskéw i jednej nagrywarki DVD-R/W.
Dodatkowo, wspierana jest obstuga sieciowych macierzy dyskowych NAS (NFS) oraz SAN
(iSCSI). W przypadku przepehienia pamig¢ci, uruchamiane jest automatyczne nadpisywanie,
zapobiegajace utracie najnowszych danych. Wbudowane porty USB pozwalaja na podpigcie
pendrive'a lub zewnetrznego dysku oraz skopiowanie okreslonych fragmentow na zewngtrzne
no$niki danych.

W systemach monitoringu IP zbudowanych w oparciu o kamery 1 rejestratory marki Hikvision
mozliwe jest ustawienie nagrywania ciaglego ze specjalnymi parametrami zdarzeniowymi. Kazdy
kanat rejestracji posiada mozliwos¢ zdefiniowania parametréw nagrywania po wystgpieniu
zdarzenia. Istnieje mozliwo$¢ zwigkszenia liczby kl./s oraz warto$ci bitrate. Parametry te moga by¢
ustawione niezaleznie od ustawienia nagrywania cigglego. Po wystgpieniu zdarzenia (detekcja
ruchu, sabotaz wideo), rejestrator przetacza si¢ automatycznie w tryb nagrywania zdarzeniowego
(zwykle z wyzszymi parametrami). W pozostatym czasie nagrywanie realizowane jest w trybie
ciggtym. Dzigki temu mozliwe jest odtworzenie kazdej minuty przed i po zdarzeniu, a nagrania
pomiedzy wydarzeniami moga mie¢ o wiele nizsze parametry (ilos¢ kl/s, bitrate), wiec zajmujg
znaczaco mniej miejsca na no$nikach pamigci.

Do obstugi rejestratora w sieciach IP stuzy darmowe oprogramowanie iVMS 4200. Mozna za jego



pomoca prowadzi¢ petng obstuge 1 konfiguracj¢ rejestratoréw analogowych, sieciowych oraz kamer
IP marki Hikvision. Aplikacja pozwala na zarzadzaniem maksymalnie 256 rejestratorami.
Program pozwala na stworzenie kont uzytkownikéw posiadajacych rézne stopnie uprawnien - peine
uprawnienia dla kont typu "administrator" oraz ustawiane indywidualnie dla kont typu "gosc¢".
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Parametry techniczne

Model [ Hikvision DS-7732NI-E4 |
Kod H K22341 |
‘Standard H Ip ‘
System operacyiny Embedded Linux

rejestratora

‘Liczba kanatoéw H 32 ‘
Maksymalny strumien

danych wejsciowych 160

[Mb/s]

Maksymalny strumien

danych wyjsciowych 80

[Mb/s]

HDD | 4xSATAII (max 16TB) lub 2 x SATAII + 1 x DVD-R/W
Funkcja monitorowania tak

stanu dysku S.M.A.R.T.

Funkcja Pentaplex Obraz na zywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie 1 dostgp

zdalny w tym samym momencie

Alarm, detekcja ruchu, sabotaz, awaria rejestracji, awaria dysku,
Monitor systemu zapehienie dysku, awaria sieci IP, konflikt adresow IP, proba
nieuprawnionego logowania

Uruchomienie rejestracji, powiadomienie dzwickowe, wystanie
Akcje alarmowe komunikatu na adres e-mail, powiadomienie centrum monitorowania,
uruchomienie presetu kamery PTZ

Jednoczesne odtwarzanie bezposrednio z rejestratora-max 6 kanatow 1080P,12 kanatow 720P,
nagran 16 kanatéw 4CIF

ACTI, Arecont, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon,
Obstugiwane marki kamer PANASONIC, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Vivotek, ZAVIO,
ONVIF lub PSTIA

Port Ethernet [ 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps
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Kompresja

[ H.264

Nagrywanie

Ciagle, harmonogramowe, reczne, z detekcji ruchu, ze zdarzen
alarmowych
Funkcja zabezpieczania wybranych nagran przed usuni¢ciem oraz
dyskow przed nadpisaniem.

Zoom cyfrowy

‘ Powigkszanie dowolnego fragmentu do rozmiaru petnego ekranu

TCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP, SNMP,

Protokoly NFS, iSCSI, UPnP, IPv6, ONVIF, PSIA, RTSP

USB na pendrive lub dysk zewnetrzny, przez sie¢ LAN na komputerze
Backup D

PC lub dysku sieciowym
Aplikacja kliencka 1VMS - 4200 oprogramowanie komputerowe
(Windows, Mac) iVMS - 4500 oprogramoawnia na smartfony
1/1
Wejscia / wyjscia audio (dwukierunkowa wymiana komunikatéw, sygnal z wejScia nie jest
nagrywany)

‘We/ Wy alarmowe ‘ ‘ 16/8 ‘
Wyjscia wideo [ HDMI, VGA (D-Sub) |

‘Dodatkowe zlacza

[ 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS-232, RS-485

Dostep do rejestratora z
urzadzen przenos$nych

Android, Symbian, WindowsMobile, iPhone, BlackBerry

‘Obsmga przegladarek H IE, Chrome, Opera, Safari, itp
‘Montaz w szafie Rack H 19", 1.5U
‘Temperatura pracy H -10...55°C

‘Pob(')r mocy H <20 W (bez dysku)
Napigcie zasilania [ 230V/AC

‘Wymiary

H 445 x 390 x 70 mm (szer. x gleb. x wys)

‘Masa

H <4 kg




