Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2622WD-I (2 MPix, 2.8-12mm

, 0.01 Ix, IR do 30 m)
Kod towaru: K17638
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Widok kamery

Widok kamery z tytu
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Akcesoria w komplecie
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Opakowanie kamery

Cechy szczegdlne:

* rozdzielczo$¢ 2 MPix - 1920x1080,

* funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC,

* sprzetowy WDR: 120 dB,

* oswietlacz IR do 30 m,

* inteligentna analiza (przekroczenie wirtualnej linii, detekcja intruza),
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* obszary zainteresowan ROI,

* kompresja H.264/H.264+/MJPEG,

* mechaniczny filtr podczerwieni,

* klasa szczelnosci obudowy P66,

» zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af).

Kamera DS-2CD2022WD-I K17638 oferuje doskonate parametry przy przystepnej cenie.
Wyposazona jest w dobrej klasy przetwornik o rozdzielczosci 2 MPix (1920x1080) i wynikowym
obrazie bardzo dobrej jakosci z wiernie oddanymi kolorami i matymi szumami przy braku
o$wietlenia. Kamera posiada funkcje inteligentnej analizy takie, jak: przekroczenie wirtualnej linii,
czy wykrycie intruza w okreSlonym obszarze. Dodatkowo, kamera umozliwia zdefiniowanie
obszarow zainteresowan ROI (czg¢§¢ obrazu, ktora transmitowana bedzie w wyzszej jakosci niz
reszta kadru).

W kamerze zaimplementowane zostaly trzy metody kompresji H.264, H.264+ oraz MJPEG.
Standard H.264+ umozliwia wigksze skompresowanie obrazu w przypadku scen statycznych, przy
jednoczesnym zachowaniu jakosci obrazu poréwnywalnej ze standardem H.264. Dzigki temu,
strumien danych generuje mniejszy ruch sieciowy, co wigze si¢ z mniejszym zapotrzebowaniem na
pojemnos¢ dyskowa.

Kamera przeznaczona jest do pracy na zewnatrz lub wewnatrz budynkéw. Obudowa gwarantuje
wysoka klase szczelnosci (IP66) 1 zapewnia ochrone elektroniki przed niekorzystnym wpltywem
warunkow atmosferycznych. Urzadzenie posiada oswietlacz IR o zasiegu do 30 m. Kamerge zasila¢
mozna w sposob konwencjonalny DC 12 V lub przez PoE (zgodnos¢ ze standardem 802.3af).
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Ezviz (EasyVision) jest darmowg ustuga umozliwiajacg uzyskanie dostepu do podgladu obrazu z
kamer za posrednictwem sieci Internet bez konieczno$ci przekierowywania portOw na routerze. Aby
umozliwi¢ zdalny dostep, wystarczy ze urzadzenie podigczone zostanie do sieci (wymagany jest
poprawny adres IP i odpowiednio ustawiona brama sieciowa). Nastgpnie nalezy przej$¢ do serwisu
www.ezviz7.com 1 zatozy¢ w nim konto. Z kontem powigza¢ mozna urzgdzenia monitoringu
znajdujace si¢ w danej sieci lokalnej (musza mie¢ aktywna ustuge Ezviz). Powigzane urzadzenia
beda dostepne z kazdego miejsca w Internecie.

Specyfikacja techniczna

Nazwa HIKVISION DS-2CD2622WD-I
H | |
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Kod [ K17638 |
‘Standard ‘ ‘ 1P ‘
‘Obudowa ‘ ‘ Kompaktowa ‘
Kompresja [ H.264/H.264+/MJPEG |
Rozdzielczos¢ [ 1920x1080 |
‘Praca wielostrumieniowa H Tak ‘

|

|

Odéwiezanie [ 25 kl./s dla 1920x1080 i nizszych
‘Przetwornik H 1/2,8" Progressive Scan CMOS
o ODIL@TIZ ACC o)
‘Ogniskowa H 2.8 -12 mm ‘
Kat widzenia w poziomie 90°

‘Mechaniczny filtr podczerwieni H Tak

‘Os’wietlacz IR H do 30 m

‘Regulacja jasnosci ‘ ‘ Tak

‘Regulacja ostrosci H Tak

Funkcje obrazu [ 3D-DNR, WDR(120 dB), BLC
‘Wzmocnienie ‘ ‘ Automatyczne/State

‘Zdarzenia alarmowe

Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaz

‘Inteligentna analiza

Tak

‘Linie wirtualne

1

‘Obszary wykrycia intruza

1

Obszary ROI

1

h\lagrywanie

zdalny serwer FTP, serwer NAS

‘Interfej s sieciowy

RJ-45 10/100Base-T

Protokoty

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,

RTP, RTSP, RTCP,

PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS,

IPv6, Bonjour

‘Wspierane standardy

Onvif, PSIA,CGI, ISAPI

DC 12V £ 10%

Fasilanie POE IEEE 802.3af

‘Pobc')r mocy H Max. 7W ‘
Zakres temperaturowy uruchomienia o

kamery -10...+40°C

‘Zakres temperaturowy pracy ciagtej H -30... +60°C ‘

‘Wymiary

60 x 77 x 139 mm

‘Masa

0,50 kg




