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MULTIMEDIA CONNECT
okablowanie strukturalne w ofercie C&C Partners

Od 2011 roku, kiedy to wprowadzilismy system okablowania strukturalnego MMC, skupilismy sie na wdrozeniu
i dostosowaniu rozwigzania do warunkdéw rynkowych. W efekcie udato nam sie zrealizowac wiele zréznicowanych
projektéw, takich jak: Wydziat Lingwistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Sky Tower we Wroctawiu, Hipodrom w Sopocie,
Hotel Hilton w Krakowie, Zajezdnia Tramwajowa Franowo w Poznaniu oraz Zakfady Miesne Animex (Morliny). System MMC
jest ceniony przez specjalistow, w szczegdlnosci dzieki wysokiej jakosci produktéw, czego potwierdzeniem sa certyfikaty
wydane przez niezalezne laboratorium badawcze Delta.

KLUCZOWE ZALETY TECHNICZNE

e Szeroki zakres kabli e Panele
- Kat. 6 350 MHz - Panele rozdzielcze 1U i 2U, 24 i 48-portowe
- Kat. 6 F/UTP - Dostepne dwie wersje paneli RJ45 w wykonaniu
- Kat. 6A 555 MHz (Keystone lub PCB)
- Kat. 6A U/FTP - Kolorowe oznaczniki portéw RJ45
- Kat. 6A PUR
- Kat. 7 S/FTP e Data Center
- Trunk Cable: 12 skretek w jednym kablu dla
o Ztacza o o _ potaczen miedzyszafowych
- Moduty RJ45 STP kazdej kategorii, mieszczace sie - Patchcordy miedziane i $wiatlowodowe
dwa obok siebie w gniezdzie 45 x 45 mm z identyfikacjg $wietlna
- Moduty _RJ45 w dwdch We.rsjach, montowane - Szafy serwerowe o podwyzszonej nosnosci
narzedziowo i beznarzedziowo - Panele rozdzielcze 1U 48 x RJ45
- Ztacza RJ45 z ostong przeciwkurzowa - Panele katowe
- Moduty RJ45, keystone na ptytce PCB - Panele $wiattowodowe MPO

- Wtyki RJ45 z blokadg wypiecia
- Gniazda przemystowe P67
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TECHNOLOGIA

Multimedia Connect to system okablowania

strukturalnego ktéry jest znany i rozpoznawany

niemal na catym swiecie. Takie rozwigzanie powstato

z myslg o spetnieniu nawet najbardziej wygdérowanych

wymagan klientéow. Zakres produktowy obejmuje

wszystkie kategorie rozwigzan miedzianych i swiatto-

wodowych z uwzglednieniem niezbednych ele-

mentow, ktére razem tworzg kompletny system

okablowania strukturalnego. Na bazie bogatego

portfolio produktowego mozliwe jest zrealizowanie

instalacji w zakresie:

- matych, srednich i duzych instalacji;

- standardowych aplikacji w oparciu o rozwigzania
kategorii 5(e) i 6;

- aplikacji dla wymagajacych uzytkownikéw w oparciu
o rozwiazania kategorii 6- 10G i 6A;

- bardzo zaawansowanych rozwigzan Data Center;

- aplikacji,,over IP” (VOIP, POE);

- dedykowanych aplikacji dla wyspecjalizowanych
klientow.

PARTNERSTWO

Grupa TKH to zespét firm, sposréd ktérych na
wyréznienie zastuguje francuska firma Multimedia
Connect, ktdra zostata zatozona w 1997r. MMC to
producent okablowania strukturalnego, a jego szeroki
zakres produktéw, wyspecjalizowane rozwigzania dla
wymagajacych uzytkownikéw oraz bardzo wysoka
jakos¢ produktéw powoduja, ze to rozwigzanie
doskonale wpisuje sie w petng oferte budynkowa C&C.
Ponadto wieloletnie doswiadczenie C&C i MMC daje
wyznaczniki dla konstrukcji, dopasowania oraz
funkcjonalnosci proponowanego rozwigzania.
Dlatego z pewnoscig mozna powiedziec, ze oferowane
rozwigzanie jest doskonale dopasowanym systemem
dla zréznicowanych odbiorcéw.

Bogate doswiadczenie, w powigzaniu z oferta

najwyzszej jakosci produktow, stato sie podstawa do
obejmowania 25-letnia gwarancjg niezawodnosci
realizowanych instalacji. Zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami certyfikacji i nadawania gwarancji,
po uzyskaniu Certyfikatu Instalatora firma otrzymuje
uprawnienia do zgtoszenia wykonanej instalacji do
procesu nadania gwarancji niezawodnosci.
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INFRASTRUKTURA
KOMPUTEROWA

MMC zapewnia wydajng infrastrukture kablowa
sieci komputerowych dla nowoczesnych
biurowcéw. tacza 10 Gb/s kategorii 6 i 6A,
gwarantuja transmisje danych dla najbardziej
wymagajacych stacji roboczych.

TELEFONIA IP

Systemy telefoniczne przechodza metamorfoze
z systeméw analogowych do IP. Nasz system
okablowania to tagcza komputerowe,
ktére gwarantuja rowniez wysokiej jakosci
transmisje VolP.

INFRASTRUKTURA
BEZPRZEWODOWA

MMC oferuje kable skretkowe odporne na
zakidcenia elektromagnetyczne, ktére doskonale
sprawdzaja sie jako przytacza punktéw
dostepowych WiFi, do budynkowej infrastruktury
teleinformatycznej.

SYSTEMY
ZABEZPIECZEN

Systemy zabezpieczen korzystaja dzisiaj z techno-
logii IP. System MMC wspiera te instalacje,
oferujac transmisyjne kable skretkowe,
ktére zapewniaja réowniez zasilanie kamer CCTV
wg standardu PoE i PoE Plus.

SZKIELET SIECI
INFORMATYCZNEJ

Wydajne potaczenia szkieletowe to podstawa
bezproblemowego dostepu do zasobdéw
sieciowych z wielu stacji roboczych i telefonéw IP.
Nasze s$wiattowody wielomodowe OM4 oraz
jednomodowe gwarantujace przeptyw 10/40/100
Gb/s zapewnia nieprzerwany dostep do Internetu
itacznos¢ gtosowa IP.

DATA CENTER

Przedsiebiorstwa oraz serwisy internetowe
gromadza i przetwarzaja coraz wiekszg ilos¢
informacji. MMC oferuje niezawodna
infrastrukture kablowa, ktéra zapewni szybki
dostep do zasobdéw przez 24 godziny na dobe,
7 dni w tygodniu. kacza 10/40 Gb/s kat 6A,
Swiattowody wielomodowe OM4 oraz
jednomodowe umozliwig btyskawiczng wymiane
danych.

KONCEPT OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO
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=— OKABLOWANIE STRUKTURALNE KATEGORII 5(E) i 6 =

SYSTEMY KATEGORII 5(E) %

Dziatajac w pasmie roboczym 100 MHz system kategorii 5(e) (klasy D) moze by¢ uwazany za ekonomiczne rozwigzanie w podstawowym okablowaniu
informatycznym. Umozliwia obstuge sieci o przepustowosci 100 Mb/s i spetnia minimalne wymogi dla sieci 1000 Mb/s, 1000BASE-T (Gigabit
Ethernet).

System kat. 5(e) jest dobrze dostosowany do analogowej komunikacji telefonicznej i obstuguje VolIP. Nie zaleca si¢ jego uzytkowania, gdy telefon jest
zasilany przez skretke w standardzie PoE. Systemy kategorii 5(e) stosowane sa zazwyczaj z kablami AWG24, ktére nie sg w stanie obstugiwac

dtugotrwatego przeptywu pradu statego.

W okablowaniu szkieletowym system klasy D obstuguje 600 metrowe facza dla telefonii analogowej i 100 metrowe dla sieci teleinformatycznych.
W przypadku taczy szkieletowych o przeptywnosci 1000 Mby/s lub dtuzszych niz 100 m zaleca sie uzycie swiattowodow.

Ztacza RJ45 Kable miedziane Kable krosowe
Nieekranowane - EIATTIA 568-C.2 BCSENB VGBxX - VGBXSHB VG400xyM elefonia analogo
- ISO/IEC 11801 owa VolP
Ekranowane - EN50173-1 BCSEFSTL SGBx - SGBXSH TX400xyM 00BA

W oparciu o procedury kontroli jakosci w pasmie 200 MHz zamiast 100 MHz (wymdg standardu), nasz system w klasie D oferuje spory zapas
parametrow transmisyjnych zaréwno w faczu Permanent Link, jak i Channel. Nasze zlacza zostaly przetestowane metoda Re-embedded (dla 9
przypadkow) co zapewnia dobra wspédtprace z réznymi wtykami RJ45.

dB NEXT dB RL
60
IO AL tacze Permanent Link tacze Channel

48 (dB)
36 NEXT 7.0 dB 8.2 dB
24 A TEUMIENNOSC
" AN SRR B 7.5 dB 8.0 dB

0 0

0 Czestotliwos¢ (MHz) 350 0 Czestotliwos¢ (MHz) 350

SYSTEMY KATEGORII 6 %

Zatwierdzony w 2002 roku system kategorii 6 (klasy E), jest obecnie najczesciej stosowany na swiecie. Okablowanie kategorii 6, ekranowane STP
i nieekranowane UTP, to doskonate rozwigzanie, jesli chodzi o aktualne potrzeby zwigzane z okablowaniem budynkdéw. Na potrzeby okablowania
teleinformatycznego obstuguje do 1000 Mb/s z niskim bitowym wspdtczynnikiem btedu (BER), dzigki czemu jest doskonatym rozwigzaniem dla
Ethernetu Gigabitowego.

Kategoria 6 spetnia rowniez wymagania okablowania telefonicznego dla telefonéw analogowych, cyfrowych oraz IP. Kable kategorii 6, to zazwyczaj
zyta o $rednicy AWG24 lub AWG23, w zwigzku z czym moga obstugiwad prad staty do 350 mA bez zwiekszania temperatury.

Z tego samego powodu systemy klasy E sg zalecane dla sprzetu PoE (Power over Ethernet). Telewizja przemystowa analogowa (CCTV) moze by¢
instalowana z tagczami 300 metrowymi z wykorzystaniem odpowiednich adapterdw (balun).

Mozliwe jest budowanie okablowania sieci szkieletowej za pomoca kategorii 6, jesli maksymalna dtugos¢ tacza nie przekracza 100 metréw, w innym
przypadku lepszym rozwigzaniem bedzie zastosowanie $wiattowodu co najmniej OM2.

Ztacza RJ45 Kable miedziane Kable krosowe
Nieekranowane - EIATTIA 568-C.2 BC6NB VG6X — VG6XSH VG504xyM olP
- ISO/IEC 11801 Po
Ekranowane _EN50173-1 BC6FSTL CX6xSH TX504xyM 00 /1000BA

Nasz system kategorii 6 pozwala na zachowanie duzego zapasu w stosunku do standardéw okablowania, co po zakoriczonym montazu gwarantuje
$wietne wyniki pomiaréw:

dB NEXT dB RL
100 60

80 \i OU—— 48 )\& le TYPOV(\QYB)ZAPAS tacze Permanent Link  tacze Channel

i | Y 1L I

60 36 ‘ L\\K\]\/\ NEXT 6.0 dB 6.5 dB

40 24 LA TEUMIENNOSC

2 . ODBIC (RL) 5.8 dB 6.0 dB

0 0
0 Czestotliwosé (MHz) 350 0 Czestotliwos¢ (MHz) 350
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=— OKABLOWANIE STRUKTURALNE KATEGORII 6-10G | 6A =

SYSTEMY KATEGORII 6-10G

IEEE ratyfikowato 10GBASE-T w roku 2006. Protokdt ten wykorzystuje modulacje PAM16 (Modulacja 16 poziomowa ), kodowanie wstepne Tomlinsona-
Harashima i regute korekty btedéw. Z tego powodu, transmisja 10G jest bardzo wrazliwa na zaktécenia i wymaga specjalnego okablowania.

Zasadnicza kwestig w systemie kategorii 6-10G (klasy E-10G) jest ochrona przed szumami na wysokich czestotliwosciach w celu uniknigcia obcych
przestuchdéw. Stabilnosé parametréw elektrycznych na wysokich czestotliwosciach jest sprawa kluczowa przy zapewnieniu niezawodnego tacza 10Gb/s.
Okablowanie strukturalne w pasmie 500 MHz musi charakteryzowac sie niska ttumiennoscia i odpornoscig na przestuchy obce (ang. Alien Crosstalk).

Udowodniono, ze sieci teleinformatyczne s coraz bardziej zorientowane na systemy o duzej przeptywnosci danych (grafika 3D, transmisje

strumieniowe wideo, transmisje w czasie rzeczywistym). Totez dzieki rozwigzaniu kategorii 6-10G, sie¢ moze obstugiwac najwyzsze przepustowosci
z wykorzystaniem kabla skretkowego. Takie rozwigzanie zapewnia komfortowe korzystanie z sieci.

Ztacza RJ45 Kable miedziane Kable krosowe
Nieekranowane - EN'50173-99-1 MK6NB VG6x-VGEXSH VG504xyM olP
- TIATSB155 Po
Ekranowane - ISO TR24750 MKG6FS CX6xSH TX504xyM 0GBA

Aby zapewni¢ dziatanie aplikacji 10Gb/s T0GBASE-T okablowanie kategorii 6 musi spetnia¢ wymagania standardéw EN 50173-99-1, TSB155 lub
TR27450, ktére definiujg minimalne wymagania dla transmisji w pasmie 500 MHz. Nasz system pozostaje stabilny do tej czestotliwosci,
zapewniajac petng wydajnosé pasma.

dB dB RL
1007 60
‘H\u 50 il ‘ ' TYPOV(\Q;)ZAPAS tacze Permanent Link  tacze Channel
‘ 40 |
60 2 ) NEXT 6.0 dB 6.2 dB
40 ; A TEUMIENNOSC
2 20 ODBIC (RL) 6.7 dB 7.1dB
10 =
0 0
0 Czestotliwos¢ (MHz)) 800 0 Czestotliwo$¢ (MHz) 800

SYSTEMY KATEGORII 6A %

W ostatnich latach system kategorii 6A (klasy EA), uzywany w zastosowaniach wymagajacych duzej szybkosci transmisji danych, jak np. wydajne sieci
LAN, okablowanie w centrach obliczeniowych — Data Center, stat sie najbardziej wydajna infrastruktura, nadal uzywajaca ztaczy RJ45, co stanowi duza
przewage w poréwnaniu z systemem kategorii 7.

Zastosowanie rozwigzania kategorii 6A gwarantuje doskonatg wydajnos¢ w postaci transmisji 10Gb/s, bez zadnych ograniczen (dtugos¢, starzenie sie
okablowania). Ponadto kategoria ta spetnia wymagania transmisji 40/Gb/s wg IEEE 802.3ba.

Ztacza RJ45 Kable miedziane Kable krosowe
Nieekranowane |- EIA/TIA 568-C.2 MK6ANB 5104SH CORDGAUXMSH [
- AD1.0 & AD2.0, 1SO 11801 POEP
Ekranowane - EN50173-1 MKBAFS 525xSH - F555xSH | CORDG6ASXMSH : o

Kategoria 6A jest najbardziej wydajng kategoria, przy zastosowaniu standardowych ztaczy RJ45. Przy bardzo stabilnym zapasie parametrow,
nasz system klasy EA zapewnia otwarty system z perspektywa na dalsze lata.

1%% NEXT %g RL

ol ﬂ' 50 I TYPOV(\":‘YB)ZAPAS kacze Permanent Link  tacze Channel

i

eo\\ / i ;‘2 L NEXT 4.0 dB 4.5dB
40 P 20 ] J TEUMIENNOSC 6.5 dB 6.5 dB

20 o \ ODBIC (RL) ’ )

10
0 0
0 Czestotliwos¢ (MHz) 800 0 Czestotliwos¢ (MHz) 800
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=— OKABLOWANIE BUDYNKOW

WYBOR INFRASTRUKTURY

Okablowanie biur to 80% wszystkich systemdéw okablowania strukturalnego. Przy takiej konfiguracji wybér kategorii systemu opiera
sie wytgcznie na obstugiwanych zasobach IT oraz uwzglednia przysztg rozbudowe systemu.

Jesdli zastosujemy prawo Moore'a dla sieci IT, to Ethernet 10G za mniej niz 5 lat bedzie juz reguty. Szacowana zywotnos¢ systemu
okablowania wynosi okoto 12 lat, zatem najlepszym wyborem jest system, ktéry bedzie w stanie od poczatku obstugiwac 10G po
skretce. Jednoczesnie okablowanie tego typu umozliwia wdrozenie petnego systemu IP (telefony IP, kamery IP, system zarzadzania
budynkiem IP) bez jakichkolwiek ograniczen czy zmian w infrastrukturze. Systemy kategorii 6A sa szczegdlnie zalecane,
jesliw przysztosci planowany jest rozwdj i przyspieszenie sieci IP.

W pomieszczeniu IT oraz Data Center facza pomiedzy serwerami a switch-ami sg waskim gardtem sieci, dlatego tgcze to musi
charakteryzowac sie wysoka przepustowoscia i by¢ tatwe w modernizacji. W najblizszej przysztosci dla sieci 40/100G zalecamy
zastosowanie tgczy kategorii 6A lub swiattowodowych.

W sieciach szkieletowych, aby nie traci¢ na przepustowosci, mozna zastosowaé swiattowdd wielomodowy OM3, co zapewni
predkos¢ 10G do 300 metréw, wykorzystujac niedrogi sprzet aktywny. Nadajniki optyczne dla wielomodéw w technologii VCSEL
(ang. Vertical Cavity Surface Emitting Laser ), sg trzykrotnie tansze w poréwnaniu z laserowymi dla transmisji jednomodowe;j.
Z drugiej strony swiattowdd jednomodowy jest zalecany w przypadku, gdy firma korzysta z rozproszonej sieci MAN (ang.
Metropolitan Area Network ), w celu potaczenia np. kilku znacznie oddalonych od siebie lokalizacji. W takim przypadku tacze 10G
mozna zbudowacd nawet przy odlegtosciach wynoszacych kilka kilometréw.

ELASTYCZNOSC W OKABLOWANIU BIUR

Modularnos¢ wptywa na zwiekszenie produktywnosci. System okablowania, w wysoce elastyczny sposéb musi zapewniaé mozliwosé
dostosowania do rozwijajacej sie firmy, bez koniecznosci ponoszenia duzych naktadéw finansowych.
Punkt konsolidacyjny CP (ang. Consolidation Point) oferuje elastyczny system potaczeniowy, z mozliwoscig szybkiej i prostej zmiany
konfiguracji gniazd przytaczeniowych okablowania. Istnieje mozliwos¢ dodawania kolejnych gniazd.

Jesli uzytkownik zdecyduje sie na uzycie potaczen w topologii CP, nalezy rozwazy¢ kilka istotnych zagadnien. Po pierwsze, nalezy
odpowiednio zlokalizowa¢ oraz w bezpieczny sposéb ulokowad skrzynke punktu konsolidacyjnego nad sufitem podwieszanym lub
pod podtoga techniczng. W tym celu uzytkownik w ofercie MMC znajdzie rézne akcesoria, ktére moga by¢ uzyte w zaleznosci od
liczby punktéw oraz typu mocowania. Ponadto wazne jest doktadne oznaczenie faczy w punkcie konsolidacyjnym, poniewaz taka
konfiguracja powoduje dodatkowe miejsce rekonfiguracji potaczen fizycznych. Dobrym rozwigzaniem jest wykorzystanie systemu
identyfikacji, jak np. naklejek na kable lub tabliczek z uchwytami na etykiety. Bardzo wazna jest réwniez dtugos¢ potaczen pomiedzy
CP i gniazdem uzytkownika. Nie powinna ona przekracza¢ 10 metréw w normalnych warunkach, jednakze norma okresla zasady
obliczen dla dtuzszych potaczen CP stosownie do kategorii okablowania. (Prosimy zapoznac sie z danymi technicznymi w ostatnim
rozdziale, celem uzyskania szczegétowych informacji).

€= SPIS TRESCI




ROZWIAZANIA IP

Przetacznik

Kategoria 5(e) - od 10 Mbit do 1000 Mb

Okablowanie sieci teleinformatycznych (czes¢ komputerowa)

Kategoria 6 10G - od 10 Mbit do 10 Gbit

Panel rozdzielczy W

Kategoria 6A - od 10 Mbit do 40 Gbit

k-2

Gtéwne elementy ktdre, nalezy wzig¢ pod uwage projektujac
okablowanie dlasieciIT:

- docelowa szybkos¢ transmisji, w megabitach lub gigabitach na
sekunde,

- typ protokotu: Ethernet, ATM, PoE, PoEPlus lub inny,

- srodowisko: biuro, centrum danych, przemyst, osiedle
mieszkaniowe.

Kategoria okablowania okresla szerokos¢ pasma dostepnego dla
transmisji danych.

W s$rodowisku biurowym wiekszos¢ uzytkownikéw korzysta
z predkosci 1000 Mbit/s. W efekcie rozwigzania kategorii 6 sa
najczestszym wyborem na catym swiecie.

Tendencje zwigzane z rozwojem urzadzen LAN oraz
rozpowszechnienie aplikacja 10 Gbit/s wskazuja, ze rosnie
zainteresowanie rozwigzaniami kat 6A.

U=} Okablowanie dla telefonii IP

Technologia VolP (Voice over IP) nie jest rozwigzaniem
wykorzystujagcym duzg czes¢ pasma okablowania poziomego,
gdyz szybkos¢ transmisji danych nie jest bardzo wysoka.
Jednakze istnieja trzy bardzo istotne punkty, ktére nalezy
rozwazy¢ w przypadku okablowania telefonicznego IP.

Pierwszym, najwazniejszym jest jakos¢ kabli krosowych.
Nie nalezy stosowac kabli z zytg aluminiowa powlekana miedzia,
ktére charakteryzuja sie wysoka ttumiennoscia i niestabilnoscia
rezystancji.

Okablowanie dla WiFi

Sieci kablowe i bezprzewodowe sg najczesciej stosowane
réwnolegle w budynkach. Sie¢ kablowa czesto daje wieksze
mozliwosci dostepu do zasobdéw IT, podczas gdy sieci
bezprzewodowe dostepne sa w pokojach spotkan, na
korytarzach oraz w innych publicznych obszarach. Aspekt
zaktécen elektromagnetycznych (EMC) jest bardzo istotny,
zuwagi na rownolegte wspétdziatanie obydwu sieci.

Sie¢ kablowa nie moze powodowad zaktécen w sieci
bezprzewodoweji odwrotnie.

Wyboru pomiedzy rozwigzaniem ekranowanym a nieekra-
nowanym nalezy dokonac¢ stosownie do zastosowania
okablowania, pamietajac o poziomie zaktécen elektroma-
gnetycznych EMC. Rozwigzania nieekranowane, az do poziomu
kategorii 6 idealnie nadaja sie do zastosowania w srodowisku
biurowym. W przypadku kategorii 6A nalezy zwréci¢ uwage na
zewnetrzne przestuchy obce (ang. Alien Crosstalk), generowane
przez kable transmisji danych o wysokiej przeptywnosci.
Rozwigzania ekranowane stuzg jako bariera dla zaktécen o
wysokiej czestotliwosci.

Obecnie w sieci szkieletowej najlepsza opcja pod wzgledem
inwestycyjnym oraz oczekiwan dla przysztych technologii jest
Swiattowdd. Jezeli budynek posiada plan rozwoju 10G,
najlepszym wyborem bedzie uzycie swiattowodu wielomo-
dowego OM3 dla odlegtosci krétszych niz 300 m oraz
jednomodowego SM dla potaczen dtuzszych.

Drugim kluczowym punktem jest okablowanie szkieletowe.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig przeptywnos¢ w taczach
szkieletowych Ethernet, aby zapewni¢ niezaktécong transmisje
wielu rozméw telefonicznych w tym samym czasie.

Ponadto telefony IP sg przewaznie zasilane dzieki PoE (ang.
Power over Ethernet) i z tego powodu zalecamy zastosowanie
kabla o srednicy zyty AWG23, ktéra jest dobrze przystosowana
do przesytu pradu DC.

Nadmierne zakitdcenia radiowe powodujg, iz zalecane jest
stosowanie komponentéw bardziej odpornych na zaktécenia,
takich jak systemy kategorii 6 lub 6A.

Dobra alternatywa jest stosowanie rozwigzan ekranowanych,
ktére umozliwiajg redukcje zaktécen elektromagnetycznych,
ale jednoczesnie wymagaja, aby w budynku istniata skuteczna
instalacja uziemiajaca.
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ROZWIAZANIA IP

Kamery IP

Monitoring IP to rozwigzanie w technologii “Plug and Play”,
korzystajace z sieci skretkowej, podobnie jak komputery oraz
telefony. Sygnat wideo generuje strumiefn okoto 5 Mb/s,
co oznacza, ze system kategorii 5(e) moze transmitowac
réwnolegle wiele strumieni danych wideo.

POE W KAMERACH IP

Przetacznik PoE

Panel rozdzielczy

Para odpowiedzialna za transmisje danych wideo

— = Para, ktdra jest uzywana do zasilania (48V DC)

W celu zaoszczedzenia na okablowaniu, kamery IP (tgcznie
z modelami obrotowymi) najczesciej zasilane sa w standardzie
PoE. Zalecamy stosowanie systemu kategorii 6,
ktéry zagwarantuje diuzsza zywotnos¢ infrastruktury
okablowania.

Kamera IP PoE

- Okablowanie dla ekranéw informacyjnych oraz telewizji IP

W miejscach publicznych, takich jak np. lotniska oraz stacje
kolejowe, réznego rodzaju ogtoszenia wyswietlane sa na
ekranach LCD, podtgczonych do sieci za pomoca protokotu IP.
Z uwagi na wage informacji oraz koniecznos¢ natychmia-
stowego jej dostarczenia, transmisja musi by¢ w 100%
bezpieczna. W tych miejscach zalecamy w petni ekranowane
rozwigzania, majace na celu ochrone danych.

Systemy IPTV stajg sie coraz bardziej popularne w hotelach,
miejscach wypoczynkowych oraz w sektorze szpitalnym.
Wiedzac, ze wymagane pasmo wynosi okoto 5 Mb/s dla kanatu
SD (standardowa rozdzielczos¢) oraz 10 Mb/s dla kanatu HD
(wysoka rozdzielczos¢), mozna fatwo dobra¢ okablowanie dla
transmisji IPTV.

Kontrola dostepu, czytniki kart, czujniki dymu oraz systemy
alarmowe posiadajag zamontowane porty RJ-45 i obstuguja
komunikacje w oparciu o protokét IP. W normalnych warunkach,
wymogi tychze systeméw w zakresie szybkosci bitowej sg
niewielkie, co sprawia, ze efektywnie dziataja juz w systemach
kategorii 5e. Dodatkowo coraz wiecej urzadzen systemu BMS
(ang. Building Management System) dziata na protokole IP,
w celu umozliwienia administracji wewnatrz tej samej

Rozwigzania kategorii 6 wydaja sie by¢ wystarczajace,
lecz najlepszym wariantem jest oczywiscie kategoria 6A,
uwzgledniajac réwniez to, ze projektujemy okablowanie dla
pozostatej czesci sieci komputerowej w tych budynkach.

Rozwigzania IPTV sa bardzo popularne w szpitalach oraz
domach pogodnej starosci, gdzie wystepuje wiele zaktdcen,
ktérych zrédtem jest duza ilos¢ aparatury medycznej. Przyrzady
medyczne oraz podtrzymujace zycie wytwarzajg sporg ilosc
zaktécen elektromagnetycznych, a zatem konieczne jest
zastosowanie rozwigzan w petni ekranowanych .

Okablowanie dla systemu zarzqdzania budynkiem

sieci co czes¢ komputerowa. Przyktadowo CISCO wydato
ostatnio oprogramowanie do zarzadzania energia,
ktére umozliwia pomiar oraz sterowanie poborem energii podta-
czonych urzadzen IP, takich jak telefony, kamery do monitoringu
oraz routery bezprzewodowe. Oszczednosci nie ograniczajq sie
zatem wylacznie do kosztéw okablowania, lecz réwniez dotycza
zarzadzania energia dla sprzetu IP.

€= SPIS TRESCI



DATA CENTER

Bezpieczne przechowywanie informacji i jej niezawodna dystrybucja ma coraz wieksze znaczenie, na preznie rozwijajagcym sie rynku
teleinformatycznym. Kazde przedsiebiorstwo, do prawidtowego funkcjonowania wymaga przechowywania ogromnej ilosci danych
dotyczacych partnerdw biznesowych oraz wiasnych zasobdw. Serwerownie serwisow internetowych gromadza olbrzymie ilosci
informacji udostepnianych uzytkownikom.

Z perspektywy okablowania strukturalnego, centra danych wymagaja szybkich sieci potaczen i charakteryzuja sie bardzo duzg iloscig
punktéw dystrybucyjnych, szaf serwerowych oraz komponentéw aktywnych. Specyficzne rozwigzania kablowe musza by¢ tak
zaprojektowane, aby gwarantowaty wydajna prace strategicznych inwestycji, a takze niezawodnosc teraz i w przysztosci.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Poniewaz centra danych sa sercem sieci informatycznych, musza one spetnia¢ wymagania najnowszych norm dotyczacych
okablowania strukturalnego oraz by¢ nastawione na przysztg ewolucje.

Z powoddw ekonomicznych wiekszos¢ centréw danych wykorzystuje miedziang infrastrukture kablowa. Systemy klasy EA oferuja
najlepsze rozwigzania dla sieci 10 Gb i posiadajg mozliwos¢ obstugi w przysztosci protokotéw 40 Gb/s na krétkich odlegtosciach -
Srednia dtugos¢ potaczen w centrach danych wynosi 20 metréw.

Sie¢ w petni sSwiattowodowa zagwarantuje najlepsze osiagi (10 Gb/s) i bedzie kompatybilna z przysztymi sieciami od 40 do 100 Gby/s.
Jednakze swiattowodowe urzadzenia aktywne sa wcigz nawet dwukrotnie drozsze od miedzianych.

Dla Data Center zalecamy ekranowane systemy kategorii 6A. Centra danych wymagajq wysokiego skoncentrowania bardzo krétkich
faczy. Takie organizowanie instalacji kablowych maksymalizuje zaktécenia - przestuchy obce (ang. Alien Crosstalk) pomiedzy kablami,
co z kolei skutkuje pogorszeniem transmisji danych przy wysokich przeptywach.

Zgodnie ze standardem ISO pomiar obcych przestuchdw nie jest wymagany, gdy ttumiennosc sprzezenia (ang. Coupling Attenuation
- odpornos¢ na szumy elektromagnetyczne) systemu jest wyzsza niz 55 dB. Rozwigzanie ekranowane Multimedia Connect kategorii
6A, posiada tltumiennos¢ sprzezenia na poziomie 75 dB i zapewnia bardzo wysoki poziom ochrony przed zaktéceniami pomiedzy
kablami, w bardzo gestych infrastrukturach kablowych Data Center.

ZARZADZANIE CIEPLEM ORAZ OKABLOWANIE WYSOKIE) GESTOSCI

Nagromadzenie serweréw i aktywnego wyposazenia wytwarza duzg ilos¢ ciepta i wymaga stosowania rozwigzan chtodzacych.
Miedziane kable danych réwniez sg Zrédtem ciepta, a ich rozmieszczenie musi pozwalac na niezaktucong cyrkulacje powietrza.

Centra danych, aby odprowadzi¢ duze ilosci ciepta, wymagaja klimatyzacji o duzej mocy. Chtodzenie szaf serwerowych poprzez
panele wentylacyjne w dachu, jest efektywne przy okoto 4 kW ciepta oddawanego przez serwery. Przy wiekszych mocach nalezy
zastosowad architekture cieptych i zimnych korytarzy pomiedzy rzedami szaf, gdzie wymiana ciepta odbywa sie poprzez przeptyw
powietrza, od przodu do tytu szafy, poprzez perforowane drzwi i ostony.

Aby dodatkowo utatwic cyrkulacje powietrza, instalacje moga zosta¢ uproszczone poprzez zastosowanie kabli wieloskretkowych
0 zmniejszonej srednicy, ktére moga by¢ z tatwoscig uktadane w kanatach kablowych i nie zajmujg nadmiernej ilosci miejsca. Takie
rozwigzanie znacznie utatwi wymiane powietrza pomiedzy przednig, a tylnig czescig szafy.

_ Y
—
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ETHERNET PRZEMYSLOWY

OKABLOWANIE STRUKTURALNE W BRANZY PRZEMYSEOWE!

Standard Ethernet zostat ustanowiony w latach osiemdziesigtych XX wieku w branzy zwigzanej z sieciami biurowymi. Obecnie
z uwagi na prostote konfiguracji, administracji oraz konserwacji standard ten wkracza do sSwiata przemystu. Utatwia on
automatyzacje, integracje istniejagcego sprzetu oraz dziata w czasie rzeczywistym. Standard Ethernet jest niedrogi, uniwersalny
i tatwy do wdrozenia oraz stosowany jest przez wielu producentéw.

Wiekszos¢ wezesniej stosowanych sieci i aplikacji przemystowych ma dzisiaj swoje odpowiedniki dziatajace z protokotem Ethernet.

Standard przemystowy Odpowiednik ETHERNET Minimalne wymagania OKABLOWANIA

DeviceNet /ControlNet Ethernet/IP Minimum kategoria 5e / KLASA D
ModBus ModBus TCP Minimum kategoria 5e / KLASA D
ProfiBus ProfiNet Minimum kategoria 5e / KLASA D

Fundament HSE Minimum kategoria 5e / KLASA D

Okablowanie strukturalne jest obecnie dostosowane do potrzeb srodowiska przemystowego, co w szczegdlnosci specyfikujg normy
okablowania, takie jak EN50173-3 oraz ISO/IEC 24702 (Technika Informatyczna, Okablowanie Strukturalne, Budynki Przemystowe).
W zakresie dziatania, sieci przemystowe nie wymagaja duzych szybkosci bitowych. Jednakze nadmierne zaktécenia powoduja,
iz zalecane jest stosowanie komponentéw bardziej odpornych na zaktécenia, takich jak okablowanie kategorii 6 lub 6A podwdjnie
ekranowane S/FTP.

W srodowiskach przemystowych zrédta zaktécenn EMI takie, jak silniki synchroniczne, asynchroniczne oraz transformatory sa
wszechobecne. Aby zapewni¢ odpornos¢ na zaktécenia, kable musza by¢ wykonane w wersji podwdjnie ekranowanej:
z ekranowaniem w postaci aluminiowej foli oraz ocynkowanego oplotu miedzianego.

Ochrona niskich czestotliwosci

Poliuretanowy ptaszcz Ochrona wysokich czestotliwosci

W trudnych warunkach srodowiskowych system okablowania musi zostac¢ zabezpieczony przed uderzeniami, drganiami, wilgocia,
kwasem oraz przed srodkami chemicznymi: olejem, gazem, kurzem czy wahaniami temperatury. W takich miejscach doskonatym
rozwigzaniem jest kabel skretkowy S/FTP w powloce zewnetrznej poliuretanowej PUR, odpornej na powyzsze uwarunkowania
srodowiskowe.

€= SPIS TRESCI
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GWARANCIJA

25-LETNIA GWARANCJA NIEZAWODNOSCI

=

MultimediaConnect

25-LETNIA GWARANCIJA

Multimedia Connect oswiadcza, iz ponizsza sie¢ okablowania strukturalnego zostaje
objeta 25-letnia 4 ja ni i Slowe warunki gwarancji
wymienione sa w umowie zawartej pomiedzy Multimedia Connect a wlascicielem sieci.

Numer gwarancji: 2-000000000

Nazwa instalacji: Nazwa inwestycji
Ulica
00-000 Miasto

Certyfikowany Instalator: Firma instalujaca
Ulica
00-000 Miasto,

Numer certyfikatu instalatora: €C0000000000

O.PARIZOT
MMC Managing Director

Data: 2012-10-24

membiar of the Tk Group

GWARANCJA MULTIMEDIA
CONNECT

Umowa gwarancyjna na sie¢ okablowania strukturalnego
podpisywana jest pomiedzy Multimedia Connect, ktére na terenie
Polski reprezentuje C&C Partners Sp. z 0.0. a uzytkownikiem
instalacji. Jako producent wszystkich komponentéw gwarantujemy
bezproblemowe i niezawodne dziatanie potaczen.

Gwarantujemy, ze przez 25 lat potaczenia miedziane i Swiatto-
wodowe beda pracowaty zgodnie ze standardami, w mysl ktérych
zostaly zaprojektowane i zainstalowane. Oferujemy kilka opcji
certyfikatéw gwarancyjnych w zaleznosci od zainstalowanego
okablowania:

o okablowanie miedziane: kat. 5e/klasa D, kat. 6 / klasa E, kat. 6

10G, kat. 6A/ klasa EA.
« okablowanie swiattowodowe: wielomodowe, jednomodowe.

PROGRAM CERTYFIKACYJNY
DLA INSTALATOROW
| PROJEKTANTOW

Gwarancja Multimedia Connect dotyczy wytacznie instalacji
wykonanych przez Certyfikowanych Instalatoréw MMC.

Jakos¢ instalacji jest podstawowym czynnikiem wptywajacym na
niezawodne dziafanie sieci transmisji danych. Dlatego duzg wage
przyktadamy do budowania szerokiego grona wykwalifikowanych
firm instalujacych okablowanie MMC.

Program Certyfikacyjny dla Instalatoréow Multimedia Connect
sktada sie ze szkolen certyfikacyjnych i re-certyfikacyjnych,
zapewniajacych szeroki zakres wiedzy praktycznej i teoretycznej
w dziedzinie instalowania, serwisowania oraz pomiaréow
okablowania.

Dodatkowo w celu podnoszenia standardéw w sieciach
okablowania organizujemy szkolenia dla Projektantéw
okablowania strukturalnego, gdzie prezentujemy najnowsze
trendy w branzy, ktére idealnie dopasowujemy do obecnych
i przysztych potrzeb uzytkownikdéw. Kursy obejmuja réwniez
zagadnienia zwigzane z tworzeniem dokumentacji projektowej
w powigzaniu z obowigzujagcymi wymogami dotyczacymi
przetargdéw publicznych i komercyjnych.
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KATEGORIE OKABLOWANIA

Nieekranowane Ekranowane Wielomodowe Jednomodowy
PROD Kat. 5(e)| Kat. 6 Kat.6-10G| Kat. 6A |Kat. 5(e)Kat. 6|Kat. 6-10G|Kat. 6A| OM1| OM2 | OM3 | OM4 sm
Ztacze BCSe BC6 MK6-10G | MK6ANB | BC5e BC6 | MK6-10G | MK6A Wszystkie serie LC, SC, ST...
Kable VGBx VG6x VG-6x 5104SH SGBx CX6x Cx6x F555/525 Wszystkie serie
Kable krosowe VG400x | V504x VG504x |CORD6AUx| TX400x |TX504x TX504x |CORD6ASX Wszystkie serie LC, SC, ST...
Kat. 5e | Kat. 6 |Kat. 6-10G| Kat. 6A | Kat. 5e [Kat. 6/Kat. 6-10G Kat. 6A| OM1 | oM2 | om3 | om4

Sieci IT
10 /100 Mb/s

Sieci IT
1000 Mb/s

Sieci IT
10 Gb/s

Sieci IT
40 Gb/s

Sieci IT
100 Gb/s

OO e e
OO e e
000 e
0000

00 0 0:

Telefonia analogowa
i cyfrowa

Telefonia IP (VolP)

Telefonia IP (VolP)
+ PoE

Xdsl

Punkt dostepowy
WiFi

Punkt dostepowy
Bluetooth

Analog CCTV z
balunami

Kamery IP

Kamery IP + PoE

TV analogowa
i cyfrowa
(maks. 900 MHz)

IPTV

Systemy
bezpieczenstwa IP

System PoE

System PoEP

OO DOEDDIODOGOO® OO ee

P00 0 00000006060 (OO
D000 0000006000600 (000

000 000000060606  HOooO

ODDPDdPO DPDODDDIDO®DOO®O O OO
000 00000060600 (0O

000 000006 060O060CO0C (00O

0000 000000600060  HDooo

Kat. 5e

Kat. 6 |[Kat. 6-10G

Kat. 6A

Kat. 5e

Kat. 6

Kat. 6-10G

Kat. 6A

OoM1

OoM2 | omM3

SM

DODATKOWE
WEASCIWOSCI

Re-Embedded Testing

Direct Probing
Testing

. Spetnia

Q Dostosowane

O Niedostosowane

* z kablem 900MHz
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ZASTOSOWANE SYMBOL

Kategoria okablowania

Pasmo

Produkt dostosowany

do sieci 10 Gb/s Ethernet

Voice over IP

Power Over Ethernet

Power Over Ethernet Plus

Thumiennos¢ sprzezenia

Odpornos¢ na przestuchy obce

Witasciwosci ogniowe powtoki
IEC 60332-1/NF C 32070 C2

Sygnaty telewizji naziemnej

Certyfikat GHMT

Produkt certyfikowany
przez INSTYTUT tACZNOSCI

Produkt certyfikowany

przez DELTA ELECTRONICS

Swiattowdd w luznej tubie

Swiattowdd w Scistej tubie

Zastosowanie wewnetrzne

Zastosowanie zewnetrzne

Zastosowanie wewnetrzne i zewnetrzne

Poziom odpornosci na wilgo¢

Poziom odpornosci na gryzonie

m

%ﬂ%ﬂ

Eﬁﬂ I il

N

=

X

=

9
@
©
L)
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Bl KABLE MIEDZIANE I

KABLE KATEGORII 5(E) — U/UTP

VGB4B 0@
3

1. Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG24
2. Izolacja przewodnika: wysokiej gestosci polietylen
3. Plaszcz: PCV lub LSZH - szary RAL 7035

ZALETY PRODUKTU PARAMETRY TECHNICZNE

o Przewyzsza wymagania dla standardu kategorii 5(e) o Rezystancja liniowa (maks.): 94 Q / Km
e Posiada deklaracje zgodnosci CPR e Impedancja: (od 1 do 100 MHz) 100 +/- 15 Q
e Pojemnos¢ wzajemna (znamionowa): 50 pF/ m
ZASTOSOWAN IA SI ECIOWE o Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 65 %
e Temperatura instalacji: -5°C / +70°C
e ISDN - VolIP o Temperatura pracy: - 20 °C/ + 70 °C
o TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN e Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica
o TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit kabla
o ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T © Promien zgiecia po instalacji (min.): 4x $rednica kabla

STANDARDY OKABLOWANIA

o KABEL: -IEC61156-5
- EN 50288-3-1

o SYSTEM: - ISO/IEC 11801 - kategoria 5(e) / klasa D
- EN 50173 - kategoria 5(e) / klasa D
- EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 5(e)

‘.’rvl:'rlg\AA(I:EE':l\ngvsvi NEXT ACR-N PSNEXT ACR-F PSACR-F Ul “SIIDE;?OSC
F (MHz) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (CLALIE) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m)
Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC
1 2.0 1.8 65.3 76 63.3 74 62.3 78 63.8 75 60.8 72 20.0 35
4 4.1 4.0 56.3 75 52.2 69 53.3 72 51.8 60 48.8 66 23.0 36
10 6.5 6.2 50.3 70 43.8 64 47.3 69 43.8 53 40.8 50 25.0 38
16 8.2 8.0 47.2 64 39.1 56 44.2 61 39.7 52 36.7 49 25.0 38
20 9.3 9.0 45.8 63 36.5 54 42.0 60 37.8 50 34.8 a7 25.0 37
25 10.4 10.3 44.3 61 33.9 51 41.3 58 35.8 48 32.8 45 24.3 36
31.25 1.7 11.5 42.9 59 31.2 48 39.9 56 33.9 47 30.9 44 23.6 35
62.5 17.0 16.8 38.4 54 21.4 37 35.4 51 27.9 41 24.9 38 21.5 30
100 22.0 21.7 353 51 13.3 30 323 48 23.8 39 20.8 36 20.1 29

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Pary Zyta Ekranowanie Ptaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie
VGB4B 4 AWG24 U/UTP PVC 5.5 mm 34 kg/km 305 M
VGB4SHB 4 AWG24 U/uTpP LSZH 5.5 mm 34 kg/km 305 M
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Bl KABLE MIEDZIANE

KABLE KATEGORII 5(E) — F/UTP

SGB4B

1. Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG24

2. Izolacja przewodnika: polietylen o wysokiej gestosci
3. Drut drenazowy: zyta miedziana ocynkowana AWG24
4. Ekranowanie: folia aluminiowa - 110 % pokrycia

5. Plaszcz: PCV lub LSZH - szary RAL 7035

ZALETY PRODUKTU PARAMETRY TECHNICZNE

e Przewyzsza wymagania dla standardu kategorii kat.5(e) o Rezystancja liniowa (maks.): 94 Q / Km
e Posiada deklaracje zgodnosci CPR e Impedancja: (od 1 do 100 MHz) 100 +/- 15 Q
e Pojemnos¢ wzajemna (znamionowa): 50 pF/ m
ZASTOSOWAN IA SI ECIOWE o Ttumiennos¢ sprzezenia (znamionowa): 65 dB
o Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 66 %
e ISDN - VolIP e Temperatura instalacji: -5°C/ +70°C
o TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN o Temperatura pracy: - 20 °C/ + 70 °C
e TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit e Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica
o ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T kabla
e Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x srednica kabla
STANDARDY OKABLOWANIA
o KABEL: -IEC 61156-5
- EN 50288-2-1
o SYSTEM: - ISO/IEC 11801 - kategoria 5(e) / klasa D

- EN 50173 - kategoria 5(e) / klasa D
- EIA/TIA 568-C.2 kategoria 5(e)

\.IrVI:-I'lIJRX(I:EE'\II\I':Ig\IS\Ii NEXT ACR-N PSNEXT ACR-F PSACR-F Ul %Eggos’é
F (MH2) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m)
Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC
1 2.0 1.7 65.3 75 63.3 73 62.3 72 63.8 79 60.8 76 20.0 28
4 4.1 4.0 56.3 69 52.2 65 53.3 66 51.8 73 48.8 70 23.0 30
10 6.5 6.2 50.3 62 43.8 56 47.3 59 43.8 63 40.8 60 25.0 38
16 8.2 8.1 47.2 58 39.1 50 44.2 55 39.7 61 36.7 58 25.0 38
20 9.3 9.1 45.8 56 36.5 45 42.0 53 37.8 60 34.8 57 25.0 37
25 10.4 10.2 44.3 54 33.9 44 41.3 51 35.8 55 32.8 52 24.3 36
31.25 1.7 11.5 42.9 53 31.2 42 39.9 50 33.9 53 30.9 50 23.6 35
62.5 17.0 16.8 38.4 49 21.4 33 35.4 46 27.9 50 24.9 47 21.5 34
100 22.0 21.7 35.3 45 13.3 24 323 42 23.8 49 20.8 46 20.1 32

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Pary Zyta Ekranowanie Ptaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie
SGB4B 4 AWG24 F/UTP PVC 5.8 mm 38 kg/km 305 M
SGB4BSH 4 AWG24 F/UTP LSZH 5.8 mm 38 kg/km 305 M

4= SPIS TRESCI




KABLE KATEGORII 5(E) — SF/UTP

SFGB45SH

. Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG24

. Izolacja przewodnika: polietylen o wysokiej gestosci

. Drut drenazowy: zyta miedziana ocynkowana AWG24
. Ekranowanie: 1: folia aluminiowa - 110 % pokrycia

AUV h WN =

. Ptaszcz: LSZH - szary RAL 7035

ZALETY PRODUKTU

e Przewyzsza wymagania dla standardu kategorii 5(e)

e Podwadjne ekranowanie (folia aluminiowa + ocynkowany
oplot miedziany) zapewnia doskonate zabezpieczenie przed
zaktéceniami elektromagnetycznymi. Kabel ten jest zatem
zalecany do instalacji w sektorze przemystowym oraz
trudnych warunkach srodowiskowych.

ZASTOSOWANIA SIECIOWE

ISDN - VolP

TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN

TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit

ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T

TLUMIENNOSC NEXT ACR-N

(dB/100 m) (dB/100 m)

WTRACENIOWA
F (MHz) (dB/100 m)

PSNEXT ACR-F PSACR-F
(dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m)

. Ekranowanie: 2: ocynkowany oplot miedziany - minimum 50 % pokrycia

STANDARDY OKABLOWANIA

o KABEL: -IEC61156-5
- EN 50288-2-1
e SYSTEM: - ISO/IEC 11801 - kategoria 5(e) / klasa D

- EN 50173 - kategoria 5(e) / klasa D
- EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 5(e)

PARAMETRY TECHNICZNE

Rezystancja liniowa (maks.): 94 Q / Km

Impedancja: (od 1 do 100 MHz) 100 +/- 15 Q
Pojemnos¢ wzajemna (znamionowa): 48 pF/ m
Thumiennos$¢ sprzezenia (znamionowa): 75 dB
Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 69 %
Temperatura instalacji - 5 °C/ + 70 °C

Temperatura pracy: - 20 °C/ + 70 °C

Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica
kabla

e Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x Srednica kabla

TEUMIENNOSC

ODBIC

(dB/100 m)

Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC

1 2.0 1.7 65.3 79 63.3 77 62.3 76 63.8 79 60.8 76 20.0 35

4 4.1 4.0 56.3 72 52.2 68 53.3 69 51.8 73 48.8 70 23.0 37
10 6.5 6.2 50.3 70 43.8 64 47.3 67 43.8 63 40.8 60 25.0 38
16 8.2 8.1 47.2 66 39.1 58 44.2 63 39.7 61 36.7 58 25.0 38
20 €).3 9.1 45.8 65 36.5 56 42.0 62 37.8 60 34.8 57 25.0 37
25 10.4 10.2 44.3 63 33.9 53 413 60 35.8 55 32.8 52 24.3 37
31.25 1.7 11.5 42.9 60 31.2 49 39.9 57 38:9 53 30.9 50 23.6 35
62.5 17.0 16.8 38.4 55 21.4 39 35.4 52 27.9 50 249 47 21.5 34
100 22.0 21.7 35.3 51 133 30 32.3 48 23.8 49 20.8 46 20.1 32

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Pary Zyta Ekranowanie

SFGB45SH 4 AWG24 SF/UTP

Plaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie

LSZH 6.5 mm 58 kg/km

500 M

4= SPIS TRESCI




Bl KABLE MIEDZIANE

KABLE KATEGORII 5(E) — ZEWNETRZNE PE

N

H W

O

1. Przewodnik: zyta miedziana AWG24 w izolacji polietylenowej
2. Ekranowanie: folia aluminiowa (nie dotyczy kabla U/UTP)

3. Wypetnienie chroniace przed wilgocia: zel

4. Plaszcz: polietylen PE - czarny

STANDARDY OKABLOWANIA

e ISO/IEC 11801 - kategoria 5(e) / klasa D
e EN 50173 - kategoria 5(e) / klasa D

ZALETY PRODUKTU  EIATTIA 568-C.2 - kategoria 5(e)

e Przeznaczony do zastosowan zewnetrznych

e Odporny na wilgo¢ i promieniowanie UV PARAM ETRY TECH N ICZN E
Rezystancja liniowa (maks.): 94 Q / Km
ZASTOSOWANIA SIECIOWE

Impedancja: (od 1 do 100 MHz) 100 +/- 15 Q
Pojemnos¢ wzajemna (znamionowa): 1600 pF/ m
ISDN - VolP Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 65 %
TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN
TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit

Temperatura instalacji - 10 °C/ + 60 °C
Temperatura pracy: - 30 °C/ + 70 °C
ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4,

Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8 x $rednica

1000 Base T kabla
e Promien zgiecia po instalacji (min.): 4x (U/UTP),
6x (F/UTP) srednica kabla

JVIETLIJRX(I;'\II\ITg\IS\Ii NEXT ACR-N PSNEXT ACR-F PSACR-F TLU“SIIJEI:'EOSC
F (MH2) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m)
Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC
1 2.0 1.7 65.3 75 63.3 73 62.3 72 63.8 79 60.8 76 20.0 28
4 4.1 4.0 56.3 69 52.2 65 53.3 66 51.8 73 48.8 70 23.0 30
10 6.5 6.2 50.3 62 43.8 56 47.3 59 43.8 63 40.8 60 25.0 38
16 8.2 8.1 47.2 58 39.1 50 44.2 55 39.7 61 36.7 58 25.0 38
20 9.3 9.1 45.8 56 36.5 45 42.0 53 37.8 60 34.8 57 25.0 37
25 10.4 10.2 44.3 54 33.9 44 41.3 51 35.8 55 32.8 52 24.3 36
31.25 1.7 11.5 42.9 53 31.2 42 39.9 50 33.9 53 30.9 50 23.6 35
62.5 17.0 16.8 38.4 49 21.4 33 35.4 46 27.9 50 24.9 47 21.5 34
100 22.0 21.7 35.3 45 13.3 24 323 42 23.8 49 20.8 46 20.1 32

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Pary Zyta Ekranowanie Ptaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie
VGB4PE5 4 AWG24 U/UTP PE 7,8 mm 56 kg/km 500 M
SGB4PE5 4 AWG24 F/UTP PE 7,9 mm 66 kg/km 500 M

€= SPIS TRESCI




KABLE KATEGORII 6 — U/UTP — 250 MHz

VG64B

Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG24
Izolacja przewodnika: polietylen o wysokiej gestosci
Separator par: polietylen o wysokiej gestosci
Ptaszcz: PVC lub LSZH - niebieski RAL 5024

PWN =

ZALETY PRODUKTU

Przewyzsza wymagania dla standardu kategorii 6
Zmniejszona srednica zewnetrzna

Doskonata elastycznos¢ w czasie instalacji
Posiada deklaracje zgodnosci CPR

ZASTOSOWANIA SIECIOWE

ISDN - VolP

TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN

TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit

ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T

TEUMIENNOSC

NEXT ACR-N

WTRACENIOWA (dB/100 m) (dB/100 m)

F (MHz) (dB/100 m)

PSNEXT ACR-F PSACR-F
(dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m)

STANDARDY OKABLOWANIA

KABEL: -1EC 61156-5
- EN 50288-5-1
SYSTEM: - ISO/IEC 11801 - kategoria 6 / klasa E

- EN 50173 - kategoria 6 / klasa E
- EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6

PARAMETRY TECHNICZNE

Rezystancja liniowa (maks.): 150 Q / Km

Impedancja charakterystyczna: 100 +/- 15 Q

Pojemnos$¢ wzajemna (znamionowa): 48 pF/ m

Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 65 %

Temperatura instalacji - 5°C/ + 70 °C

Temperatura pracy: - 20 °C/ + 70 °C

Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica kabla
Promien zgiecia po instalacji (min.): 4x srednica kabla

TEUMIENNOSC
ODBIC
(dB/100 m)

Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC

1 2.0 1.8 74.3 78 723 76 72.3 79 67.8 83 64.8 81 20.0 31
4 3.8 3.2 65.3 71 61.5 68 63.3 70 55.8 84 52.8 80 23.0 32
10 6.0 5.0 59.3 65 53.3 60 57.3 64 47.8 81 44.8 70 25.0 29
16 7.6 6.5 56.2 62 48.6 55 54.2 61 43.7 79 40.7 62 25.0 31
25 9.5 8.7 53.3 54 43.8 51 51.3 58 39.8 75 36.8 60 24.3 33
31.25 10.7 9.6 51.9 57 41.2 49 49.9 57 37.9 72 34.9 56 23.6 30
100 19.8 17.4 443 49 24.5 32 42.3 49 27.8 62 24.8 45 20.1 26
200 29.0 25.8 39.8 45 10.8 23 37.8 45 21.8 53 18.8 36 18.0 23
250 32.8 30.4 38.3 42 5.5 16 36.3 44 19.8 a7 16.8 35 17.3 21

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Zyta Ekranowanie Plaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie
VG64B 4 AWG24 U/uTpP PVC 6.2 mm 41 kg/km 305 M
VG64SH5 4 AWG 24 U/UTP LSZH 6.2 mm 41 kg/km 500 M
VG68SH 2x4 AWG 24 U/UTP LSZH 6.2 x 13.5mm 85 kg/km 1000 M

4= SPIS TRESCI




Bl KABLE MIEDZIANE

KABLE KATEGORII 6 — F/UTP — 350 MHz

CX64SH5 5

1. Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG24
2. lzolacja przewodnika: polietylen o wysokiej gestosci
3. Separator par: polietylen o wysokiej gestosci
4. Drut drenazowy: zyta miedziana ocynkowana AWG24
5. Ekranowanie: folia aluminiowa - 110 % pokrycia
6. Plaszcz: LSZH - niebieski RAL 5024 STAN DARDY OKABLOWAN IA
o KABEL: -IEC 61156
- EN 50288-4-1
o SYSTEM: - ISO/IEC 11801 - kategoria 6 / klasa E

- EN 50173 - kategoria 6 / klasa E

ZALETY PRODU KTU - EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6

Przekracza wymagania dla standardu kategorii 6,
przetestowane do wartosci 350 MHz

Dostosowane do uzycia w technologii VolP PARAM ETRY TECH N ICZN E

Posiada deklaracje zgodnosci CPR Rezystancja liniowa (maks.): 186 Q / Km

Impedancja: 100 +/- 15 Q

Pojemno$¢ wzajemna (znamionowa): 52 pF/ m
Ttumiennos¢ sprzezenia (znamionowa): 60 dB
Nominalna predkosé propagacji (NVP): 69 %
Temperatura instalacji - 5 °C/ + 70 °C

Temperatura pracy: - 20 °C/ + 70 °C

Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica
kabla

e Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x Srednica kabla

ZASTOSOWANIA SIECIOWE

ISDN - VolP

TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN

TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit

ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T

JVIETLI{{X(I;'\I‘\ITS\IS\Ii NEXT ACR-N PSNEXT ACR-F PSACR-F TLU“SIIJEI:'EOSC
F (MH2) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m)
Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC
1 2.0 1.8 74.3 82 72.3 80 72.3 87.3 67.8 83 64.8 82.5 20.0 36
4 3.8 3.2 65.3 73 61.5 70 63.3 84.7 55.8 80.7 52.8 81.6 23.0 35
10 6.0 4.7 59.3 67 53.3 63 57.3 83.2 47.8 77.2 44.8 76 25.0 35
16 7.6 6.3 56.2 64 48.6 58 54.2 82 43.7 72.6 40.7 72.2 25.0 325
25 9.5 8.1 53.3 61 43.8 53 51.3 78.5 39.8 711 36.8 71 243 35
31.25 10.7 9.3 51.9 60 41.2 51 49.9 73.8 37.9 69 34.9 69.3 23.6 34
100 19.8 17.6 44.3 52 245 45 423 70.1 27.8 67.5 24.8 67.1 20.1 33
200 29.0 25.6 39.8 48 10.8 23 37.8 62.4 21.8 66.4 18.8 66.2 18.0 32
250 32.8 30.7 383 47 5.5 17 36.3 60.8 19.8 65.2 16.8 65.1 17.3 31
300 - 34.2 - 45 - 11 - 58 - 63 - 62.7 - 28
350 - 37.3 - 42 - 5 - 55 - 60.2 - 59.8 - 27

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Pary Zyta Ekranowanie Ptaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie
CX64SH5 4 AWG 24 F/UTP LSZH 7.5 mm 58 kg/km 500 M
CX68SH5 2x4 AWG 24 F/UTP LSZH 7.5x15.0 mm 120 kg/km 500 M
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KABLE KATEGORII 6 — ZEWNETRZNE PE

EXT

. Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG23

. Izolacja polietylenowa o wysokiej gestosci

. Elastyczny separator par: polietylen o wysokiej gestosci

. Drut drenazowy o grubosci 0,44mm

. Ekranowanie: folia aluminiowa (nie dotyczy kabla U/UTP)
. Plaszcz: polietylen PE - czarny

AU h WN =

STANDARDY OKABLOWANIA
ZALETY PRODU KTU e ISO/IEC 11801 - kategoria 6 / klasa E

e EN 50173 - kategoria 6 / klasa E

e Przeznaczony do zastosowan zewnetrznych .
y cHzny EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6

e Odporny na wilgo¢ zelowana konstrukcja
o Powloka odporna na promieniowanie UV

ZASTOSOWANIA SIECIOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Rezystancja liniowa (maks.): 95 Q / Km
ISDN - VoIP

) Impedancja: 100 +/- 15 Q
TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN Pojemnos¢ wzajemna (znamionowa): 50 pF/ m
TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit

Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 69 %
ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, Temperatura instalacji - 10 °C/ + 60 °C
1000 Base T

Temperatura pracy: - 30 °C/ + 70 °C

Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica kabla
Promien zgiecia po instalacji (min.): 4x (U/UTP); 6x (F/UTP) srednica
kabla

\.Ier:-l'l:(“An(I:EIEI:I\ITg\ISVcIi\ \[34) ACR-N PSNEXT ACR-F PSACR-F v nglg;goéé
F (MHz2) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m)
Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC
1 2.0 1.8 74.3 78 72.3 76 72.3 79 67.8 83 64.8 81 20.0 31
4 3.8 3.2 65.3 71 61.5 68 63.3 70 55.8 84 52.8 80 23.0 32
10 6.0 5.0 59.3 65 53.3 60 57.3 64 47.8 81 44.8 70 25.0 29
16 7.6 6.5 56.2 62 48.6 55 54.2 61 43.7 79 40.7 62 25.0 31
25 9.5 8.7 53.3 54 43.8 51 51.3 58 39.8 75 36.8 60 24.3 33
31.25 10.7 9.6 51.9 57 41.2 49 49.9 57 37.9 72 349 56 23.6 30
100 19.8 17.4 443 49 24.5 32 423 49 27.8 62 24.8 45 20.1 26
200 29.0 25.8 39.8 45 10.8 23 37.8 45 21.8 53 18.8 36 18.0 23
250 32.8 304 383 42 5.5 16 36.3 44 19.8 47 16.8 35 17.3 21

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Pary Zyta Ekranowanie Ptaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie
VG64PE5 4 AWG23 U/UTP PE 8,5 mm 66 kg/km 500 M
CX64PE 4 AWG23 F/UTP PE 8,6 mm 78 kg/km 500 M
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Bl KABLE MIEDZIANE

KABEL KATEGORII 6A — U/UTP — 500MHz

72 72 )

I

1. Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG23

2. Izolacja przewodnika: polietylen

3. Separator par zmniejszajacy przestuchy obce:
polietylen o wysokiej gestosci

4. Ptaszcz: LSZH — purpurowy RAL 4001

STANDARDY OKABLOWANIA

1ISO11801 - kategoria 6A / klasa EA
EN 50173 - kategoria 6A / klasa EA
EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6A

IEC 61156-5 - kategoria 6A

ZALETY PRODUKTU

Przeznaczony do transmisji 10Gb/s w okablowaniu
nieekranowanym, na dystansie do 100m

o Doskonata ochrona przed przestuchami obcymi (ang. Alien
Crosstalk), lepsza separacja sasiednich faczy 10Gb/s dzieki
spiralnej konstrukgji

o Jakos¢ potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezalezna

laboratorium DELTA ELECTRONICS PARAMETRY TECHNICZNE

Przystosowany do zastosowania w aplikacjach VolIP oraz PoE+

Posiada deklaracje zgodnosci CPR o Rezystancja liniowa (maks.): 95 Q / Km
e Impedancja: 100 +/- 15Q
ZASTOSOWAN IA SI ECIOWE e Pojemnos¢ wzajemna (znamionowa): 50 pF/ m
o Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 66%
o ISDN o Temperatura pracy: - 20 °C/ + 70 °C
e TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622 Mbits/s and 1,2Gbits e Temperatura instalacji: 0 °C/ + 70 °C
o ETHERNET 10 Base T e Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica
o ETHERNET 100 Base Tx, 100 Base T4 kabla
e ETHERNET 1000 Base T — GIGABIT Ethernet e Promien zgiecia po instalacji (min.): 4x srednica kabla
e ETHERNET 10G Base T — 10 GIGABIT Ethernet (do 100 m)
o |EEE 802.3af — PoE (Power Over Ethernet), IEEE 802.3at POE+

TEUMIENNOSC

LTS R A A - R R
(dB/100 m)

4 3.8 66.3 63.3 55.9 52.9 23.0
10 5.93 60.3 57.3 48 45 25.0
16 7.49 57.2 54.2 43.9 40.9 25.0
25 9.38 54.3 51.3 40 37 24.3
31.25 10.5 52.9 49.9 37.9 35.1 23.6
100 19.14 45.3 42.3 28 25 20.1
200 27.58 40.8 37.8 22 19 18
250 31.07 39.3 36.3 29.3 26.3 17.3
300 34.27 38.1 5.1 18.4 15.4 178
400 40.05 36.3 333 16 13 17.3
500 45.26 34.8 31.8 14 11 17.3

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Pary Zyla Ekranowanie Paszcz Srednica zewnetrzna iez Opakowanie

5104SH5 4 AWG23 U/uTpP LSZH 7,8x9,1T mm 48 kg/km 500 M
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KABEL KATEGORII 6A — F/UTP — 510MHz

| Y & Il
|| = =

~ y FU5104SH10 3
. Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG23
. Izolacja przewodnika: polietylen o wysokiej gestosci
. Separator par: polietylen o wysokiej gestosci 5

. Ekranowanie: folia aluminiowa -110 % pokrycia

1
2
3
4. Drut drenazowy: zyta miedziana ocynkowana AWG24
5
6. Ptaszcz: LSZH - fioletowy RAL 4001

ZALETY PRODUKTU

STANDARDY OKABLOWANIA

o KABEL: - IEC 61156-5 Edycja 2 - kategoria 6A
Przewyzsza wymagania kat. 6A, testowany w pasmie do 510 MHz - [EC 50288-10-1 - kategoria 6A
Idealnie przystosowany do standardéw VolP oraz PoE, - |[EC 60332-1
wraz z przysztym standardem Ethernet IEEE 802.3at (PoEP) o SYSTEM: - AMD1 & AMD2; ISO11801 - kategoria 6A / klasa EA

Zmniejszona $rednica zewnetrzna, poréwnywalna z kablami F/UTP
kategorii 6

tatwe zakanczanie ztgczami dzieki pojedynczemu ekranowaniu
Posiada deklaracje zgodnosci CPR

- EN 50173 - kategoria 6A / klasa EA
- EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6A

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASTOSOWAN IA SI ECIOWE e Rezystancja liniowa (maks.): 95 Q / Km
e Impedancja: 100 +/- 15 Q

e ISDN - VolP e Pojemnos¢ wzajemna (znamionowa): 45 pF/ m
o TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN o Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 79 %
e TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit e Temperatura instalacji: -5 °C/ + 70 °C
o ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T, e Temperatura pracy: - 20 °C/ + 70 °C

10 GBase T e Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica
o |EEE 802.3af — PoE (Power Over Ethernet) kabla
o |EEE 802.3at — PoEP (Power Over Ethernet Plus) e Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x srednica kabla

TEUMIENNOSC TEUMIENNOSC

Fomy  WIRACENOWA (Uild ) gioom)  @ioom)  @Acom)  @snoom)  ,OPEC
Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC

1 2.0 1.8 75.0 85 733 83 72.0 83 67.8 83 64.8 80 20.0 36

4 3.7 3.0 65.3 83 61.6 79 62.3 81 55.8 84 52.8 81 23.0 35
10 5.8 4.7 59.3 84 53.5 79 56.3 83 47.8 81 44.8 78 25.0 35
16 7.4 6.3 56.2 85 48.8 76 53.2 82 43.7 79 40.7 76 25.0 32
25 9.2 8.1 53.3 81 441 81 50.3 79 39.8 75 36.8 72 24.5 35
31.25 10.4 9.3 51.9 80 41.5 69 48.9 78 37.9 72 34.9 69 23.8 34
100 19.0 17.6 44.3 79 253 60 41.3 77 27.8 62 24.8 59 20.1 33
200 27.5 25.6 39.8 76 12.3 48 36.8 74 21.8 53 18.8 50 18.0 32
250 31.0 30.7 38.3 74 7.3 43 353 72 19.8 47 16.8 44 17.3 31
300 24.2 34.2 37.1 73 2.9 48 34.1 71 19.8 45 16.8 42 17.3 28
400 40.0 38.3 353 70 4.7 32 323 68 19.8 44 16.8 41 17.3 24
500 453 42.7 33.8 70 11.5 28 30.8 68 19.8 44 16.8 41 17.3 22
510 = 43.2 = 69 = 25 = 67 = 43 = 39 = 21

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Pary Zyta Ekranowanie Ptaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie
FU5104SH10 4 AWG 23 F/UTP LSZH 7 mm 58 kg/km 1000 M
FU5108SH5 2x4 AWG 23 F/UTP LSZH 7 x 14.5 mm 120 kg/km 500 M
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Bl KABLE MIEDZIANE

KABLE KATEGORII 6A — U/FTP — 525 MHz

2
5254SH10 4
. Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG23 3
2. lzolacja przewodnika: polietylen
3. Ekranowanie: indywidualne - folia aluminiowa
na kazdej z par - 110 % pokrycia
4. Drut drenazowy: zyta miedziana ocynkowana AWG24 >
5. Plaszcz: LSZH - fioletowy RAL 4001
ZALETY PRODUKTU STANDARDY OKABLOWANIA
Przekracza wymagania dla standardu kategorii 6A, o KABEL: - IEC 61156-5 Edycja 2 - kategoria 6A
testowany do wartosci 525 MHz - IEC 50288-10-1 - kategoria 6A
o Doskonata ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi - IEC 60332-1
dzieki indywidualnemu ekranowaniu kazdej z par o SYSTEM: - AMD1 & AMD2; 1SO11801 - kategoria 6A / klasa EA
o Idealnie przystosowany do standardéw VolIP oraz PoE, - EN 50173 - kategoria 6A / klasa EA
wraz z przysztym standardem Ethernet IEEE 802.3at (PoEP) - EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6A

e Zmniejszona Srednica ze\(vnetrzna oraz Jff\twa instalacja,
o Posod devais oot 7 ¢ PARAMETRY TECHNICZNE
ZASTOSOWAN IA SIECIOWE

ISDN - VoIP

TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN
TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit
ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4,
1000 Base T, 10 GBase T

IEEE 802.3af - PoE (Power Over Ethernet)

e |EEE802.3at - POEP (Power over Ethernet Plus)

Rezystancja liniowa (maks.): 145 Q / Km

Impedancja: 100 +/- 15 Q

Pojemnos¢ wzajemna (znamionowa): 45 pF/ m
Ttumiennos¢ sprzezenia (znamionowa): 65 dB

Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 79 %

Temperatura instalacji: -5 °C/ + 70 °C

Temperatura pracy: - 20 °C/ + 70 °C

Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica kabla
Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x srednica kabla

\.II\-Il:-I'LI,R'\A(I(I:EE'\II\I':Ig\IS\Ii NEXT ACR-N PSNEXT ACR-F PSACR-F Tl’.Ul\éI)IDEBNIIC\!0$C
F (MHz) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m)
Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC
1 2.0 1.8 75.0 85 73.3 83 72.0 83 67.8 83 64.8 80 20.0 36
4 3.7 3.0 65.3 83 61.6 79 62.3 81 55.8 84 52.8 81 23.0 35
10 5.8 4.7 59.3 84 53.5 79 56.3 83 47.8 81 448 78 25.0 35
16 7.4 6.3 56.2 85 48.8 76 53.2 82 43.7 79 40.7 76 25.0 32
25 9.2 8.1 53.3 81 441 81 50.3 79 39.8 75 36.8 72 245 35
31.25 10.4 9.3 51.9 80 41.5 69 48.9 78 37.9 72 34.9 69 23.8 34
100 19.0 17.6 44.3 79 253 60 41.3 77 27.8 62 24.8 59 20.1 33
200 27.5 25.6 39.8 76 12.3 48 36.8 74 21.8 53 18.8 50 18.0 32
250 31.0 30.7 38.3 74 7.3 43 35.3 72 19.8 47 16.8 44 17.3 31
300 24.2 34.2 37.1 73 2.9 48 34.1 71 19.8 45 16.8 42 17.3 28
400 40.0 38.3 35.3 70 4.7 32 323 68 19.8 44 16.8 41 17.3 24
500 453 42.7 33.8 70 11.5 28 30.8 68 19.8 44 16.8 41 17.3 22
525 = 45.0 = 68 = 23 = 66 = 42 = 38 = 21

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Pary Zyta Ekranowanie Ptaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie
5254SH10 4 AWG 23 U/FTP LSZH 7.4 mm 56 kg/km 1000 M
5258SH5 2x4 AWG 23 U/FTP LSZH 7.4 x14.8 mm 115 kg/km 500 M
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KABLE KATEGORII 6A — F/FTP — 555 MHz

. Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG23
. Izolacja przewodnika: polietylen

. Drut drenazowy: zyta miedziana ocynkowana AWG24
. Ekranowanie catego kabla: folia aluminiowa - 110 % pokrycia
. Plaszcz: LSZH - fioletowy RAL 4001

ZALETY PRODUKTU

Przewyzsza wymagania standardu dla kategorii 6A, testowany
do wartosci 555 MHz

o Wysoka ttumiennos¢ sprzezenia gwarantuje odpornos¢ na
przestuchy obce, tacze nie wymaga dodatkowych pomiaréw
przestuchdw obcych (z ang. Alien Crosstalk)

o Doskonata ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi
dzieki podwodjnemu ekranowaniu F/FTP

o Idealnie przystosowany do standardéw VolP, PoE wraz
z przysztym standardem Ethernet IEEE 802.3at (PoEP)
Posiada deklaracje zgodnosci CPR

ZASTOSOWANIA SIECIOWE

ISDN - VolP

TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN
TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit
ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4,
1000 Base T, 10 G Base T

IEEE 802.3af - PoE (Power Over Ethernet)

IEEE 802.3at - POEP (Power over Ethernet Plus)

AUV Hh WN =

TEUMIENNOSC

. Ekranowanie poszczegdlnych par: folia aluminiowa - 110 % pokrycia

F5554SH10

2
4 3
6 5

STANDARDY OKABLOWANIA

o KABEL: -IEC 61156-5 Edycja 2 - kategoria 6A
- EN 50288-10-1 - kategoria 6A
- IEC 60332-1
o SYSTEM: - AMD1 i AMD2; 1SO11801 - kategoria 6A / klasa EA

- EN 50173 - kategoria 6A / klasa EA
- EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6A

PARAMETRY TECHNICZNE

Rezystancja liniowa (maks.): 95 Q / Km

Impedancja: 100 +/- 15 Q

Pojemnos$¢ wzajemna (znamionowa): 45 pF/ m
Ttumiennos¢ sprzezenia (znamionowa): 70 dB

Nominalna predkosé propagacji (NVP): 79 %

Temperatura instalacji: -5 °C/ + 70 °C

Temperatura pracy: - 20 °C/ + 70 °C

Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica kabla
Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x srednica kabla

WTRACENIOWA NEXT ACR-N PSNEXT ACR-F PSACR-F TtUMIENNOéC
F (MH2) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) ODBIC (dB/100 m)

Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC
1 2.0 1.8 75.0 920 73.0 83 72.0 87 67.8 87 64.8 84 20.0 36
4 3.7 2.9 65.3 88 61.6 79 62.3 79 55.8 86 52.8 83 23.0 35
10 5.8 4.6 59.3 86 53.5 79 56.3 83 47.8 83 44.8 80 25.0 35
16 7.4 6.1 56.2 85 48.8 76 53.2 82 43.7 82 40.7 79 25.0 32
25 9.2 8.6 53.3 84 441 74 50.3 81 39.8 77 36.8 74 245 35
31.25 10.4 9.1 51.9 83 41.5 69 48.9 80 37.9 72 34.9 69 23.8 34
100 19.0 17.3 44.3 80 253 60 413 77 27.8 64 24.8 61 20.1 33
200 27.5 25.5 39.8 78 12.3 48 36.8 75 21.8 55 18.8 52 18.0 32
250 31.0 30.5 383 75 7.3 43 35.3 72 19.8 49 16.8 46 17.3 31
300 34.2 33.6 37.1 74 2.9 41 34.1 71 19.8 47 16.8 44 17.3 28
400 40.0 38.0 35.3 72 -4.7 34 323 69 19.8 46 16.8 43 17.3 24
500 453 42.5 33.8 72 -11.5 29 30.8 69 19.8 46 16.8 43 17.3 22
555 - 47.0 - 71 - 24 - 68 - 44 41 - 20

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Pary Zyta Ekranowanie Ptaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie
F5554SH10 4 AWG 23 F/FTP LSZH 7.4 mm 56 kg/km 1000 M
F5558SH5 2x4 AWG 23 F/FTP LSZH 7.4 x14.8 mm 116 kg/km 500 M
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Bl KABLE MIEDZIANE

KABEL MAGISTRALNY 12X U/FTP — KATEGORII 6A — 525MHZ

7 |
oY X-K°N
Emc 3 k

i 4

mmlll

1. Skretka 12 x 4-parowa kat 6A U/FTP

2. Element usztywniajacy

3. Wiagzka do rozrywania powtoki zewnetrznej kabla
4. Ptaszcz zewnetrzny: LSZH - fioletowy

ZALETY PRODUKTU STANDARDY OKABLOWANIA

o Idealne do zastosowania w Data Center do magistralnych potaczen ~ © KABEL: -IEC61156-5 Edycja 2 - kz_ategoria 6A
miedzyszafowych - I[EC 50288-10-1 - kategoria 6A
Jeden kabel zawiera 12 skretek czteroparowych ekranowanych U/FTP - IEC 60332-1 .
o SYSTEM: - AMD1 & AMD?2; I1SO11801 - kategoria 6A / klasa EA

Przewyzsza wymagania kat. 6A, testowany w pasmie do 525 MHz
Gwarantuje tatwe i szybkie wykonanie potaczenia w szkielecie sieci
Zapewnia mniejsze zapetnienie tras kablowych

Doskonata ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi dzieki

indywidualnemu ekranowaniu kazdej z par PARAM ETRY TECH N ICZN E

o Posiada deklaracje zgodnosci CPR

ZASTOSOWANIA SIECIOWE

ISDN - VolP

TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN

TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit

ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T,
10 GBase T

- EN 50173 - kategoria 6A / klasa EA
- EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6A

Rezystancja liniowa (maks.): 290 Q / Km

Impedancja: 100 +/- 15 Q

Pojemnos¢ wzajemna (znamionowa): 45 pF/ m

Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 79 %

Temperatura instalacji: -5 °C/ + 70 °C

Temperatura pracy: - 20 °C/ + 70 °C

Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica kabla
Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x $rednica kabla

TEUMIENNOSC NEXT min PSNEXT ELFEXT TEUMIENNOSC ODBIC
MAX (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m)

Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC
2.0 1.8 75.3 80 723 73 67.8 75 20.0 36
4 3.8 3 66.3 77 63.3 74 55.8 65 23.0 35
10 6.0 5 60.3 72 57.3 69 47.8 50 25.0 35
16 7.6 6.1 57.2 70 54.2 67 43.7 48 250 32,5
20 8.5 8.4 55.8 68 52.8 65 41.8 45 25 35
31.25 10.7 9.1 52.9 66 49.9 63 37.9 40 23.6 34
62.5 15.4 15 48.4 64 45.4 61 31.9 36 21.5 33
100 19.1 19 453 60 42.3 57 27.8 32 20.1 32
200 27.5 27 40.8 55 37.8 52 21.8 30 18 31
250 31.0 30 39.3 50 36.3 47 19.8 25 17.3 28
350 45.2 44 37.2 47 34.2 44 16.9 20 17.3 24
500 45.2 44 34.8 45 31.8 42 13.8 18 17.3 22
525 NC 45 NC 68 NC 65 NC 15 NC 21

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Ekranowanie Srednica zewnetrzna Opakowanie
P12525A26SH* Kabel magistralny kat. 6A 12xU/FTP LSZH U/FTP 26,6 mm 500 M

* inne pojemnosci kabla dostepne s3 na specjalne zamoéwienie
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KABEL KATEGORII 6A — ZEWNETRZNY

. Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG23

2. Izolacja przewodnika: polietylen

3. Indywidualne ekranowanie par: folia aluminiowa
na kazdej z par — 110% pokrycia

4. Drut drenazowy

. Ochrona przed wilgocia: folia poliestrowa

6. Ptaszcz: LSZH - czarny STAN DARDY OKABLOWAN IA
ZALETY PRODUKTU T ecaiim

o SYSTEM: -1S011801 - kategoria 6A / klasa EA

U1

e Przeznaczony do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych .
« Odporny na wilgoc i promienie UV - EN 50173 - kategoria 6A / klasa EA

e Przewyzsza wymagania standardu dla kategorii 6A, - EIATTIA 568-C.2 - kategoria 6A

. testowany do wartosci 525 MHz PARAM ETRY TECH N ICZN E

Doskonata ochrona przed zaktéceniami dzieki

indywidualnemu ekranowaniu kazdej z par o Rezystancja liniowa (maks.): 95 Q. / Km
e Posiada deklaracje zgodnosci CPR o Impedancja (od 1 do 525MHz): 100 O
ZASTOSOWAN IA SI ECIOWE e Pojemnos¢ wzajemna (znamionowa): 50 pF/ m
o Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 79 %
e ISDN - RNIS o Temperatura instalacji - 5°C/ + 70 °C
e TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622 Mbits/s and o Temperatura pracy: - 20 °C/ + 70 °C
1,2Gbits e Odporna na wilgo¢ zgodnie z CEI20-34 : < 1.6mg/cm?2
e ETHERNET 10 Base T e Odpornos¢ na ozon zgodnie z ASTM D-470
e ETHERNET 100 Base Tx, 100 Base T4 e Powtoka odporna na promieniowanie UV zgodna
o ETHERNET 1000 Base T — GIGABIT Ethernet z IEC 60068-2-5 : 4,1 kJ/ ¢
o |EEE 802.3af — PoE (Power Over Ethernet), IEEE o Drugi promien zgiecia w czasie instalacji (min):
802.3at PoE+ 8x srednica kabla
e 10 GIGABIT ETHERNET (do 100 m) o Promien zgiecia po instalacji (min): 6x $rednica kabla

TEUMIENNOSC

WTRACENIOWA (dB/100 \124) PS NEXT ELFLEXT PSELFLEXT RETURN LOSS

F (MHz2) ) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m)

Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC

5 3.8 3.7 66.3 67 63.3 64 55.9 86 52.9 54 23.0 25

10 5.93 5.8 60.3 62 57.3 59 48 83 45 47 25.0 27

16 7.49 7.3 57.2 59 54.2 56 43.9 82 40.9 43 25.0 27

25 9.38 9.2 54.3 56 51.3 53 40 77 37 39 243 27

31.25 10.5 10 52.9 55 49.9 52 37.9 72 35.1 37 23.6 25

100 19.14 18.8 45.3 47 42.3 44 28 64 25 27 20.1 22

200 27.58 27 40.8 43 37.8 40 22 55 19 21 18 20

250 31.07 30 39.3 42 36.3 39 29.3 49 26.3 28 17.3 19

300 34.27 34 38.1 40 35.1 37 18.4 47 15.4 17 17.3 18

400 40.05 39 36.3 38 333 35 16 46 13 15 17.3 17

500 45.26 44.8 34.8 37 31.8 34 14 46 11 13 17.3 17

525 NC 45 NC 36 NC 33 NC 42 NC 1 NC 17

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA
Numer katalogowy Pary Zyta Ekranowanie Plaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie
5254SHINOUT5 4 AWG23 U/FTP LSZH 7.3 mm 58 kg/km 500 M
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Bl KABLE MIEDZIANE

KABLE KATEGORII 7 — S/FTP — 600 MHz

/e
= EED EmMC

Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG23 5
Izolacja przewodnika: polietylen

Ekranowanie poszczegdlnych par: folia aluminiowa - 110 % pokrycia

Ekranowanie catego kabla: ocynkowany oplot miedziany

Ptaszcz: LSZH - fioletowy RAL 4001

ZALETY PRODUKTU

Przewyzsza wymagania dla standardu kategorii 7,
sprawia, ze infrastruktura kablowa jest przygotowana na

przyszle standardy i aplikacje STANDARDY OKABLOWANIA

o Doskonata ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi

1.
2.
3.
4.
5.

dzieki podwojnemu ekranowaniu S/FTP ¢ KABEL: -IEC61156-5

o Wysoka ttumiennos¢ sprzezenia gwarantuje odpornos¢ na - EN 50288-4-1
przestuchy obce, facze nie wymaga dodatkowych pomiaréw © SYSTEM: -150 11801 - kategoria 7 / klasa F
przestuchéw obcych (ang. Alien Crosstalk) - EN 50173 - kategoria 7 / klasa F

o Idealnie przystosowany do standardéw VolP, PoE,
wraz z przysztym standardem Ethernet IEEE 802.3at (POEP)
Posiada deklaracje zgodnosci CPR PARAM ETRY TECH N ICZN E
ZASTOSOWAN IA SIECIOWE

Rezystancja liniowa (maks.): 140 Q / Km

Impedancja charakterystyczna: 100 +/- 15 Q

Ttumiennos¢ sprzezenia (znamionowa): 80 dB

Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 79 %

Temperatura instalacji - 5 °C/ + 70 °C

Temperatura pracy: - 20 °C/ + 70 °C

Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica kabla
Promien zgiecia po instalacji (min): 6x srednica kabla

ISDN - VolP

TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN
TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit
ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4,
1000 Base T, 10 G Base T

IEEE 802.3af - PoE (Power Over Ethernet)

o |EEE 802.3at - POEP (Power over Ethernet Plus)

Jvﬁrﬂéihltll:lg\lsvi NEXT ACR-N PSNEXT ACR-F PSACR-F TtU'\gE:;II'C\!OSC
F (MHz2) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m)
Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC
1 2.0 1.8 80.0 100 78.0 98 77.0 97 80.0 105 77.0 102 20.0 27
10 5.7 5.4 80.0 100 74.3 94 77.0 97 74.0 97 71.0 94 25.0 30
16 7.2 6.8 80.0 100 72.8 93 77.0 97 69.9 93 66.9 920 25.0 30
20 8.1 7.7 80.0 98 71.9 920 77.0 95 68.0 91 65.0 88 25.0 30
31.25 10.1 9.6 80.0 98 69.9 88 77.0 95 64.1 87 61.1 84 25.0 30
62.5 14.5 13.7 75.1 98 60.6 84 72.5 95 58.1 81 55.1 78 23.0 30
100 18.5 17.4 72.4 98 53.9 80 69.4 95 54.0 77 51.0 74 20.0 30
200 28.0 25.0 68.0 92 40.0 67 65.0 89 49.0 71 46.0 68 16.0 25
300 B8 30.9 65.3 89 32.0 58 62.3 86 44.5 67 41.5 64 15.0 24
600 48.9 44.8 60.8 85 11.9 40 57.8 85 38.4 61 35.4 58 15.0 22

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Pary Zyta Ekranowanie Ptaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie
6004SHEV 4 AWG 23 S/FTP LSZH 7.6 mm 65 kg/km 1000 M
60085SHEV 2x4 AWG 23 S/FTP LSZH 7.7 x 16 mm 130 kg/km 500 M
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KABLE KATEGORII 7A — S /FTP — 1200MHz

% QO pi

1. Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG22 & SF12004SH10 2

2. lzolacja przewodnika: polietylen \ 4

3. Ekranowanie poszczegdlnych par: folia 3
aluminiowa - 110 % pokrycia

4. Drut drenazowy: zyta miedziana ocynkowana AWG24

5. Ekranowanie catego kabla: ocynkowany oplot miedziany 6 5

- minimum 50 % pokrycia
6. Plaszcz: LSZH - z6tty RAL 1021

ZALETY PRODUKTU
Przewyzsza wymagania dla standardu kategorii 7A, STAN DARDY OKAB LOWAN IA

sprawia, ze infrastruktura kablowa jest przygotowana na

T o KABEL: - IEC 61156-5 kategoria 7A
przyszte standardy i aplikacje EN 50288-4-1
o Doskonata ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi o SYSTEM: - AMD1 i AMD2; 1SO 11801 - kategoria 7A / Klasa FA

dzieki podwdjnemu ekranowaniu S/FTP
o Doskonale przystosowane do standardéw VolP, PoE,
wraz z przysztym standardem Ethernet IEEE 802.3at (POEP)
e Umozliwienie transmisji sygnatéw UHF/VHF TV na odlegtos¢
do 50 metréw

Posiada deklaracje zgodnosci CPR
ZASTOSOWANIA SIECIOWE PARAMETRY TECHNICZNE

-1SO 11801 Edycja 2.0 - kategoria 7 / klasa F
- EN 50173 - kategoria 7A / klasa FA

e Rezystancja liniowa (maks.): <75 Q/Km
e ISDN - VolP e Impedancja: 100 +/- 15 Q
o TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN e Pojemnos¢ wzajemna (znamionowa): 45 pF/ m
e TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit e Tlumiennos¢ sprzezenia (znamionowa): 85 dB
o ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, o Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 78 %
1000 Base T, 10 G Base T e Temperatura instalacji: - 5°C/ + 70 °C
o |IEEE 802.3af - PoE (Power Over Ethernet) e Temperatura pracy: - 20 °C/ + 70 °C
o |EEE 802.3at - POEP (Power over Ethernet Plus) e Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica kabla
Telewizja naziemna (analogowa i cyfrowa) e Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x srednica kabla

Jﬁ%&"ﬂ:‘g‘fvﬁ NEXT ACR-N PSNEXT ACR-F PSACR-F Tw"g'gl';'l'gosc
F (MHz) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m)
Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC
4 3.7 835 78.0 100 78.0 96 75.0 97 78.0 105 7.0 102 23.0 25
10 5.8 5.6 78.0 100 74.3 94 75.0 97 74.0 97 71.0 94 25.0 26
16 7.3 7.1 78.0 100 72.8 92 75.0 97 70.0 93 66.9 920 25.0 26
20 8.2 8.6 78.0 98 71.9 20 75.0 95 68.0 91 65.0 88 25.0 26
31.25 10.3 10.1 78.0 98 69.9 87 75.0 95 64.0 87 61.1 84 23.6 25
62.5 14.6 14.3 75.0 98 60.6 83 72.0 95 58.0 81 55.1 78 21.5 23
100 18.5 18.3 72.0 98 53.9 79 69.0 95 54.0 77 51.0 74 20.1 21
300 32.7 325 65.0 92 40.0 59 62.0 89 44.0 71 46.0 68 17.3 18
600 47.1 46.8 61.0 88 32.0 a1 58.0 86 38.0 67 41.5 64 17.3 18
1000 61.9 61.6 57.0 85 11.9 23 54.0 85 34.0 61 354 58 17.3 18
1200 NC 63.1 NC 82 NC 19 NC 83 NC 58 NC 52 NC 18
INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA
Numer katalogowy Pary Zyta Ekranowanie Ptaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie
SF12004SH10 4 AWG 22 S/FTP LSZH 7.7 mm 68 kg/km 1000 M
SF12008SH5 2x4 AWG 22 S/FTP LSZH 7.7 x 16 mm 139 kg/km 500 M
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Bl KABLE MIEDZIANE

KABLE KATEGORII 7A — S /FTP — 1200MHz — LSZH-FR

laayima
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1. Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG22

2. lzolacja przewodnika: polietylen

3. Ekranowanie poszczegdlnych par: folia
aluminiowa - 110 % pokrycia

4. Drut drenazowy: zyta miedziana ocynkowana AWG24

5. Ekranowanie catego kabla: ocynkowany oplot
miedziany - minimum 50 % pokrycia

6. Ptaszcz: LSZH-FR - brazowy

ZALETY PRODUKTU
e Przewyzsza wymagania dla standardu kategorii 7A, sprawia, STAN DARDY OKAB LOWAN IA

ze infrastruktura kablowa jest przygotowana na o KABEL: - IEC 61156-5 kategoria 7A
przysztosciowe standardy i aplikacje ' - EN 50288-4-1

o Doskonale chroni przed zaktéceniami elektromagnetycznymi - IEC 60332-1: -3
dzieki podwdjnemu ekranowaniu S/FTP _IEC 60754-1" 2

o Doskonale przystosowane do standardéw VolP, PoE, wraz z _IEC 61034 '

przyszlym standardem Ethernet IEEE 802 3at (PoEP) e SYSTEM: - AMD1iAMD2; ISO 11801 - kategoria 7A / klasa FA
e Umozliwia transmisje sygnatéw UHF/VHF TV na odlegtos¢ do -1S0 11801 Edycja 2.0 - kategoria 7 / klasa F

>0 metrow - EN 50173 - kategoria 7A / klasa FA

Powtoka zewnetrzna o podwyzszonej odpornosci na ogien
PARAMETRY TECHNICZNE

Posiada deklaracje zgodnosci CPR
Rezystancja liniowa (maks.): <60 Q/km

ZASTOSOWANIA SIECIOWE
Impedancja: 100 +/- 15 Q

ISDN - VolP
TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN Pojemnos¢ wzajemna (znamionowa): 45 pF/ m
Ttumiennos¢ sprzezenia (znamionowa): 85 dB

TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit
ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 78 %
Temperatura instalacji: - 5°C/ + 70 °C

1000 Base T, 10 G Base T
IEEE 802.3af - PoE (Power Over Ethernet) Temperatura pracy: - 20 °C/ + 70 °C
Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica kabla

IEEE 802.3at - PoEP (Power over Ethernet Plus)
Telewizja naziemna (analogowa i cyfrowa) Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x srednica kabla

\.II-VIEFLIJRI\A{IEIEE'\I{II:IS\ISVi NEXT ACR-N PSNEXT ACR-F PSACR-F Tl:Ul\gIglla\III(\l,:Oﬁc'
F (MHz2) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m)
Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC
4 3.7 3.5 78.0 100 78.0 96 75.0 97 78.0 105 7.0 102 23.0 25
10 5.8 5.6 78.0 100 74.3 94 75.0 97 74.0 97 71.0 94 25.0 26
16 7.3 71 78.0 100 72.8 92 75.0 97 70.0 93 66.9 90 25.0 26
20 8.2 8.6 78.0 98 71.9 20 75.0 95 68.0 91 65.0 88 25.0 26
31.25 10.3 10.1 78.0 98 69.9 87 75.0 95 64.0 87 61.1 84 23.6 25
62.5 14.6 14.3 75.0 98 60.6 83 72.0 95 58.0 81 55.1 78 21.5 23
100 18.5 18.3 72.0 98 53.9 79 69.0 95 54.0 77 51.0 74 20.1 21
300 32.7 32,5 65.0 92 40.0 59 62.0 89 44.0 71 46.0 68 17.3 18
600 47.1 46.8 61.0 88 32.0 41 58.0 86 38.0 67 41.5 64 17.3 18
1000 61.9 61.6 57.0 85 11.9 23 54.0 85 34.0 61 35.4 58 17.3 18
1200 NC 63.1 NC 82 NC 19 NC 83 NC 58 NC 52 NC 18
INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA
Numer katalogowy Pary Zyta Ekranowanie Plaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie
SF12004SHC1 4 AWG 22 S/FTP LSZH-FR 7.9 mm 67 kg/km 1000 M
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SERIA BC: MODULY RJ45 KATEGORII 5(E) i 6 UTP

gl 04

BC5ENB

BC6NB

ZALETY PRODUKTU STANDARDY OKABLOWANIA

o Przewyzszaja podstawowe wymagania dla standardéw e 1SO 11801
o Dwa sposoby montazu: - narzedzie uderzeniowe e ENS50173
- specjalne narzedzie BC e EIA/TIA 568-C.2

WyrazZna etykieta opisowa dla rozszycia wg schematu 568 A lub B
Srednica montowanego przewodu od AWG24 do AWG22
Standard keystone
Glabokos 32 mm PARAMETRY TECHNICZNE
Materiat ztaczy IDC: stop brazu i platyny pokryty cynkiem 8 um
Piny RJ45: stop brazu, platyny i niklu pokryty ztotem 0.2 um
Obudowa: tworzywo sztuczne ABS, PVC UL94V0
Znamionowa $rednica instalowanej zyty: od 0.48 mm do 0.64 mm
Klasa palnosci: UL VO
Temperatura pracy: - 40 °C/ + 70 °C
Zywotnos¢ zlacza RJ45: > 1000 cykli
Wymiary: IEC 60603-7
Rezystancja styku: < 10 mQ
Rezystancja wejscia/wyjscia: < 150 MQ
Rezystancja izolacji: > 500 MQ przy 100V DC
Test napiecia: > 1000 V DC styk do styku
> 1500 V DC styk do obudowy
Napiecie pracy: <72 V d.c.
Przenoszona moc: < 15 W
e Drgania: < 10 us [25-250 Hz, 5 g, 3 osie]

ZASTOSOWANIA SIECIOWE

ISDN - VolP

TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN

TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit

ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Ekranowanie Kolor Opakowanie
BC5ENB Modut RJ45 keystone kat. 5(e) UTP - nieekranowany biaty 1
BC5NBN Modut RJ45 keystone kat. 5(e) UTP - nieekranowany czarny 1
BC6NB Modut RJ45 keystone kat. 6 UTP - nieekranowany szary 1
BC6NBN Modut RJ45 keystone kat. 6 UTP - nieekranowany czarny 1
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SERIA BC: MODULY RJ45 KATEGORII 5(E) i 6 STP BEZNARZEDZIOWE

BC5EFSTL BC6FSTL

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Beznarzedziowy montaz
Petne ekranowanie 360°, kontakt z ekranem kabla na catym
obwodzie
Uniwersalny system montazu keystone, w gniazdach i panelach 19"
Niewielki rozmiar, dopasowany do ptyt (adapteréw) gniazd
wiekszosci producentéw osprzetu elektroinstalacyjnego

e Zawiera prowadnice par pozwalajaca na tatwe rozprowadzenie zyt
w czasie montazu oraz minimalny rozplot par

e Szerokie pasmo przenoszenia, odpornos¢ na przestuchy dzieki
specjalnej konstrukcji wewnetrznej ptytki PCB

o Posiada kolorowe naklejki utatwiajace rozprowadzenie zyt wg
schematu T568 A i B
Automatyczne uziemienie, metaliczny kontakt z obudowa panela 19"
Mozliwos¢ zamontowania kolorowych oston przeciwkurzowych
ztgcza RJ45

ZASTOSOWANIA SIECIOWE

ISDN, VOIP

IPTV

ETHERNET: 10 Base T, 100 Base T, 1000 Base T
IEEE 802.3at - PoE (Power over Ethernet)

IEEE 802.3at - POEP (Power over Ethernet Plus)

BCDUSTSHXx

STANDARDY OKABLOWANIA

1SO11801

EN 50173-1

EIA/TIA 568-C.2

IEC 60512-27-100 - re-embedded

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiat ztaczy IDC: stop brazu i platyny pokryty cynkiem
Piny RJ45: stop niklu pokryty ztotem
Srednica instalowanej zyly: AWG 26 — 22; 0,40 — 0,64 mm
Maksymalna srednica izolacji zyty: 1,3 mm
Maksymalna srednica kabla: 8,5 mm
Materiat obudowy: ZAMAC
Temperatura pracy: -40 °C/ +70 °C
llos¢ cykli wpiecia ztacza RJ45: > 1000 cykli
Wytrzymatosc¢ ztgcza IDC: > 200 cykli
Rezystancja pinédw RJ45: <20 mQ
Rezystancja ztacza we/wy: <200 mQ
Rezystancja izolacji: > 500 MQ przy 100 V DC
Test napiecia: >1000 V DC pin-pin
>1500 V DC pin-ekran
Napiecie robocze: <72 V DC
Przenoszona moc: £ 30 W
Drgania: < 10 us [25-250 Hz, 5 g, 3-osiowe]
Ttumiennosc¢ sprzezenia: 65 dB

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Ekranowanie Opakowanie
BC5EFSTL Modut RJ45 keystone kat. 5(e) beznarzedziowy STP — w petni ekranowany 1
BC6FSTL Modut RJ45 keystone kat. 6 beznarzedziowy STP — w petni ekranowany 1
BCDUSTSHx Ostona przeciwkurzowa do modutéw RJ45 BC 8

x=L-biata;x=B-niebieska;x=V-zielona;x=R-czerwona;x=J-z6tta
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SERIA BC: MODUL RJ45 KATEGORII 6A STP BEZNARZEDZIOWY

S‘
ull

BC6AFSTL BCDUSTSHXx

STANDARDY OKABLOWANIA

1ISO11801; AMD1 i AMD2 - kategoria 6A / klasa EA
EN 50173-1 - kategoria 6A / klasa EA

EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6A

IEC 60512-27-100 - re-embedded

IEC 60603-7-51 - ztgcze

EN 60603-7-51 - ztacze

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Beznarzedziowy montaz

o Petne ekranowanie 360°, kontakt z ekranem kabla na catym
obwodzie

o Uniwersalny system montazu keystone, w gniazdach

i panelach 19" PARAMETRY TECHNICZNE

o Niewielki rozmiar, dopasowany do ptyt (adapteréw) gniazd

wiekszosci producentdéw osprzetu elektroinstalacyjnego o Materiat ztaczy IDC: stop brazu i platyny pokryty cynkiem
e Zawiera prowadnice par pozwalajaca na tatwe rozprowadzenie zyt e Piny RJ45: stop niklu pokryty ztotem
w czasie montazu oraz minimalny rozplot par o Srednica instalowanej zyly: AWG 26 - 22; 0,40 — 0,64 mm
Kategoria 6A wg I1SO 11801 o Maksymalna srednica izolagji zyty: 1,3 mm
Szerokie pasmo przenoszenia, odpornos¢ na przestuchy dzieki o Maksymalna srednica kabla: 8,5 mm
specjalnej konstrukcji wewnetrznej ptytki PCB o Materiat obudowy: ZAMAC
o Posiada kolorowe naklejki utatwiajace rozprowadzenie zyt o Temperatura pracy: -40 °C/ +70 °C
wg schematu T568 Ai B o llos¢ cykli wpiecia ztgcza RJ45: > 1000 cykli
o Automatyczne uziemienie, metaliczny kontakt z obudowa o Wytrzymatos¢ ztacza IDC: > 200 cykli
panela 19" e Rezystancja pinéw RJ45: <20 mQ
e Mozliwos¢ zamontowania kolorowych oston przeciwkurzowych o Rezystancja ztacza we/wy: < 200 mQ
ztacza RI45 o Rezystancja izolacji: > 500 MQ przy 100 V DC
[ ]

Test napiecia: >1000 V DC pin-pin

ZASTOSOWANIA SIECIOWE >1500 V DC pin-ekran

o Napiecie robocze: <72 V DC

ISDN, VOIP o Przenoszona moc: <30 W

PIPTV e Drgania: < 10 us [25-250 Hz, 5 g, 3-osiowe
[ )

ETHERNET: 10 Base T, 100 Base T, 1000 Base T, 10G Base T Ttumiennos¢ sprzezenia: 75 dB
IEEE 802.3at - PoE (Power over Ethernet)

IEEE 802.3at - POEP (Power over Ethernet Plus)

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Ekranowanie Opakowanie
BC6AFSTL Modut RJ45 keystone kat. 6A beznarzedziowy STP — w petni ekranowany 1
BCDUSTSHx Ostona przeciwkurzowa do modutéw RJ45 BC 8

x=L-biata;x=B-niebieska;x=V-zielona;x=R-czerwona;x=J-z6tta
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SERIA BC: PANELE ROZDZIELCZE KATEGORII 5(E) 1 6 UTP

BC6NBPANSB24

BC5ENBPANSB48

ZALETY PRODUKTU

o Przewyzszaja podstawowe wymagania standardéw

e Montaz narzedziem uderzeniowym - dwa rzedy ztaczy IDC

o Rozszycie wg schematu 568 A lub B

o Srednica przewodnika instalowanych zyt od AWG24 do AWG22

s Uchuyty na stykicty opisowe STANDARDY OKABLOWANIA
o Dostepne jedynie w wariancie nieekranowanym e 1SO 11801

o Wyposazony w zlacza RJ45 e ENS50173

e Zawiera tylng prowadnice kabli e EIA/TIA 568-C.2

ZASTOSOWANIA SIECIOWE

o v PARAMETRY TECHNICZNE

o TOKEN RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN ° Materia’f ztaczy IDC: stop brazu.i platyny pokryty cynkiem 8 u
e TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622, 1200 Mbit e Piny BJ45: stop brazu, platyny i niklu pokryty ztotem 0.2 um
o ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T ® Plastikowa obudowa: ABS, PCV UL94V0

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Ekranowanie Kolor Opakowanie
BC5ENBPANSB24 Panel rozdzielczy 24xRJ45 kategorii 5(e) 1TU  UTP - nieekranowany czarny 1
BC5ENBPANSB48 Panel rozdzielczy 48xRJ45 kategorii 5(e) 2U  UTP - nieekranowany czarny 1
BC6NBPANSB24 Panel rozdzielczy 24xRJ45 kategorii 6 1U UTP - nieekranowany czarny 1
BC6NBPANSB48 Panel rozdzielczy 48xRJ45 kategorii 6 2U UTP - nieekranowany czarny 1
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SERIA BC: PANEL ROZDZIELCZY RJ45 48-PORTOWY KATOWY
- NIEWYPOSAZONY
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BCPAN1U48

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemnos¢: 48 modutéw RJ45 keystone BC
Wymiary (wys. x szer. x g.): 1U x 19" x 148 mm
Waga: 1,23 kg

Metalowa obudowa pokryta niklem

Kolor frontu: grafitowy, RAL 7016

e Bardzo duze zageszczenie portow - 48 portéw na 1U
(standardowe rozwiazanie to 24 porty na 1U)

e Zawiera zintegrowane boczne uchwyty na kable krosowe

o Katowa konstrukcja frontu zapewnia bardziej tagodne
poprowadzenie wpietych kabli krosowych na boki szafy

o Nie wymaga stosowania paneli 1U porzadkujacych kable
krosowe

o Bardziej efektywne wykorzystanie miejsca w szafie

teleinformatycznej - 1U zamiast 3U

Idealne rozwiazanie dla Data Center

Wygodny sposéb montazu etykiet opisowych - bez przyklejania

Przeznaczony tylko do modutéw RJ45 keystone serii BC STP

Mozliwos¢ montazu modutéw ekranowych

Automatyczne uziemienie za posrednictwem stelaza 19",

ponadto zawiera dodatkowy konektor uziemiajacy

Zawiera tylng prowadfnice kabli instalacyjnych

o Opakowanie zawiera sruby montazowe

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
BCPAN1U48 Panel MMC 48xRJ45 BC katowy, bez modutow 1
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— NIEWYPOSAZONE
ZALETY PRODUKTU

SERIA BC: PANELE ROZDZIELCZE RJ45

°
BCPAN1U °

Przeznaczone do modutéw RJ45 keystone serii BC UTP i STP
Montaz réwniez modutéw ekranowanych - panel zapewnia
uziemienie ekranu ztgcza i kabla

Unikatowy system tylnego podtrzymania kabli instalacyjnych
bez uzycia opasek - koncepcja Y - celem zredukowania czasu
instalacji

Dostepne zaslepki niewykorzystanych portéw RJ45

24 porty 1U oraz 48 portéw 2U

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
BCPAN1U Panel rozdzielczy 24xRJ45 BC 1U bez modutéw 1
BCPAN2U Panel rozdzielczy 48xRJ45 BC 2U bez modutéw 1

BCOB Zaslepka niewyposazonego portu RJ45 w panelu BC 10

SERIA BC: PANEL ROZDZIELCZY RJ45 32-PORTOWY — NIEWYPOSAZONY
ZALETY PRODUKTU

Przeznaczone do modutéw RJ45 keystone serii BC

Montaz réwniez modutéw ekranowanych - panel zapewnia
uziemienie ekranu ztgcza i kabla

Bardzo duze zageszczenie portéw - 32 porty w panelu 1U
Zapewnia minimalne zuzycie miejsca w szafie dystrybucyjnej

e Wyposazony w tylna prowadnice kabli instalacyjnych
BCPAN1U32

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Opis
Panel rozdzielczy 32xRJ45 BC 1U bez modutéw 1

Numer katalogowy Opakowanie

BCPAN1U32

UNIWERSALNY PRZYRZAD MONTAZOWY DO MODULOW RJ45 BC
| ZALETY PRODUKTU

Szybkie jednoczesne zacisniecie wszystkich 8 zyt w modutach serii BC
Zintegrowane ostrze do zdejmowania izolacji (1)
Ostrze do odcinania przewoddw (2)

BCTOOLS Skala do pomiaru dtugosci ptaszcza, ktéry ma by¢ usuniety (3)

Zintegrowana latarka LED (4)

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Opis

Opakowanie

Numer katalogowy

BCTOOLS Uniwersalny przyrzad montazowy do modutéw RJ45 BC 1
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NARZEDZIE UDERZENIOWE DO MONTAZU MODULOW RJ45 BC
ZALETY PRODUKTU

o Montaz zyt w ztaczach IDC
e Dostarczane z dwoma ostrzami (110 i LSA-PLUS)

MMCMTAT

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Opis

Numer katalogowy Opakowanie

MMCMTAT Narzedzie uderzeniowe do montazu modutéw RJ45 BC 1

SERIA BC: ADAPTERY DO GNIAZD 45X45 MM
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Przeznaczone do montazu modutéw RJ45 keystone serii BC

o Katowy montaz modutéw zmniejsza potrzebna gtebokos¢
montazowa w puszkach i trasach kablowych

e Ustawione pod katem miejsce na etykiete opisowa, w celu
lepszej widocznosci

o Przezroczyste plastikowe ostony na etykiety opisowe

o Uchylna, zdejmowalna ostona przeciwkurzowa ztacza RJ45

o Dostosowane do wszystkich ramek i uchwytéw o wymiarach
45x45 mm

o Kolor biaty: RAL 9010

INFORMACIJE DOTYCZﬁ CE ZAMOWIENIA
Numer katalogowy Opis Opakowanie

BC451C Adapter MMC 45x45mm dla 1xRJ45 BC 1
BC452C Adapter MMC 45x45mm dla 2xRJ45 BC 1

BC452C

BC451C

SERIA BC: ADAPTERY DO GNIAZD 45X45 MM
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

o Przeznaczone do montazu modutéw RJ45 keystone serii BC

e Zawierajg miejsce na etykiete opisowa

o Uchylna ostona przeciwkurzowa ztacza RJ45

o  Wymiary: 22,5x45 mm

o Kolor biaty: RAL 9010

BC22X45 BC22X45ZAS

Numer katalogowy Opis Opakowanie
BC22X45 Adapter 22,5 x 45 mm 1xRJ45 dla modutéw serii BC 1
BC22X45ZAS Zaslepka 22,5 x 45 mm 1
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SERIA BC: GNIAZDA 45X45 MM DLA MODU£OW RJ45 KOMPLETNE
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Przeznaczone do montazu modutéw RJ45 keystone serii BC
e Gniazdo do montazu natynkowego lub podtynkowego

: | f - o Komplet zawiera: adapter do modutéw RJ45, ramke, suport,
! | puszke
Fae ) e Pojemnos¢ 1 lub 2 moduty RJI45 (modutly nalezy specyfikowac
N \ h oddzielnie)
_( . - e Zawierajg miejsce na etykiete opisowaq

Uchylna ostona przeciwkurzowa ztagcza RJ45

Katowy montaz modutéw zmniejsza potrzebng gtebokos¢

montazowg w puszkach

o Wymiary zewnetrzne: 81x81x50 mm (komplet natynkowy)

WP45X4518BC WP45X4529BC o  Wymiary zewnetrzne: 81x81x70 mm (komplet podtynkowy)
o Kolor biaty: RAL 9010

INFORMACJE DOTYCZﬁ CE ZAMOWIENIA
Numer katalogowy Opis Opakowanie

r

WP45X4518BC Gniazdo 45x45 mm dla 1xRJ45 BC, natynkowe, komplet, bez modutéw RJ45 1
WP45X4528BC Gniazdo 45x45 mm dla 2xRJ45 BC, natynkowe, komplet, bez modutéw RJ45 1
WP45X4519BC Gniazdo 45x45 mm dla 1xRJ45 BC, podtynkowe, komplet, bez modutéw RJ45 1
WP45X4529BC Gniazdo 45x45 mm dla 2xRJ45 BC, podtynkowe, komplet, bez modutéw RJ45 1

SERIA BC: GNIAZDA 86X86 MM

ZALETY PRODUKTU

e Montaz modutéw ekranowanych i nieekranowanych serii BC

o Duza pojemnos¢, mozliwos¢ montazu do 4 modutéw RJ45
w jednej ramce

e Ustawione pod katem miejsce na etykiete zapewniajace
lepsza widocznos¢

o Kolor biaty: RAL 9010

BC862C BC864C WP8686P

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
BC861C Gniazdo UK 86 x 86mm 1xRJ45 dla modutéw serii BC, bez puszki 1
BC862C Gniazdo UK 86 x 86mm 2xRJ45 dla modutéw serii BC, bez puszki 1
BC864C Gniazdo UK 86 x 86mm 4xRJ45 dla modutdw serii BC, bez puszki 1
WP8686P Puszka natynkowa 86 x 86 mm - gtebokos¢ 45 mm 1
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SERIA MK: MODULY RJ45 KATEGORII 6-106

ZALETY PRODUKTU

Przewyzsza wymagania dla standardu kategorii 6 dla transmisji
10Gb/s (wg EN50173-99-1, EIA/TIA TSB-155, ISO/IEC TR24750)

e Przewyzsza wymagania dla standardu kat.6 wg testu re-embedded

o Jakos¢ potwierdzona certyfikatami wydanymi przez DELTA
ELECTRONICS

o Szybkie beznarzedziowe zarabianie ztacza, w czasie krétszym niz
130 s

o Jednoznaczne oznaczenie dla schematu 568 A lub B

e Unikalna obudowa ztacza umozliwiajaca wyprowadzenie kabla
instalacyjnego na wprost lub pod katem

e Ruchoma, zintegrowana ostona ztacza RJ45 zabezpieczajaca przed
pytem, dostepna w 4 kolorach

o Dopasowanie do panelii ptyt czotowych gniazd serii MK

WERSJA EKRANOWANA

o Dedykowane zlacze do zakonczenia drutu drenazowego
e Ochrona elektromagnetyczna 360°
e Uziemienie ekranu bezposrednio przez panel rozdzielczy

ZASTOSOWANIA SIECIOWE

ISDN - VolIP

TOKEN RING 4/16 Mbits - 100 VG-AnyLAN

TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbits

ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T,
10 GBase T

|EEE 802.3af - PoE (Power over Ethernet)

IEEE 802.3at - POEP (Power over Ethernet Plus)

STANDARDY OKABLOWANIA

o ZEACZA: - IEC 60603-7
- EIA/TIA 568-C.2 kat. 6 re-embedded
o SYSTEM: -1SO 11801 kategoria 6 / klasa E

- EN 50173 kategoria 6 / klasa E

- EIA/TIA 568-C.2 kategoria 6

- ISO/IEC - TR24750 10G na kategorii 6 / klasie E
- EN 50173-99-1 10G na kategorii 6 / klasie E

- EIA/TIATSB-155 10G na kategorii 6

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiat ztacza IDC: stop brazu, platyny i miedzi pokryty cynkiem
8u
Piny RJ45: stop brazu platyny i niklu pokryty ztotem 0.2 um
Kapsutka ekranujgca: metalowa
Nominalna srednica instalowanego przewodu :
0,50 mm - 0,64 mm
Temperatura robocza: -40 °C/ +70 °C
Zywotno$¢ ztacza: > 1000 cykli
Rezystancja stykdw: < 10 mQ
Rezystancja: < 150 mQ wejscia / wyjscia
Rezystancja izolacji: > 500 MQ przy 100 V pradu statego
Test napiecia: > 1000 V DC pin-pin
> 1500 V DC pin-ekran
Napiecie robocze: <72 V DC
Przenoszona moc: £ 30 W
Drgania: < 10 us [25-250 Hz, 5 g, 3-osiowe]
Ttumiennos$¢ sprzezenia 65 dB

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Ekranowanie Kolor Opakowanie

MK6NB Modut RJ45 keystone kat. 6 10 G UTP - nieekranowany ciemnoszary 1

MK6FS Modut RJ45 keystone kat. 6 10 G STP - w petni ekranowany metalowy 1
Kolorowa ostona przeciwkurzowa modutu

MK6Vx RJ45 serii MK 8

niebieska (MK6VB), zétta (MK6V)),
czerwona (MK6VR), zielona (MK6VV)

€= SPIS TRESCI
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SERIA MK: MODULY RJ45 KATEGORII 6A

= h2AERD ¢

D WA i o

>
MKG6AFS

MK6ANB

ZALETY PRODUKTU STANDARDY OKABLOWANIA

o Przewyzsza wymagania dla standardu kat. 6A o  ZkACZA: - 1EC60603-7

e Przewyzsza wymagania stawiane produktom podczas testu ,Direct - EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6A re-embedded
Probing” oraz testu "re-embedded" - IEC 60603-7-51

o Jakos¢ potwierdzona certyfikatami wydanymi przez DELTA o SYSTEM: - AMD1 i AMDZ2; ISO 11801 kategoria 6A / klasa EA
ELECTRONICS - EN 50173 - kategoria 6A / klasa EA

e Szybkie beznarzedziowe zarabianie ztgcza w czasie krotszym niz - EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6A
130s

e Jednoznaczne oznaczenie dla schematu 568 A lub B

e Unikalna obudowa ztacza umozliwiajaca wyprowadzenie kabla PARAM ETRY TEC H N I CZ N E

instalacyjnego na wprost lub pod katem

e Ruchoma, zintegrowana ostona zlacza RJ45 zabezpieczajaca przed ¢ Materiat ztacza IDC: stop brazu, platyny i miedzi pokryty cynkiem 8
pytem, dostepna w 4 kolorach o Piny RJ45: stop brazu platyny i niklu pokryty ztotem 0.2 um
o Dopasowanie do panelii ptyt czolowych gniazd serii MK © Kapsutka ekranujaca: metalowa
o Nominalna srednica instalowanego przewodu: 0,50 mm - 0,64 mm
WERSJA EKRANOWANA e Temperatura robocza: -40 °C/ +70 °C
o Zywotnos¢ ztacza: > 1000 cykli
o Dedykowane ztacze do zakoriczenia drutu drenazowego ® Rezystancja stykow: < 10 mi o
o Ochrona elektromagnetyczna 360° ° Rezystanq.a:_< 159 mQ wejscia / wyjscia
o Uziemienie ekranu bezposrednio przez panel rozdzielczy * Rezystancja izolacji: > 500 MQ przy 100 V pradu statego
o Test napiecia: > 1000 V DC pin-pin
> 1500 V DC pin-ekran
ZASTOSOWANIA SIECIOWE * Napiecie robocze: 72 V DC
e Przenoszona moc: <30 W
ISDN - VolP . .
TOKEN RING 4/16 Mbits - 100 VG-AnyLAN * Droania: < 10 s [25-250 Hz, 5 g, 3-osiowe]
Y o Thumiennos¢ sprzezenia: 75 dB

TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbits

ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T,
Ethernet 10 G Base T

IEEE 802.3at - PoE (Power over Ethernet)

IEEE 802.3at - POEP (Power over Ethernet Plus)

TV naziemna (analogowa i cyfrowa) z przewodami 900 MHz

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Ekranowanie Kolor Opakowanie
MK6ANB Modut RJ45 keystone kat. 6A UTP - nieekranowany czarny 1
MKGAFS Modut RJ45 keystone kat. 6A STP - w petni ekranowany metal 1

Kolorowa ostona przeciwkurzowa modutu

RJ45 serii MK 8
niebieska (MK6VB), zétta (MK6VJ),

czerwona (MK6VR), zielona (MK6VV)

MK6Vx
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SERIA MK: PANELE ROZDZIELCZE RJ45 — NIEWYPOSAZONE

MK6PAN1U

MK6PAN2U

ZALETY PRODUKTU PARAMETRY TECHNICZNE

Panel wykonany z metalu - kolor czarny
Uchwyty montazowe keystone zapewniajg uziemienie ztaczy
Elementy plastikowe wykonane z pételastycznego polipropylenu

Mozliwos¢ wyposazenia w moduty RJ45 serii MK
Doskonale nadaja sie dla ztaczy ekranowanych, obudowa
panela zapewnia uziemienie dla ekranu ztacza i kabla
o Petna modutowos¢, mozliwosé wypetnienia ztgczami
w dowolnym stopniu, niewykorzystane porty mogg zostac
zaslepione zaslepkami na 1 lub 8 otworéw
e Bardzo szybki montaz panela 24 portowego dzigki
mocowaniu za pomocg 2 srub (w przeciwienstwie do 4,
ktére s montowane w panelach standardowych) (2)
o Elastyczny system oznakowania
- Dedykowany uchwyt na etykiety opisowe (3)
- Uniwersalny uchwyt umozliwiajacy montaz etykiet
opisowych nad lub pod ztgczami RJ45
- Identyfikacja panelu za pomoca kolorowych zatrzaskéw
umieszczanych na boku panelu

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
MK6PAN1U Panel rozdzielczy 24xRJ45 MK 1U bez modutéw 1
MK6PAN2U Panel rozdzielczy 48xRJ45 MK 2U bez modutéw 1
MK60OB8PAN Zaslepka dla niewyposazonych 8 portéw RJ45 panelu MK 1
MK60B1 Zaslepka dla niewyposazonego portu RJ45 panelu MK 1
MK6CLIPX Kolorowe oznaczniki montowane na bokach panela MK: 8

niebieski (MK6CLIP B), zétty (MK6CLIP J), czerwony (MK6CLIP R), zielony (MK6CLIP V)

€= SPIS TRESCI

41




lll GNIAZDA | PANELE RJ45 I

SERIA MK: PANEL ROZDZIELCZY RJ45 KATOWY — NIEWYPOSAZONY
ZALETY PRODUKTU

o Idealne rozwigzanie dla Data Center

o Nie wymaga stosowania paneli porzadkujacych 1U

e Zapewnia bardziej tagodne poprowadzenie kabli krosowych
na boki szafy

o Efektywniejsze wykorzystanie miejsca w szafie 19"

o Pozwala na montaz 24 szt. modutéw serii MK

o Wysokos¢ 1U, kolor czarny

MKG6PAN1UV
INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA
Numer katalogowy Opis Opakowanie
MK6PANTUV Panel rozdzielczy 24xRJ45 MK 1U katowy bez modutéw 1

SERIA MK: ADAPTERY DO GNIAZD 45 X 45 MM

— e

ZALETY PRODUKTU

o Mozliwos¢ wyposazenia w moduty RJ45 serii MK

e Ustawione pod katem miejsce na etykiete, zapewniajace lepsza
widocznos¢

o Przezroczyste plastikowe ostony na etykiety opisowe

o Dopasowane do wszystkich ramek oraz uchwytéw o wymiarach
45 x 45 mm

. o MK6451C zawiera dodatkowy uchwyt do mocowania kabli

MK6451C MK6452C e Kolor biaty: RAL 9010

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
MK6451C Adapter 45 x 45 mm 1xRJ45 dla modutéw serii MK 1
MK6452C Adapter 45 x 45 mm 2xRJ45 dla modutéw serii MK 1

SERIA MK: GNIAZDA 45X45 MM DLA MODUEOW RJ45 KOMPLETNE
ZALETY PRODUKTU

Przeznaczone do montazu modutéw RJ45 keystone serii MK
- — Gniazdo do montazu natynkowego lub podtynkowego
i_ﬁ - Komplet zawiera: adapter do modutéw RJ45, ramke suport, puszke

Pojemnos¢ 1 lub 2 moduty RJ45 (moduty nalezy specyfikowac
‘\ oddzielnie)

- e Zawieraja miejsce na etykiete opisowa
— e Katowy montaz modutéw zmniejsza potrzebng gtebokos¢
e montazowa w puszkach

e  Wymiary zewnetrzne: 81x81x50 mm (komplet natynkowy)
o Wymiary zewnetrzne: 81x81x70 mm (komplet podtynkowy)
o Kolor biaty: RAL 9010

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

T —

WP45X4528MK WP45X4519MK

Numer katalogowy Opis Opakowanie
WP45X4518MK Gniazdo 45x45 mm dla 1xRJ45 MK, natynkowe, komplet, bez modutéw RJ45 1
WP45X4528MK Gniazdo 45x45 mm dla 2xRJ45 MK, natynkowe, komplet, bez modutéw RJ45 1
WP45X4519MK Gniazdo 45x45 mm dla 1xRJ45 MK, podtynkowe, komplet, bez modutéw RJ45 1
WP45X4529MK Gniazdo 45x45 mm dla 2xRJ45 MK, podtynkowe, komplet, bez modutéw RJ45 1
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SERIA BC 1 MK: GNIAZDA 45X45 MM

i )

WP45X4521 WP45X4522 WP45X4523

ZALETY PRODUKTU

Modutowy system gniazd

Przeznaczone do montazu adapteréw 22,5 x 45 mm oraz 45 x 45 mm
Kolor biaty: RAL 9010

Puszki o gtebokosci 40 mm

Mozliwos¢ integracji z gniazdami elektrycznymi

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
WP45X45y1 Suport - uchwyt y-modutowy 1
WP45X45y2 Ramka y-modutowa 1
WP45X45y3 Puszka natynkowa y-modutowa 1
WP45X45y4 Puszka y-modutowa podtynkowa do scian gipsowych 1
WP45X45y6 Komplet natynkowy y-modutowy (ramka, support, puszka) 1
WP45X4571 Gniazdo elektryczne z blokadg 2P+Z (czerwone) z kluczem 1
WP45X4572 Gniazdo elektryczne z blokadg 2*2P+Z (czerwone) podwdjne przelotowe z 2 kluczami 1
WP45X4573 Klucz do gniazd - zwalniacz blokady (czerwony) 1
WP45X4574 Gniazdo elektryczne bez blokady 2P+Z (biate) 1
WP45X4575 Gniazdo elektryczne bez blokady 2*2P+Z (biate) podwdjne przelotowe 1

*gdzie y oznacza ilos¢ modutéw: 2 - 2-modutowy; 4 - 4-modutowy; 6 - 6-modutowy
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WTYK RJ45 KATEGORII 6A STP

Z ZABEZPIECZENIEM PRZED WYPIECIEM

ZALETY PRODUKTU

Doskonate zabezpieczenie w przypadku bezposredniego
wpinania kabla do kamery CCTV, punktu dostepowego WiFi

e Zawiera zabezpieczenie przed niepowotanym wypieciem

e Przeznaczony do samodzielnego montazu bez koniecznosci
stosowania dodatkowej zaciskarki

o Umozliwia montaz na kablu skretkowym o srednicy zyty do
0,64mm (AWG 22)

o Doskonale nadaje sie do instalacji na kablach kat.7A
i zewnetrznych kablach zelowanych

e Montaz na kablu typu linka lub drut

ZASTOSOWANIA SIECIOWE

ISDN VOIP

TOKEN RING 4/16 Mbits -100 VG AnyLAN

TP PMD/TP DDI - ATM 155, 622,1200 Mbits

ETHERNET: 10 BaseT, 100 BaseT, 100 BaseT4, 1000BaseT, 10GBaseT
IEEE 802.3af - PoE (Power Over Ethernet)

IEEE 802.3at - POEP (Power over Ethernet Plus)

PL6AFS

STANDARDY OKABLOWANIA

e 1SO 11801 - kategoria 6A / klasa EA
e EN 50173 - kategoria 6A / klasa EA
o EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6A

PARAMETRY TECHNICZNE

Srednica zakanhczanej zyty: od AWG 27 do AWG 22
Srednica zakanczanego kabla: do 8,2 mm

Wtyk RJ45 wg IEC 60603-7

Temperatura pracy: -20 °C/ +70 °C

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
PL6AFS Wityk RJ45 kat. 6A STP z zabezpieczeniem przed wypieciem 1
PL6AFSKEY Klucz zwalniajacy blokade przed wypigciem 1

*Przy zakupie 8 szt. wtykéw, 1 klucz w komplecie.
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WTYK RJ45 KATEGORII 6A UTP OBROTOWY

26

PLAG6ANB

20.25 23.90

STANDARDY OKABLOWANIA

e 1SO11801 - kategoria 6A / klasa EA
o EN 50173 - kategoria 6A / klasa EA
o EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6A

CHARAKTE RYSTYKA PRODUKTU

Zawiera obrotowa, tamanga koncowke RJ45, dzieki czemu
idealnie pasuje do gniazd, gdzie od frontu znajduje sie mata ilos¢
mesa ~ PARAMETRY TECHNICZNE

e Montaz bezposrednio na kablu instalacyjnym celem przytaczenia
kamery CCTV IP, Access Pointu WiFi itp.

e Kontakty IDC pozwalajg na montaz zyt AWG 26 - AWG 22 (0.40
mm - 0.64 mm) typu drut

o Przeznaczony do samodzielnego montazu bez koniecznosci
stosowania dodatkowej zaciskarki

o Kolorowe oznaczenia kontaktéw IDC celem tatwego
rozprowadzenia zyt w czasie montazu

o Pozwala na przesyt zasilania PoE oraz PoE+

Materiat ztaczy IDC: stop brazu i platyny pokryty cynkiem
Piny RJ45: stop niklu pokryty ztotem

Srednica izolacji zyly: 1,27 mm

Materiat obudowy: UL94-V0

Schemat rozszycia: 568A lub 568B

Rezystancja pindw RJ45: < 20 mQ

Rezystancja ztgcza we/wy: <200 mQ

Napiecie robocze: < 72V DC

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
PLAG6ANB Wtyk RJ45 kategorii 6A UTP obrotowy 1
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IZOLATOR GALWANICZNY RJ45

ZALETY PRODUKTU

Separator galwaniczny zapewnia oddzielenie urzadzen IT od
pozostatej czesci sieci. Niweluje przepiecia elektryczne i zaktdcenia
wynikajace z metalicznego potaczenia urzadzen. Zapewnia wigksze
bezpieczenstwo urzadzen nie zaktécajgc wymiany danych. Urzadzenie
znajduje zastosowanie w szpitalach gdzie na bloku operacyjnym
wymagane jest oddzielenie galwaniczne wszystkich urzadzen IT od
pozostatej czesci sieci. Ponadto, doskonale sprawdzi sie w ochronie
portéw switcha, do ktérego podtgczone sa tacza skretkowe z zewnatrz
obiektu.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Metaliczna separacja urzadzen: switch, komputer
Przezroczysty w sieci, nie wptywa na jej dziatanie

Ochrona przed przepigciami

Wieksze bezpieczenstwo

Nie zaktdca przeptywu danych

Nie wymaga zasilania

Prosta instalacja, wystarczy go wpia¢ przed patchcordem
Obudowa i przewdd wykonany z trudnopalnych materiatéw
Wyposazony w miejsce na etykiete w celu prostej identyfikacji

STANDARDY OKABLOWANIA

e Spetnia normy dla medycznych urzadzen elektrycznych: EN 60601,
EN 60601-1, EN 60601-2

PARAMETRY TECHNICZNE

Temperatura pracy: 0 /+60°C
Wilgotnos¢ pracy: 10~90%
Wydajnos¢ w sieci: 10/100/1000-BaseT
Nie wspotpracuje z PoE

INFORMACJE DOCZﬁ CE ZAMOWIENIA |

ISOGALVRJ45 Izolator galwaniczny RJ45

1
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KABLE KROSOWE KATEGORII 5(E)

VG4001M

TX4001M

ZALETY PRODUKTU ZASTOSOWANIA SIECIOWE

ISDN

TOKEN RING 4/16 Mbitow - 100 VG-AnyLAN

TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622, 1200 Mbitéw

ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T

STANDARDY OKABLOWANIA

® SO 11801 - kategoria 5(e) / klasa D
® EN 50173 - kategoria 5(e) / klasa D
e EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 5(e)

o Przewyzsza wymagania dla standardu kat. 5(e)
e Pozlacane ztagcza 15 um
o Wtryskowo zalewane wtyki

PARAMETRY TECHNICZNE

NEXT (dB/100 m) TEUMIENNOSC ODBIC (dB/100 m)
F (MHz) 1m 2m 5m 10m 1m 2m 5m 10m
1 67.0 67.0 67.0 67.0 21.80 21.80 21.80 21.80
4 64.6 64.3 63.5 62.4 23.61 23.61 23.61 23.61
10 56.8 56.5 55.7 54.8 24.80 24.80 24.80 24.80
16 52.7 52.4 51.7 50.9 25.41 25.41 25.41 25.41
20 50.8 50.5 49.9 49.1 25.70 25.70 25.70 25.70
31.25 47.0 46.8 46.2 45.5 25.05 25.05 25.05 25.05
62.5 41.1 40.9 40.5 40.1 22.04 22.04 22.04 22.04
100 37.2 37.1 36.8 36.6 20.00 20.00 20.00 20.00

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Ekranowanie Kolor  Dtugos¢
VG400XM Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 5(e) nieekranowany U/UTP szary X=0,5/1/2/3/5/10m 1
TX400XM Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 5(e) ekranowany F/UTP szary X=05/1/2/3/5/10m 1

* inne kolory i dlugosci dostepne sa na specjalne zamdwienie
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KABLE KROSOWE KATEGORII 6-10G

2 W&
Gore PO 4

VG504XM TX504XM

ZALETY PRODUKTU ZASTOSOWANIA SIECIOWE

ISDN - VolIP

TOKEN RING 4/16 Mbitéw - 100 VG-AnyLAN
Wtyki o poszerzonym pasmie przenoszenia TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbitéw
Poztacane ztacza 50 um ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4,
Wtryskowo zalewane wtyki 1000 Base T, 10G Base T

STANDARDY OKABLOWANIA

e Przewyzsza wymagania dla standardu kat. 6 i transmisji
10Gb/s

e 1SO 11801 - kategoria 6 / klasa E
e EN 50173 - kategoria 6 / klasa E
e EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6
® ISO/IEC - TR24750 - 10G na kategorii 6 / klasie E
o EN50173-99-1 - 10G na kategorii 6 / klasie E
PARAM ETRY TECH N ICZN E e EIA/TIATSB-155 - 10G na kategorii 6
NEXT (dB/100 m) TLUMIENNOSC ODBIC (dB/100 m)
F (MHz)
Tm 2m 5m 10m Tm 2m 5m 10 m
65.0 65.0 65.0 65.0 19.80 19.80 19.80 19.80
4 65.0 65.0 65.0 65.0 21.61 21.61 21.61 21.61
10 65.0 65.0 64.5 62.9 22.80 22.80 22.80 22.80
16 62.6 62.0 60.5 59.0 23.41 23.41 23.41 23.41
20 60.7 60.1 58.6 57.2 23.70 23.70 23.70 23.70
31.25 56.9 56.2 54.9 53.6 23.05 23.05 23.05 23.05
62.5 51.0 50.4 49.2 48.1 20.04 20.04 20.04 20.04
100 47.0 46.4 45.3 44.4 18.00 18.00 18.00 18.00
250 39.2 38.8 38.1 37.6 14.00 14.00 14.00 14.00
300 34.4 34.2 33.5 33.6 11.80 11.80 11.80 11.80
400 28.8 28.9 28.5 28.1 10.50 10.50 10.50 10.50
500 25.2 25.1 25.1 25.0 9.00 9.00 9.00 9.00
Numer katalogowy Opis Ekranowanie Kolor Dtugos¢ Opakowanie
VG504XM Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6 10G nieekranowany U/UTP szary X= 0,5/1/2/3/5/10m 1
VG504XMSH E;\ZbHeI krosowy RJ45-RJ45 kat. 6 10G nieekranowany U/UTP szary X= 0,5/1/2/3/5/10m 1
TX504XM Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6 10G ekranowany U/FTP szary X=0,5/1/2/3/5/10m 1
TX504XMSH E;aZbHeI krosowy RJ45-RJ45 kat. 6 10G ekranowany U/FTP szary X=0,5/1/2/3/5/10m 1

* inne kolory i dlugosci dostepne sa na specjalne zamdwienie
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KABLE KROSOWE KATEGORII 6A

W 2 72 1% K 4

Vol Sl POE

(SQ,
il

CORD6AUTMSH

CORD6ASTMSH

ZALETY PRODUKTU ZASTOSOWANIA SIECIOWE

Przewyzsza wymagania dla standardu kat. 6A

W kablu ekranowanym pary sa umieszczone

w niezaleznych ekranach

Wtyki o udoskonalonych parametrach transmisyjnych:

- Zyly umieszczone w dwéch ptaszczyznach, przez co
zmniejszono przestuchy miedzyparowe
i podwyzszono wartos¢ parametru NEXT

- Poztacane ztacza 50um

- Indywidualna separacja par we wtyczce dzieki
wyjatkowym separatorom

- Wtryskowo zalewane wtyki

W standardzie dostepne w 5 dtugosciach

Kabel LSZH

PARAMETRY TECHNICZNE

NEXT (dB/100 m)

ISDN - VolIP

TOKEN RING 4/16 Mbitéw - 100 VG-AnyLAN
TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbitéw
ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4,
1000 Base T, 10 G Base T

STANDARDY OKABLOWANIA

AMD1 i AMD2; ISO 11801 - kategoria 6A / klasa EA
EN 50173 - kategoria 6A / klasa EA
EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6A

TEUMIENNOSC ODBIC (dB/100 m)

F (MHz) 2m 5m 10 m Tm 2m 5m 10 m
65.0 65.0 65.0 65.0 19.80 19.80 19.80 19.80
4 65.0 65.0 65.0 65.0 21.61 21.61 21.61 21.61
10 65.0 65.0 64.5 62.9 22.80 22.80 22.80 22.80
16 62.6 62.0 60.5 59.0 23.41 23.41 23.41 23.41
20 60.7 60.1 58.6 57.2 23.70 23.70 23.70 23.70
31.25 56.9 56.2 54.9 53.6 23.05 23.05 23.05 23.05
62.5 51.0 50.4 49.2 48.1 20.04 20.04 20.04 20.04
100 47.0 46.4 45.3 44.4 18.00 18.00 18.00 18.00
200 411 40.6 39.8 39.3 15.0 15.0 15.0 15.0
250 39.2 38.8 38.1 37.6 14.0 14.0 14.0 14.0
300 36.4 36.2 35.9 35.8 12.8 12.8 12.8 12.8
400 31.8 31.9 32.1 325 10.9 10.9 10.9 10.9
500 28.2 28.4 29.0 29.8 9.5 9.5 9.5 9.5

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Ekranowanie Kolor  Dtugos¢ Opakowanie
CORD6AUXMSH Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A nieekranowany U/UTP szary X= 1/2/3/5/10m 1
CORD6ASXMSH Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A ekranowany U/FTP szary X=1/2/3/5/10m 1

4= SPIS TRESCI

49



lll KABLE KROSOVWE I

KABLE KROSOWE PATCHSEE ZE SWIETLNA IDENTYFIKACJA POEACZEN

CHARAKTE RYSTYKA PRODUKTU

Kabel zintegrowany z dwoma plastikowymi widknami
sSwiattowodowymi

o Szybka, swietlna identyfikacja koncéw kabla krosowego;
podswietlasz jeden koniec, znajdujesz drugi
25 lat gwarancji producenta
Wysoki poziom bezpieczenstwa podczas rekonfiguracji potaczen
Niezwykle wysoka jakos¢ przewyzszajaca parametry transmisyjne
dla kategorii 5(e), 6 i 6A

o Kazdy kabel indywidualnie testowany na zgodnos¢ z normami
okablowania
Kolor czarny: RAL 9005
Kolorowe klipsy, ktére pozwalajg w dowolny sposdb zarzadzad
grupa kabli krosowych

o Opaski rzepowe PatchGrip do spinania kabli

6830 3 870-06

6830 3 805-15

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
6830 3 820-xx Kabel krosowy PatchSee kat. 5(e) UTP PVC 1
6830 3 830-xx Kabel krosowy PatchSee kat. 5(e) FTP LSOH 1
6830 3 800-xx Kabel krosowy PatchSee kat. 6 UTP PVC 1
6830 3 810-xx Kabel krosowy PatchSee kat. 6 FTP LSOH 1
6830 3 805-yy Kabel krosowy PatchSee kat. 6A UTP PVC 1
6830 3 815-yy Kabel krosowy PatchSee kat. 6A FTP LSOH 1
6830 3 825-yy Kabel krosowy PatchSee kat. 6A UTP PVC (dtuzsze niz 4,9m) 1
6830 3 835-yy Kabel krosowy PatchSee kat. 6A FTP LSOH (dtuzsze niz 4,9m) 1
6830 3 870-06 Zrédto $wiatta PRO-PatchLight - czerwony 1
6830 3 870-16 Zrédio $wiatta PRO-PatchLight - bialy 1
6830 3 850-zz Klipsy kolorowe Patch Clip (opakowanie 50 szt.) 1
6830 3 880-01 Opaska PatchGrip (50 x 150 mm) 1
gdzie:

xx oznacza diugos¢: 06-0,6 m; 12-1,2 m; 15-1,5 m; 21-2,1 m; 31-3,1 m; 49-4,9 m.

yy oznacza dfugos¢: 06-0,6 m; 12-1,2 m; 15-1,5 m; 21-2,1 m; 31-3,1m; 49-4,9 m; 61-6,1 m; 79-7,9 m; 97-9,7 m; 12-12,2 m; 15-15,2 m; 20-20 m; 25-25 m; 30-30 m;

zz oznacza kolor: 01 jasnozielony; 02 jasnoniebieski; 03 pomaranczowy; 04 jasnofioletowy; 05 rézowy; 06 czerwony; 07 ciemnozielony; 08 szary; 09 zétty; 10 granatowy;
11 niebieski; 12 ciemnofioletowy; 13 zielony; 14 turkusowy; 15 czarny; 16 biaty.

KABLE POLACZENIOWE DESKPATCH
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Mozliwos¢ dostosowania diugosci do warunkdéw stanowiska pracy
Dostarczany z zasobnikiem na nadmiar kabla

tatwy montaz za pomoca tasmy samoprzylepnej

25 lat gwarancji producenta

Transmisja 10 Gigabit/s, kat 6A

Przetestowany wg norm TIA/EIA-568 oraz ISO 11801

Maksymalna dtugos¢ 5m

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

6830 3 806-01

Numer katalogowy Opis Opakowanie
6830 3 806-xx Kabel potaczeniowy DESKPATCH kat. 6A UTP 1
6830 3 816-xx Kabel potaczeniowy DESKPATCH kat. 6A FTP 1

gdzie:

xx oznacza kolor: 01 sliwkowy; 02 zielony; 03 biaty; 04 btekitny
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OPASKI RZEPOWE ID-SCRATCH

CHARAKTE RYSTYKA PRODUKTU

Opaski rzepowe do spinania kabli krosowych,

kabli instalacyjnych, itp.

Nie uszkadzaja kabla przy nadmiernym zacisnieciu
Szybsze w uzyciu niz standardowe plastikowe opaski
zaciskowe

Mozliwos¢ wielokrotnego uzycia

Szybkie dzielenie, posiadajg perforacje co 3 cm ) g 6830 3 882-00
W komplecie zasobnik ufatwiajacy rozwijanie
Wytrzymuje naciag 10 kg nawet pomimo perforacji
Szerokos¢: 2 cm

Pakowanie: 2,5 cm z zasobnikiem oraz 2 x 2,5 m
jako uzupetnienie zasobnika

Dostepne w 4 kolorach

6830 3 882-01

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
6830 3 882-0x Opaska rzepowa Id-Scratch 2,5 m z zasobnikiem 1
6830 3 882-0y Opaska rzepowa Id-Scratch 2x2,5 m uzupetnienie zasobnika 1

Gdzie:

x oznacza kolor: 0-czarny 2-pomaranczowy; 4-zielony; 6-sliwkowy
y oznacza kolor: 1-czarny 3-pomaranczowy; 5-zielony; 7-sliwkowy

OPASKI RZEPOWE ECO-SCRATCH

CHARAKTE RYSTYKA PRODUKTU

Opaski rzepowe do spinania kabli krosowych,

kabli instalacyjnych, itp.
o Nie uszkadzajq kabla przy nadmiernym zacisnieciu
Szybsze w uzyciu niz standardowe plastikowe opaski
zaciskowe
Mozliwos¢ wielokrotnego uzycia
Wytrzymuje nacigg 10 kg nawet pomimo prforacji
Szerokos¢: 2 cm
Pakowanie: 10 m
Dostepne w 3 kolorch

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
6830 3 883-01 Opaska rzepowa Eco-Scratch 10m czarna 1
6830 3 883-02 Opaska rzepowa Eco-Scratch 10m czerwona 1
6830 3 883-03 Opaska rzepowa Eco-Scratch 10m niebieska 1
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Hl tACZA KONFEKCJONOWANE FABRYCZNIE I

52

tACZA Z FABRYCZNIE ZAMONTOWANYMI MODULAMI RJ45

ZALETY PRODUKTU

Doskonate rozwigzanie dla Data Center

Pozwala znacznie skréci¢ czas montazu w miejscu instalacji

Podczas instalacji wymaga spetnienia okreslonych warunkéw: dokfadnego oszacowania dtugosci potaczenia, dogodnego dostepu do tras
kablowych

Gwarancja jakosci, tacza fabrycznie przetestowane

Od kategorii 6/klasa E do kategorii 6A/klasa EA

tacza ekranowane i nieekranowane

Oznakowanie kazdego tacza oraz mozliwos¢ identyfikacji za pomoca koloréow

W celu zamdwienia facza ze ztgczami fabrycznymi, prosimy o kontakt z dostawca

£ACZA DLA PUNKTOW KONSOLIDACYJNYCH

PUNKTY KONSOLIDACYJNE ORAZ NORMY OKABLOWANIA

Punkty konsolidacyjne (ang. Consolidation Point - CP) wykorzystywane sa gtéwnie w celu umozliwienia elastycznej instalacji w otwartych
przestrzeniach biurowych (ang. open space)

Skrzynka rozdzielcza punktu konsolidacyjnego umiejscowiona jest w centralnej czesci strefy pracy (pod podtoga techniczna lub nad sufitem
podwieszanym)

Gniazda przylaczeniowe uzytkownikéw przytaczane sg do punktu konsolidacyjnego dlatego mozliwa jest tatwa zmiana umiejscowienia
gniazd uzytkownikéw w strefie pracy

Sieci okablowania strukturalnego wykorzystujace punkty konsolidacyjne musza by¢ zgodne z okreslonymi warunkami zawartymi w normach
okablowania

ZALETY PRODUKTU

tacza pomiedzy punktem konsolidacyjnym a gniazdami uzytkownikdw mozna wykonad przy wykorzystaniu kabla typu linka lub drut
kacze od strony CP zakonczone jest wtykiem RJ45, a od gniazda uzytkownika gniazdem RJ45

Gwarancja jakosci, tacza fabrycznie przetestowane

Od kategorii 6/klasy E do kategorii 6A / Klasy EA

kacza ekranowane i nieekranowane

Oznakowanie kazdego tacza oraz mozliwos¢ identyfikacji za pomoca koloréw

MMC oferuje réznego rodzaju skrzynki CP, od obuddw na 4 porty do 19" o pojemnosci 72 portow

W celu zamdwienia facza ze ztgczami fabrycznymi, prosimy o kontakt z dostawca

€= SPIS TRESCI




lll PUNKTY KONSOLIDACYJNE I

OBUDOWY PUNKTOW KONSOLIDACYJNYCH

BLOCFIX

ZALETY PRODUKTU

Obudowa aluminiowa z mozliwoscig wyposazenia w gniazda
elektryczne i adaptery 45 x 45 dla ztaczy RJ45
o Dostepna w réznych wielkosciach: od 2 do 8 adapterow 45 x 45 mm
o Wejscie kabla moze obstuzy¢ do 7 kabli skretkowych

BLOCCLIP2P

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
BLOCCLIPXP* Punkt konsolidacyjny — mozliwos¢ wyposazenia w X adapteréw 45 x 45 mm 1
BLOCFIX Szyna do zawieszenia punktu konsolidacyjnego 150 mm 1
BLOCCABLEFIL Szyna do zawieszenia punktu konsolidacyjnego z materiatem montazowym 150 mm 1

* X = Liczba adapteréow 45x45 mm — od 2 do 8

PUNKT KONSOLIDACYJNY 19”
ZALETY PRODUKTU

o Umozliwia duze zageszczenie ztgczy (do 72 portéw)

o Mozliwos¢ wyposazenia w panele rozdzielcze 19"

o Dostepna w rozmiarach 1U, 2U lub 3U

o Wykonana z metalu, kolor czarny

49BOX2U19

Numer katalogowy Opis Wymiary (gt.x szer.x wys.) Opakowanie
49BOX1U19 Punkt konsolidacyjny 19"/1U 300 x 500 x 44,5 1
49BOX2U19 Punkt konsolidacyjny 19'/2U 300 x 500 x 89 1
49BOX3U19 Punkt konsolidacyjny 19"/3U 300 x 500 x 133,5 1

ROZGALEZNIKI ETHERNET
ZALETY PRODUKTU

Umozliwiaja wykorzystanie facza kablowego dla dwdch potaczen

| :m@ Ethernet
o [ \.,g o Tylko dla Ethernetu 10 Base T oraz 100 Base TX - przy wykorzystaniu
-

' § ""H par 1-2/3-6
& e Rozgatezniki musza zosta¢ zamontowane na obydwu koncach facza
§ - (w panelu rozdzielczym i w gniezdzie uzytkownika)

Lo '-‘: R o Rozgateznik DEFF umieszczany jest bezposrednio w gniazdach RJ45

| y e DEFM wymaga kabla krosowego

\eomen e ~ DEFF e Mozna je stosowad w tgczach ekranowanych

i nieekranowanych

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
DEFF Rozgateznik Ethernet — 2 gniazda / 1 wtyk 1
DEFM Rozgateznik Ethernet — 2 gniazda / 1 gniazdo 1
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Il OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA PRZEMYStLU Il

NIEZAWODNA SIEC ETHERNET DLA SRODOWISK PRZEMYStOWYCH
| TRUDNYCH WARUNKOW

54

GNIAZDA HERMETYCZNE IP67 RJ45

AXA332110

AXA362110 AXA230001

ZASTOSOWANIE

Protokoty komunikacji Ethernet sg coraz czesciej stosowane poza
srodowiskami biurowymi. Przemyst, magazyny, szpitale,
zastosowania na zewnatrz budynkéw. Standardowe elementy
okablowania nie sg przystosowane, by wytrzymac ograniczenia
wynikajace z tych nowych zastosowan i aplikacji.

System okablowania przemystowego MMC zostat stworzony
specjalnie do dziatania w najtrudniejszych warunkach, a takze by
zapewnic niezawodng infrastrukture okablowania.

- Wodoszczelnos¢ IP67

- Wytrzymatosé mechaniczna IK10

- Odpornos¢ na dziatanie oleju oraz srodkéw chemicznych
- Dostepna wersja ze stali nierdzewnej

- Ochrona elektromagnetyczna EMC

ZALETY SYSTEMU

Przewyzsza wymagania dla kategorii 6 / klasy E

® Przewyzsza wymagania dla kategorii 6 / klasy E dla transmisji
10Gb/s (EIA/TIA TSB-155, ISO/IEC - TR24750, EN 50173-99.1)

o Jakos¢ potwierdzona przez certyfikat wydany przez DELTA
ELECTRONICS

® Zgodnos¢ z EN50173-3 oraz ISO / IEC 24702

ZALETY PRODUKTU

o Wodoszczelnos¢ IP67

Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna IK10

Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych, mgte solng oraz

olej

o W pelni ekranowane (STP) -
elektromagnetycznymi

o Przewyzsza wymagania dla kat. 6 10Gb/s

o Jakos¢ potwierdzona przez certyfikat wydany przez DELTA
ELECTRONICS

e Beznarzedziowy montaz (na kablu z zytag od AWG24 do AWG 22)

o Zalecamy montaz razem z nakretka ochronng IP67

o Dostepne w wersji wykonanej z cynku lub stali nierdzewnej

zabezpieczenie przed zaktdceniami

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Ekranowanie Wersja Opakowanie
AXA332110 Modut RJ45 kat. 6 IP67 STP - petne ekranowanie stal nierdzewna 1
AXA362110 Modut RJ45 kat. 6 IP67 STP - petne ekranowanie cynk 1
AXA230001 Ostona modutu RJ45 IP67 STP - petne ekranowanie stal nierdzewna 1
AXA260002 Ostona modutu RJ45 IP67 STP - petne ekranowanie cynk 1

KABLE KROSOWE RJ45 IP67

AXCV22233E0100

AXCW22233E0100

ZALETY PRODUKTU

Wodoszczelnos¢ IP67

Kabel ekranowany z ptaszczem poliuretanowym

Cynkowe nakretki zapewniajace szczelnos¢ IP67

Dostepne sg dwa typy: - Standardowy wtyk RJ45 / wtyk IP67
- Wityk IP67 / wtyk IP67

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Wersja Dtugosci Opakowanie
AXCV222330X00 Kabel krosowy RJ45 STP kat. 6 Wityk RJ45 / wtyk IP67 X=1/3/5/6/7/8/9/10 1
AXCW222330X00 Kabel krosowy RJ45 STP kat. 6 Wtyk IP67 / wtyk I1P67 X=1/3/5/6/7/8/9/10 1

* X = dlugos¢ w metrach

€= SPIS TRESCI



KABEL KATEGORII 7 - S/FTP - 600MHz W POWEOCE PUR

AUV h WN=

o

G.BIT

. AXCA26653
Przewodnik: zyta miedziana odprezona AWG23 \

Izolacja przewodnika: polietylen
. Ekranowanie poszczegdlnych par: folia aluminiowa - 100 % pokrycia
Drut drenazowy: zyta miedziana ocynkowana AWG24
Ekranowanie catego kabla: ocynkowany oplot miedziany
Ptaszcz: PUR - zielony RAL 6018

ZALETY PRODUKTU

Przewyzsza wymagania dla standardu kat. 7

Mechanicznie i elektrycznie dostosowany do trudnych warunkéw
Podwyzszona ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi
i przestuchami (ang. Alien Crosstalk), dzieki podwdéjnemu
ekranowaniu S/FTP

Specjalna powtoka zewnetrzna poliuretanowa (PUR) zapewnia,
ze kabel jest bardziej gietki i odporny na trudne warunki
srodowiskowe

Odpornosc¢ na zwiazki chemiczne: ropopochodne, zwigzki soli
Odporny na wilgo¢

Doskonale dostosowany do zastosowan PoE z uwzglednieniem
przysztego standardu 802.3at (PoEP)

ZASTOSOWANIA SIECIOWE

F (MHz) (dB/100 m)

ISDN - VolIP

TOKEN RING 4/16 Mbitéw - 100 VG-AnyLAN

TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbitéw

ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4,
1000 Base T, 10 G Base T

IEEE 802.3af - PoE (Power over Ethernet)

IEEE 802.3at - POEP (Power over Ethernet Plus)

TEUMIENNOSC

NEXT ACR-N

WTRACENIOWA (dB/100 m) (dB/100 m)

PSNEXT ACR-F PSACR-F
(dB/100 m) (LI )] (dB/100 m)

STANDARDY OKABLOWANIA

o KABEL: -IEC 61156-5 - kategoria 7
o SYSTEM: - AMD1 i AMD2 ISO11801 - kategoria 7 / klasa F
- EN 50173 - kategoria 7 / klasa F

PARAMETRY TECHNICZNE

Rezystancja liniowa (maks.): 140 Q/ Km

Impedancja charakterystyczna: 100 = 15 Q

Pojemnos¢ wzajemna (nom.): 45 pF/ m

Ttumiennos¢ sprzezenia (nom.): 80 dB

Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 78 %

Temperatura pracy: - 30 °C/ + 70 °C

Temperatura instalacji: - 5°C/ + 70 °C

Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica kabla
Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x srednica kabla

TEUMIENNOSC
oDBIC
(dB/100 m)

Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC Standard MMC

1 2.0 1.8 80.0 100 78.0 98 77.0 97 80.0 105 77.0 102 20.0 27
10 5.7 5.4 80.0 100 74.3 94 77.0 97 74.0 97 71.0 94 25.0 30
16 7.2 6.8 80.0 100 72.8 93 77.0 97 69.9 93 66.9 90 25.0 30
20 8.1 7.7 80.0 98 71.9 20 77.0 95 68.0 91 65.0 88 25.0 30
BilF25 10.1 9.6 80.0 98 69.9 88 77.0 95 64.1 87 61.1 84 25.0 30
62.5 14.5 13.7 75.1 98 60.6 84 72.5 95 58.1 81 55.1 78 23.0 30
100 18.5 17.4 72.4 98 53.9 80 69.4 95 54.0 77 51.0 74 20.0 30
200 28.0 25.0 68.0 92 40.0 67 65.0 89 49.0 71 46.0 68 16.0 25
300 33.3 30.9 65.3 89 32.0 58 62.3 86 44.5 67 41.5 64 15.0 24
600 48.9 44.8 60.8 85 1.9 40 57.8 85 38.4 61 35.4 58 15.0 22

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Pary Zyta Ekranowanie

AXCA26653 4 AWG 23 S/FTP

Plaszcz Srednica zewnetrzna Ciezar Opakowanie

PUR 7.6 mm 60 kg/km 1000 M

€= SPIS TRESCI
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Il OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA PRZEMYStLU Il
OBUDOWY GNIAZD HERMETYCZNYCH

T 5
. -

ZALETY PRODUKTU

Wodoszczelne obudowy do montazu natynkowego
Mozliwos¢ wyposazenia w moduty RJ45 IP67

(AXA332110, AXA362110)

Mozliwos¢ wprowadzenia kabla przez wodoszczelne dfawiki
Dostepne wersje: - Ze stali nierdzewnej

AXA032112 AXA032102 - Ze stali z powtoka epoksydowa

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

-

Liczba

Numer katalogowy Opis Wersja Bortéw Opakowanie
AXA031102 Obudowa gniazda hermetycznego - bez modutéw RJ45 IP 67 - ze stali nierdzewnej 1 1
AXA032102 Obudowa gniazda hermetycznego - bez modutéw RJ45 IP 67 - ze stali nierdzewnej 2 1
AXA032112 Obudowa gniazda hermetycznego - bez modutéw RJ45 IP 67 - ze stali pokrytej powtoka epoksydowa 1 1
AXA031212 Obudowa gniazda hermetycznego - bez modutéw RJ45 IP 67 - ze stali pokrytej powtoka epoksydowa 2 1

AKCESORIA

AXA030001 AXA033101 AXA033102 AXA033100 AXA1711000
INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA
Numer katalogowy Opis Opakowanie
AXA030001 Klucz 1
AXA033101 Adapter 45 x 45mm do montazu ztaczy RJ45 IP67 1
AXA033102 Adapter na szyne DIN do montazu ztaczy RJ45 IP67 1
AXA033100 Adapter 80 x 80mm do montazu ztaczy RJ45 IP67 1
AXA1711000 Panel 19'/1U do montazu zlgczy RJ45 IP67 1

UCHWYT NA SZYNE DIN DO MODULOW RJ45 KEYSTONE
| % ZALETY PRODUKTU

e Przeznaczony do montazu 1 modutu RJ45 keystone serii BC
e tatwy montaz
o Wysoka jakos¢

BCDIN1

DANE TECHNICZNE
ZASTOSOWAN I E e Uchwyt do montazu modutu na szynie DIN TH35 zgodnie

Uchwyt do montazu modutéw Keystone na szynie TH35 DIN. 2 DIN EN 60715
Idealnie nadaje sie do zastosowan w skrzynkach montazowych

i matych szafkach wyposazonych w szyne DIN zaréwno

w wykonaniu standardowym jak i przemystowym. Przeznaczony
do zakanczania kabli skretkowych w rozdzielnicach mieszkanio-
wych, skrzynkach sterowniczych.

Przeznaczony dla modutéw RJ45 keystone z serii BC
Zawiera konektor uziemiajacy

Kolor szary: RAL7035

Szerokos¢ 18 mm (1 DU - DIN 43880)

Ostona boczna w zestawie

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
BCDIN1 Uchwyt na szyne DIN do modutéw RJ45 keystone z serii BC 1
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PANEL DLA 12 ZtACZY RJ45 KEYSTONE
MONTOWANY NA SZYNIE DIN

ZALETY PRODUKTU
_— A ) Przeznaczony do montazu 6 lub 12 modutéw RJ45 keystone
-_,n«"""ﬁ serii BC

e Montaz na szynie DIN lub bezposrednio na podtozu (sciana,
skrzynka mieszkaniowa)

Kolor biaty

Wykonana z wysokoodpornego tworzywa ABS

Spetnia norme pozarowa UL94V-0 (1)

Zestaw zawiera sruby montazowe (2)

Wymiary (szer. x gf. x wys.) : 171 x 112 x 38 mm

BCBOX12

/

‘&‘.

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis
BCBOX12 Panel 12 ztacz RJ45 keyston z serii BC 1

Opakowanie

GNIAZDA SWIATEOWODOWE NA SZYNE DIN, SC/APC

ZALETY PRODUKTU

h_’_\‘!?“‘ ‘ ‘ o Montaz nascienny lub bezposrednio na szynie DIN
i - Plyta czotowa miesci do 2 ztaczy SC Simplex lub 2 SC Duplex
e Zaprojektowane, aby eksploatacja i montaz byly proste
i bezpieczne
o Demontowalne, samozamykajace sie ostony ztaczy

48FTTHX

DANE TECHNICZNE

Wymiary (wys. x dt. x szer.): 90 x 82 x 32 mm
Materiat ABS-PC
Kolor RAL 9010

ZASTOSOWANIE

Gniazdo pozwala na zakonczenie oraz dalsze przekrosowanie do
4 wiékien swiattowodowych. Moze by¢ on zainstalowany na
szynie DIN 35 mm, wewnatrz tablicy rozdzielczej lub
bezposrednio na scianie. Pozwala na przechowywanie zapasu
wioékien na 2 niezaleznych poziomach jak réwniez potaczen
spawanych, termicznych i mechanicznych.

Klasa szczelnosci 1P41

Odpornos¢ uderzeniowa IK05

Pojemnos¢ 1, 2 lub 4 widkna

Zawiera adaptery swiattowodowe i pigtaile

Dystans montazowy dla srub: 60 mm

Zaprojektowane i testowane aby spetni¢ wymagania ISO/IEC
11801

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis
48FTTH2P

Gniazdo FTTH na szyne DIN, 2 x SC/APC Simplex

Opakowanie
1

A8FTTHAP

Gniazdo FTTH na szyne DIN, 2 x SC/APC Duplex

1
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Il OKABLOWANIE TELEFONICZNE I

WIELOPAROWE KABLE TELEFONICZNE WEWNETRZNE YTKSY
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kable dla okablowania szkieletowego
Wersja ekranowana i nieekranowana
Konstrukcja w postaci splecionych par
Srednica zyly AWG24 (0,5 mm)
Powtoka zewnetrzna PVC

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

8004 7 053-12

Numer katalogowy Opis Ekranowanie Srednica (mm)  Masa (kg/km)
8004 7 005-02 Kabel telefoniczny YTKSY 5 x 2 x 0,5 Nieekranowany 7.0 41
8004 7 010-02 Kabel telefoniczny YTKSY 10 x 2 x 0,5 Nieekranowany 9,0 75
8004 7 021-25 Kabel telefoniczny YTKSY 21 x 2 x 0,5 Nieekranowany 12,0 143
8004 7 028-03 Kabel telefoniczny YTKSY 28 x 2 x 0,5 Nieekranowany 14,0 188
8004 7 053-12 Kabel telefoniczny YTKSY 53 x 2 x 0,5 Nieekranowany 18,0 326
8004 7 005-03 Kabel telefoniczny YTKSYekw 5 x 2 x 0,5 Ekranowany 7.0 43
8004 7 010-03 Kabel telefoniczny YTKSYekw 10 x 2 x 0,5 Ekranowany 9,0 77
8004 7 031-03 Kabel telefoniczny YTKSYekw 21 x 2 x 0,5 Ekranowany 12,0 145
8004 7 028-02 Kabel telefoniczny YTKSYekw 28 x 2 x 0,5 Ekranowany 14,0 190
8004 7 053-02 Kabel telefoniczny YTKSYekw 53 x 2 x 0,5 Ekranowany 18,0 329

* Inne ilosci par dostepne na zamdwienie

WIELOPAROWE KABLE TELEFONICZNE WEWNETRZNE LSZH
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kable dla okablowania szkieletowego
Konstrukcja w postaci splecionych par
Srednica zyly AWG24 (0,5 mm)

Powloka zewnetrzna LSZH (IEC 60332-1)

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

8004 1 050-05

Numer katalogowy Opis Ekranowanie Srednica (mm)  Masa (kg/km)
8004 1 025-05 Kabel telefoniczny kat. 3 U/UTP 25 x 2 x 0,5 24AWG LSZH Nieekranowany 12.0 145
8004 1 050-05 Kabel telefoniczny kat. 3 U/UTP 50 x 2 x 0,5 24AWG LSZH Nieekranowany 16.0 300
8004 5 100-03 Kabel telefoniczny kat. 3 U/UTP 100 x 2 x 0,5 24AWG LSZH  Nieekranowany 25.0 550

WIELOPAROWE KABLE TELEFONICZNE ZEWNETRZNE
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kable dla okablowania szkieletowego

Mozliwos¢ bezposredniego zakopywania w ziemi
Konstrukcja w postaci splecionych czwérek zyt
Srednica zyly AWG24 (0,5 mm)

Odporna na wilgo¢, zelowana konstrukcja

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

8004 7 225-02

Numer katalogowy Opis Srednica (mm) Masa (kg/km)
8004 7 205-02 Kabel telefoniczny typu XzTKMXpw 5 x 4 x 0,5 outdoor 12.0 115
8004 7 210-02 Kabel telefoniczny typu XzTKMXpw 10 x 4 x 0,5 outdoor 14.5 186
8004 7 225-02 Kabel telefoniczny typu XzTKMXpw 25 x 4 x 0,5 outdoor 19.5 391
8004 7 250-02 Kabel telefoniczny typu XzTKMXpw 50 x 4 x 0,5 outdoor 24.5 727

* Inne ilosci czwérek dostepne na zamdwienie
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PANELE TELEFONICZNE 19"

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Montaz w szafie 19”

o Dedykowane do zakonczenia telefonicznych kabli
wieloparowych

® Spetnia wymagania kategorii 3

e Zawieraja gniazda RJ45 z aktywnymi pinami 3; 4; 5; 6 (dla wersji
25 i 50 portowej) oraz 4; 5; 7; 8 (dla wersji 60 portowej)

PANISDN50N o |Instalacja kabla przy uzyciu narzedzia uderzeniowego

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis llos¢ portow Aktywne piny Opakowanie
PANISDN25N Panel rozdzielczy kat. 3 19"/1U PCB UTP 25 3;4;5;6 1
PANISDN50N Panel rozdzielczy kat. 3 19'/1U PCB UTP 50 3;4;5;6 1
PANISDN60ON Panel rozdzielczy kat. 3 19"/1U PCB UTP 60 4;5;7;8 1

MAGAZYNY VOICE 19” DLA tACZOWEK TELEFONICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

e Montaz w szafie 19”

e Przeznaczone do montazu fgczéwek LSA-PLUS 2/10

o Dedykowane do zakonczenia telefonicznych kabli
wieloparowych

6569 1 258-18

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Wysokos¢ Maksymalna pojemnos¢ Opakowanie
6569 1 361-06 Magazyn VOICE 19" 1U 6 taczéwek (3 x 2) 1
6569 1 258-18 Magazyn VOICE 19" 3U 18 taczéwek (1 x 18) 1
6569 1 364-15 Magazyn VOICE 19" 3U 15 tgczéwek (3 x 5) 1
6569 1 373-21 Magazyn VOICE 19" 4U 21 taczéwek (3 x 7) 1

KABLE KROSOWE LSA-PLUS
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

® Przeznaczone do krosowania pomiedzy tgczéwkami LSA-PLUS

i portami RJ45 w panelach okablowania poziomego

Spetniajg wymagania kategorii 3

Konstrukcja dwuparowa

Aktywne piny ztgcza RJ45: 3; 4; 5; 6

Wiyki LSA w wersji 2/2(ll)a - jedna para na gdrze, druga na dole;

6690 2 054-01

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Ekranowanie Dtugos¢ Opakowanie
6691 2 054-0X Kabel LSA 2/2(Il)a - RJ-K45 Nieekranowany 0,5;1,0; 2,0; 3,0; 5,0 m 1
6691 2 042-0X Kabel LSA 2/2(Il)a - LSA 2/2(Il)a Nieekranowany 0,5;1,0;2,0;3,0; 50 m 1

gdzie:

x oznacza dtugosé: 0-0,5 m; 1-1,0 m; 3-2,0 m; 5-3,0 m; 6-5,0 m
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I OKABLOWANIE SWIATLOWODOWE I

W JAKI SPOSOB WYBRAC ODPOWIEDNI RODZAJ SWIATEOWODU?

Typ swiattowodu

Wielomodowy - MM

Jednomodowy - SM

Zrédto $wiatta Dioda LED lub laser VCSEL Laser
62,5/125 um 50/ 125 um 9/125 um
Budowa wtdkna
Klasa wtékna OoM1 oM2 OoM3 oM4 0S2
1500 MHz/km (LED)|3500 MHz/km (LED)
Szerokos¢ pasma przy 850 nm 200 MHz/km 500 MHz/km - 2000 MHz/km - 4700 MHz/km -
(VCSEL) (VCSEL)
Szerokos¢ pasma przy 1300 nm 500 MHz/km 500 MHz/km 500 MHz/km 500 MHz/km -
Ttumiennos¢ przy 850nm (typowa) 3.2 dB/km 3.0 dB/km 3.2 dB/km 3.2 dB/km -
Ttumiennos¢ przy 1300nm (typowa) 1.0 dB/km 1.0 dB/km 1.0 dB/km 1.0 dB/km -
Ttumiennos¢ przy 1310nm (typowa) - - - - 0.33 dB/km
Ttumiennos¢ przy 1550nm (typowa) - - - - 0.19 dB/km
Zasieg transmisji w zaleznosci od aplikacji
10 Base FL & FB 2000 m 1514 m 1514 m 1514 m -
Token Ring 4 & 16 Mbitow 2000 m 1857 m 1857 m 1857m -
ATM 155 (850 nm) 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 12500 m
ATM 622 (850 nm) 300 m 300 m 300 m 300 m 12500 m
100 Base SX 2000 m 2000 m 2000 m 2000 m -
1000 Base SX 220 m 550 m 550 m 550 m -
1000 Base LX 550 m 550 m 1000 m* 1000 m* 10 000 m
10G Base SX 32m 86 m 300 m 550 m* -
10G Base LW 220 m 220 m 220 m 220 m* 10 000 m
10G Base LX4 300 m 300 m 300 m 300 m 10 000 m
40G Base SR4 - - 100 m 150 m -
40G Base LR4 - - - - 10 000 m
100G Base SR10 - - 100 m 150 m -
100G Base LR4 - - - - 10 000 m
100G Base ER4 - - - - 40 000 m
= Mniej wydajne - Najlepszy « Konieczny, - Zoptymalizo- - Konieczny do
i drozsze niz kompromis jesli w instalacji wane do transmisji
50/125 pomiedzy cena, zastosowane transmisji 40G i analogowej
Zalecenia Multimedia Connect* a jakoscia zostanie 10G 100G - Pofaczenie
dtugodystansowe
- Konieczny przy
40G/100G

* Na swiattowodzie zoptymalizowanym do transmisji laserowej
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KABLE SWIATLOWODOWE UNIWERSALNE WIELOMODOWE OM2

g gﬂ I‘nll"

3 2
1
4
8007 4 752-00
1. Witékno swiattowodowe
2. Tuba centralna z 4, 6, 8, 12 lub 24 wtéknami
3. Ochrona przeciwgryzoniowa, wzmocnienie z wtdkna szklanego
4. Powtoka zewnetrzna LSZH
e Uniwersalny kabel swiattowodowy wielomodowy OM2 50/125 pm
o Kabel gryzonioodporny
o Konstrukcja catkowicie dielektryczna z centralng tuba
swiattowodowa, wypetniong zelem
e Przeznaczony do instalacji wewnetrznych oraz zewnetrznych
Liczba witékien szt 4 8 12 24
Srednica kabla mm 7 7 7 7.6
Waga kg/km 50 50 50 59
Zalecane maks. obcigzenie rozciggajace N 1600
Zalecany promien giecia - podczas instalacji mm 140 140 140 150
Zalecany promien giecia - zainstalowany mm 105 105 105 115
Odpornos¢ na zgniatanie N/dm 1500
Zakres temp. pracy °C -30/+70
Zakres temp. instalaji °C -10/+50
Zakres temp. magazynowania °C -30/+70

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

8007 4 748-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 4G, 1.6 kN
8007 4 756-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 6G, 1.6 kN
8007 4 750-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 8G, 1.6 kN
8007 4 752-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 12G, 1.6 kN
8007 4 754-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 24G, 1.6 kN
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I OKABLOWANIE SWIATLOWODOWE I

KABLE SWIATLOWODOWE UNIWERSALNE WIELOMODOWE OM3

g gﬂ Inll'

3 2
1
4
8007 5 035-00
1. Witékno swiattowodowe
2. Tuba centralna z 4, 6, 8, 12 lub 24 widéknami
3. Ochrona przeciwgryzoniowa, wzmocnienie z wtdkna szklanego
4. Powtoka zewnetrzna LSZH
e Uniwersalny kabel swiattowodowy wielomodowy OM3 50/125um
o Kabel gryzonioodporny
o Konstrukcja catkowicie dielektryczna z centralng tuba
swiattowodowa, wypetniong zelem
e Przeznaczony do instalacji wewnetrznych oraz zewnetrznych
Liczba wiokien szt 4 8 12 24
Srednica kabla mm 7 7 7 7.6
Waga kag/km 50 50 43 59
Zalecane maks. obcigzenie rozciggajace N 1600
Zalecany promien giecia - podczas instalacji mm 140 140 140 150
Zalecany promien giecia - zainstalowany mm 105 105 105 115
Odpornos¢ na zgniatanie N/dm 1500
Zakres temp. pracy °C -30/+70
Zakres temp. instalagji °C -10/+50
Zakres temp. magazynowania °C -30/+70

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

8007 5 046-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM3 50/125 U-DQ(ZN)BH, 4G, 1.6 kN
8007 5 099-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM3 50/125 U-DQ(ZN)BH, 6G, 1.6 kN
8007 5 040-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM3 50/125 U-DQ(ZN)BH, 8G, 1.6 kN
8007 5 035-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM3 50/125 U-DQ(ZN)BH, 12G, 1.6 kN
8007 5 036-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM3 50/125 U-DQ(ZN)BH, 24G, 1.6 kN
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KABLE SWIATLOWODOWE UNIWERSALNE WIELOMODOWE OM4

g gﬂ I‘nll"

3 2
1
4
8007 5 080-00
1. Wiékno swiattowodowe
2. Tuba centralna z 4, 6, 8, 12 lub 24 widéknami
3. Ochrona przeciwgryzoniowa, wzmocnienie z wtdkna szklanego
4. Powtoka zewnetrzna LSZH
e Uniwersalny kabel swiattowodowy wielomodowy OM4 50/125um
o Kabel gryzonioodporny
o Konstrukcja catkowicie dielektryczna z centralng tuba
swiattowodowa, wypetniong zelem
e Przeznaczony do instalacji wewnetrznych oraz zewnetrznych
Liczba wiokien szt 4 8 12 24
Srednica kabla mm 7 7 7 7.6
Waga kg/km 51 51 50 59
Zalecane maks. obcigzenie rozciggajace N 1600
Zalecany promien giecia - podczas instalacji mm 140 140 140 150
Zalecany promien giecia - zainstalowany mm 105 105 105 115
Odpornos¢ na zgniatanie N/dm 1500
Zakres temp. pracy °C -30/+70
Zakres temp. instalagji °C -10/+50
Zakres temp. magazynowania °C -30/+70

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

8007 5 078-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM4 50/125 U-DQ(ZN)BH, 4G, 1.6 kN
8007 5 412-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM4 50/125 U-DQ(ZN)BH, 6G, 1.6 kN
8007 5 079-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM4 50/125 U-DQ(ZN)BH, 8G, 1.6 kN
8007 5 080-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM4 50/125 U-DQ(ZN)BH, 12G, 1.6 kN
8007 5 081-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny OM4 50/125 U-DQ(ZN)BH, 24G, 1.6 kN
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I OKABLOWANIE SWIATLOWODOWE I

KABLE SWIATLOWODOWE UNIWERSALNE JEDNOMODOWE SM

g gﬂ Inll'

3 2
1
4
8007 5 052-00
1. Witékno swiattowodowe
2. Tuba centralna z 4, 6, 8, 12 lub 24 wiéknami
3. Ochrona przeciwgryzoniowa, wzmocnienie z wtékna szklanego
4. Powtoka zewnetrzna LSZH
e Uniwersalny kabel swiattowodowy jednomodowy SM 9/125 um
e Kabel gryzonioodporny
e Konstrukcja catkowicie dielektryczna z centralng tuba
Swiattowodowa wypetniong zelem
e Przeznaczony do instalacji wewnetrznych oraz zewnetrznych
e Standard wtdkna ITU-T G.657.A1 o zmniejszonym promieniu giecia
Liczba witokien szt 4 8 12 24
Srednica kabla mm 7 7 7 7.6
Waga kg/km 50 50 50 59
Zalecane maks. obcigzenie rozciggajace N 1600
Zalecany promien giecia - podczas instalacji mm 140 140 140 150
Zalecany promien giecia - zainstalowane mm 105 105 105 115
Odpornos¢ na zgniatanie N/dm 1500
Zakres temp. pracy °C -40/+70
Zakres temp. instalagji °C -10/+50
Zakres temp. magazynowania °C -40/+70

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

8007 5 050-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny 9/125 U-DQ(ZN)BH, 4J LSOH, 1.6 kN
8007 5 063-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny 9/125 U-DQ(ZN)BH, 6J LSOH, 1.6 kN
8007 5 051-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny 9/125 U-DQ(ZN)BH, 8J LSOH, 1.6 kN
8007 5 052-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny 9/125 U-DQ(ZN)BH, 12J LSOH, 1.6 kN
8007 5 053-00 Kabel swiattowodowy uniwersalny 9/125 U-DQ(ZN)BH, 24J LSOH, 1.6 kN
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KABLE SWIATLOWODOWE ZEWNETRZNE WIELOMODOWE OM2

g m I‘nll"

3 2
1
4
8007 5 005-00
1. Wiékno swiattowodowe
2. Tuba centralna z 2, 4, 6, 8, 12 lub 24 widknami
3. Ochrona przeciwgryzoniowa, wzmocnienie z wtdkna szklanego
4. Powtoka zewnetrzna PE
o Lekki kabel swiattowodowy wielomodowy OM2 50/125 ym
o Kabel gryzonioodporny
e Zabezpieczenie przed przenikaniem wzdtuznym wody
e Dodatkowa poliamidowa ostona
e Przeznaczony do instalacji zewnetrznych
Liczba witékien szt 4 6 8 12 24
Srednica kabla mm 6.8 6.8 6.8 6.8 7.4
Waga kg/km 43 43 43 43 60
Zalecane maks. obcigzenie rozciggajace N 1600
Zalecany promien giecia - podczas instalacji mm 135 135 135 135 150
Zalecany promien giecia - zainstalowane mm 100 100 100 100 110
Odpornos¢ na zgniatanie N/dm 1500
Zakres temp. pracy °C -30/+50
Zakres temp. instalacji °C -10/+50
Zakres temp. magazynowania °C -30/+70

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy
8007 5 002-00
8007 5 003-00
8007 5 004-00
8007 5 005-00
8007 5 030-00

\EYATE]
Kabel swiattowodowy zewnetrzny OM2 50/125 A-DQ(ZN)B2Y, 4G, 1.6 kN
Kabel swiattowodowy zewnetrzny OM2 50/125 A-DQ(ZN)B2Y, 6G, 1.6 kN
Kabel swiattowodowy zewnetrzny OM2 50/125 A-DQ(ZN)B2Y, 8G, 1.6 kN
(ZN)
(ZN)

Kabel swiattowodowy zewnetrzny OM2 50/125 A-DQ(ZN)B2Y, 12G, 1.6 kN
Kabel swiattowodowy zewnetrzny OM2 50/125 A-DQ(ZN)B2Y, 24G, 1.6 kN
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I OKABLOWANIE SWIATLOWODOWE I
KABLE SWIATLOWODOWE ZEWNETRZNE WIELOMODOWE OM3

e m & S

3 2
1
4
8007 5 033-00
1. Witékno swiattowodowe
2. Tuba centralna z 2, 4, 6, 8, 12 lub 24 wiéknami
3. Ochrona przeciwgryzoniowa, wzmocnienie z wtékna szklanego
4. Powtoka zewnetrzna PE
o Lekki kabel swiattowodowy wielomodowy OM3 50/125 ym
o Kabel gryzonioodporny
o Zabezpieczenie przed przenikaniem wzdtuznym wody
o Dodatkowa poliamidowa ostona
e Przeznaczony do instalacji zewnetrznych
Liczba witékien szt 4 6 8 12 24
Srednica kabla mm 6.8 6.8 6.8 6.8 7.4
Waga kg/km 44 44 44 43 59
Zalecane maks. obcigzenie rozciggajace N 1600
Zalecany promien giecia - podczas instalacji mm 135 135 135 135 150
Zalecany promien giecia - zainstalowane mm 100 100 100 100 110
Odpornos¢ na zgniatanie N/dm 1500
Zakres temp. pracy °C -30/+50
Zakres temp. instalacji °C -10/+50
Zakres temp. magazynowania °C -30/+70

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

8007 5 031-00 Kabel swiattowodowy zewnetrzny OM3 50/125 A-DQ(ZN)B2Y, 4G, 1.6 kN
8007 5 088-00 Kabel swiattowodowy zewnetrzny OM3 50/125 A-DQ(ZN)B2Y, 6G, 1.6 kN
8007 5 032-00 Kabel swiattowodowy zewnetrzny OM3 50/125 A-DQ(ZN)B2Y, 8G, 1.6 kN
8007 5 033-00 Kabel swiattowodowy zewnetrzny OM3 50/125 A-DQ(ZN)B2Y, 12G, 1.6 kN
8007 5 034-00 Kabel swiattowodowy zewnetrzny OM3 50/125 A-DQ(ZN)B2Y, 24G, 1.6 kN
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KABLE SWIATLOWODOWE ZEWNETRZNE JEDNOMODOWE SM

g m I‘nll"

3 2
1
4
8007 5 061-00
1. Witékno swiattowodowe
2. Tuba centralna z 2, 4, 6, 8, 12 lub 24 widéknami
3. Ochrona przeciwgryzoniowa, wzmocnienie z wtdkna szklanego
4. Powtoka zewnetrzna PE
o Lekki kabel swiattowodowy wielomodowy o matych rozmiarach
o Kabel gryzonioodporny
o Zabezpieczenie przed przenikaniem wzdtuznym wody
o Dodatkowa poliamidowa ostona
e Przeznaczony do instalacji zewnetrznych
e Standard wiékna ITU-T G.657.A1 o zmniejszonym promieniu gigcia
Liczba witékien szt 4 6 8 12 24
Srednica kabla mm 6.8 6.8 6.8 6.8 7.4
Waga kg/km 43 43 43 43 56
Zalecane maks. obciagzenie rozciggajace N 1600
Zalecany promien giecia - podczas instalacji mm 135 135 135 135 150
Zalecany promien giecia - zainstalowany mm 100 100 100 100 110
Odpornos¢ na zgniatanie N/dm 1500
Zakres temp. pracy °C -40/+50
Zakres temp. instalacji °C -10/+50
Zakres temp. magazynowania °C -40/+70
Numer katalogowy Nazwa
8007 5 095-00 Kabel swiattowodowy zewnetrzny SM 9/125, A-DQ(ZN)2Y, 2J, 1.6 kN
8007 5 047-00 Kabel swiattowodowy zewnetrzny SM 9/125, A-DQ(ZN)2Y, 4J, 1.6 kN
8007 5 048-00 Kabel swiattowodowy zewnetrzny SM 9/125, A-DQ(ZN)2Y, 6J, 1.6 kN
8007 5 049-00 Kabel swiattowodowy zewnetrzny SM 9/125, A-DQ(ZN)2Y, 8J, 1.6 kN
8007 5 061-00 Kabel swiattowodowy zewnetrzny SM 9/125, A-DQ(ZN)2Y, 12J, 1.6 kN
8007 5 062-00 Kabel swiattowodowy zewnetrzny SM 9/125, A-DQ(ZN)2Y, 24J, 1.6 kN
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I OKABLOWANIE SWIATLOWODOWE I

KABEL SWIATEOWODOWY - WEWNETRZNY MDIC

8006 9 271-00

1. Wiékna swiattowodowe
2. Wzdtuzny element usztywniajacy
3. Powtoka zewnetrzna LSZH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kabel MDIC (ang. Micro Drop Installation Calble), to rozwigzanie e Grupa produ,ktu: kabel wewnetrzny o o
wewnatrzbudynkowego kabla instalacyjnego. Przeznaczony do e Standard widkna: ITU-T G.657.A1, 0 zmniejszonym promieniu
instalacji typu FTTD. Wzmocniona konstrukcja posiada doskonate giecia

Odpornos¢ na odksztatcenia: tak

Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-2): tak
Ochrona przed wzdtuznym przenikaniem wilgoci: nie
Gryzonioodporny: nie

Typ wtdkna: SM

Powtoka zewnetrzna: LSZH

Kolor powtoki zewnetrznej: biaty

Grubos¢ powtoki zewnetrznej: 1.0 mm

Zakres temperatury pracy : -30°C / +70°C

Zakres temperatury podczas transportu: -30°C / +70°C
Zakres temperatury podczas instalacji: -10°C / +50°C

wiasciwosci instalacyjne. tatwo zdejmowana izolacja pozwala na
szybka instalacje. Idealnie sprawdza sie nawet w trudnych
i skomplikowanych warunkach montazu. Mozliwa instalacja
zaréwno natynkowa jak i podtynkowa

INFORMACJE DOTYCZACE ZAM()WIENIA

Promien giecia Waga Srednica Maks. 5|Ia naprezajaca

8006 9 271-00 MDIC 2J 2 x SM (1x2) 2.0x3.1
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KABEL §W[ATI:0WODOWY - LZEWNETRZNY
DO BEZPOSREDNIEGO ZAKOPANIA W ZIEMI - DAC

1. Witékna swiattowodowe

2. Centralna tuba

3. Wzmocnienie

4. Element usztywniajacy

5. Powtoka zewnetrzna - polipropylen

Kabel DAC (ang. Direct Access Cable) jest bardzo lekkim kablem
dielektrycznym, z centralng tuba, przeznaczonym do
bezposredniego zakopania w ziemi. Charakteryzuje sie bardzo
matg srednicg zewnetrzng, co ufatwia jego instalacje. W swojej
budowie posiada zabezpieczenia przed przenikaniem wzdtuznym
wody, Jest wytrzymaty na zgniatanie oraz rozcigganie.
Zastosowany element usztywniajacy w powtloce zewnetrznej
gwarantuje zginanie kabla tylko w jednej ptaszczyznie, a specjalnie
wykonana tuba centralna zwieksza zakres temperatury pracy. Kabel
moze zosta¢ wykonany réwniez w wersji wielomodowej (MM)

3
1
Y () -
2
5
8007 5 098-00

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Grupa produktu: kabel zewnetrzny

Standard wiékna: ITU-T G.657.A1

Odpornos¢ na odksztatcenia: tak

Bezhalogenowy (acc. EN 50267-2-2): tak

Ochrona przed wzdtuznym przenikaniem wilgoci: tak
Gryzonioodporny: nie

Tuba: centralna

Typ witékna: SM

Powtoka zewnetrzna: Polipropylen

Kolor powtoki zewnetrznej: pomaranczowy

Grubos¢ powtoki zewnetrznej: 1.5mm

Zakres temperatur pracy: -30°C / +70°C

Zakres temperatury instalacji: -10°C / + 50°C

Zakres temperatury sktadowania/transportu: -30°C / +70°C

INFORMACJE DOTYCZACE ZAM()WIENIA

Promien giecia Waga Srednica Maks. sﬂa naprezajaca

8007 5 098-00 DAC 2) 2 x SM (1x2)
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I OKABLOWANIE SWIATLOWODOWE I

WTYKI | ADAPTERY ST

- CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
&--&

WTYKI

® Metalowy korpus

o Zigcze do wklejania na zimno i na ciepto

e Ceramiczna ferula o duzej odpornosci na scieranie
°

Bot z tworzywa sztucznego do ochrony zakariczanych witékien
—% — w ostonie 900 um

ADAPTERY
o Metalowa tuleja centrujaca
S — ® Zawieraja ostony przeciwkurzowe

6824 2 217-00

6824 2 300-08

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Typ swiattowodu Opakowanie
6824 2 217-00 Wtyk ST simplex Wielomodowy - MM 1
6824 2 300-08 Adapter ST simplex Wielomodowy - MM 1

WTYKI | ADAPTERY SC
Cod! ==

" 6824 2 210-01 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

WTYKI
® Zigcze do wklejania na zimno i na ciepto
e Ceramiczna ferula o duzej odpornosci na scieranie

® Bot z tworzywa sztucznego do ochrony zakanczanych witékien
— w ostonie 900 um

ADAPTERY
® Wersja Simplex lub Duplex
® Zawiera ostonki przeciwkurzowe

6824 2 273-05

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Typ sSwiattowodu Opakowanie
6824 2 210-01 Wityk SC simplex Wielomodowy - MM 1
48 SMC SCS Wityk SC/PC simplex Jednomodowy - SM 1
6824 2 271-14 Adapter SC simplex Wielomodowy - MM 1
6824 2 273-05 Adapter SC duplex Wielomodowy - MM 1
6824 2 271-13 Adapter SC/PC simplex Jednomodowy - SM 1
6824 2 273-13 Adapter SC/PC duplex Jednomodowy - SM 1
6824 2 271-12 Adapter SC/APC simplex Jednomodowy - SM 1
6824 2 273-12 Adapter SC/APC duplex Jednomodowy - SM 1
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WTYKI | ADAPTERY LC

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- WTYKI

® Zigcze do wklejania na zimno i na ciepto
48MMCLCS e Ceramiczna ferula o duzej odpornosci na scieranie
e Maty rozmiar umozliwiajacy geste rozmieszczenie ztgczy
w panelu rozdzielczym

ADAPTERY

® Wersja Duplex

® Zawiera ostonki przeciwkurzowe

e Maly rozmiar umozliwiajacy geste rozmieszczenie ztaczy
7048 1 028-00 w panelu rozdzielczym

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Typ sSwiattowodu Opakowanie
48MMCLCS Wiyk LC simplex Wielomodowy - MM 1
48SMCLCS Wityk LC/PC simplex Jednomodowy - SM 1
7048 1 028-00 Adapter LC duplex Wielomodowy - MM 1
7048 1 019-00 Adapter LC/PC duplex Jednomodowy - SM 1
7048 1 020-00 Adapter LC/APC duplex Jednomodowy - SM 1

PARAMETRY TECHNICZNE WTYKOW | ADAPTEROW
SWIATtOWODOWYCH

WTYKI

Parametr Wielomodowe - MM Jednomodowe - SM

Powierzchnia feruli PC = ztacze polerowane

STiSC: 2.5 mm +/-0.001 mm
LC: 1.25 mm +/- 0.001 mm

Zewnetrzna $rednica feruli

Wewnetrzna srednica feruli 126 um +/- 1 um 125 um +/- 1 um
Wycentrowanie wtékna 0.004 mm 0.0001 mm
Wiasciwosci mechaniczne TIA / EIA 604-x

Ttumienie (typowe/maksymalne) <0.3dB/0.5dB <0.1dB/0.2dB
Reflektancja (typowa/maksymalna) <-20dB/<-30dB <-20dB/<-40dB

ADAPTERY

Parametr Wielomodwe - MM Jednomodowe - SM
Maksymalna temperatura pracy 75 °C w czasie 96 godzin

Maksymalna wilgotnosc¢ pracy 60 °C przy 95% wilgotnosci w czasie 96 godzin

Drgania 10 - 55 Hz, 1 mm punkt-punkt

Zywotnos¢ tacza 1000 cykli wpiecia - czyszczenie co 25 cykli

71

€= SPIS TRESCI




I OKABLOWANIE SWIATLOWODOWE I

NASCIENNA SWIATEOWODOWA SKRZYNKA ROZDZIELCZA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

® Modutowa skrzynka krosownicza dla ztgczy ST lub SC

® Pojemnos¢ maksymalna: 6 wtdkien

® Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze biatym

® Zawiera zintegrowane uchwyty do nawiniecia nadmiaru widkien
Swiattowodowych

® Wymiary: 150 x 180 x 33.33 mm (gt. x szer. x wys.)

48BMOP3P

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
48BMOP3P Nascienna swiattowodowa skrzynka rozdzielcza 1
48BMOPST Modut 2x ST do swiattowodowej skrzynki nasciennej 1
48BMOPSC Modut 1x SC duplex do swiattowodowej skrzynki nasciennej 1
48BMOPOB Zaslepka do swiattowodowej skrzynki nasciennej 1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

® Ptyty czotowe gniazd, przeznaczone do budowy swiatowych
punktéw przytaczeniowych
Przeznaczone do montazu ztaczy swiattowodowych LC, SCi ST

GNIAZDA SWIATEOWODOWE FTTD - FIBER TO THE DESK

i ; E dla ztaczy RJ45

48MMPSTS 48MMP2SCS ® Adaptery FTTD montowane sa w ramkach i suportach serii
gniazd 45 x45 mm

— m—— e Adaptery nalezy wyposazy¢ w swiattowodowe gniazda
przepustowe
Kolor biaty, RAL 9010

48MMPSCD 48MMP2SCD

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
48MMPSTS Adapter MMC 45x45 mm FTTD dla 2xST 1
48MMP2SCS Adapter MMC 45x45 mm FTTD dla 2xLC duplex / SC simplex 1
48MMPSCD Adapter MMC 45x45 mm FTTD dla 1xSC duplex 1
48MMP2SCD Adapter MMC 45x45 mm FTTD dla 2xSC duplex 1
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PANELE SWIATEOWODOWE 19”

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Metalowe panele 19”

Kolor czarny: RAL 9005

Rozmiar 430 x 306 mm (szer. x gt.)

Wysokos¢ 1U

Maksymalna pojemnos¢: 48 widkien dla ztgczy LC i SC,

24 widkna dla ztaczy ST

Stuza do budowy krosownic swiattowodowych

e Dostepne panele wyposazone lub niewyposazone

e Wersja wyposazona zawiera m.in.: adaptery swiattowodowe,
kasety na spawy, ostony spawow oraz pigtaile

o Szeroki wybor rodzajow i ilosci gniazd

P1-52412L1-M

P1-T120000-M

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Eal::r:lf);owy Opis 5 dal:)c;iiéw llos¢ pigtaili Opakowanie
P1-SxxyyL5-M Panel 19" 1U z gniazdami LC dx, pigtailami OM2 maks. 24 maks. 48 1
P1-SxxyyL6-M Panel 19" 1U z gniazdami LC dx, pigtailami OM3 maks. 24 maks. 48 1
P1-TxxyyS5-M Panel 19" 1U z gniazdami SC dx, pigtailami OM2 maks. 24 maks. 48 1
P1-TxxyyS6-M Panel 19" 1U z gniazdami SC dx, pigtailami OM3 maks. 24 maks. 48 1
P1-SxxyyS1-M Panel 19" 1U z gniazdami SC/PC sx, pigtailami SM maks. 24 maks. 48 1
P1-TxxyyS1-M Panel 19" 1U z gniazdami SC/PC dx, pigtailami SM maks. 24 maks. 48 1
P1-SxxyyL1-M Panel 19" 1U z gniazdami LC/PC dx, pigtailami SM maks. 24 maks. 48 1
P1-Sxx0000-M Panel 19" 1U z frontem SC simplex/LC duplex/E2000, niewyposazony maks. 24 maks. 48 1
P1-Txx0000-M Panel 19" 1U z frontem SC duplex, niewyposazony maks. 24 maks. 48 1
P1-Fxx0000-M Panel 19" 1U z frontem ST, niewyposazony maks. 24 maks. 24 1

Gdzie xx oznacza liczbe adapteréw swiattowodowych, a yy liczbe pigtaili. Panele nie wyposazone dostepne sa z 12 i 24 otworami na ztacza swiattowodowe.

AKCESORIA SWIATEOWODOWE

CHARAKTE RYSTYKA PRODUKTU

Plastikowa kaseta do ochrony potaczen spawanych

® Pojemnosc¢ 12 widkien

o Do petnego kompletu nalezy wyspecyfikowac: pokrywe, uchwyt
oraz ostony na spawy

6833 2 239-01

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
6833 2 239-01 Kaseta do mocowania 12 spawéw 1
6833 2 240-01 Pokrywa kasety 1
6800 2 034-02 Uchwyt do mocowania oston termicznych (6 widkien) 1
6800 2 060-00 Ostonka termiczna spawéw 60 mm (do kaset) 1
9100 3 009-01 Zaslepka otworu SC duplex w panelu 1
9100 3 009-02 Zaslepka otworu SC simplex/LC duplex w panelu

6769 3 164-50 Sruby do montazu adapteréw swiattowodowych SC i LC 100
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I OKABLOWANIE SWIATLOWODOWE I

PATCHCORDY SWIATEOWODOWE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

o Wysokiej klasy produkty technologii swiattowodowe;j

o Dostepne rézne dtugosci

o Kabel LSZH

e Dostepne rézne standardy polerowania

® Zgodne z migedzynarodowymi normami

e Niska ttumiennos¢ i wysoka reflektancja

o Do kazdego produktu dotgczony jest protokdt pomiarowy

0151-BAS1-0030
Parametr MM -wielomodowy SM - jednomodowy
Powierzchnia feruli PC, APC = Ztacze polerowane
Zewnetrzna $rednica feruli ST SC: ZF i s 00 i
LC: 1,25 mm +/- 0,001 mm

Wewnetrzna srednica feruli 126 um +/- 1 um 125 um +/- 1 um
Wycentrowanie wtékna w feruli 0.004 mm 0.0001 mm
Wihasciwosci mechaniczne TIA / EIA 604-x
Ttumienie (typowe / maksymalne) <0.3dB / 0.5dB <0.1dB / 0.2dB
Reflektancja (typowa / maksymalna) <-20dB /<-40dB <-20dB /< -40dB

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Kod: XX XX- XX XX - XX XX

A A A
Liczba widkien Dtugos¢ kabla
1 wiékno 01 Przyktadowo:
2 widkna 02 0255 Dlugos¢ =25.5m
4 widkna 04
8 widkien 08
12 widkien 12
;‘51 Wiétlen ;g Typ ztaczki na koncu
widkna
Brak 00
E2000 E*
Typ ztaczki na poczatku sC S*
FC F*
Brak 00 ST c*
E2000 E* LC L*
Eg i: MTRJ M*
ST c * = 0 jakosci RL
LC L* 45 dB (PC) 1
MTRIJ M* 60 dB (APC 8°) 3
* = 0 jakosci RL
45 dB (PC) 1 Typ kabla
60 dB (APC 8°) 3
AA 0.9 mm, luzny, SM 9/125

AB 0.9 mm, luzny, MM 62.5/125
AC 0.9 mm, luzny, MM 50/125 OM?2
AD 0.9 mm, luzny, MM 50/125 OM3
AE 0.9 mm, luzny, MM 50/125 OM4
BA 2.0 mm, LSZH, SM 9/125

BB 2.0 mm, LSZH, MM 62.5/125

BC 2.0 mm, LSZH, MM 50/125 OM2

PRZYKLAD: oo Lt oL o

Patchcord MM LC-SC OM3 duplex, dtugos¢ 3 m: 0251-BDL1-0030. OA duplex LSZH SM 9/125

4= SPIS TRESCI
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PIGTAILE SWIATEOWODOWE

=\ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Wysokiej klasy produkty technologii swiattowodowej
Dostepne rézne dtugosci oraz rodzaje ztacza

Kabel LSZH

Zgodne z miedzynarodowymi normami

Niska ttumiennos¢ i wysoka reflektancja

Ostona wiékna 0,9 mm

01L1-AC00-0020

INFORMACIE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Rodzaje ztaczy Rodzaj szlifu Opakowanie
01x1-AB00-00y0 Pigtail MM 62,5/125 OM1 LC, SC, ST, MT-RJ PC 1
01x1-AC00-00y0 Pigtail MM 50/125 OM2 LC, SC, ST, MT-RJ PC 1
01x1-AD00-00y0 Pigtail MM 50/125 OM3 LC, SC, ST, MT-RJ PC 1
01x1-AE00-00y0 Pigtail MM 50/125 OM4 LC, SC, ST, MT-RJ PC 1
01x1-AA00-00y0 Pigtail SM 9/125 LC, SC, ST, MT-RJ PC (APC na zamdwienie) 1

Gdzie x oznacza rodzaj ztacza: C= ST, S=SC, L=LC, M=MT-RJ ; a y dtugos¢ w metrach.

ZESTAWY FAN-OUT
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Zestaw tub przejsciowych, zwiekszajacy srednice ostony widkna
z 250 um do 900 um

\ o Nalezy je stosowac w przypadku instalacji wtykow
— swiattowodowych na wtéknie w ostonie 250 um
P 4 } ® Zestaw zawiera plastikowa obudowe, do zamocowania tub
X do kabla $wiattowodowego

o 8004 9 900-12

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
8004 9 900-04 Zestaw fan-out dla jednostronnego zakonczenia kabla 4-wtéknowego 1
8004 9 900-06 Zestaw fan-out dla jednostronnego zakonczenia kabla 6-wtéknowego 1
8004 9 900-08 Zestaw fan-out dla jednostronnego zakonczenia kabla 8-wtéknowego 1
8004 9 900-12 Zestaw fan-out dla jednostronnego zakonczenia kabla 12-witdéknowego 1

MECHANICZNE SPAWY SWIATEOWODOWE
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

e Szybkie potaczenie dwdch odcinkéw widkien swiattowodowych,
np. w pigtailu i w kablu instalacyjnym

Wersja jednomodowa i wielomodowa

Po montazu zaleca sie umiesci¢ spawy w kasecie

Mozliwosc taczenia widkien w ostonie 250 um i 900 um
Maksymalne ttumienie potfaczenia 0,5 dB

49SMUL

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Opis Opakowanie
49SMUL Mechaniczny spaw swiattowodowy dla witékien wielomodowych 1
49SMON Mechaniczny spaw swiattowodowy dla wtdkien jednomodowych 1
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I OKABLOWANIE SWIATLOWODOWE I

PANEL SWIATEOWODOWY 19” 1U MPO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

e Panel 19" 1U MPO dla trzech kaset MPO, kasety nalezy
specyfikowac oddzielnie

Pokrywa wykonana z blachy 1,5mm

Zatrzaskowy wysuwany przedni panel

Wymiary: (W) x (S) x (G) 483 x 44.5 x 244 mm

Wyjscia kablowe: tylne, przygotowane dla przepustéw PG16, M20
Kolor: RAL 7021

MPOTIR3MOD

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Produkt Opakowanie
MPOTIR3MOD Panel MMC 19" 1U dla 3 kaset MPO 1
POMODBLANK Zaslepka niewykorzystanego slotu w panelu MPO 1

KASETY SWIATLOWODOWE MPO

CHARAKTE RYSTYKA PRODUKTU

Przeznaczone do montazu w panelach MPO

e Stuzg do zakanczania kabli instalacyjnych MPO

o Kaseta z rozszyciami kabli MPO na kable jednowtéknowe
w pokryciu 900 m, zakornczone adapterami SC lub LC

o Kolor kasety: RAL 7021

o Dostepne wersje: MM(OM2, OM3, OM4), SM

o Typ kasety nalezy dostosowac do typu kabla MPO

MPOMOD120M3LCD

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Produkt Opakowanie
MPOMODG6xxxSCD Kaseta MMC MPO 6xSC Duplex 1
MPOMOD6xxxLCD Kaseta MMC MPO 6xLC Duplex 1
MPOMOD12xxxLCD Kaseta MMC MPO 6xLC Quad (12xLC Duplex) 1

Gdzie xxx oznacza typ kasety: OM2, OM3, OM4 - dla MM i OS2 - dla SM
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KABLE SWIATEOWODOWE ZE ZEACZAMI MPO

MPOTRUNK120M3xx

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Liczba widkien: 12

Srednica zewnetrzna [mm]: 3.0

Typ powtoki: LSZH

Maksymalna sita rozciggania [N]: 220 (krétko-terminowa)
66 (dtugo-terminowa)

Charakterystyka ztagcz MM [dB]: thtumiennos¢ max. 0,75,

ttumiennos¢ typowa 0,35

o Charakterystyka ztacza SM [dB]: thumiennos¢ max. 1,00,

ttumiennos¢ typowa 0,50

CHARAKTERYSTYKA TLUMIENNOSCI KABLA [DB/KM]

MM MM MM SM
50 /125um 50 /125um 50 /125um 9 /125um
OM?2 OM3 oM4 0S2
850 nm (dB/km) 3,0 3,0 3,5 -
1300 nm (dB/km) 1,5 1,5 1,0 -
1310 nm (dB/km) - - - 0,65
1550 nm (dB/km) - - - 0,50

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Produkt Opakowanie
MPOTRUNK120M2xx Kabel MPO/MPO 12G OM2 1
MPOTRUNK120M3xx Kabel MPO/MPO 12G OM3 1
MPOTRUNK120M4xx Kabel MPO/MPO 12G OM4 1
MPOTRUNK120S2xx Kabel MPO/MPO 12) SM 1

Gdzie xx oznacza dtugos¢ w metrach.
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Hl SZAFY DYSTRYBUCYJNE I

SZAFY DYSTRYBUCYJNE STOJACE 19"

Stojace szafy teleinformatyczne sg przeznaczone do zabudowy
pasywnym jak i aktywnym sprzetem sieciowym, wykonanym
w standardzie 19”. Idealnie nadaja sie na gtéwne, jak i posrednie
punkty dystrybucyjne, w systemach okablowania strukturalnego.
Przeznaczone s3 do zastosowania wewnatrz budynku.
Wykonane sg z materialéw wysokiej jakosci i charakteryzuja sie
wieloma unikalnymi rozwigzaniami. Dostepne sa w réznych
rozmiarach: od 600 x 600 mm do 800 x 1000 mm oraz
wysokosciach: 24U, 32U, 42U, 45U.

CECHY PRODUKTU

Wysoka jakos¢ materiatdw, stabilna konstrukcja

e Do zastosowan wewnetrznych

o Dowolna mozliwos¢ aranzacji wnetrza dzieki duzej ilosci
akcesoriéw dodatkowych

e Na zamdwienie dostepne wersje z drzwiami, blaszanymi
lub perforowanymi

e Mozliwos¢ zmian konstrukcyjnych wg potrzeb

DANE TECHNICZNE

e Kolor: czarny RAL 7021

e Drzwi wykonane z blachy stalowej z wklejong szyba
hartowana, wyposazone w zamek trzypunktowy
z ciegnami (mozliwos¢ montazu prawo
i lewostronnego)

e Drzwi z mozliwoscig otwarcia 180°

e Stopien ochrony IP20

o Dwie ptaszczyzny montazowe 19" (istnieje mozliwosé
zabudowy nastepnych)

e Uziemienie wszystkich elementéw szafy

e Zdejmowane ostony tylne oraz boczne

e Dwuwarstwowy dach

e 4 otwory do wprowadzania kabli: 2 w scianie tylnej,

1 w podtodze i 1 w suficie
e Przepust kablowy szczotkowy zamontowany
w podtodze (mozliwos¢ montazu kolejnych)
e Podstawa wyposazona w nézki poziomujace M12 (mozliwos¢
49BK04288G postawienia szafy na cokole)
o Szafa posiada mozliwos¢ rozkrecenia szkieletu

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

49BKOxx66G Szafa dystrybucyjna MMC, 600/600 mm
49BKOxx68G Szafa dystrybucyjna MMC, 600/800 mm
49BKOxx61G Szafa dystrybucyjna MMC, 600/1000 mm
49BK0xx86G Szafa dystrybucyjna MMC, 800/600 mm
49BKOxx88G Szafa dystrybucyjna MMC, 800/800 mm
49BKOxx81G Szafa dystrybucyjna MMC, 800/1000 mm

Gdzie xx oznacza wysokos¢ szafy w U: 24, 32, 42, 45, 47
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SZAFY SERWEROWE 19"

Stojace, serwerowe szafy teleinformatyczne przeznaczone sg do
zabudowy pasywnym, jak i aktywnym sprzetem sieciowym,
wykonanym w standardzie 19”. Nadaja si¢ do zastosowania
wewnatrz budynku. Wykonane z materiatéw o wysokiej jakosci,
charakteryzujg sie wieloma unikalnymi rozwigzaniami. Szafy
serwerowe w poréwnaniu ze standardowymi szafami posiadajg
podwyzszong nosnosc.

CECHY PRODUKTU

e Wysoka jakos¢ materiatow, stabilna konstrukcja

e Do zastosowan wewnetrznych

o Dowolna mozliwos¢ aranzacji wnetrza dzieki duzej ilosci
akcesoriéw dodatkowych

e Na zamoéwienie dostepne wersje z drzwiami szklanymi lub
blaszanymi

e Mozliwos¢ zmian konstrukcyjnych wg potrzeb

o Mozliwos¢ montazu drzwi z tytu

DANE TECHNICZNE

Kolor: czarny RAL 7021

Wysokos¢: 42U

Rozmiar: 800 x 1000mm (szer. x gt.)

Drzwi wykonane z blachy stalowej z perforacja, wyposazone

w zamek trzypunktowy z ciegnami (mozliwos¢ montazu

prawo i lewostronnego)

e Drzwi z mozliwoscig otwarcia 180°

Stopien ochrony IP20

Trzy ptaszczyzny montazowe 19" (istnieje mozliwos¢

zabudowy nastepnych)

Uziemienie wszystkich elementéw szafy

Zdejmowane ostony boczne

4 otwory do wprowadzania kabli

Przepust kablowy szczotkowy zamontowany w podfodze

(mozliwos¢ montazu kolejnych)

e Podstawa wyposazona w nézki poziomujace M12 (mozliwosé
postawienia szafy na cokole)

e Szafa posiada mozliwosc¢ rozkrecenia szkieletu

o Dwuwarstwowy dach

BSERV810

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Szafa serwerowa MMC, 42U, z perforowanymi drzwiami i ostong tylng, ostonami bocznymi petnymi,

BSERVE10 800/1000 mm

Szafa serwerowa MMC, 42U, z perforowanymi drzwiami i ostong tylng, ostonami bocznymi
BSERV810P .

perforowanymi, 800/1000 mm
BSERVS10EXT Szafa serwerowa MMC, 42U, z perforowanymi drzwiami i ostong tylng, bez oston bocznych,

800/1000 mm

Szafa serwerowa MMC, 42U, z perforowanymi drzwiami przednimi i tylnymi, ostonami bocznymi
BSERV810D -

petnymi, 800/1000 mm

Szafa serwerowa MMC, 42U, z perforowanymi drzwiami przednimi i tylnymi, ostonami bocznymi
BSERV810DP .

perforowanymi, 800/1000 mm
BSERVS10DEXT Szafa serwerowa MMC, 42U, z perforowanymi drzwiami przednimi i tylnymi, bez oston bocznych,

800/1000 mm
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SZAFY DYSTRYBUCYJNE WISZACE DZIELONE 19"
CECHY PRODUKTU

o Wysoka jakos¢ materiatéw, stabilna konstrukcja

e Do zastosowan wewnetrznych

o Dowolna mozliwos¢ aranzacji wnetrza dzieki duzej ilosci
akcesoriéow dodatkowych

o Na zamowienie dostepne wersje z drzwiami blaszanymi lub
perforowanymi
Mozliwos¢ zmian konstrukcyjnych wg potrzeb

DANE TECHNICZNE

Kolor: czarny RAL 7021

Dostepne gtebokosci 500 i 600mm

Szafa dzielona

Drzwi wykonane z blachy stalowej z wklejong szyba
hartowana

e Drzwi z mozliwoscia montazu prawo i lewostronnie
wyposazone w zamek

49K15P5003P

Szafy wiszace, dzielone przeznaczone sg do zabudowy pasywnym,

jak i aktywnym sprzetem sieciowym, wykonanym w standardzie o Drzwi przednie z mozliwoscia otwarcia 180°

19”. Idealnie nadaja sie do mniejszych instalacji okablowania o Stopien ochrony IP20

strukturalnego, np. w biurze, matej firmie, domu, bloku oraz do o Jedna plaszczyzna montazowa 19" (mozliwo$é montazu
instalacji sprzetu CCTV. Sa odpowiednie do zastosowania kolejnych)

wewnatrz budynku. Szafy dos.tepne sa w rozmiarach: o Uziemienie wszystkich elementéw szafy

600 x 500 mm oraz 600 x 600 mm i wysokosciach: 6U, 10U, 15U o 4 otwory do wprowadzania kabli, 2 w {cianie tylnej,
i18U.

1 w podtodze i 1 w suficie

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

49KxxP5003P Szafa dystrybucyjna wiszaca MMC, dzielona, 600/500 mm
49KxxP6003P Szafa dystrybucyjna wiszaca MMC, dzielona, 600/600 mm

gdzie xx oznacza wysokos¢ szafy w U: 6, 10, 15 lub 18.

SZAFY DYSTRYBUCYJNE WISZACE NIEDZIELONE 19”
CECHY PRODUKTU

o Wysoka jakos¢ materiatéw, stabilna konstrukcja

e Do zastosowan wewnetrznych

o Dowolna mozliwos¢ aranzacji wnetrza dzieki duzej ilosci
akcesoriéow dodatkowych

e Na zamowienie dostepne wersje z drzwiami szklanymi,
blaszanymi lub perforowanymi

e Mozliwos¢ zmian konstrukcyjnych wg potrzeb

DANE TECHNICZNE

e Kolor czarny: RAL 7021
e Szafa niedzielona
49K18P400 o Drzwi, wykonane z blachy stalowej z wklejona szyba
hartowana
Szafy wiszace, niedzielone, przeznaczone s3 do zabudowy Drzwi z mozliwoscig montazu prawo i lewostronnie,
pasywnym jak i aktywnym sprzetem sieciowym wykonanym wyposazone w zamek
w standardzie 19”. Idealnie nadajg sie do mniejszych instalacji Drzwi przednie z mozliwoscig otwarcia 180°
okablowania strukturalnego, np. w biurze, matej firmie, domu, Stopien ochrony IP20
bloku oraz do instalacji sprzetu CCTV. S3 odpowiednie do Jedna ptaszczyzna montazowa 19"
zastosowania wewnatrz budynku. Szafy dostepne sa Uziemienie wszystkich elementéw szafy
w rozmiarach: 600 x 400 mm oraz wysokosciach: 6U, 10U, 15U 3 otwory do wprowadzania kabli, 1 w $cianie tylnej,
i18U. 1 w podiodze i 1 w suficie

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

49KxxP400 Szafa dystrybucyjna wiszaca MMC, niedzielona, 600/400 mm

Gdzie xx oznacza wysokos¢ szafy w U: 6, 10, 15 lub 18.
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e
STELAZE 19”

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kolor szary: RAL 9035

Dwie wersje wykonania (pojedynczy i podwadjny)
Mozliwos¢ regulacji belek 19" przéd - tyt
Wymiary (szer. x gt.): 544 x 756 mm

Dostepne wysokosci: 24U, 36U, 42U, 45U

49BR042T 49BR042TD

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA
Numer katalogowy Produkt Opakowanie
49BROXXT Stelaz 19" pojedynczy 1
49BROxXXTD Stelaz 19" podwdjny 1

Gdzie xx oznacza wysokos¢ stelaza w U: 24, 36, 42 lub 45.

PANELE PORZADKUJACE | UCHWYTY NA PATCHCORDY

Panele porzadkujace i uchwyty na patchcordy przystosowane sg do
montazu w szafach dystrybucyjnychiserwerowych 19”.

CECHY PRODUKTU

e Wysoka jakos¢ materiatow
e Do zastosowan wewnetrznych
e Przeznaczone do rozprowadzenia kabli krosowych w szafie

DANE TECHNICZNE

PANELE PORZADKUJACE

e Montaz w stelazu 19", celem uporzadkowania kabli
krosowych

e Kolor: grafitowy RAL 7016

e Uchwyty wykonane z metalu

e Panel zawiera 5 uchwytéw kablowych

MMCPF1U5CROG

UCHWYTY KABLOWE

49GCV886T e Montaz na pionowych belkach 19", celem pionowego
poprowadzenia kabli krosowych

e Montaz przy uzyciu standardowych srub M6

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

MMCPF1U5CROG Panel porzadkujacy 19", 1U
MMCPF2U5CROG Panel porzadkujacy 19", 2U
49GCV886T Uchwyt kablowy 88 x 88 mm
49GCV486T Uchwyt kablowy 44 x 88 mm
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POLKI 19”

Potki 19" przeznaczone sg do montazu w szafach dystrybucyjnych
i serwerowych 19”. Dostepne sg w dwdch wersjach: wysuwanej
i niewysuwanej, wykonane z blachy stalowej petnej lub
perforowanej.

CECHY PRODUKTU

o Wysoka jakos¢ materiatéw, stabilna konstrukcja
e Do zastosowan wewnetrznych

49PM1U350G

DANE TECHNICZNE

o Kolor grafitowy: RAL 7016

o Wersje wykonania: petna lub perforowana

e Montowane na czterech belkach 19”, (350 i 450 mm
montowane tylko na przednich belkach)

Numer katalogowy Produkt

BPG1UxxxF Pétka ruchoma 19" petna

BPG1Uxxx Potka ruchoma 19" perforowana

BPF1U650AD Potka stata 19" 1U, o regulowanej gtebokosci, 450-650 mm, mocowana z przodu i z tytu
BPF1U960AD Potka stata 19" 1U, o regulowanej gtebokosci, 650-960 mm, mocowana z przodu i z tytu
49PM1U350G Potka stata 19"/1U/350 mm

49PM2U450G Potka stata 19'/2U/450 mm

Gdzie xxx oznacza gtebokos¢ pétki (400 lub 700mm)

LISTWY ZASILAJACE DO SZAF DYSTRYBUCYJNYCH 19”

Listwy zasilajace idealnie nadajg sie do zasilania urzadzen
aktywnych w szafach dystrybucyjnych i serwerowych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Wykonane z aluminium i plastiku
Zasilanie 230V

Maksymalne natezenie pradu: 16A
Wityki i gniazda 230V z bolcem

Ditugos¢ przewodu przytaczeniowego 3m
Wysokos¢ 1U

49BM9PM

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Produkt Opakowanie
49BP5 Listwa zasilajgca 19" 5 x 230 V z wytacznikiem i filtrem przeciwzaktéceniowym 1
49BP8 Listwa zasilajaca 19" 8 x 230 V z wytgcznikiem i filtrem przeciwzaktéceniowym 1
49BM9PM Listwa zasilajgca 19" 9 x 230 V 1
49BM12PM Listwa zasilajgca pionowa 12 x 230 V z wytacznikiem 1
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PANELE WENTYLACYJNE DO SZAF DYSTRYBUCYJNYCH 19”

Panele wentylacyjne przystosowane do montazu w szafach
dystrybucyjnych 19”. Wyposazone sg w 2, 3 lub 4 wentylatory,
w zaleznosci od wersji (z termostatem lub bez).

CECHY PRODUKTU

Wysoka jakos¢ materiatow

Do zastosowan wewnetrznych

Cicha praca wentylatorow

Termostat z dodatkowym kablem w celu umiejscowienia
w obszarze emisji ciepta

DANE TECHNICZNE

49BLC2V

49BLCAVT

;

m

L

= e Kolor czarny: RAL 7021
. e Metalowa obudowa
e Zasilanie 230V
o Kabel zasilajacy 1,5 m w komplecie
49K2V o  Wihacznik
e Zabezpieczenie przecigzeniowe
BTHERMOST
Numer katalogowy Produkt
49BLC2V Panel wentylacyjny 2-went. (bez termostatu)
49BLCAV Panel wentylacyjny 4-went. (bez termostatu)
49BLC2VT Panel wentylacyjny 2-went. (z termostatem)
49BLC4VT Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)
49B1U3V Panel wentylacyjny 3-went. 19"
49K2V Panel wentylacyjny do szafki wiszacej 2-went. (bez termostatu)
49K2VT Panel wentylacyjny do szafki wiszacej 2-went. (z termostatem)
BTHERMOST Termostat

COKOLY DO SZAF DYSTRYBUCYJNYCH 19"

Cokoty przystosowane do szaf 19”. Dostepne sa w wymiarach
pasujacych do wszystkich oferowanych rozmiaréw szaf: 600/600 mm,
600/800 mm, 800/600 mm, 800/800 mm oraz z przeciwwaga do szaf
serwerowych 600/1000 mm oraz 800/1000 mm.

CECHY PRODUKTU

. o Wysoka jakos¢ materiatéw, stabilna konstrukcja
A g 4 e Do zastosowan wewnetrznych

DANE TECHNICZNE

Kolor czarny: RAL 7021

Wysokos¢: 120mm

Mozliwos¢ montazu przepustu kablowego

Otwory kablowe na scianach zaslepione perforowanymi
maskownicami

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

BSOCLExx Cokot do szafy dystrybucyjnej wys. 120 mm

BSOCLE81SERV

BSOCLES88

BSOCLEyySERV Cokét do szafy serwerowej, wys. 120 mm (z przeciwwaga)

Gdzie xx oznacza wymiary poprzeczne cokotu: 66 - 600x600 mm; 68 - 600x800 mm; 88 - 800x800 mm; 61 - 600x1000 mm; 81 - 800x1000 mm;.
Gdzie yy oznacza wymiary poprzeczne cokotu: 61 - 600x1000 mm; 81 - 800x1000 mm.

€= SPIS TRESCI
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PANELE | PRZEPUSTY KABLOWE DO SZAF DYSTRYBUCYJNYCH 19”

Panele i przepusty kablowe przystosowane sa do montazu
w szafach dystrybucyjnych 19”. Przepusty kablowe dostepne sg
w dwéch wersjach: zotworem lub ze szczotka.

CECHY PRODUKTU

o Wysoka jakos¢ materiatow
o Do zastosowan wewnetrznych

MMCPFB1UG

49BL02

DANE TECHNICZNE

o Kolor grafitowy: RAL 7016
o Metalowa obudowa
e Szczotka z wiosiem uszczelniajaca przestrzen miedzy kablami

MMCOB2UG

S
b i ad
e

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Produkt

MMCOByUG Panel zaslepiajacy 19"

MMCPFH1UG Panel przepustowy 19" 1U z otworem

MMCPFB1UG Panel przepustowy 19" 1U ze szczotka

49BLO1 Przepust kablowy, dachowo-podtogowy do szaf stojgcych
49BL02 Przepust szczotkowy do cokotu i szaf wiszacych

Gdzie y oznacza wysokos¢ panelu zaslepiajgcego w jednostce U (1, 2, 3 lub 5).

AKCESORIA MONTAZOWE

Akcesoria uzupetniajace przeznaczone sg do montazu

w szafach 19" dodatkowych urzadzen, tj. serwery, switche,
. czy elementy do systemdw zabezpieczen.
o CECHY PRODUKTU

o Wysoka jakos¢ materiatow,
e Do zastosowan wewnetrznych.

49JMAROyyT

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Produkt

49BVxxT Zestaw montazowy (Sruby M6, podktadki, nakretki)
49JMAROyyT Zestaw profili montazowych

49JMAR00OT Zestaw uchwytéw do profili montazowych do szaf serwerowych
49KITJBT Zestaw do taczenia szaf

Gdzie xx oznacza ilos¢ elementéw montazowych w zestawie (4, 20 lub 50), a yy wysokos¢ profili w jednostce U (24, 42 lub 45).

€= SPIS TRESCI
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AKCESORIA DO SZAF 19”
ar,

7 y

Akcesoria przeznaczone do montazu w szafach 19”.
BLAMP

BMASSE19 CECHY PRODUKTU

o Wysoka jakos¢ materiatéw, stabilna konstrukcja
o Do zastosowan wewnetrznych

49BL0O0

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

BLAMP Zestaw oswietleniowy do montazu 19"
BMASSE19 Listwa uziemiajaca
49BL00 Zaslepka wypetniajaca dachowo-podtogowa z filtrem

SZAFA DYSTRYBUCYJNA WISZACA 10”

Szafy wiszace 10" o wysokosci 7U przeznaczone sg do zabudowy
pasywnym, jak i aktywnym sprzetem sieciowym wykonanym
w standardzie 10”. Idealnie nadaja sie do matych instalacji
systemdédw okablowania strukturalnego. Szafy dostepne
z drzwiami szklanymi lub metalowymi, a takze wyposazone sg
w zamek jednopunktowy.

CECHY PRODUKTU

o Wysoka jakos¢ materiatdw, stabilna konstrukcja

DC10COF7U o Do zastosowan wewnetrznych

o Dowolna mozliwos¢ aranzacji wnetrza dzieki duzej ilosci
akcesoriéow dodatkowych

o Mozliwos¢ zmian konstrukcyjnych wg potrzeb

DANE TECHNICZNE

Kolor: szary RAL 9035

Rozmiar: 310/260/355mm (szerokos¢/gtebokosé/wysokosc)
Wysokos¢: 7U

Drzwi szklane lub blaszane, wyposazone w zamek
jednopunktowy

-

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

DC10COF7U Szafa dystrybucyjna wiszaca 10"/ 7U MMC, drzwi szklane, 310/260
DC10COF7US Szafa dystrybucyjna wiszaca 10"/ 7U MMC, drzwi blaszane, 310/260

DC10COF7US
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AKCESORIA DO SZAF 10”

Akcesoria uzupetniajace przeznaczone sa do zamontowania
w szafach 10”. Pozwalajg na lepsze zagospodarowanie miejsca
w szafie.

CECHY PRODUKTU

o Wysoka jakos¢ materiatdw, stabilna konstrukcja
o Do zastosowan wewnetrznych

DC104PC

Honnnnm |
I

DC10SHELF

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

DC10VOICE Magazyn VOICE 10" 20 par

DC10PAN1TUK Panel krosowy 10", 8-portowy, niewyposazony
DC10SHELF Pétka 10", 1U

DC104PC Listwa zasilajaca 10", 1U, 4 gniazda
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SZAFY DYSTRYBUCYJNE 19” Z KONTROLA DOSTEPU

Szafy 19” z kontrolg dostepu, to doskonate zabezpieczenie
serwerow w Data Center oraz szaf w systemach zabezpieczen przed
niepowotanym dostepem. Kontrola dostepu realizowana jest za
pomoca pojedynczej lub podwdjnej weryfikacji. Drzwi przednie
wyposazone sg w elektrozamek otwierajacy sie w momencie
autoryzacji, przy uzyciu kodu pin lub karty. Dodatkowo drzwi
przednie oraz ostony boczne i tylne moga zosta¢ wyposazone
w czujniki otwarcia (kontaktrony). Dzieki temu personel
administrujgcy na biezaco jest informowany o kazdej prébie
otwarcia szafy. Nad realizacjg kontroli dostepu czuwa Platforma
Zarzadzania Bezpieczenstwem iProtect, ktéra umozliwia petne
zarzadzanie oraz wizualizacje elementéw systemu. Uzupetnieniem
platformy sa czujniki temperatury i wilgotnosci, pozwalajace na
monitoring parametrow srodowiskowych wewnatrz szafy,
co dodatkowo zabezpiecza prace urzadzen.

CECHY PRODUKTU

Drzwi przednie z elektrozamkiem, z mozliwoscig wyposazenia
w klawiature kodu pin lub czytnik kart

e Zdejmowane ostony tylne oraz boczne, z mozliwoscig
wyposazenia w kontaktrony

e Przepust kablowy szczotkowy zamontowany w podtodze
(mozliwos¢ montazu kolejnych)

e Podstawa wyposazona w nézki poziomujace M12 (mozliwosé
postawienia szafy na cokole)

e Szafa posiada mozliwos¢ rozkrecenia szkieletu

e Inne wymiary szaf dostepne na specjalne zamdwienie

DANE TECHNICZNE

Kolor: czarny RAL 7021

Stopien ochrony IP20

4 belki 19" (6 w serwerowej)
Uziemienie wszystkich elementéw szafy

BSERVKD810

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Produkt
Szafa serwerowa MMC KD, 42U, 800/1000 mm, z perforowanymi drzwiami i ostona tylna,

BSERVKD810 : . .

ostonami bocznymi petnymi
49BKKD04288G Szafa dystrybucyjna MMC KD, 42U, 800/800 mm, drzwi z szyba, ostony boczne i tylne petne
49BKKD04266G Szafa dystrybucyjna MMC KD, 42U, 600/600 mm, drzwi z szyba, ostony boczne i tylne petne
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Il SZAFY DYSTRYBUCYJNE I

STEROWNIK SIECIOWY POLYX

Mozliwos¢ podtaczenia dwéch czytnikéw kontroli dostepu
Mozliwos¢ podtaczenia 12 detektoréw / sygnalizatoréw
Szyfrowana komunikacja AES128

Zasilanie 12 VDC, 600 mA lub PoE/PoE +

Samodzielne zarzadzanie i lokalne buforowanie zdarzen
Wysoka odpornosé na czynniki zewnetrzne

Wymiary (D x W x G): 280 x 120 x 30 mm

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

503-1816-CAB Sterownik sieciowy Polyx D+ — zawiera zasilacz i akumulator 7Ah (serwerownie)
505-4101 Upgrade do wersji ND+ umozliwiajaca samodzielne zarzadzanie i lokalne buforowanie zdarzen (szafy
zewnetrzne)

STEROWNIK SIECIOWY APOLLO

o Obstuga 2 czytnikdéw kontroli dostepu oraz modut 8 I/O dla KD
e Obstuga 2 miernikéw srodowiskowych: temperatury
i wilgotnosci
e Obstuga maksymalnie 8 detektorow zewnetrznych
(dymu, ruchu, otwarcia, zalania itp.)
Obstuga dodatkowo do 10 urzadzen zewnetrznych
Wersja RACK — 1U. Obstuga protokotu SNMP
Samodzielne zarzadzanie i lokalne buforowanie zdarzen
Zasilanie 100-240VAC
Wymiary (D x W x G): 482,6 x 43.6 x 225 mm

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Produkt

503-1816 Sterownik sieciowy Apollo

CZYTNIK KONTROLI DOSTEPU SIRIUS

Wsparcie szerokiego zakresu technologii zblizeniowych
Weryfikacja: karta, PIN, karta+PIN

Wysoka czutos¢ i energooszczednosé

Petne bezpieczenstwo przesytanych danych (AES128)
Odporny na dziatania srodowiskowe

Nowa technologia sygnalizacji optycznej i dZzwigkowej
Wymiary: (D x S x G): 80x80x13mm

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Produkt
801-5112 Czytnik Sirius i80 do montazu w szafie dystrybucyjnej MMC
801-5122 Czytnik Sirius i80P z klawiatura PIN do montazu w szafie dystrybucyjnej MMC
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SYSTEM ZARZADZANIA BEZPIECZENSTWEM iProtect

e Platforma sprzetowa i oprogramowanie dedykowane do
zarzadzania systemami zabezpieczen i monitoringu
srodowiskowego

e Integracja m.in. systeméw monitoringu wizyjnego,
kontroli dostepu, sygnalizacji wtamania i napadu,
czy sygnalizacji pozarowej

e Obstuga zaréwno lokalnych data center, jak i obiektéw
rozproszonej infrastruktury telekomunikacyjnej

e Monitorowanie stanu urzadzen, zarzadzanie poszczegdlnymi
systemami i zmiana konfiguracji z centralnego punktu
systemu

e Szyfrowana transmisja miedzy elementami systemu w oparciu
o protokot TCP/IP i algorytm szyfrujacy AES-128

e Jedna baza uzytkownikéw i uprawnien dla wszystkich
integrowanych systeméw

o W celu zaméwienia prosimy o kontakt z dostawca

ELEMENTY DODATKOWE

Y
-~ >

=y

| | ./

WD1000 V-0-1046-0 MC-440 DCE-U25-01 DCE-U34-01

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

WD1000 Czujnik zalania (wbudowany sygnalizator dZzwiekowy)
V-0-1046-0 Detektor ruchu Next Plus Duo

MC-440 Kontaktron napowierzchniowy

DCE-U25-01 Termohigrometr — czujnik temperatury i wilgotnosci
DCE-U34-01 Optyczny czujnik dymu
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lll INFORMACJE TECHNICZNE I

TYPY PRZEWODOW MIEDZIANYCH

PRZEWOD JEDNORODNY (DRUT)
Korzysci: lepsze parametry transmisji
Wady: ograniczona elastycznos¢

PRZEWOD SPLATANY (TYPU LINKA)
Korzysci: lepsza wytrzymatos¢ mechaniczna
Wady: wysoka ttumiennos¢ wtraceniowa

AWG (TABELA GRUBOSCI PRZEWODOW — ANG. AMERICAN
WIRE GAUGE)

SREDNICA PRZEWODNIKA

Rezystancja, jednorodny,

Srednica: drut Srednica: linka Powierzchnia przekroju icdziany
AWG mm cale mm mm?2 ohm/km
30 0.254 0.0100 7 x0.102 0.0507 338.6
29 0.287 0.0113 0.0647 268.5
28 0.320 0.0126 7x0.127 - 19 x0.079 0.0804 212.9
27 0.361 0.0142 7x0.142 0.102 168.9
26 0.404 0.0159 7x0.160 - 19x 0.10 0.128 133.9
25 0.455 0.0179 0.162 106.2
24 0.515 0.0201 7 x0.203-19x0.127 0.205 84.22
23 0,575 0.0226 0.259 66.79
22 0.643 0.0253 7x0.254 -19x0.160 0.324 52.96
21 0.724 0.0285 0.412 42.00
20 0.813 0.0320 7x320-19x0.203 0.519 33.31

RODZAJE IZOLACJI ZYL

Ostonka1 = PeHd

PE O DUZEJ GESTOSCI
Charakterystyka:

Dobre przewodnictwo dielektryczne
Dobre wtasnosci mechaniczne

Pianka PE

Ostonka 2 = PeHd

OSEONKA PIANKOWA PE
Charakterystyka:

Doskonate przewodnictwo dielektryczne
Niska wytrzymatos¢ mechaniczna

KABLE 4-PAROWE - OZNACZENIA KOLOROW

Przewod Jednorodny PE Ostonka-pianka-ostona PE

! 1 biaty/niebieski biaty
2 niebieski niebieski
3 biaty/pomaranczowy biaty
2 4 pomaranczowy pomaranczowy
3 5 biaty/zielony biaty
6 zielony zielony
4 7 biaty/brazowy biaty
8 brazowy brazowy
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OZNACZENIA KABLI SKRETKOWYCH
XX/ XTP

\—v Element pojedynczy:

v

TP : skrecona para (ang. Twisted Pair)

—— > Ekranowanie kazdej pary:

A,

U : nieekranowane (ang. Unshielded)

> F: ekran z folii aluminiowej (ang. Foil)

v

> Ekranowanie kabla: U : nieekranowane (ang. Unshielded)

v

F : ekran z folii aluminiowej (ang. Foil)

» S : ekran z oplotu (ang. Braid)

v

SF : ekran z oplotu i folii (ang. Braid & Foil)

Typ kabla Struktura

U/UTP lub UTP
Skretka nieekranowana

F/UTP lub FTP

Skretka ekranowana (ekran

w postaci folii aluminiowej na
catym kablu)

SF/UTP lub SFTP

Skretka ekranowana (ekran w postaci
folii aluminiowej i oplotu na catym
kablu)

U/FTP lub STP

Skretka ekranowana (kazda para
oddzielnie ekranowana folig
aluminiowa)

F/FTP lub FSTP

Skretka ekranowana (ekran w postaci
folii aluminiowej i kazda para
oddzielnie ekranowana folig)

S/FTP lub SSTP

Skretka ekranowana (ekran w postaci
oplotu i kazda para oddzielnie
ekranowana folig aluminiowa)
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lll INFORMACJE TECHNICZNE I

POWLOKI KABLI

PE LSZH PVC PUR
ELASTYCZNOSC Srednie Srednie Dobre Doskonate
WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE Srednie Srednie Srednie Doskonate
ODPORNOSC NA ZGNIATANIE | UDERZENIA Srednie Srednie Dobre Doskonate
ODPORNOSC NA SCIERANIE Srednie Stabe Dobre Doskonate
ODPORNOSC NA ROZDARCIE Srednie Srednie Dobre Doskonate
ROZSZERZANIE | KURCZENIE Srednie Srednie Srednie Srednie
mﬁﬁiﬂiﬂigAsmﬂfKNBHCHTEMPEWWUR Srednie Srednie Dobre Srednie
KRUCHOSC PRZY NISKICH TEMPERATURACH Srednie Srednie Dobre Doskonate
ODPORNOSC NA OLEJE | WEGLOWODORY Srednie Srednie Dobre Doskonate
ODPORNOSC NA KWASY Dobre Dobre Dobre Dobre
ODPORNOSC NA OZON Doskonate Doskonate Doskonate Doskonate
ODPORNOSC NA PROMIENIE UV Dobre Dobre Dobre Doskonate
WODOODPORNOSC Doskonate Srednie Srednie Dobre

SCHEMATY ROZSZYCIA DLA ZtACZY RJ45

WTYCZKI RJ45

z lled

v

¢ Jled
viled { | lled § Z lied
¢ Jied

-
~
I
-
o
o
-~
@

VIV

aed {1 e

T568B T568A

GNIAZDA RJ45

Pair 2 Pair 2

Pair 3 air 1 air 4

ALALA

Pair 3 air 1 air 4

ALALA

12345678

12345678

T568B T568A
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PRZEGLAD NORM OKABLOWANIA

ELEMENTY KAT. 5(e) KAT. 6 KAT. 6A KAT. 7 KAT. 7A
SZEROKOSC PASMA 100 MHz 250 MHz 500 MHz 600 MHz 1000 MHz
Norma SO 1SO 11801 ISO 11801 ISO 11801 1SO 11801 ISO 11801
(2011) (2011) (2011) (2011) (2011)
EN50173-1 EN50173-1 EN50173-1 EN50173-1 EN50173-1
Norma EN

(2011) (2011) (2011) (2011) (2011)

KANAL (100 m) | tACZE

oy KLASA D KLASA E KLASA EA KLASA F KLASA FA
EIA/TIA 568-C.2 EIA/TIA 568-C.2 EIA/TIA 568-C.2

et AT (2009) (2009) (2009)

AL (D) ) e KAT. 5(¢) KAT. 6 KAT. 6A

STALE (90 m)

WYKORZYSTANIE PINOW W GNIEZDZIE RJ45 PRZEZ APLIKACJE

Aplikacja Piny 1i 2 Piny 3i 6 Piny4i5 Piny 7i 8

Telefony analogowe i cyfrowe - - KAT. 3

PBX - KAT. 3 KAT. 3

Ethernet 10Base-T KAT. 5 KAT. 5

Token Ring 100 Mbit/s - KAT. 5 KAT. 5

ATM 155 KAT. 5 - - KAT. 5

100Base-Tx KAT. 5 KAT. 5

1000Base-T KAT. 5(e) KAT. 5(e) KAT. 5(e) KAT. 5(e)

ATM 1200 KAT. 6 KAT. 6 KAT. 6 KAT. 6

10GBase-T KAT. 6-10G KAT. 6-10G KAT. 6-10G KAT. 6-10G
KAT. 6 A KAT. 6 A KAT. 6 A KAT. 6 A

Telewizja naziemna - - - KAT. 6A z kablem 900 MHz

MAKSYMALNA DEUGOSC LACZY
LACZE STALE - PERMANENT LINK

Punkt konsolidacyjny
(opcja)

"'F.p- N =7
Eﬂ Iﬁ,zl £

Panel krosowy Gniazdo

LACZE STALE: 90 M
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lll INFORMACJE TECHNICZNE I

KANAL - CHANNEL

Punkt konsolidacyjny
(opcja) Gniazdo

Panel krosowy

KANAL: 100 M

DEUGOSCI EACZY DLA PUNKTOW KONSOLIDACYJNYCH

Punkt konsolidacyjny

Panel krosowy opqa) Gnlazdo

Ym A

A1l

LACZA DLUGOSC MIN. DEUGOSC MAKS.
B-C 15m 85 m

Cc-D 5m Patrz tabela ponizej
B - D (bez Q) 15m 90 m

Al Tm 5m

A2 Tm 5m

Al + A2 2m 10 m
Al + A2 + BC + CD 17 m 100 m

taczeB-C tacze C - D (przewdd jednorodny) tacze C - D (przewdd splatany)
15 m 75m 47 m
25 m 65 m 41 m
35m 55 m 34 m
45 m 45 m 27 m
55 m 35m 21m
65 m 25m 14 m
75 m 15m 7m
85 m 5m 3m
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PARAMETRY POMIAROWE WG NORM

EIA/TIA ISO/IEC/EN
Parametr KAT. 5(e) KAT. 6 KAT. 6A KLASAD KLASAE KLASAEA KLASAF KLASAFA
Mapa potaczen X X X X X X X X
Dtugos¢ X X X X X X X X
Tlumiennos¢ wtraceniowa X X X X X X X X
Tlumiennos¢ zbliznoprzenikowa (NEXT) X X X X X X X X
Wspoétczynnik (ACR-N) X X X X X
PowerSum NEXT X X X X X X X X
PowerSum ACR-N X X X X X
Ttumienie odbi¢ (Return Loss) X X X X X X X X
Wspotczynnik (ACR-F) X X X X X X X X
PowerSum ACR-F X X X X X X X X
Opodznienie propagacji X X X X X X X X
Roznica opdznien propagacji dla par X X X X X X X X
Rezystancja petli DC X X X X X

DEFINICJE PARAMETROW

Parametr Definicja
Mapa potaczen Weryfikacja poprawnosci potaczenia pindw
Dtugos¢ Dtugos¢ mierzonego facza

Tlumiennos¢ wtraceniowa (INSERTION LOSS) Straty sygnatu proporcjonalne do czestotliwosci i dtugosci kabla

Ttumienno$¢ przestuchéw zbliznych (NEXT) Pomiar sygnatu zaktécajacego para-para. Zrédto sygnatu i pomiar po tej samej stronie

Stosunek ttumiennosci do ttumiennosci

przestuchéw zbliznych (ACR-N) Margines miedzy NEXT a tltumiennoscig wtraceniowa pary

PowerSum NEXT Suma NEXT z trzech par mierzona w czwartej. Zrédto sygnatu i pomiar po tej samej stronie
PowerSum ACR-N Suma ACR-N z trzech par mierzony w czwartej. Zrédto sygnatu i pomiar po tej samej stronie
Ttumiennos¢ sygnatéw odbitych (RETURN Straty odbicia. Thumienie echa sygnatu wywotanego niedopasowaniem impedancji wzdtuz
LOSS) kabla

Ttumiennos$¢ przestuchéw zdalnych (FEXT)  Pomiar sygnatu zaktécajacego para-para. Zrédto sygnatu i pomiar po przeciwlegtych stronach

Stosunek ttumiennosci do ttumiennosci
przestuchéw zdalnych (ACR-F)

PowerSum FEXT

Margines miedzy FEXT a ttumiennoscig wtraceniowa pary

Suma FEXT z trzech par mierzona w czwartej. Zrédto sygnatu i pomiar po przeciwnej strony
tacza

Suma ACR-F z trzech par mierzony w czwartej. Zrédto sygnatu i pomiar po przeciwnej stronie
facza

PowerSum ACR-F

Opodznienie propagacji (PROPAGATION
DELAY)

Roéznica opoznien propagacji pomiedzy
parami (DELAT SKEW)

Rezystancja petli DC (DC RESISTANCE) Rezystancja w kazdej z zapetlonych par

Przestuchy obce (ALIEN CROSSTALK - ANEXT,
PSA-ACRF.)

Czas propagacji sygnatu dla kazdej z par

Maksymalna réznica migedzy opdznieniem propagacji par

Okreslajg poziom przestuchéw pomiedzy sasiednimi kablami skretkowymi
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lll INFORMACJE TECHNICZNE I

SZEROKOSC PASMA DLA SWIATEOWODOW WIELOMODOWYCH

PASMO DLA TRANSMISJI

z . ¢ az o
SWIATEOWOD RDZEN (uM) DLUGOSC FALI (NM) PASMO PODSTAWOWE (MHZ*KM) VCSEL (MHZ*KM)
850 200 -
oM1 62.5
1300 500 -
850 500 -
OoM2 50
1300 500 -
850 1500 2000
OM3 50
1300 500 -
850 3500 4700
om4 50
1300 500 -

Maks. ttumiennos¢ facza (dB) Diugosc kanatu obstugiwana przez aplikacje

OM3 - 50 ym OM4 - 50 ym

ZASTOSOWANIE

SIECIOWE SM - 0S2

Wielomodowy Jednomodowy

OM2 - 50 ym

850 nm (1300 nm| 1310 nm 850 nm 1300 nm| 850 nm (1300 nm| 850 nm | 1300 nm [{1310 nm| 1550 nm
10Base FL,FP & FB 12.5 - - 1514 m - 1514 m - 1514 m - - -
Token Ring4 & 16 Mb  13.0 - - 1857 m - 1857 m - 1857 m - - -
ATM 155 7.20 10.00 10.00 1000m - 1000 m - 1000 m - 12500 m -
ATM 622 4.0 6.00 7.0 300m | 2000m | 300m | 2000 m | 300 m | 2000 m |12500 m -
100Base-FX - 6.3 - - 2000 m - 2000 m - 2000 m - -
1000Base-LX - 2.35 4.56 - 550 m - 1000 m - 1000 m 10000 m -
1000Base-SX 3.56 - - 550 m - 550 m - 550 m - - -
10GBase-LX4 - 2.00 6.20 - 300 m - 300 m - 300 m 10000 m -
10GBase-ER/EW - - - - - - - - - - 22250 m
10GBase-SR/SW S eooma - 86m - | 300m | - |ssom | - - -
10GBase-LR/LW - - 6.20 - 220 m - 220 m - 220 m 10000 m -
40GBase-SR4 1.5 - - - - 100 m - 150 -
40GBase-LR4 - - 6.7 - - - - - - 10000 m -
100GBase-SR10 1.5 - - - - 100 m - 150 -
100GBase-LR4 - - 8.3 - - - - - - 10000 m -
100GBase-ER4 - - - - - - - - - - 40000 m
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GROUP
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ul. 17 Stycznia 119, 121 ul. Polanki 67¢ ul. Malinowa 8 Ursynéw Business Park
64-100 Leszno 80-302 Gdansk 40- 692 Katowice ul. Putawska 303 wejscie B

02-785 Warszawa

Infolinia: 65 525 55 00  e-mail:info@ccpartners.pl www.ccpartners.pl
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