Switch zarzadzalny PoE ULTIPOWER 2216af 802.3af 16xFE (16xPoE),
2xSFP (lub 2xGE)

Kod towaru: N29986

Switch PoE ULTIPOWER 2216af to urzadzenie zarzadzalne typu RACK zapewniajace ptynna
transmisj¢ sieciowa. Umozliwia nawigzywanie potaczen z predkosciag 10, 100, 1000 Mb/s. Posiada
16 portow RJ45 10/100Mb/s wspierajacych automatyczng negocjacje szybkosci potaczen oraz 2
porty RJ45 1000MB/s oraz SFP 100Mb/s (tryb pracy COMBO). 16 portow obsluguje funkcje
Power over Ethernet (PoE). Przelacznik automatycznie wykrywa urzadzenia PD dzialajace w
standardzie IEEE 802.3af i zaopatruje je w zasilanie. Pozwala to rozszerzy¢ zasigg sieci w
miejscach, w ktorych nie ma dostepu do gniazd lub linii zasilajacych, a gdzie istnieje potrzeba
umieszczenia punktow dostgpowych, kamer IP, telefonow IP, itp.
Cechy wyrozniajace:

* 16 portow 10/100 Mb/s

* 16 porty PoE, transfer danych i zasilanie urzadzenia przy wykorzystaniu jednego kabla,
* 2 porty RJ45 1000 Mb/s

* 2 porty SFP 1000 Mb/s

* Switch zarzadzalny,

* Obstuga VLAN,

* Nie jest wymagany montaz ani konfiguracja urzadzenia,

» Zasilanie PoE do 15,4W dla kazdego portu PoE

* Obsluga urzadzen zasilanych PoE, dzialajacych zgodnie ze standardem IEEE802.3af

* Obstuga funkcji auto-learning i auto-aging adreséw MAC

* Diody LED informujace o stanie 1 predkosci polaczenia, jego aktywnosci oraz o zasilaniu
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802.3af a 802.3at
Najpopularniejszy standard zasilania PoE 802.3af stosowany jest np. w kamerach IP. Umozliwia on
zasilanie urzadzen napieciem od 44 do 57 [V] przy maksymalnej mocy 15,4 [W]. Standard 802.3at
umozliwia zasilanie urzadzen o napigciu wejsciowym 50 - 57 [V] 1 mocy nieprzekraczajacej 25,5
[W]. Przyktadowymi urzadzeniami zasilanymi za pomocg standardu 802.3at sg: drukarki, obrotowe
kamery IP obrotowe oraz switche.
Parametry techniczne:

Nazwa [ ULTIPOWER 2216af |
Kod [ N29986 |
Standardy i IEEES02.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
protokoty
Szybkos¢ 10BASE-T: 14880pps/port
przekierowan 100BASE-TX: 148800pps/port
Metoda transmisji H Store-and-Forward
16 portéw RJ45 10/100Mb/s (automatyczna negocjacja szybkos$ci potaczen,
automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)
w tym 16 portow PoE
Porty 2 x RJ45 1000 Mb/s
2x SFP 1000 Mb/s
10Base-T:
Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)
Okablowanie Kabel STP EIA/TIA-568 1002 (do 100m)
sieciowe 100Base-Tx:
Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m)
Kabel STP EIA/TIA-568 100Q2 (do 100m)
‘Wskainiki LED H Power, Link/Act, 100M, PoE Status ‘
‘Certyﬁkaty ‘ ‘ CE ‘
Wymiary [mm] 441x330x45 |

Dopuszczalna temperatura pracy: 0...40°C
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40...70°C
Dopuszczalna wilgotnos$¢ powietrza: 10...90%, niekondensujaca
Dopuszczalna wilgotnos¢ przechowywania: 5...90%, niekondensujaca

Zasilanie H AC230V

Srodowisko pracy

Zgodno$¢ z urzadzeniami zasilanymi PoE (PD) dzialajagcymi w standardzie
IEEE 802.3af
Inne Obstuga funkcji auto-learning i auto-aging adreséw MAC
Wsparcie standardu kontroli przepustowosci dla trybu pelnego dupleksu
(IEEE802.3x) oraz funkcji back pressure dla trybu p6t dupleksu

5 ULTIPOWER

ULTIPOWER jest marka wysokiej jakos$ci urzadzen przeznaczonych do dystrybucji sygnatu w
sieciach Ethernet oraz zasilania urzadzen zgodnych ze standardem PoE. Wszystkie urzadzenia tej
marki cechuje wysoka wydajnos$¢ potaczona z bezawaryjnoscia.
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