Urzad Gminy Lelis - okablowanie strukturalne.
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1.2.

Czesé¢ ogolna
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wewnetrznej sieci
telekomunikacyjnej — strukturalnej na potrzeby nowego budynku administracyjnego
Urzedu Gminy w Lelisie, w oparciu o technologie okablowania strukturalnego MMC
kat. 6 Firmy C&C Partners. Technologia ta umozliwia uzytkownikom dostep do
réznych systeméw telekomunikacyjnych (wykorzystujgcych rdzne protokoty
transmisji) za pomocag jednorodnej sieci strukturalnej zbudowanej na bazie
ekranowanego kabla typ F/UTP 4 parowego kategorii 6 typu skretka (350 MHZz).
Projektowany system okablowania ma na celu integracje wszystkich ustug
telekomunikacyjnych ~ (zarbwno  telefonicznych, teletransmisyjnych  jak i
teleinformatycznych) wymaganych przez nowoczesny urzad. Cel ten osiggnieto
poprzez zaprojektowanie nizej wymienionych podsystemow okablowania
strukturalnego:

- podsystem stanowisk roboczych (Work Location Subsystem),

- podsystem okablowania poziomego (Horizontal Subsystem),

- podsystem administracyjny (Administration Subsystem),

- podsystem urzadzen (Equipment Subsystem),

- podsystem zewnetrzny (Campus Subsystem).

- podsystem monitoringu CCTV (Closed Circuit TeleVision)

- podsystem bezprzewodowy WiFi (Wireless local area network)

Zakres opracowania

Niniejszy projekt techniczny przewiduje budowe sieci strukturalnej dla 46 stanowisk
roboczych komputerowych, 9 punktéw podigczenia kamer CCTV i 8 punktow
dostepowych sieci bezprzewodowe] WiFi. W/w stanowiska wykonane bedg w
konfiguracjach:

- 4L + 3E - st. robocze w pom. jednoosobowym - 13 szt.
- 3L+ 3E - st.robocze w pom. dwuosobowym - 24 szt.
- 2L+ 3E - st. robocze specjalne - 2szt.
- 1L+ 1E - st. robocze multimedialne (elektroplan) - 3 szt
- 1L+ 1E - st. robocze multimedialne (Sciana) - 4 szt
gdzie:

- L - gniazdo logiczne

- E - gniazdo energetyczne

Podtaczenie kamer CCTV i punktow dostepowych WiFi odbedzie sie bezposrednio
za pomoca wtyku RJ-45 zamontowanego na kablu - nie sg wliczone do powyzszego
zestawienia.

Ogétem zaprojektowana 46 stanowisk wyposazonych tacznie w 135 gniazd
logicznych i 142 gniazda elektryczne sieci wydzielonej (w tym 18 w szafie
dystrybucyjnej).

UWAGA: Sie¢ elektryczna wydzielona jest tematem odr  ebnego opracowania.

1. W ramach tej sieci gniazda logiczne RJ-45 wraz z adapterami keystone
beda montowane we wspoélnych gniazdach z gniazdami elekt rycznymi
zaprojektowanymi w  projekcie sieci elektrycznych w puszkach
podtogowych Electraplan oraz puszkach podtynkowych systemu Mosaic.

2. Kompletacja gniazd poszczegoélnych stanowisk poka zana jest na rys. nr 6.

Projekt obejmuje rowniez propozycje wyposazenia w sprzet aktywny tj.
wnioskowany przez Inwestora wg. ponizszego wykazu:

— Telewizor biznesowy 48" RM48D - szt.2

— Infokiosk datasheet LatisanaPL - szt. 2
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1.3.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

- Rzutnik Optoma EH331

— Switch Cisco SG200-50 50-port Gigabit Smart Switch (SLM2048T-EU)

— Czytnik kart zblizeniowych S880

Pozostate urzadzenia aktywne zostang wyszczegolnione w punktach dotyczacych
funkciji, ktére beda realizowaé. Wymienione urzadzenia sg przyktadowe i moga ulec
zmianie w zaleznosci od zapotrzebowania Inwestora. Karty katalogowe w/w sprzetu
zalgczone sa w wersji elektronicznej projektu w odrebnym katalogu.

Projekt nie obejmuje urzadzen aktywnych sieci komputerowej (serwery,
oprogramowanie itp.) i wydzielonej sieci zasilania energetycznego gwarantowanego
(UPS opcjonalne zapewnienie zasilania gwarantowanego) gdyz sg one zalezne od
wyboru systemu komputerowego i jego konfiguracji software’owey i hardware’owe;.
Projektowana sie¢ strukturalna jest kompatybilna z wieloma systemami
komputerowymi.

Projekt nie obejmuje rowniez przylgcza do sieci telekomunikacyjnej wybranego
Operatora. W ramach opracowania zaprojektowano rure typu ICTA 3422 o wysokiej
odpornosci na udary $r. 40 mm z pilotem w ktérg mozna bedzie zaciagna¢ kable
nalezace do operatora telekomunikacyjnego i zakonczy¢ je w serwerowni w celu
doprowadzenia ustug telekomunikacyjnych. Ponadto zaprojektowano analogiczne
rurowanie na wprowadzenie kabla sSwiattowodowego bedacego wiasnoscig
Inwestora.

Inwestor

Inwestorem robét objetych niniejszym opracowaniem jest Gmina Lelis, ul. Szkolha
37, 07-402 Lelis.

Czes¢ technologiczna
Sie ¢ strukturalna
Podsystem stanowisk roboczych

W sktad tego podsystemu wchodzg kable podtgczeniowe umozliwiajace podigczenie
sprzetu teleinformatycznego i telefonicznego do gniazd stanowisk roboczych oraz
adaptery dopasowujgce wyjscia podtgczanych urzadzen do standartowego gniazda
RJ-45. Proponuje sie wykorzystanie do tego celu gotowych kabli (wykonanych
fabrycznie) typu: RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G LSZH.

UWAGA: Sprzet ten jest zale zny od bie zagcego zapotrzebowania w trakcie
eksploatacji sieci w zwi gzku z czym jego ilo $¢ nie jest przedmiotem
opracowania

Podsystem okablowania poziomego

Zadaniem tego podsystemu jest zapewnienie potgczenia stanowisk roboczych
(gniazd logicznych) z szafami dystrybucyjnymi (krosowymi). W skiad podsystemu
wchodza;

- gniazda logiczne typu RJ-K45 wraz z niezbednym wyposazeniem na
stanowiskach roboczych. Kazde stanowisko robocze (punkt dostepu) wyposazy¢
nalezy w gniazdo przylgczeniowe RJ45 keystone kat. 6 beznarzedziowy STP
ekranowane wraz z adapterem keystone do systemu Mosaic - spetniajgce
wymagania EN 50173-1, ISO/IEC11801, EIA/TIA568-C.2 oraz IEC60512-27-100
- re-embedded.

- okablowanie poziome pomiedzy szafg krosowg a stanowiskami roboczymi przy
wykorzystaniu ekranowanej skretki typu MMC F/UTP kat.6 350MHz LSZH w
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2.1.3.

izolacji nierozprzestrzeniajgce ognia i skretki MMC F/UTP kat.6 350MHz
zewnetrzny PE dla instalacji CCTV, Zastosowane kable spetniaja wymagania
norm EN 50173 oraz norm ISO/IEC11801 - kategoria 6 / klasa E, EN 50173 -
kategoria 6 / klasa E i EIA/TIA 568-C.2 — kat. 6.

Na rysunkach S-1 i S-2 pokazano rozmieszczenie punktéw dostepu w poszcze-
golnych pomieszczeniach budynku UG Lelis. Kable F/UTP nalezy rozprowadzac¢:

- w systemie kanatdbw podiogowych Elektroplan. System Elektroplan jest
zaprojektowany w odrebnym projekcie instalacji elektrycznych.

- w rurach gietkich ICTA 3422 o $r. 16 mm ukfadanych w wylewce betonowej,
bruzdach podtynkowych na scianach lub suficie.

W miejscach rozgaftezien instalacji nalezy zamontowac puszki okragte rozdzielcze
$r. 60 x 40 mm z pokrywka. Do wszystkich stanowisk poza pracownia komputerowa,
kable nalezy doprowadzi¢ do puszek podtynkowych zaprojektowanych w projekcie
elektrycznym.

Schematy ideowe catosci okablowania przedstawiono na rys. S-3. Kompletacja kabli
logicznych wraz z wyposazeniem stanowisk roboczych pokazana jest w tablicach
umieszczonych narys. nr S-1i S-2. Kompletacja gniazd na rys. nr S-6.

Oprocz typowych stanowisk roboczych, zaprojektowano 2 stanowiska specjalne i 7
stanowisk multimedialnych. Stanowiska specjalne pierwsze w sali konferencyjnej
ktorego celem bedzie integracja systemu nagtosnieniowego i audiowizualnego
zainstalowanego w sali z siecig strukturalng budynku. W tym celu zainstalowane
bedzie Przylacze stolowe AV Bachmann - LANx2, HDMIx1, VGAXx1, 230VACx1 do
ktorego z stanowiskal.01 doprowadzona bedzie sie¢ LAN a do stanowiska 1.02
sygnat HDMI i VGA (schemat ideowy na rys. S-3). Drugie w pomieszczeniu nr 1.17
(system zrédto).

Ponadto zaprojektowano 7 stanowisk multimedialnych — ponizej wykaz

Infokiosk datasheet LatisanaPL — stanowiska nr 1.19 i 2.22

TV biznesowy Samsung typ 48" RM48D — stanowiska nr 1.21i 2.23
Kserokopiarka sieciowa — stanowisko nr 1.22

Czytnik kart zblizeniowych S880 (rejestrator obecnosci) — stanowisko nr 1.20
Rzutnik Optoma EH331 w sali konferencyjnej — stanowisko 1.02

arwpdPE

Podsystem administracyjny

Podsystem administracyjny tgczy wszystkie pozostale systemy ze sobg. Sklada sie

on szafy dystrybucyjnej typu MMC Technic, 47U, 800x800x2211 mm, nosnos¢ 800

kg, dwuskrzydtowe drzwi z przodu i z tylu ustawionej w pomieszczeniu serwerowni

na pierwszym pietrze o wymiarach (rozdzielnica HUB) wyposazonej w komplet

osprzetu pasywnego aktywnego (za wyjatkiem serweréw i modemow) stuzgcego do

zakonczenia kazdego z projektowanych podsystemow. Szafa posiada pojemnos¢,

maksymalnie 59U (47U na racku i 12U po bokach w pionie). W skiad w/w osprzetu

wchodza;

— Dwie listwy zasilajgce 19" 8x230V z wytgcznikiem i filtrem przeciw-
zakiéceniowym,

— Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem

- Trzy panele MMC 48xRJ45 BC 2U z modutami kat. 6

— Jeden panel MMC 24xRJ45 BC 1U "light" z modutami kat. 6

— Przelgcznica optyczna - Panel 19" 1U z frontem S.C. duplex

- Magazyn VOICE z 3 tagczéwkami LSA 10x2
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Projektowana szafa dystrybucyjna winna byé wyposazona w listwe zasilajgcqg
i uziemiajgcgq oraz w panele wentylacyjne zgodnie z kompletacjg sprzetowg
pokazana narys. nr S-4

Dla przejrzystosci i utatwienia w administrowaniu okablowaniem nalezy zastosowac
jednolity system oznaczenia gniazd logicznych w skiad ktérego wchodza;:

- liczba oznaczajgca kondygnacje: 1 — parter, 2 — pietro;

- dwucyfrowej liczby oznaczajgcy numer kolejny stanowiska roboczego (punktu
dostepu);

- cyfry okreslajacej kolejny numer wkiadki logicznej w obrebie jednego punktu
dostepowego.

Przyktad oznaczenia punktu dostepowego i odpowiadajgcego mu gniazda w panelu

dystrybucyjnym w szafie rozdzielczej. Szczegdtowy system oznaczen pokazany jest
narys. nr S-5.

1.04.1
T—» modut RJ-45 numer 1
czwarte stanowisko robocze

> parter (pierwsza kondygnacja)

Szafa dystrybucyjna i sprzet komputerowy winien by¢ uziemiony. Przewody

uziemiajgce powinny by¢ sprowadzone do szyny wyrOwnania potencjatdw tzw.

ekwipotencjalnej, ktérg nalezy prawidtowo uziemi¢. Dla skutecznego uziemienia,

zgodnego z przepisami i odpowiednimi normami [PN-92/E-05009/54 - Uziemienia i

przewody ochronne. Przewody uziemiajgce, izolowane fgczg wszystkie czesci

przewodzace dostepne, ktdrych przekréj poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy od 6

mm? i nie musi by¢ wigkszy od 25 mm? dla Cu. Do przewodéw uziemiajacych nalezy

przytaczac¢ ekrany urzadzen i sieci pracujgcych przy wysokich czestotliwosciach, a

takze obudowy szaf i urzadzen informatycznych.

- w obszarze szafy komputerowej nalezy taczy¢ urzadzenia uziemiane
przewodem o przekroju zyly linki uziemiajacej Cu (kol. z6tto-zielony) od 4 mm?
do 6 mm? ze wspolnym zaciskiem lub listwg uziemiajaca w szafie,

- uziemianie czesci metalowych samej szafy nalezy lgczy¢ za pomocqg linki
uziemiajacej Cu (kol. j.w.) o przekroju 6 mm? do wspélnej listwy uziemiajacej
szafy,

- potaczenie zacisku lub listwy uziemiajacej szafy (szaf) z gldbwng szyng
ekwipotencjalng budynku nalezy wykonywac linkg uziemiajaca o przekroju zyty
Cu (kol. j.w.) od 10 mm? do 16 mm?.

- w szafach teleinformatycznych nalezy wydzieli¢ listwy lub zaciski dla potaczen
uziomowych i osobno dla polaczeh przewoddw ochronnych. Listwy potgczen
ochronnych w szafach przytaczy¢ do szyn PE w rozdzielniach elektrycznych.

- listwy potaczen uziomowych nalezy przytagcza¢ bezposrednio do gtownej szyny
ekwipotencjalnej lub zacisku uziemienia w budynku.

Ekran w okablowaniu strukturalnym nalezy podtgczyc:

-z zaciskiem uziemienia lub listwg uziemienia urzadzenia np. patchpanelu
krosowego do ktérego zostat przytaczony,

-z bagnetem uziemienia gniazda komputerowego, jako punktu przytaczeniowego
stacji roboczej.

-z uziemieniem przyrzadu pomiarowego na czas pomiarow.
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2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Podsystem urz adzen

W skifad w/w podsystemu wchodzi zestaw kabli krosowych miedzianych (Patch
Cord), stuzacych do zestawiania drog potgczeniowych na panelach dystrybucyjnych
oraz pofaczen z urzadzeniami aktywnymi zamontowanymi w szafie rozdzielnicy.
Kable systemu winny spetnia¢ wymagania wczesniej wymienionych norm (pkt.
2.1.2) oraz by¢ zgodne z wymaganiami kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC.

Proponuje sie zastosowaé gotowe kable systemu okablowania strukturalnego MMC:
kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G LSZH 0,5m

kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G LSZH 1m

kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G LSZH 3m

kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G LSZH 5m

Ogétem zaplanowano wyposazenie w 550 szt. tego typu kabli w réznym wykonaniu
dtugosciowym (kable te moga rowniez by¢ zastosowane w stanowisk roboczych.

Podsystem zewn etrzny

Podsystem zewn etrzny nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania
Przewidziano jedynie wykonanie niezbednego rurowania z pilotem umozliwiajgcym
wciggniecie kabli oraz wyposazenie szafy dystrybucyjnej w urzgdzenia stuzace do
zakonczenia siedzi miedzianej i optycznej zewnetrznej.

Trasy rur pokazane sg na rys nr S-1 i S-2 a ponizej wyszczegOlniony sprzet na rys
nr S-4:

- magazyn VOICE 19" 1U wyposazony w 6 tagczowek (3 x 2),

— panel 19" 1U z frontem SC duplex, nie wyposazony (przetgcznica optyczna).

Podsystem monitoringu CCTV

Zgodnie z wymaganiami inwestora proponuje sie zastosowanie systemy z

kamerami IP zasilanymi w standardzie POE IEEE 802.3af. Dzieki zastosowaniu

technologii IP do transmisji obrazéw, dzwieku oraz sygnatow alarmowych systemy

telewizji przemystowej oparte o kamery IP oferujg znacznie wiekszg funkcjonalnos¢

w poréwnaniu z tradycyjnymi systemami analogowymi CCTV.

Glowne zalety systemow monitoringu IP:

— duza skalowalnos¢ systeméw,

— szybkie wdrozenia,

— integracja z istniejgca infrastrukturg LAN, WAN oraz WLAN,

- mozliwos¢ wykorzystania technologii bezprzewodowych 802.11a/b/g/n,

— wysokie rozdzielczosci obrazu (do 5MPix),

— mozliwosc¢ zasilania kamer przez PoE z jednego switcha,

— oprogramowanie do inteligentnej analizy obrazu zaréwno po stronie kamery
(wykrywanie i alarmowanie o zdarzeniach bezposrednio z poziomu kamery) jak
i po stronie aplikacji do rejestracji obrazu zainstalowanej na komputerze PC
(serwerze) lub rejestratorze NVR,

- fatwe i szybkie zarzadzanie rozproszonym systemem monitoringu IP.

W celu realizacji powyzszych zalozen proponuje sie zastosowac nizej wymieniony

sprzet:

— kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2622WD-I (2 MPix, 2.8-12mm, 0.01
IX, IR do 30 m) - zew.

— kamera IP koputowa Hikvision DS-2CD2722FWD-I (2 Mpix, 2.8-12mm, 0.01 Ix,
IKO8, IR do 30m, WDR) - wew.

— switch zarzadzalny PoE ULTIPOWER (do CCTV)

— rejestrator IP NVR Hikvision DS-7732NI-E4 (32 kanaly, 160 Mb/s, 4xSATA,
VGA, HDMI) do CCTV
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2.1.7.

2.1.8.

- dysk HDD 3,5” Western Digital PURPLE 3TB SATA (do CCTV) — wyposazenie
rejestratora.

Kamery zewnetrzne winny by¢ zainstalowane na wysokosci 2,5 m od poziomu
gruntu zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rys. nr S-2. Kable skretkowe
prowadzone bedg w kanatach elektroplan a po wyjsciu na zew. budynku
zakonczone zostang obrotowym wtykiem RJ-45.

Rozmieszczenie kamer wew. pokazane jest na rys. S-1, a schemat ideowy na rys.
nr S-3.

Podsystem bezprzewodowy WiFi

Dla utworzenia sieci bezprzewodowej w budynku UG Lelis nalezy:

— zainstalowa¢ punkty dostepowe sieci WiFi zgodnie z rys. nr S-1 i S-2 — cztery
punkty na kondygnacje w tym po jednym na kondygnacji zainstalowanym na
suficie.

- punkty dostepowe DP (Access Point) zasilane bedg w standardzie POE IEEE
802.3af z odrebnego dedykowanego Swicha.

Zadaniem AP jest utworzenie mostu pomiedzy siecig bezprzewodowsa, a z siecig

przewodowsg, stacjami lgczonymi w sie¢ bezprzewodowg za pomocg punktow

dostepowych moga by¢é komputery wyposazone w bezprzewodowe karty sieciowe.

Ponadto do zadan tego systemu bedzie zapewnienie dostepu do Internetu dla

urzadzen bezprzewodowych takich jak np. smartphon'y.

W celu realizacji w/w zatozen nalezy zastosowac:

— punkty dostepowe typu TP-Link EAP220 Wireless 802.11n / 600Mbps
AccessPoint Gigabit PoE,

— switch Ubiquiti US-16-150W (do WiFi),

— Router TP-LINK Archer MR200 (do WiFi).

Router moze by¢ umieszczony w dowolnym miejscu serwerowni.

Schemat ideowy pokazany jest na rys. nr S-3.
Pomiary ko ncowe

W zaprojektowanej sieci strukturalnej nalezy wykona¢ pomiary koncowe:

— pomiar statyczne okreslajace prawidtowos¢ potaczen i diugosc toru,

— pomiar dynamiczne okreslajgce parametry transmisyjne toru oraz jego
charakterystyke dynamiczna.

Wszystkie pomiary winny by¢ zgodne z normg ANSI/TIA/EIA TSB-67 .

Uwagi ko ncowe

1. Wszystkie instalacje logiczne winny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-EN
50174-1:2010 - wersja polska Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czesé 1. Specyfikacja i zapewnienie jakosci, oraz PN-EN 50174-2:2010
Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Czesé 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw wraz z normami towarzyszacymi i
normg BN-84/8984-10 — Instalacje wnetrzowe (horma wspomagajaca).

2. PN-EN 50174-3:2014-02 - wersja angielska Technika informatyczna.
Instalacja okablowania. Czesé 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na
zewnatrz budynkéw.

3. PN-EN 50346:2004/A2:2010 - wersja polska Technika informatyczna --
Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania
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Sie¢ energetyczna dla potrzeb urzadzen przewidzianych do pracy w
projektowanym systemie winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy PN-92/E-05009 (odpowiednik miedzynarodowy IEC-364) oraz PN-EN
50310:2012 - wersja polska Stosowanie potaczen wyrownawczych i
uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym).
Wszystkie przej scia przez granice stref po zarowych nale zy uszczelni é
masami ogniotrwatymi o odporno  $ci otaczaj gcych $cian lub stropdw.
Okablowanie strukturalne powinno zasta ¢  wykonane przez
autoryzowanego instalatora, co pozwoli ko ncowemu u zytkownikowi
uzyska ¢ 25-cio letni okres gwarancyjny reasekurowany przez producenta
komponentow pasywnych sieci strukturalnej (C&C Part ners).

W projektowanej instalacji dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych niz
zaproponowane w projekcie pod warunkiem, ze zastosowany osprzet nie
bedzie jakoscig ani funkcjonalnoécig odbiegat od rozwigzan zaproponowanych
w niniejszej dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z inwestorem.

Lokalizacje gniazd teletechnicznych oraz rozmieszczenie pozostatych
elementow systemu np. kamer nalezy uzgodni¢ z inwestorem w trakcie
realizacji projektu, dopasowujac do potrzeb oraz sugestii inwestora
Opracowanie projektowe przylgcza do sieci telekomunikacyjnej Operatora
Telekomunikacyjnego jest w jego gesti. Calos¢ spraw zwigzanych z
przytaczeniem do danej sieci nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Operatora.




Urzad Gminy Lelis - okablowanie strukturalne.

4. Zataczniki
Wyszczegdlnienie sprzetu i materiatéw podstawowych
Lp. Wyszczegdlnienie Kod jm ilos¢

1 |Szafa MMC Technic, 47U, 800x800x2211 mm, no$no$¢ 800 kg, dwuskrzydiowe drzwi z przodu i z tytu T4788 kpl. 1,0
2 |Cokét do szafy dystrybucyjnej 800x800 mm, wysoko$¢ 100 mm AC88PLINTH100 kpl. 1,0
3 |Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem ACB4VT kpl. 1,0
4 |Uchwyt kablowy do szaf MMC Classic 100x80 mm (komplet 6 szt.) ACRINGS6 kpl. 2,0
5 |Panel porzadkujacy MMC 19"/1U MMCPF1U5CROG kpl. 20
6  |Pdtka ruchoma 19", 700mm (perforowana) BPG1U700 kpl. 2,0
7 |Listwa zasilajaca 19" 8x230V z wylacznikiem i filtrem przeciwzaktoceniowym 49BP8 kpl. 2,0
8 |Panel MMC 48xRJ45 BC 2U, bez modutéw BCPAN2U szt. 30
9 [Panel MMC 24xRJ45 BC 1U "light", bez modutéw BCPAN1U szt. 1,0
10 _|Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G LSZH 0,5m TX50405MSH szt. 50,0
11 _|Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G LSZH 1m TX5041MSH szt. 200,0
12 _|Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G LSZH 3m TX5043MSH szt. 200,0
13 _|Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G LSZH 5m TX5045MSH szt. 50,0
14 |Magazyn VOICE 19" 1U 6 faczowek (3 x 2) 6569 1 361-06 szt. 1,0
15 |Kabel LSA 2/2(ll)a - RJ-K45 Nieekranowany 6691 2 054-02 szt. 30,0
16 |tacz. rozlaczna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem 1...0 6089 1 102-02 szt. 3,0
17 |Panel 19" 1U z frontem SC duplex, niewyposazony P1-S2412L1-M kpl. 1,0
18 [Switch Ubiquiti US-16-150W (do WiFi) szt. 1,0
19 |Router TP-LINK Archer MR200 (do WiFi) szt. 1,0
20 | Switch Cisco SG200-50 50-port Gigabit Smart Switch (SLM2048T-EU) szt. 1,0
21 |Rejestrator IP NVR Hikvision DS-7732NI-E4 (32 kanaty, 160 Mb/s, 4xSATA, VGA, HDMI) do CCTV szt 1,0
22 |Dysk HDD 3,5” Western Digital PURPLE 3TB SATA (do CCTV) szt. 1,0
23 |Switch zarzadzalny PoE ULTIPOWER (do CCTV) szt. 1,0
24 |Kabel MMC F/UTP kat.6 350MHz LSZH CX64SH5 mb. 5100,0
25 |Kabel MMC F/UTP kat.6 350MHz zewnetrzny PE CX64PE mb. 401,0
26 |Rura gietka ICTA 3422 o wysokiej odpornosci na udary $r. 16 mm 3305 21 mb. 105,0
27 |Rura gietka ICTA 3422 o wysokiej odpornosci na udary $r. 40 mm z pilotem 3305 25 mb. 60,0
28 |Adapter MMC 45x45mm dla 1xRJ45 BC BC451C szt 31,0
29 |Adapter MMC 45x45mm dla 2xRJ45 BC BC452C szt. 52,0
30 [Modut RJ45 keystone kat. 6 beznarzedziowy STP — w petni ekranowany BCBFSTL szt. 135,0
31 [Modut RJ45 keystone kat. 6 beznarzedziowy STP — w petni ekranowany BCBFSTL szt. 152,0
32 |Wymienna ostona przeciwkurzowa do modutu RJ45 MK (czerwony, niebieski, zielony, zaotty, szary) MKBVxX szt. 320,0
33 |Wtyk MMC RJ45 kat. 6A UTP obrotowy PLAG6ANB szt. 17,0
34 |Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2622WD-| (2 MPix, 2.8-12mm, 0.01 Ix, IR do 30 m) - zew. szt 7,0
35 [Kamera IP koputowa Hikvision DS-2CD2722FWD-I (2 Mpix, 2.8-12mm, 0.01 Ix, IK08, IR do 30m, WDR) - wew. szt. 2,0
36 |Infokiosk datasheet LatisanaPL szt 2,0
37 [TV biznesowy Samsung typ 48" RM48D szt. 2,0
38 |Stelaz do mozowania TV do $ciany szt. 2,0
39 |TP-Link EAP220 Wireless 802.11n/600Mbps AccessPoint Gigabit PoE szt. 6,0
40 |TP-Link EAP220 Wireless 802.11n/600Mbps AccessPoint Gigabit PoE szt. 2,0
41 |Czytnik kart zblizeniowych S880 szt. 1,0
42 |Uchwyt sufitowy 63-100cm myBoard BM6310A szt. 1,0
43 |Rzutnik Optoma EH331 szt. 1,0
44 |Kabel SVGA 15m szt. 1,0
45 |Kabel HDMI 1.4 15m (przesyt sygnatu do 4k x 2k") szt. 1,0
46 |Przytacze stolowe AV Bachmann - LANx2, HDMIx1, VGAx1, 230VACx1 szt. 1,0
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