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WARUNKI TECHNICZNE

Ostroleckie Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Spétka z o.0. wydaje warunki
techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz 7 proylgczami do
budynkéw i granic posesji w msc.Bialobiel i msc.Eeg Przedmicejski, zgodnie z zakresem
wyszezegolnionym w Panstwa pismie znak: INB.7021.5.2015 7 dnia 08.10.2015r.:

KANALIZACJA SANITARNA: Wyrazamy zgode na wlqczenie do sieci kanalizacji sanitarnej z
nizej wydanymi warunkami:

1. Zaprojektowa¢ kontynuacje brakujacych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
w msc.Biatobiel i msc.Leg Przedmiejski w granicach terenu objetego zakresem niniejszego
opracowania.

2. Wigczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez zaprojektowanie na sieci tréjnikéw
rownoprzelotowych PE 100, SDR 17.0 katowych wraz z zasuwg, odcinajaca kielichowa PN 10.
Zasuwa zaprojektowana na wlaczeniu za trojnikiem (oznaczyé i rozrysowaé schematy wezléw
kanalizacyjnych).

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz preylacza zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych cisnieniowych
PE 100, SDR 17.0, PN 10.

4. Wigczenie przylaczy kanalizacji sanitarnej do istniejacej i projektowanej sieci kanalizacyjnej
poprzez zaprojektowanie tréjnikow przelotowych PE 100, SDR 17.0 katowych wraz z zasuwg,
odeinajacg kielichowa PN 10. Zasuwe zaprojektowaé na wilaczeniu do sieci za tréjnikiem
(w projekcie zalqczyd schemat priylacza kanalizacji sanitarnej).

5. Na terenie posesji zaprojektowaé przydomowe przepompownie $ciekéw UZT w kanalizacji
sanitarnej wysokoci$nieniowej.

6. Zbiornik przepompowni Sciekéw typu ROTO-TECH wykonany z polietylenu jako monolityczny
element.

7. Zbiornik wyposazony w pompeg o n/w paramatrach:

- pompa zatapialna z nozem tnacym przeznaczona do ttoczenia $ciekéw bytowych, zawierajacych
fekalia z budynkéw mieszkalnych,

- Qp=0,71s,

- Hpm =60 m st. w.,

— rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP,

— silnik tr6jfazowy asynchroniczny 3-400 V 50Hz, stopien ochrony IP58; kabel dtugosci 15m,

— konstrukcja: zatapialny blok zespotu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej,
obudowa silnika ze stali nierdzewnej, rurociagi z PP DN 40mm, zawér zwrotny kulowy DN32,
zawor odcinajacy kulowy z PP DN32,

— cigzar calego zespolu pompowego nie powinien przekraczaé 30kg,

— minimalny poziom Sciekow 45¢m,

— predko$é obrotowa silnika: 2810 I/min

— sprawnos¢ energetyczna pompy: 65% w nw punkcie pracy,

— moc nominalna silnika: 1,1kW; 50Hz/400V/IP58/F

Strona 1z 2



- silnik w wykonaniu wersja ,,mokra” izolacja PVC do 60 st.C

— pompa powinna by¢ wyposazona w rozdrabniacz (néz tnacy),

- wat silnika wyposazony w uszczelniacze gumowe typu ,,oring” z dwoma tozyskami od strony noza
tnacego,

— obudowa pompy wykonana z odpornej na korozj¢ stali nierdzewnej,

— stopien ochrony silnika P58, klasa izolacji: F,

— $ruby stykajace si¢ z pompowanym medium wykonane ze stali nierdzewnej,

- zabezpieczenie termiczne: w skrzynce sterujgcej,

- wprowadzenie kabla — absolutnie wodoszczelne poprzez zalanie zywica.

8. Przy przepompowni uktad sterujacy o n/w parametrach:

— sterowanie poziomem $ciekdéw w zbiorniku za pomocg trzech ptywakow — czujnikéw poziomu,

- ustawienia poziomu zataczen pompy i innych parametréw odbywa sig z poziomu szafy sterujacej

— sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz,

— sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem,

- sterowanie posiada modut sterujacy umozliwiajacy odezyt:

I stanu pracy

1I stan6éw awaryjnych

- sterowanie posiada alarmowy sygnat Swietlny (czerwona lampka)

9. Pryylqcze kanalizacji sanitarnej od przepompowni do budynku mieszkalnego zaprojektowac
z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV o 160 mm klasy N (typ sredni) z rdzeniem litym
o wydluzonych kielichach lqczonych na uszczelki gumowe ze spadkiem 1.5%.

10.Wiaczenie do zbiornika przepompowni Sciekéw wykonac¢ na % wysokosci przepompowni.

11.Wiaczenie do zbiornika przepompowni za pomoca uszezelki gumowej &ypu in situ.

12.W zbiorniku zabudowa¢ kolano PVC, uniemozliwiajace zrzut $ciekow bezposrednio na uktad
pompowy.

13.Na zatamaniach trasy przylacza kanalizacji sanitarnej na terenie posesji nalezy zaprojektowac
studzienki posrednie z tworzywa sztucznego PCV @ 425 mm B 125 z wlazem zeliwnym typu
$redniego.

14.Przed zasypaniem sieci i prytqczy zglosi¢ do OPWIK Sp. z o.0. w celu dokonania odbioru
technicznego.

Zatgczniki:
1. Rysunek pompowni przydomowej U.Z.T. z zespolem pompowym Kador - szt.1

UWAGI KONCOWE !

I.TRASE PROJEKTOWANEJ SIECI K,c;NALIZA cJI S'ANITARNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI
KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY UZGODNIC W ZESPOLE UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROLECE.

2. WYKONANY PROJEKT BUDOWLANY NALEZY UZGODNIC W OPWiK Sp. 7 o.0.

3.WLACZENIE DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NIEZGODNIE 7Z PROJEKTEM
BUDOWLANYM POCIAGNIE ZA SOBA NIE ODEBRANIE WYKONANYCH ROBOT
SANITARNYCH JAK ROWNIEZ ODCIECIE NA KOSZT INWESTORA OD SIECI
ZEWNETRZNELJ.

4. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPY WANIA WYKOPU PRZED DOKONANIEM
ODBIORU TECHNICZNEGO.

5.0DBIORU TECHNICZNEGO PRZED ZASYPANIEM DOKONUJE URZAD GMINY
PRZY UDZIALE OPWiK Sp. z 0.0. NA ZLECENIE INWESTORA ORAZ PO WYKONANIU
INWENTARYZACJI GEODEZYJNE] POWYKONAWCZEJ SPORZADZONEJ PRZEZ
UPRAWNIONEGO GEODETE.

6.ZABRANIA SIE ZRZUTU SCIEKOW DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BEZ
DOKONANEGO ODBIORU TECHNICZNEGO I ZAWARCIA UMOWY Z OPWiK.

7. WARUNKI TECHNICZNE WAZNE SA PRZEZ OKRES 2 LAT OD DATY ICH WYSTAWIENIA.

Otrzymujq:
1. Adresat

2.ala
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