ASG INWESTYCJE S.C.

iegi ii wSski
A.Romejko, G Dziggielewski | S. Bﬂrzozo 1;31\~1
|. Grota Roweckiego 5/4 07- ML‘SSYO,E; |
UNiPr;58 235 25 38 REGON 146364335 Ostrol.eka, R
INWESTOR
Gmina Lelis
ul. Szkolna 37
07- 402 Lelis

WARUNKI TECHNICZNE

Firma ASG Inwestycje S.C. jako eksploatator sieci wodociggowej na terenie Gminy
Lelis podaje warunki techniczne na zadanie ,Budowa sieci wodociggowej
rozdzielczej z przytgczami obrebie ewidencyjnym teg Przedmiejski ul. Grafitowa, ul.
Ostrotecka, ul. Lawendowa oraz budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w

obrebie ewidencyjnym teg Przedmiejski ”.

1.Sie¢ wodociggowg wykonaé z rur PE SDR 17 , zgrzewanych doczotowo.

- zakres teg Przedmiejski wodocigg w ul. Ostroteckiej PE @ 160, ul. Grafitowej @ 110.,
ul. Lawendowej @ 110.
- m. teg Przedmiejski dz. 236/7, 236/13 — PE @ 110 z odejsciem zredukowanym na
@ 63(wg propozycji projektowe;j).
- m. Leg Przedmiejski ul. Fiolkowa — PE @ 110.
- m. keg Przedmiejski ul. b/n dz. 185/18 — PE @ 110,
- m. Leg Przedmiejski przytgcza do dz. 551/2 i 551/4 — wg warunkéw na przytgcza.

1.Zastosowac armature z Zeliwa sferoidalnego.
2.Wbudowaé¢ hydranty nadziemne z podwéjnym zabezpieczeniem przed ztamaniem.
3.Wocinki do istniejgcych sieci (PCV) wykonac¢ za pomocg tréjnikéw kotnierzowych.

4,Przejscia pod ciggami komunikacyjnymi zabezpieczy¢ rurami stalowymi lub PE.



Warunki na wykonanie przytacz;

1.Przytacze wykonaé z rur PE @ 40 tgczonych na ztgczki zaciskowe.

2.Wigczenie wykonaé do istniejgcego rurociggu nawiertkg siodtowg do rur PE @
110/40. Na wigczeniu nalezy zabudowac¢ zasuwe kielichowg DN 32 do rur PE w
celu umozliwienia odcigcia przylgcza do dziafki.

3.Na przytgczu zamontowaé skrzynki Zeliwne o wymiarach 270 x 270 x 157 mm,
zabezpieczone obudowa betonowg 50x50 cm.

4 .Catkowite zagtebienie przytgcza 1,60 m.

5.Na wejsciu przylgcza wodociggowego do budynku wykona¢ podejscie pod
wodomierz @ 20mm z zaworami odcinajgcymi kulowymi (2 szt).

6.Za zaworem odcinajgcym wodomierz gtéwny nalezy zabudowac¢ zawor
antyskazeniowy.

7.Wodomierz zamontowaé bezposrednio za pierwszg zewnetrzng $ciang budynku z
tatwym dostepem dla konserwatora, gdzie temperatura w pomieszczeniu nie spada

ponizej Ost. C.
UWAGI KONCOWE:

1.Zabrania sie zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.
2.0dbioru technicznego dokonuje ASG INWESTYCJE S.C. na zlecenie Inwestora po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (koszt inwentaryzacji
pokrywa Inwestor)

3.Zabrania sie¢ poboru wody z sieci wodociggowej bez dokonanych odbioréw i
podpisania umowy z ASG INWESTYCJE S.C. na dostawe wody.

4.Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wydania.,
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