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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZONO-BUDOWLANEGO
ZJAZDU PUBLICZNEGO

I.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy zjazdu publicznego z drogi
powiatowej Nr 2539W — ulica Stoneczna (dziatka nr geod. 10057 stanowigca wtasnos¢
Miasta Ostroteki), do nieruchomosci oznaczonej nr ewid. geod. 917/2 — ulica Fiotkowa
wykorzystywana jako droga wewnetrzna w msc. teg Przedmiejski.

Il. STAN ISTNIEJACY

Ulica Stoneczna przy ktérej zlokalizowany bedzie projektowany zjazd publiczny, posiada
przekrdj szlakowy, jezdnie szerokosci 5,60-5,80 m o nawierzchni bitumicznej. Po stronie
zlokalizowanego zjazdu, wzdtuz krawedzi jezdni pobocze gruntowe szerokosci ok. 1,00 m
oraz pasy zieleni o szerokosci ok. 3,60 m - do granicy pasa drogowego.

Odwodnienie istniejgcej jezdni odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy spadkami
poprzecznymi i podtuznymi do zlokalizowanych za poboczem odcinkowych rowdéw
drogowych lub w przylegty teren.

W chwili obecnej dziatka nr 917/2 (ul. Fiotkowa) w miejscu proj. zjazdu posiada
potaczenie z ul. Stoneczng zjazdem o nawierzchni gruntowej.

Orientacyjng lokalizacje istniejgcego obiektu przedstawiono na mapie w skali 1:10 000
(rys. nrl).

lll. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO | NAZIEMNEGO

Na obszarze objetym opracowaniem znajduja sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- wodociag,

- linia kanalizacji sanitarnej,

- kable telefoniczne ziemne.

IV. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
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warunkéow posadowienia obiektéow budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463)
ustalono:

- projektowany obiekt (zjazd) zaliczy¢é do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich
jak, np. wykopy do gtebokosci — 1,20 m i nasypy budowlane do wysokosci — 3,0 m
wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggéw,

- warunki gruntowe okresla sie jako - proste, tj. w podtozu zalegajg grunty rodzime,
jednorodne genetycznie i litologicznie w ukfadzie poziomym bez nasypow
niekontrolowanych i bez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w
dobrych warunkach wodnych - poziom wody gruntowej ponizej 1,00 m od poziomu
terenu.

- na podstawie wykonanych odwiertow na gitebokos¢ 3 m oraz analizy
makroskopowej okreslono:

w podtozu zalegaja grunty przepuszczalne, tj. piaski srednie. Warunki wodne —dobre.
Na podstawie otrzymanych wynikéw typ nosnosci gruntu okreslono jako G1.

Analizy warunkéw gruntowo-wodnych dokonano na podstawie posiadanej wiedzy
technicznej oraz polskich norm: PN-86/B-02480 — ,Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat i opis gruntéw”, PN-81/B — 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli” i PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu".

V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Projektowane zagospodarowanie terenu — geometria

Geometrie projektowanego zjazdu zaprojektowano wg nastepujacych parametréow
technicznych:

szerokos¢ jezdni zjazdu — 4,95 m

przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi fukami o promieniach R=5m

dtugosé zjazdu (w pasie drogowym drogi powiatowej) — 4,80 m

szerokos¢ poboczy — 2x1,00 m

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapie zasadniczej do celow
projektowych w skali 1:500 na rys. nr 2.
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2. Uktad wysokosciowy

Projektowany zjazd powigzano wysokosciowo z istniejaca krawedzig jezdni
drogi powiatowej - ul. Stonecznej oraz z istniejgcg nawierzchnig gruntowg jezdni
ul. Fiotkowej. Zapewniajac spadek podtuzny w kierunku jezdni ul. Stonecznej na dtugosci
4,80 m — 2,5 %. Zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny zjazdu — 1 % (na
krawedzi jezdni ul. Stonecznej w dostosowaniu do jej spadku podtuznego). Spadek
poprzeczny poboczy — 4%.

Projektowany uktad wysokosciowy przedstawiono na mapie zasadniczej do celow
projektowych w skali 1: 500 na rys.nr3inr4.

3. Odwodnienie

Przewidziane odwodnienie nawierzchni projektowanego zjazdu przez sptyw wadd
opadowych za pomocg odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych poza korone
drogi do zlokalizowanych za poboczem odcinkowych rowéw drogowych.

Pod zjazdem zaprojektowano przepust drogowy pozwalajgcy na swobodny przeptyw wody
w rowach.

Parametry przepustu:

- typ rury: PEHD karbowana

- $rednica: 300 mm

- dtugosé: L=11m

- $ciecia rury na wlocie i wylocie: 1:1,5

- posadowienie przepustu: tawa gr. 25 cm z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm

- umocnienia na wlocie i wylocie: kostka kamienna szescienna 8-11 cm ukfadana na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

4. Konstrukcja

Uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne podtoza odpowiadajgce grupie nosnosci podtoza
G1 i obcigzenie ruchem na poziomie KR1, oraz po konsultacji z Inwestorem
zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni:

* Konstrukcja zjazdu (konstrukcja ,A”):

- projektowana warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem
KR 1z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11S D50/70,
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- projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem
KR 1z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, wg. PN-EN 13108-1: AC 11W D50/70,

- projektowana gérna warstwa podbudowy z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010,

- grunt rodzimy — piasek Sredni (G1)

¢ Konstrukcja poboczy (konstrukcja ,,B”):

- projektowana w-wa gr. 10 cm z mieszanki kruszywa naturalnego i famanego (50/50%)
fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie do Is = 0,95

- grunt rodzimy — piasek $redni (G1)

5. Roboty rozbiorkowe

Nie przywiduje sie.

6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania koryta pod proj. zjazd nalezy odhumusowacd
powierzchnie terenu wokat istniejgcego zjazdu gruntowego na gtebokos¢ 10-15 cm.

Roboty ziemne bedg obejmowaty wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni zjazdu, wykop pod przepust, zasypanie istniejgcych rowdw na odcinkach wg
PZT —rys. nr 2, oraz zaprofilowanie i odtworzenie istniejgcych rowdéw drogowych po obu
stronach zjazdu na odcinkach dtugosci 10 m.

Wykonane koryto nalezy wyprofilowa¢ do projektowanych spadkow poprzecznych i
podtuznych oraz zagesci¢ do uzyskania s =0,98.

Nad przepustem nalezy wykonac¢ zasypke z gruntu przepuszczalnego i zagescic
mechanicznie reczng zageszczarka do Is = 0,98.

Roboty ziemne ze wzgledu na sieci uzbrojenia podziemnego zlokalizowane pod zjazdem,
nalezy wykonywac recznie.
7. Roboty dodatkowe

Wyrownacé powierzchnie terenu znajdujacg sie za poboczami (reczne lub mechaniczne
rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykonczenia).

Nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo istniejgce zasuwy wodociggowe do projektowanej
rzednej nawierzchni zjazdu.
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8. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnaé teren budowy.

VIIl. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | MATERIALOW

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano zestawienie tabelaryczne powierzchni objetej
opracowaniem oraz ilos¢ materiatéw niezbednych do wykonania zjazdu:

Lp. Opis Jednostka miary

1. | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 36,00 m?

2. | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 37,00 m*

3. | Podbudowa z kruszywa tamanego 42,00 m*

4. | Pobocza z m. kruszywa naturalnego i tamanego 16,00 m’

5. | Powierzchnia do wyplantowania 50,00 m’
ZAJETOSC PASA DROGOWEGO UL. StONECZNEJ — 75 m®

IX. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Nie dotyczy.

X. DANE INFORMACYJNE

1. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Lelis, uchwalonego uchwatg Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis z dnia 28.08.203r, nie
jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie.

2. Zagrozenie dla srodowiska i uzytkownikow obiektu budowlanego

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko przedmiotowej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Nie powstang rowniez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu
budowlanego.

PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY
Ostroteka, lipiec 2013



.ROADS" Biura Projektowe i Wykonawstwo - Marcin Pawet Parzych
e-mail: biuro@roads-biura.pl www.roads-biura.pl
NIP: #58-201-58-41 REGON: 146159960

3. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy zjazd nie znajduje sie w obszarze terenu gorniczego. Nie przewiduje sie
tez w wyniku powstania inwestycji zagrozen dla Srodowiska oraz dla jego uzytkownikow.

XI. UWAGI | ZALECENIA

e Nalezy zwrdci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie na koszt wtasny

e Roboty zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym w razie potrzeby
nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgtoszeniu robot wiascicielom mediow.

e W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory — jezeli istniejg

* Nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.
* Szczegotowy zakres robdt, ilosci wykorzystanych materiatéw i technologie robdt
bedzie zawierat przedmiar robdt oraz Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

Uwaga!
Za niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci,
a wszelkie koszty zwigzane z niniejszymi kolizjami nie nalezg do Projektanta.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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