KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi gminnej nr 250617W od drogi pow. todziska - Lelis - Gagski do drogi pow. Grale - Da-
bréwka - Kurpiewskie w msc. Dgbréwka

ADRES INWESTYCJI : Droga gminna nr 250617W w miejscowosci Dgbréwka w km 0+000,00 + 0+273,00

INWESTOR : Gmina Lelis

ADRES INWESTORA  :  ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

BRANZA . Drogowa kod CPV: 45 23 3000 - 9

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/|SST-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy |km 0.273
d.l drogi. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi
oraz elemendw przekroju poprzecznego i projektowa-
nych rzednych niwelety drogi. Utrzymywanie elementéw
wyznaczania przebiegu drogi w trakcie wykonywania ro-
bét. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych zwia-
zanych z wytyczeniem drogi w istniejacym pasie drogo-
wym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
ewentualnego odtworzenia reperéw osnowy geodezyjnej
uszkodzonych w trakcie wykonywania robot. Odcinek w
km 0+000,00 + 0+273,00 = 273mb
Przedmiar:273mb = 0,273km
2|SST-01.02.02 |Odhumusowanie. Pozycja obejmuje usuniecie warstwy |m?2 1061
d.l humusu o gr. 10 - 15cm. wraz z zatadunkiem i odwo-
zem (zagospodarowanie w zakresie wkasnym wykonaw-
cy) Przed-
miar: 1061m2
3|SST-01.02.01 |Mechaniczne wycinka drzewa z karczowaniem pnia i szt 1
d.l usunieciem karpy - drzewo o $rednicy 120cm wraz z
usunigciem karpy po wycietym drzewie i zatadunkiem,
odwozem pnia, karpy i gatezi na odlegtos¢ do 5km.
Przedmiar: 1
4|/SST-01.03.05 |Regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych zloka- |szt 4
d.l lizowanej w projektowanej jezdni lub poboczach.
Przedmiar: 4szt
5/SST-01.03.05 |Przesunigcie istniejgcego hydrantu stupkowego do linii  |szt 1
d.l ogrodzenia.
Przedmiar: 1
2 ROBOTY ZIEMNE
6|SST-04.01.01 |Wykop. Pozycja obejmuje wykonanie koryta pod projek- |m2 1177
d.2 towane warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,oraz
pasa postojowego. Gtebokos¢ wykopu 20cm pozycja
obejmuje zatadunek i odwdz urobku na odktad (nadmiar)
lub wbudowanie w nasyp korpusu drogowego na posze-
rzeniach korony drogi. Przedmiar:
17m x 4,5m = 76,5m2
151m x 4,25m (jezdnia wzdtuz pasa post.)= 614,75m2
151m x 2,7m (pas postojowy) = 407,7m2
105m x 4,5m = 472,5m2
105,55m2 zjazdy bitumiczne
Razem: 1177m2
7|SST-02.03.01 |Nasyp. Pozycja obejmuje formowanie korpusu ziemne- |m3 112.50
d.2 go w miejscu wystepowania skarpy w celu uzyskania
projektowanej szrokosci korony drogi.
Przedmiar: 75mb x 1,5m2 /m = 112,50m3
3 PODBUDOWY
8|SST-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod projektowane |m?2 1193
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Przedmiar:
17m x 4,5m = 76,5m2
151m x 4,25m (jezdnia wzdtuz pasa post.)= 614,75m2
151m x 2,7m (pas postojowy) = 407,7m2
105m x 4,5m = 472,5m2
121,55m2 zjazdy bitumiczne
Razem: 1193m2
9|SST-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr 0/31, m?2 1193
d.3 50mm stabilizowanego mechanicznie grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 20cm.
Przedmiar:
17m x 4,5m = 76,5m2
151m x 4,25m (jezdnia wzdtuz pasa post.)= 614,75m2
151m x 2,7m (pas postojowy) = 407,7m2
105m x 4,5m = 472,5m2
121,55m2 zjazdy bitumiczne
Razem: 1193m2
4 NAWIERZCHNIE
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KOSZTORYS OFERTOWY
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3

7

10
d.4

SST-05.03.05b

Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego o gr.
4cm AC 11W, wg PN-EN 13108-1i WT-2 , Pozycja
obejmuje réwniez skropienie warstwy podbudowy emul-
sjg asfaltowa. Przedmiar:

17m x 4,1m = 69,70m2

151m x 4,05m (jezdnia wzdtuz pasa post.)= 611,55m2
151m x 2,55m (pas postojowy) =385,05m2

105m x 4,1m = 430,5m2

114,2m2 zjazdy bitumiczne

Razem:1611m2

m?2

1611

11
d.4

SST-05.03.05a

Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr.
4cm AC 11S, wg PN-EN 13108-1i WT-2 , Pozycja
obejmuje skropienie warstwy podbudowy emulsjg asfal-
towa. Przedmiar:

17m x 4m = 68m2

151m x 4m (jezdnia wzdtuz pasa post.)= 604m2

151m x 2,5m (pas postojowy)= 377,5m2

105m x 4m = 420m2

94,5m2 zjazdy bitumiczne

Razem: 1564m2

m2

1564

ROBOTY WYKONCZENIOWE

12

SST-06.03.01

Wykonanie poboczy z mieszankg kruszywa tamanego
frakcji - 0/31,50 mm wraz z profilowaniem i zageszcza-
niem grubosé warstwy - 8cm.

Przedmiar:410m2

m2

410

13
d.5

SST-09.01.01

Profilowanie oraz wyréwnanie gruntu ze spadkami od
poboczy do granicy pasa drogowego.
Przedmiar:450m2

m?2

450

OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

14

SST-07.02.01

Usuniecie istniejgcych znakéw pionowych.
Przedmiar:1szt

szt

15
d.6

SST-07.02.01

Przygotowanie i ustawienie stupkéw stalowych ocynko-
wanych $r. 50 mm do zamocowania tablic znakéw pio-
nowych

Przedmiar:8szt

szt

16
d.6

SST-07.02.01

Przygotowanie i zamocowanie na stupkach tablic zna-
kéw , powierzchnia powyzej 0.3m2. Tablice znakdéwwy-
konane z zastosowaniem foli min. | generaciji.
Przedmiar:8szt

szt

17
d.6

SST-07.02.01

Przygotowanie i zamocowanie na stupkach tablic zna-
kéw , powierzchnia ponizej 0.3m2. Tablice znakdéwwy-
konane z zastosowaniem foli min. | generaciji.
Przedmiar:2szt

18
d.6

SST-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego farbg chlorokau-
czukowa linia P-19 "Linia wyznaczajgca pas postojowy"
Przedmiar:151m x 0,12m2/m = 18,12m2

m2

18.12

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-5 ROBOTY POMIAROWE | PRZY-
GOTOWAWCZE
2 6-7 ROBOTY ZIEMNE
3 8-9 PODBUDOWY
4 10-11 |NAWIERZCHNIE
5 12-13 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
6| 14-18 |OZNAKOWANIE PIONOWE | PO-
ZIOME
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
W tym:
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-4 -
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