OPI1S TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Oznakowania drogi gminnej nr 250617W od drogi patewej todziska —
Lelis — Ggski do drogi powiatowej Grale —gbrowka — Kurpiewskie w
miejscowdci Dgbréwka

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt statej organizacji ruchu dragininnej nr 250617W opracowano w ramach dok.
proj. przebudowy drogi w oparciu o0 nagtijgce materiaty wyjciowe:

Projekt opracowano na podstawie:

- projektu zagospodarowania terenu pasa drogowegooyv pudowlanym,

- inwentaryzacji istniejcego oznakowania drogi,

- zakcznik nr 1-4 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
w sprawie szczegoOtowych warunkow technicznych dik&@v i sygnatow
drogowych oraz urmlzei bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr. 220, pozl248nia 23 grudnia 2003 r. z
p&n. zmianami).

II.CEL | ZAKRES PROJEKTU

Projekt niniejszy poshy do uzyskania zatwierdzenia zmian w isytej organizacji
ruchu w zwgzku z przebudaywdrogi oraz projektowanym statym oznakowaniem piymo i
poziomym drogi gminnej nr 250617W od drogi powiajonodziska — Lelis — &ki do
drogi powiatowej Grale — Bbrowka — Kurpiewskie w miejscovad Dgbrowka w km
0+000,00 +0+273,00

lIl. STAN ISTNIEJ 4CY OZNAKOWANIA PIONOWEGO | POZIOMEGO

Odcinek drogi gminnej o#y niniejszym opracowaniemedrie przebiegat w
przekroju drogowym o nagiujgcych parametrach:

w km 0+000,00 — 0+168,00
- lewostronne pobocze z mieszanki kr tamaneggemkaeci - 0,75 m
- jezdnia bitumiczna o szercgko— 4,00 m,
- miejsca postojowe 0 nawierzchni bitumiczazeys 2,50m
- prawostronne pobocze z mieszanki kr tamaeggerokéci - 0,75 m

w km 0+168,00 - 0+278B,0
- lewostronne pobocze z mieszanki kr famanegszerokei - 0,75 m lub 1,00m
- jezdnia bitumiczna o szergko— 4,00 m,
- prawostronne pobocze z mieszanki kr tamarmeszerokéi - 0,75 m

Jezdnia drogi gminnej nr 250617W na odcinku ¢ty opracowaniem posiada
oznakowanie pionowe na skiawanu z drog powiatow :
Oznakowanie pionowe w postaci:
- znakow ostrzegawczych A-7 na wlocie do drogi atmwmiej todziska — Lelis -43ki



- znakéw D-1 ustawionych przy drodze powiatowelzisk — Lelis - @ski

- znakdéw B-33 ograniczeniegokasci do 30km/h ustawione na stupkach betonowych,
przy zjédzie z drogi powiatowej todzisk — Lelis ¢dRi i Grale — Dybrowka -
Kurpiewskie

V. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
1. Projektowana stata organizacja ruchu

W zwigzku z przebudayw drogi gminnej nr 250617W w miejscoieb Dgbréwka
wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome na Akmaniu drogi gminnej z draeg
powiatowy Grale — Dybrowka - Kurpiewskie w postaci znakow D-1 ,droga z
pierwszéstwem” przy drodze powiatowej oraz znak B-20 ,ST@Fzy drodze gminnej
dodatkowo przewidziano wymalowanie linii P-12 artbezwzgidnego zatrzymania — stop”

Na przewidzianej do przebudowy drodze gminnej wadaeno ograniczenie gakasci
do 30km/h, przewidziano ustawienie znakow B-43efatrograniczonej pdkasci” na
pocztku i na kaicu drogi gminne;.

W zwgzku z projektowanym pasem postojowym przewidzianakowanie go znakami
pionowymi D-18 ,parking” z tabliczkami T-30 ,tablaki wskazujce sposéb ustwaienia
pojazdu wzglddem krawdzi jezdni” dodatkowo wzdiupasa postojowego zaprojektowano
wymalowanie linii P-19 ,line wyznaczajcg pas postojowy”.

Na skrzyowaniu drogi gminnej z dreg powiatowy todziska — Lelis — &ki
przewidziano usuecie istniejacego znaku A-7 i wprowadzenie znakdOBSTOP” oraz
wymalowanie linii P-12 linia bezwzglinego zatrzymania — stop”.

2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze
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Rysunek 2: Odchylenie
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3. Wykaz Oznakowania

Ip/ Nazwa | Ilosé¢ | Jedn. Nazwa Uwagi

1 B-20 2 szt. »Stop” Znak pionowy

2 B-43 2 szt. ,Strefa ograniczonejgplkosci” Znak pionowy

3 D-1 2 szt. ,droga z pierwsastwem” Znak pionowy

4 D-18 2 szt. ~parking” Znak pionowy

Jabliczka wskazujca ustawienie

5 T-30 2 szt. pojazdu zagidem krawgdzi Znak pionowy
jezdni”

6 P-12 10 mb | »linia bezwzgt;dnego ztrzymania  znak poziomy
- stop

7 P-19 151 mb Linia Wyznacza_a',’ca pas Znak poziomy

postojowy

V. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Projektowana stala organizacja ruchu zostanie wmdgona po zakazeniu
przebudowy drogi, planowany termin wprowadzeniggktowanej statej organizacji ruchu
do koica 2014 roku.

Opracowat:



