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Projektowane pobocza
z mieszanki kruszywa Projektowanhe pobocza z mieszanki
tamanego fr. 0/31,50 kruszywa iqmanego fr. 0/31,50
o gr.8cm o gr. 8cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 118, (50/70) wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 11W, (50/70) wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Projektowana gérna warstwa podbudowy z m. kruszywa
tamanego fr. 0/31,50mm zag. mechanicznie gr. 20cm wg
PN-EN 13242+A1 2010,WT-4

Podtoze: grunt rodzimy, typ G1
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Linia odhumusowania . . . : . .
Projektowane pobocza z mieszanki Projektowane d bdcza z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50 kruszywa iamalpego fr. 0/31,50
o gr.8cm o gr.8cm

Projektowany nasyp na poszerzeniu
korony drogi z gruntu pozyskanego
z korytowania

Uwaga:
przed wykonaniem poszwrzenia nasypu nalezy

usung¢ warstwe humusu z pobocza, skarpy i terenu
na dole skarpy.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 118, (50/70) wg. PN-EN 13108-1; WT-2
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Projektowane pobocza z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50
o gr.8cm

Projekt konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych

Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 11W, (50/70) wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 118, (50/70) wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Projektowana goérna warstwa podbudowy z m. kruszywa
tamanego fr. 0/31,50mm zag. mechanicznie gr. 20cm wg
PN-EN 13242+A1 2010,WT-4

Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 11W, (50/70) wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Podtoze: grunt rodzimy, typ G1

Projektowana goérna warstwa podbudowy z m. kruszywa
tamanego fr. 0/31,50mm zag. mechanicznie gr. 20cm wg
PN-EN 13242+A1 2010,WT-4

Podtoze: grunt rodzimy, typ G1
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Projekifowana konstrukcja nawierzchni zjazdow

Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 118, (50/70) wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 11W, (50/70) wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Projektowana goérna warstwa podbudowy z m. kruszywa
tamanego fr. 0/31,50mm zag. mechanicznie gr. 20cm wg
PN-EN 13242+A1 2010,WT-4

Przekroj normalny A - A

| L | |
‘ ] [
| l |
\
‘ SZER. ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO
\
\
\ 800 |
\
| 400 ‘
\
75 250 200 200 75 |
\
\ ‘S |
S |
S POBOCZE .
| POBOCZE PO"Q%%%CVE JEZDNIA - JEZDNIA ‘ Istniejacy teren
\ = '/
° \
\ P -0,04 9 0,00 2% -0,04, 0 /|
o -0,09 2% / 2% L% e Oy /
L% et LA e Vj/_;k /L
| 660 |
700 \
Projektowane pobocza z mieszanki Projektowane poboc 82 mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50 kruszywa tamanego fr. 0/31,50
o gr.8cm o gr.8cm

Projekt konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych Projekt konstrukcji nawierzchni jezdni

Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 118, (50/70) wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Projektowana warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 118, (50/70) wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Podtoze: grunt rodzimy, typ G1

Projekt konstrukcji nawierzchni jezdni

AC 118, (50/70) wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Projektowana warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,

AC 11W, (50/70) wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,

Projektowana goérna warstwa podbudowy z m. kruszywa
tamanego fr. 0/31,50mm zag. mechanicznie gr. 20cm wg
PN-EN 13242+A1 2010,WT-4

Podtoze: grunt rodzimy, typ G1

Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 11W, (50/70) wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 11W, (50/70) wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Projektowana gérna warstwa podbudowy z m. kruszywa
tamanego fr. 0/31,50mm zag. mechanicznie gr. 20cm wg
PN-EN 13242+A1 2010,WT-4

Projektowana goérna warstwa podbudowy z m. kruszywa
tamanego fr. 0/31,50mm zag. mechanicznie gr. 20cm wg
PN-EN 13242+A1 2010,WT-4

Podtoze: grunt rodzimy, typ G1 Podtoze: grunt rodzimy, typ G1

Jednostka projektujaca:

"DiM Projekt" P.P.W. Drog i Mostow Leszek Chmielewski

07 -410 Ostroteka ul. J. Wybickiego 20 kom. 0608-358-877
NIP 758-146-34-54 Regon 550744766

Inwestor:

Gmina Lelis,

. Brania: progowa
ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
Nazwa obiektu: . Stadium:
Droga gminna P.B.
Lokalizacja: Skala:
Droga gminna nr 250617W w miejscowosci Dabréwka : 1 N 50
w km 0+000,00 + 0+273,00 .
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 25061W od Data:

drogi powiatowej todziska - Lelis - Gaski do drogi
powiatowej Grale - Dgbréwka - Kurpiewskie w msc. Dgbréwka

grudzien 2013 r.

Nazwa rysunku: PRZEKROJ NORMALNY | KONSTR. rys.nr: | Stron:
NAWIERZCHNI 5
ZESPOE. PROJEKTOWY

Funkcja Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis

b. drogowa

projektant mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s

asystent proj.

Przemystaw Leonczyk




