Do Projektu Architektoniczno- Budowlanego
przebudowy drogi gminnej Nr 250617W od drogiwpatowej todziska — Lelis —
Ggski do drogi powiatowej Grale —gbréwka — Kurpiewskie w miejscowi
Dgbrowka w km 0+000,00 + 0+273,00

Roboty wte w niniejszej dokumentacjy zgodne ze wspoélnym stownikiem zamdWwieV)
KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstrania, fundamentowania oraz
wykonywania autostrad i drog.

. DANE OGOLNE
1. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentaopgegtowa na przebudawdrogi gminnej nr
250617W w miejscoweoi Dgbrowka w gminie Lelis, na odcinku w km 0+@00,0+273,00

2. Podstawa Opracowania

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej opraano na zleceni&miny Lelis , ktora
bedzie take Inwestorem jej przebudowy na odcinkgdpcym przedmiotem opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno — wysalkaowej do celow projektowych

- uzupetniagcych pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jedapsojektujcg,

- inwentaryzacji stanu istniggego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- ustalei uzyskanych od Zamawi@ego w zakresie technologii budowy nawierzchni
bitumicznej i zakresu tej budowy,

- Rozporgdzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w spiawwarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych Poétsztywnych GDDKIA
Warszawa 1997 r.

- ustalei w zakresie warunkow gruntowo — wodnych pagp

- obowgzujgcych norm i przepiséw prawnych,

- uzgodnienia i opinie , wypis uproszczony z rejesgruntow,

- lokalizacji i parametrow drogi oraz jej wypagmia ustalonych w projekcie
zagospodarowania terenu,

ll. PRZEZNACZENIE i PROGRAM WYTKOWY OBIEKTU

1. Przeznaczenie drogi
Droga gminna nr 250617W w miejscowioDgbrowka stanowi lokalne pgizenie
komunikacyjne do drog powiatowych relacji: todaiskLelis — Gski i drogi powiatowej
relacji Grale — Dybréwka — Kurpiewskie. Jednocénée droga ta umibiwia bezpdredni
dojazd do nieruchomdoi zabudowanych i niezabudowanych poiych wzditi pasa
drogowego dla ich wizicieli lub wytkownikow.
Droga ta ma charakter drogi dojazdowe;.

2. Program ugytkowy drogi
Program uytkowy drogi zaktada przebudewistnieygcej nawierzchnizwirowej na

jezdng bitumicz@ wraz z  wydzieleniem i utwardzeniem poboagsuntowych
mieszank kruszywa tamanego, wykonanie pasa postojowegédusviEkzdni bitumicznej ,



wykonanie nawierzchni bitumicznych zjazdow indyainych do dziatek przylegaych
do pasa drogowego.

Przypto, wykonanie jezdni bitumicznej o szermka,00m z poboczami obustronnymi o
szerokdci — 0,75m. Na odcinku od km 0+017,00 do km 0+1®®j@ypto wykonanie miejsc
postojowych o szer. 2,50m wzdknawedzi jezdni.

3.Parametry techniczne pragg do projektowania przebudowy drogi:

- Klasa techniczna drogi gminnej — D (dojazdowa)

- Kategoria drogi — droga gminna,

- Kategoria obgizenia ruchem — KR1 - 2,

- Predkas¢ projektowa — 30km/h, (teren zabudowany, strefamigzenia pedkasci do
30km/h))

- Szerokex jezdni — 4,00 m

- Liczba jezdni x ilé¢ pasOw ruchu — 1x2,

- Pas postojowy — 2,50m

- Przekroj : drogowy,

- Zjazdy do nieruchondoi zabudowanych o nawierzchni bitumicznej

- Pobocza dwustronne o nawierzchni z m. keaziamanego fr 0/31,50,

lll. STAN ISTNIEJ 4CY

1. Istniejgce zagospodarowanie terenu pasa drogowego

Droga gminna nr 250617W na odcinku abjgin opracowaniem przebiega péadzie
gruntowym, ulepszonym wargtwwiru drogowego o0 szerokm od 4,50 m do 5,00 m w sposob
nieuporzdkowany w granicach istnigjego pasa drogowego.

Zjazdy do nieruchondoi zabudowanych i niezabudowanych odbywsi po nawierzchni
Zwirowo-gruntowej w poziomie jezdriwirowej. Odwodnienie nawierzchniwirowej przez
sptyw wod opadowych spadkami w przylegly ntergest utrudnione ze wzdu na
wygoérowane pobocza gruntowe porigte trawy. Ruch pieszych odbywa ¢ sipoboczami
gruntowymi cgsciowo pordniegtymi trawg. Nawierzchnia zwirowa ma niewtsciwy profil
podheny i poprzeczny, co powoduje alamie komfortu przejazdu na tym odcinku.

2. Istniejgca infrastruktura terenu
W pasie drogowym drogi gminnej na odcinkue¢tyb) opracowaniem wygiujg nastpujgce
sieci uzbrojenia technicznego:

-wodocyg z przyczami do nieruchordoi i hydrantami stupkowymi,

-napowietrzna linia energetyczna,

Istniegce stupy energetyczne nie kolidug projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Naleey dokon& przesurngcia istniegcego hydrantu stupkowego do linii ogrodzeRegulacji
wysokd@ciowe] wymagaj naziemne elementy, tj. skrzynki zasuw waqdouerych, ktore naky
wyregulowg do poziomu projektowanego zagospodarowaniaente jezdni bitumicznej,
wjazdow bitumicznych i poboczy z mieszanki kwszamanego.

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektuonktrukcji nawierzchni jezdni, chodnika
i wjazdow z kostki oraz zjazdow z kruszywduricznych

Na podstawie Rozpagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gosgarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawigstalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 201, poz. 463) ustalono:



- projektowany obiekt ( konstrukcje drogowych nawzehni) zaliczy do pierwszej
kategorii  geotechnicznej ktéra  obejmuje  posada wionie niewielkich  &hbev
budowlanych , o statycznie wyznaczalnych schemaabliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych takich jak, np. wykopyttvokaci — 1,20 m i nasypy budowlane
do wysokeéci — 3,0 m wykonywane w szczegébno przy budowie drow, pracach
drengowych oraz uktadaniu ruragjow,

- warunki gruntowe okréla sie jako - prostetj. w podidu zalegay grunty rodzime ,
jednorodne  genetycznie i litologicznie w  ukiadz poziomym bez nasypow
niekontrolowanych i bez wypbwania niekorzystnych zjawisk geologicznychdaetbrych
warunkach wodnych- poziom wody gruntowej f#rli,00 m od poziomu terenu.

- na podstawie wykonanych odkrywek — przekopaw gruncie podida i analizy
makroskopowe] okréono, e w podidu zalegag grunty przepuszczalne, tj. piaski
drobne isrednie w dobrych warunkach wodnych, dlatego fmi¢ zakwalifikowano do
grupy nanosci — G1 wedtug szczego6towych warunkéw technyein dla drég.

IV. ROZWI4AZANIA PROJEKTOWE DLA PRZEBUDOWY DROGI
1. Trasa drogi — plan sytuacyjny przebiegu drogrys. nr 3)

Projektowany droga o nawierzchni bitumicznej gmiega w istnigjcym pasie drogowym i
jednoczeénie uwzgédnia konieczn@® rozmieszczenia wszystkich elementéw projekiega
zagospodarowania terenu w istgieym pasie drogowym.

W km 0+000,00 dowzano s z nowo projektowan jezdng bitumiczg do
wykonanego 1 w latach poprzednich zagospodarowania teremuobgbie skrzyowania z
drogg powiatowy relacji: Grale — Dybréwka — Kurpiewskie.

W km 0+4273,00 dowrano projektowapn drogegminrg do istniegcego skrzjowania z
droggpowiatowy relacji Lodziska — Lelis - &ski

Projektowane odcinki proste i zalamania zostatlokalizowane | opisane na planie
zagospodarowania terenu jak i na planie sgyyrgym przebiegu jezdni bitumiczne.

2. Skrzyowania i zjazdy ( rysunek nr 3)

Na odcinku projektowanej przebudowy nie wygy skrzyowania. Pocaztek
opracowania w km 0+000,00 dayano s z nowo projektowan jezdng bitumiczy do
wykonanego 1 w latach poprzednich zagospodarowania teremuobgbie skrzyowania z
drogg powiatow relacji: Grale — ybréwka — Kurpiewskie.

W km 0+273,00 dowkano projektowap drogegminng do istniegcego skrzjowania z
droggpowiatow; relacji Lodziska — Lelis - gki

Na odcinku projektowanej przebudowy wpsjg zjazdy indywidualne do dziatek
zabudowanych i niezabudowanychtytkowanych rolniczo o nawierzchni bitumicznej .
Lokalizacp zjazdow wraz z parametrami zawiera rysunelg.

3. Rozwgzania wysokéciowe — profil podhdny ( rysunek nr 4)

Projektoway niweleg nawierzchni bitumicznej jezdni  dgwano do istniejicego
uksztaltowania terenu przylegapgo do pasa drogowego przy Zzelou podniesienia istn.
zantonej nawierzchni zwirowej drogi o projektowane warstwy konstrukcpawierzchni
bitumicznej. Projektowan niwelet jezdni drogi przedstawiono na rysunku nr 4.



4. Przekroje normalne (opis na rysunku nr5)

w km 0+000,00 — 0+168,00
- lewostronne pobocze z mieszanki kr tamaneggemkdci - 0,75 m
- jezdnia bitumiczna o szergko— 4,00 m,
- miejsca postojowe o nawierzchni bitumiczaeys 2,50m
- prawostronne pobocze z mieszanki kr tamameggerokéci - 0,75 m

w km 0+168,00 - 0+278B,0
- lewostronne pobocze z mieszanki kr tamaneggzerokéci - 0,75 m lub 1,00m
- jezdnia bitumiczna o szergko— 4,00 m,
- prawostronne pobocze z mieszanki kr tamarmeggerokéci - 0,75 m

5. Projektowane konstrukcje nawierzchni ( rysunek 5)

a) Na jezdni w km 0+000,00 — 0+273,00

- projekt. warstwascieralna z betonu asfaltowego o gr.4 cm, AC 1§3N-EN 13108-1 i WT-2,
- projekt. warstwa wtaca z betonu asfaltowego o gr.4 cm, AC 11W wdgRN-3108-1 i WT-2
-projekt. warstwa gérna podbudowy z m. kr. famankeg0/31,50 mm o gr. 20 cm, wg PN-EN
13242 +A1 2010 i WT-4,

- podia@e: grunt rodzimy, typ G1

b)Zjazdy bitumiczne

- projekt. warstwascieralna z betonu asfaltowego o gr.4 cm, AC 1§3N-EN 13108-1 i WT-2,
- projekt. warstwa wizaca z betonu asfaltowego o gr.4 cm, AC 11W wdgRN-3108-1 i WT-2
-projekt. warstwa gorna podbudowy z m. kr. tamankeg0/31,50 mm o gr. 20 cm, wg PN-EN
13242 +A1 2010 i WT-4,

- podice: grunt rodzimy, typ G1

c)Miejsca postojowe

- projekt. warstwascieralna z betonu asfaltowego o gr.4 cm, AC 1§$N-EN 13108-1 i WT-2,
- projekt. warstwa wraca z betonu asfaltowego o gr.4 cm, AC 11W wdgERN-3108-1 i WT-2
-projekt. warstwa gorna podbudowy z m. kr. famankeg0/31,50 mm o gr. 20 cm, wg PN-EN
13242 +A1 2010 i WT-4,

- podi@e: grunt rodzimy, typ G1

Pozostate elementy konstrukcyjne:

Pobocza gruntowe wzmocnione mieszakkuszywa tamanego fr. 0/31,50 mm o gsebo-
8cm.



6. Odwodnienie drogi(rys. nr4i nr5)

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe przgtyw wody opadowej spadkami
poprzecznymi na jezdni bitumicznej i poboczacprzylegty teren.

7. Kolizje

Naziemne elementy sieci uzbrojenia podziemmegmagag regulacji wysokéciowej
do poziomu wykonanych nawierzchni jezdni. Hyatkokon& przesungcia istniegcego hydrantu
stupkowego do linii ogrodze
Istniegce w pasie drogowym zata, krzaki i pojedyncze drzewa zosgtamsungte, ze wzghdu
na kolizg z projektowanymi rowami odwodnienia.

8. Zagospodarowanie zielapi

Teren pasa drogowego po wykonaniu proj. jezdni ppeatojowego i poboczy nale
wyrowna’ i sprofilowa’ ze spadkami od poboczy do granic pasa.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania obepnuj
- usungcie warstwy humusu zalegeggo w pasach poadizy jezdnj zZwirowg i granicami
pasa drogowego,
- wykopy koryta pod projektowarkonstruke nawierzchni jezdni,
- nasypy pod konstrukcjjezdni w miejscu proj. poszerizikorony drogi

V. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchy, bznakowania pionowego i poziomego do
ustawienia po wykonaniu przebudowy odcinkagdimawiera projekt statej organizacji ruchu,
stanowizcy odebne opracowanie projektowe wykonane w ramaciowy na dokumentac
projektow; przebudowy drogi.

Opracowat:



