KONSTRUKCIA ZJAZDU:

o Proj. w-wa $cieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1

PRZEKROJ NORMALNY Zm.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 115 D50/70; wg. PN-EN 13108-1

w km 0+000,00 - 0+002,90 o Proj. w-wa wigzaca z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
@ z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1

o Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

*wg. A korona drogi - wg. PZT /‘bwg. PZT,
, 0d050d00,85 , jezdnia od 4,00 do 5,00 m - wg. PZT , 04050d0o0,385 |
1 1 1 1

o Grunt rodzimy - piasek $redni (G1) lub w-wa nawierzchni zwirowej

Ist. zasuwy
do regulacji wysokosciowejl

Linia rozgraniczenia pasa drogowego

KONSTRUKCJA POBOCZA:

$ciecie ist. terenu SZCZEGOL "a"

e Proj. nawierzchnia z m. kruszywa naturalnego i tamanego (50/50%)

10,00
fr.0/31,5 mm gr. 10 cm zag. mech. do Is = 0,95

Linia rozgraniczenia pasa drogowego

N

e Grunt rodzimy - piasek $redni (G1)
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Sciecie ist. terenu
\, [A] 300 cm - ist . napw. Zwirowo-gruntowa \, B] |

4 Gl

uzupetnienie korpusu drogi gruntem Proj. konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych oraz dojs¢ do furtek:

przepuszczalnym (lewa i prawa strona)

e Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 5 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
zm.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1

i e Projektowana warstwa podbudowy z m. kr. tamanego fr. 0/31,50 mm
SZCZEGOL "a" zageczanego mechanicznie o gr. 20 cm, wg PN-EN 13242+A1:2010

e Na szerokosci ist. nawierzchni zwirowej nalezy zacigé ¢ Gruntrodzimy (G1)

koryto o $redniej gtebokosci 21 cm, wyprofilowac do
proj. spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz zagesci¢
mechanicznie do Is=0,98

e teren po za ist. naw. Zwirowg nalezy przed wykonaniem
koryta odhumusowa¢ na gtebokos¢ 5-10 cm, nastepnie
wykonac koryto pod proj. konstrukcje jezdni,
odpowiednio wyprofilowac i zagesci¢ mech. do Is = 0,98

e odcinkowo w miejscach wyniesionej niwelety nalezy
uzupetni¢ korpus drogi gruntem przepuszczalnym
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Lokalizacja i parametry proj. zjazdéw wg projektu zagospodarowania OBIEKT SKALA:
terenu pasa drogowego. g )
roga gminna wewnetrzna 150
Lokalizacja i parametry istn. urzadzen infrastruktury technicznej :
iekt d iat d LOKALIZACIA BRANZA:
Wg projektu zagospodarowania terenu pasa drogowego ul. Rézana (dziatki nr ewid.: 918/6, 919/7)
Urzadzenia istniejacej infrastruktury technicznej tj. zasuwy wodociagowe, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie drogowa
zasuwy gazowe, wtazy studni kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé regulacji TEMAT STADIUM:
do rzednych projektowanej nawierzchni jezdni, poboczy. PRZEBUDOWA ULICY ROZANEJ W MSC. LEG PRZEDMIEJSK] P B
Grunt pozyskany z korytowania (po odhumusowaniu) nalezy wykorzysta¢ do
formowania korpusu drogi lub odwiei¢ w miejsce wskazane przez inwestora. NAZWA RYS.
PRZEKROJE NORMALNE

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKQO BRANZA NUMER UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Parzych drogowa MAZ/0395/PO0OD/11
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