"ROADS" BIURA PROJEKTOWE | WYKO- 07-402 LELIS, DURLASY 22
NAWSTWO - MARCIN PAWEL PARZYCH

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  : BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 2539W NA DZIAtKI NR 918/6 i 919/7
STANOWIACE PAS DROGOWY UL. ROZANEJ

ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa nr 2539W - ul. Stoneczna wzdiuz granicy miasta Ostroteki z Gming Lelis; pow.
ostrotecki, woj. mazowieckie. dziatka nr ewid. 10057

INWESTOR : GMINA LELIS,

ADRES INWESTORA  :  ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Marcin Pawet Parzych

DATA OPRACOWANIA :13.08.2013r

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

13.08.2013 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe. Wytyczenie lokalizacji zjazdu wraz z przepustem oraz in- |m
d.1/0111-01 wentaryzacja powykonawcza.
4.75 m 4.750
RAZEM 4.750
2 D.01.00.00. Odhumusowanie
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm. m3
d.2|0202-04
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
3 D.02.01.01. Roboty ziemne
3/KNNR 1 Roboty ziemne - wykopy pod przepust oraz wykopy zwigzane z profilowaniem i|m3
d.3/0202-08 odtworzeniem rowow.
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
4/KNNR 1 Roboty ziemne - naypy. Wykonanie obsypki wokét przepustu. m3
d.3/0202-08
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
5/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow gruntem pozyskanym z wykopow. m3
d.3/0407-01
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
4 D.03.00.00. Regulacje
6/KNR 2-31 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d.4|1406-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 D.03.00.00. Przepusty
7|KNR 2-31 Przepusty rurowe - tawa z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm gr. 25 cm m3
d.5/0605-01
121 m3 1.210
RAZEM 1.210
8/KNR 2-31 Przepust rurowy z rury PEHD karbowanej o $r. 30 cm m
d.5/0605-08
11 m 11.000
RAZEM 11.000
9|/KNR 2-31 Przepusty rurowe - umocnienie czota przepustu na wlocie i wylocie. Umocnie- |m?2
d.5|0605-05 nie z kostki kamiennej szesciennej 8-11 cm na podsypce cemen.-piask. z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementows.
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6 D.04.00.00. Korytowanie i profilowanie
10|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 28 cm pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.6/0101-02 wierzchni jezdni.
41.50 m?2 41.500
RAZEM 41.500
11|KNNR 1 Roboty ziemne - odw6z nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez m3
d.6|0206-04 Inwestora.
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
12|KNNR 6 Profilowanie gruntu i zageszczanie (dna koryta) pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.6/0103-03 wierzchni jezdni,
41.50 m?2 41.500
RAZEM 41.500
7 D. 04.00.00. Podbudowy
13|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego (naturalne przekruszone) fr. 0/31,50 mm gr. |m2
d.7/0113-02 20cm
41.5 m?2 41.500
RAZEM 41.500
8 D.05.00.00. Nawierzchnie
14/KNNR 6 W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr.4 cm na obcigzenie ruchem KR 1 z m2
d.8/0308-01 m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1
36.5 m?2 36.500
RAZEM 36.500
15/KNNR 6 W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na obcigzenie ruychem KR1z |m?2
d.8/0309-02 m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1
35.5 m?2 35.500
RAZEM 35.500
9 D.06.00.00. Pobocza
16/KNNR 6 Uzupetienie poboczy mieszanka z kruszywa naturalnego i tamanego (50/50% | m?2
d.9|0112-05 ) fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
10 D.09.00.00. Roboty wyko Aczeniowe - mulda trawiasta
17/KNNR 1 Reczne plantowanie terenu wokét zjazdu m2
d.10|{0501-02
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
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