KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej w msc. teg Przedmiejski kol. Ksiezy Las

INWESTOR : Gmina Lelis

ADRES INWESTORA  :  07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIE KALKULACJIE @ ottt
SPRAWDZIL PRZEDMIAR & ettt

DATA OPRACOWANIA PSPPSR
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



grafitowa dr

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we zt
1 2 3 4
1 1-1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
2 2-3 D.01.00.00. Usuniecie karp po drzewach o $rednicy od 10 cm do
15cm
3 4-5 D.01.00.00. Usuniecie karp po drzewach o srednicy od 20 cm do
40 cm
4 6-7 D.01.00.00. Usuniecie karp po drzewach o $rednicy od 45 cm do
80 cm
5 8-9 D.01.00.00. Usuniecie karp po drzewach o $rednicy 130 cm
6 10-11 D.01.00.00. Usuniecie krzewéw.
7 12-13 D.01.00.00. Odhumusowanie
8 14 - 16 D.02.00.00. Roboty ziemne
9 17-19 D.03.00.00. Regulacje
10 20-24 D.04.00.00. Korytowanie
11 25-29 D.04.00.00. Podbudowy
12 30-32 D.05.00.00. Nawierzchnie asfaltowe
13 33-33 D.06.00.00. Pobocza
14 34 - 36 D.07.00.00. Oznakowanie pionowe i elementy bezpieczenstwa ru-
chu
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 4264 dla mario




Kosztorys

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Przebudowa drogi gminnej w msc. teg Przedmiejski ko |. Ksi ezy Las
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01.|KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe km 0.95
d.1 01 - odc. w km 0+000,00 - 0+494,65 = 494,35 m
- odc. 0+494,35 - 0+934,00 = 439,65m
- odc. na skrzyzowaniu dtugosé 17,50 m
2 D.01.00.00. Usuni ecie karp po drzewach o srednicy od 10 cm do 15 cm
2/D.01.02.01.|KNNR 1 0101- |Usuniecie karp po drzewach o $rednicy od 10 cm  |szt. 68.00
d.2 01 do 15 cm
3|D.01.02.01. | KNNR 1 0107- | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 10km. mp 3.40
d.2 02 + KNNR 1
0107-05
3 D.01.00.00. Usuni ecie karp po drzewach o $rednicy od 20 cm do 40 cm
4|D.01.02.01.|KNNR 1 0101- |Usuniecie karp po drzewach o $rednicy od 20 cm  |szt. 66.00
d.3 03 do 40 cm
5/D.01.02.01.|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 10km. mp 11.22
d.3 02 + KNNR 1
0107-05
4 D.01.00.00. Usuni ecie karp po drzewach o srednicy od 45 cm do 80 cm
6/D.01.02.01. | KNNR 1 0101- |Usuniecie karp po drzewach o $rednicy od 45 cm |szt. 5.00
d.4 06 do 80 cm
7|D.01.02.01.|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 10km. mp 3.25
d.4 02 + KNNR 1
0107-05
5 D.01.00.00. Usuni ecie karp po drzewach o srednicy 130 cm
8|D.01.02.01. | KNNR 1 0101-|Usuniecie karp po drzewach o srednicy 130 cm szt. 1.00
d.5 07
9|D.01.02.01.|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 10km. mp 1.76
d.5 02 + KNNR 1
0107-05
6 D.01.00.00. Usuni ecie krzewow.
10|{D.01.02.01.|KNNR 1 0102-|Wycinka krzakéw wraz z wywiezieniem: 65m2 m2 65.00
d.6 05
11/D.01.02.01.|KNNR 1 0107- |Wywozenie pozostatosci po karczunku krzwewéw |mp 1.82
d.6 03 + KNNR 1 |na odlegtos¢ do 10km.
0107-05
7 D.01.00.00. Odhumusowanie
12|D.01.02.02.|KNNR 1 0202-|Usunigcie humusu gr. 10 cm: m3 396.09
d.7 08 - odc. 0+000,00 - 0+494,65
(2m x 492,35) + (1,60m x 492,35) = 1772,46m2
- odc. 0+494,65 - 0+934,00 (wraz z odc. na skrzy-
zowaniu dt 17,50m)
2,30m x 951,50m = 2188,45m2
13|D.01.02.02. | KNNR 1 0208- |Dodatek za transport na odlegto$¢ do 10km m3 396.09
d.7 02
8 D.02.00.00. Roboty ziemne
14/D.02.01.01.|KNNR 1 0202- |Wykopy. Pozycja obejmuje wykopy muld oraz wy- |m3 170.75
d.8 08 kopy zwigzane z poszerzaniem korony drogi.
- muldy:
0,25m 2 powierzchnia muldy po zdjeciu humusu x
(6+102+80+8+63+9+65+5+11+7+10+5+66+12+
44+29+52+44+5) = 155,75m3
- pozostate wykopy: 15m3
15/D.02.03.01 |KNNR 1 0202-|Pozyskanie gruntu na nasypy z transp.urobku na |m3 895.38
d.8 08 + KNNR 1 |odl.do 10 km sam.samowyiad.
0208-02
16/D.02.03.01 |KNNR 1 0407-|Nasypy. Pozycja obejmuje roboty zwigzane z po- |m3 1465.30
d.8 01 szerzeniem korpusu drogi, zasypaniem ist. rowow,
uzupetnieniem korpusu gruntem przepuszczalnym
oraz wypetnienie wyrw po usunietych karpach
drzew. Grunt pozyskany z wykopdw, korytowania i
brakujaca ilo$¢ z zakupu
9 D.03.00.00. Regulacje
17|D.03.02.01 |[KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt. 1.00
d.9a 1406-04 ciggowych
18|D.03.02.01 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazo- |szt. 1.00
d.9ja 1406-04 wych
19|D.03.02.01 |KNR 4-05I Przebudowa hydrantu przeciw pozarowego. Prze- |kpl. 1.00
d.9la 0210-03 stawienie hydrantu pod ogrodzenie wraz z przedtu-
zeniem przytacza:
- hydrant: 1 szt.
- przytacze: 2,50 m
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Kosztorys

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
10 D.04.00.00. Korytowanie
20|D.04.01.01.|KNNR 6 0102- |Korytowanie - sredniej grub. 5 cm na odc. w km 0+ |[m2 2246.20
d.l 01 000,00 -0+494,35. Pozycja obejmuje wykonanie
0 koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni na szero-
kosci ist. nawierzchni zwirowej oraz na poszerze-
niach. Na poszerzeniach jezdni przy wykonaniu ko-
ryta uwzgledniono zdjecie warstwy humusu.
(492,35m x 4,50m) + tuki na skrzyzowaniu 30,
60m2 = 2246,20m2
21|D.04.01.01. | KNNR 6 0102- |Korytowanie - sredniej grub. 10 cm na odc. w km  |m2 111.40
d.l 01 0+000,00 -0+494,35. Pozycja obejmuje wykonanie
0 koryta pod warstwy konstrukcyjnezjazdéw bitu-
micznych.
(odsadzka 1,40m2 x 11 zjazdéw) + 96m2 = 111,
40m2
22|D.04.01.01.|[KNNR 6 0102- |Korytowanie - sredniej grub. 13 cm na odc. w km  |m2 2062.43
d.l 01 0+494,35 - 0+934,00 . Pozycja obejmuje wykona-
0 nie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni.
- 423,60m x 4,50m = 1906,43m2
- odc. na skrzyzowaniu: 17,50m x 4,50m = 78,
75m2
- odsadzka na koncu odcinkéw: (0,25m x 2) x 4,
50m = 2,25m2
- poszerzenie na tukach: 75m2
RAZEM: 2062,43m2
23|D.04.01.01.|[KNNR 6 0102- |Korytowanie - sredniej grub. 10 cm na odc. w km  |m2 76.00
d.l 01 0+494,35 - 0+934,00 . Pozycja obejmuje wykona-
0 nie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw bitu-
micznych. Uwzgledniono zdjecie w-wy humusu
oraz dowigzanie wysokosciowe.
(5 zjazdow x 13,20m2) + odsadzka (2m2 x 5) =
76m2
24/D.04.01.01.|[KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier-|m3 399.17
d.l 04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
0 uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad /transport technologiczny w
obrebie budowy/
11 D.04.00.00. Podbudowy
25|D.04.03.01.|[KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo- m2 7924.56
d.l 06 wych pod konstrukcje
1
26|D.04.03.01.|KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod  |mz2 7924.56
d.l 07 konstrukcje
1
27|D.04.04.01.|[KNNR 6 0112- |Podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm|mz2 606.50
d.l 05 gr. 5 cm na poszerzeniach jezdni - odc. w km 0+
1 000,00 - 0+494,35. Podbudowa ma na celu ujedno-
licenie konstrukcji jezdni.
7,5+66+22+511 = 606,50m2
28|D.04.04.01/|KNNR 6 0113- |Zjazdy z kruszywa. Nawierzchnia z kr. naturalnego |m2 357.00
d.1/D.04.04.02.|05 + KNNR 6 |i tamanego- naturalne przekruszone (50/50%) fr.
1 0112-05 0/31,50 mm gr. 10 cm

Odc. 0+000,00 - 0+494,35: 11,50m2 x 14 zjazdéw
=161m2

odc. w km 0+494,35 - 0+934,00: 11,33m2 x 9 zjaz-
déw = 102m2

+ zjazdy na koncach nawierzchni bitum.:

5m x 6m = 30m2

4m x 16m = 64m2

RAZEM: 357m2
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Kosztorys

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
29|D.04.04.02.|[KNNR 6 0113- |Podbudowa z kr. famanego fr. 0/31,50 mm gr. 20 |m2 4496.03
d.l 02 cm. Podbudowa pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
1 zjazddw bitumicznych.
Odc. 0+000,00 - 0+494,35
- Jezdnia: (492,35 x 4,50) + 30,60m2 = 2246,20
m2
- zjazdy bitum.: (odsadzka 1,40m2 x 11 zjazdow) +
96m2 = 111,40m2
odc. w km 0+494,35 - 0+934,00
- jezdnia: 423,60m x 4,50m = 1906,43m2 + odc. na
skrzyzowaniu: 17,50m x 4,50m = 78,75m2 + od-
sadzka na koncu odcinkéw: (0,25m x 2) x 4,50m =
2,25m2 + poszerzenie na tukach: 75m2
Zjazdy bitum: 76m2
RAZEM: 4496,03m2
12 D.05.00.00. Nawierzchnie asfaltowe
30|D.05.03.05 |[KNNR 6 0309- |W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na |m2 3833.60
dlla 02 obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/
2 11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1:
Odc. 0+000,00 - 0+494,35:
492,35m x 4,00m = 1969,40m2 + tuki na skrzyzo-
waniu 24,60 m2 = 1994m2
odc. w km 0+494,35 - 0+934,00:
- 423,65m x 4,00m = 1694,60m2
- odc. na skrzyzowaniu: 17,50m x 4,00m = 70,
00m2
- poszerzenie na tukach: 75m2
RAZEM: 3833,60 m2
31|D.05.03.05 |[KNNR 6 0309- |W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm na |m2 162.00
dlla 02 obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/
2 11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1:
Odc. 0+000,00 - 0+494,35:
- zjazdy bitumiczne: 8,72m2 x 11 zjazdéw = 96m2
odc. w km 0+494,35 - 0+934,00:
- zjazdy bitum: 13,20 m2 x 5 zjazdéw = 66m2
32|D.05.03.05 |[KNNR 6 0308- |W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cmna  |m2 3928.96
d.1llb 01 obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/
2 11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1.
Odc. 0+000,00 - 0+494,35:
492,35m x 4,10m = 2018,64m2 + tuki na skrzyzo-
waniu 26,60 m2 = 2045,24m2
odc. w km 0+494,35 - 0+934,00:
-423,65m x 4,10m = 1736,97m2
- odc. na skrzyzowaniu: 17,50m x 4,10m = 71,
75m2
- poszerzenie na tukach: 75m2
RAZEM: 3928,96m2
13 D.06.00.00. Pobocza
33|D.06.03.01.|[KNNR 6 0113- |Pobocza z kruszywa naturalnego i tamanego (50/ |m2 812.00
d.l 05 + KNNR 6 [50%) fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm.
3 0112-05 Odc. 0+000,00 - 0+494,35: (492,35 x 1,00) X2 =
984,70m2
odc. w km 0+494,35 - 0+934,00: (423,65 x 1,00) x
2 + odcinek na skrzyzowaniu (17,50 x 1,00) x 2 -
przerwy na zjazdach z kruszywa 70,30m2 = 812m2
14 D.07.00.00. Oznakowanie pionowe i elementy bezpiecz enstwa ruchu
34|D.07.02.01. | KNNR 6 0702- |Znaki drogowe. Tablice znakéw drogowych, wiel- |szt. 5.00
d.l 04 kos¢ - Srednie. 5szt
4
35|D.07.02.01. KNNR 6 0702- | Tabliczka znaku drogowego. 2 szt. szt. 2.00
d.1 04
4
36|D.07.02.01. | KNNR 6 0702- |Stupki do znakéw drogowych. Rura stalowa ocyn- |szt. 5.00
d.l 01 kowana $r. 5 cm: 5 szt.
4

Podatek VAT

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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